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_ o SchweiBen o Vornorm
Richtlinien fir eine Gruppeneinteilung DIN V
von metallischen Werkstoffen Py
(ISO/TR 15608:2000) Deutsche Fassung CR ISO 15608:2000 1738
Diese Vornorm enthalt die Deutsche Fassung des CEN-Berichtes C R lSO 15608
ICS 25.160.01 : Ersatz flr

DIN V 1738:1996-04
Welding — Guidelines for a metallic material grouping system
{ISO/TR 15608:2000);
German version CR ISO 15608:2000

Soudage — Lignes directrices pour un systéme de groupement des matériaux
métalliques (ISO/TR 15608:2000);
Version allemande CR ISO 15608:2000

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des
gegeniber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Vornorm ist kein Entwurf veréffentlicht worden.

Es wird gebeten, Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Normenausschuss SchweiBtechnik (NAS) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBBe 6, 10787 Berlin) mitzuteilen.

Nationales Vorwort

Der Technische Bericht ist erstellt worden, um far die schwei3geeigneten Werkstoffe Gruppen mit vergleichbaren sie
kennzeichnenden Eigenschaften zu schaffen.

Diese Gruppeneinteilung soll anwendungsibergreifend fir vergleichbare Festlegungen benutzt werden, z.B. fir
Anwendungsnormen iber Druckbehélter, Rohrleitungen, Gasversorgung, Damptkessel, Hochbau und Fahrzeugbau.

Um auch besondere Eigenschaften wie Verhalten bei Warmebehandlung und Umformung zu erfassen, sind die
Gruppen fein gestuft. Es ist jedoch ausdriicklich beabsichtigt, fir Nachweise an Werkstoffen mit vergleichbarem
Eigenschaftsprofil Werkstoffgruppen zusammenzufassen, z. B. fiir SchweiBerprifungen, Verfahrensprifungen.

Es ist beabsichtigt, den Technischen Bericht in regelmaBigen Abstanden zu iberarbeiten und zu vervollstandigen.

Anderungen

Gegenliiber DIN V 1738:1996-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalte der Tabellen erweitert bzw. verandert;

b) Gruppeneinteilung fir Gusseisen aufgenommen;

c) Anhénge iiber Bezugsnormen und deren Bezeichnung nicht mehr enthalten.

Frithere Ausgaben
DIN V 1738: 1996-04

Fortsetzung 7 Seiten CEN-Report

Normenausschuss SchweiBBtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Dieser CEN-Bericht wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 121 ,SchweiBen” verfasst
und von CEN am 2000-01-12 angenommen.
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Vorwort

Der Text des CR ISO 15608:2000 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 121 ,SchweiBen”, dessen Sekretariat vom DS
gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied processes” erarbeitet.

Dieser Technische Bericht ersetzt CR 12187:1995.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehalten,
diesen Technischen Bericht zu Ubernehmen:

Belgien, Dé‘\pemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Dieser Technische Bericht enthalt eine Gruppeneinteilung von Werkstoffen zum SchweiBen. Er kann auch fiir andere
Zwecke wie Warmebehandlung, Umformen, zerstérungsfreie Priifung, angewendet werden.

Dieser Technische Bericht enthélt eine Gruppeneinteilung fiir die nachstehend genannten genormten Werkstoffe:
- Stahl;

— Aluminium und seine Legierungen;

— Nickel und seine Legierungen;

— Kupfer und seine Legierungen;

— Titan und seine Legierungen;

— Zirkonium und seine Legierungen;

~ Gusseisen.

Dieser Technische Bericht ist Teil einer Normenreihe. Anhang A gibt Einzelheiten dieser Normenreihe wieder.

2 Gruppeneinteilung fir Stahle

Tabelle 1 enthélt die Gruppeneinteilung fir Stéhle. Es sind nur diejenigen Elemente, die in Werkstoffnormen oder Spezifi-
kationen angegeben sind, zu berlcksichtigen. Die Angaben in den Gruppen 1 und 11 beziehen sich auf die Schmelzen-
analyse der Werkstoffe. Die Angaben in den Gruppen 4 bis 10 basieren auf den Elementen, die in der Bezeichnung der
Legierungen verwendet werden.
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