Oktober 2003
Vornorm

Vollsteine und Vollblécke aus Leichtbeton DINV
18152

ICS 91.100.30 Ersatz fiir
DIN 18152:1987-04
Vornorm

Lightweight concrete solid bricks and blocks

Briques pleines et blocs pleins en béton léger

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegeniber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten an

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstrale 6, 10787 Berlin).

Fortsetzung Seite 2 bis 23

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Vorwort

Diese Vornorm wurde vom Normenausschuss Bauwesen (NABau), Fachbereich 06 ,Mauerwerksbau®,
Arbeitsausschuss 06.10.00 ,Beton-, Leichtbeton-Mauersteine und Leichtbeton-Wandbauplatten® erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18152:1987-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Sachliche und redaktionelle Anpassung des Inhalts an neuere Erkenntnisse;
b) Aufnahme von Plan-Vollsteinen und Plan-Vollblécken;

c) Aufnahme des Formats 2NF und der Breiten 95 mm und 365 mm fUr Vollsteine sowie der Formate 7,5DF,
13DF, 14DF und der Steinbreiten 150 mm, 200 mm und 425 mm fir Vollblocke;

d) Aufnahme der Rohdichteklassen 0,45, 0,55 und 0,65;
e) Erweiterung der Anzahl der Schlitzreihen bei Vollblécken mit Steinbreiten >240 mm;

f)  Ersatz von "Uberwachung (Giiteliberwachung)" durch "Ubereinstimmungsnachweis" und Anpassung des
gesamten Abschnitts an die Vorgaben der neuen Landesbauordnungen;

g) "Zitierte Normen" durch "Normative Verweisungen" ersetzt und Verweisungen aktualisiert.
Friilhere Ausgaben

DIN 399: 1936-12, 1941-10

DIN 400: 1936-12, 1941-10

DIN 1059: 1931-07, 1937-05, 1941x-10

DIN 4161: 1945-10
DIN 18152: 1952x-09, 1971-07, 1978-12, 1987-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Vollsteine und Vollblécke aus Leichtbeton fiir tragendes und nichttragendes Mauerwerk.
Sie werden vorwiegend zur Erstellung von Aufien- und Innenwanden nach DIN 1053-1 verwendet.

Die Anwendung von Plan-Vollsteinen und Plan-Vollblocken bedarf eines besonderen Verwendbarkeitsnach-
weises, z. B. einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung').

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur

1) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen werden vom Deutschen Institut fur Bautechnik, Berlin, erteilt.
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zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. _Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).
DIN 1053-1, Mauerwerk — Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung.

DIN 1164, Zement mit besonderen Eigenschaften — Zusammensetzung, Anforderungen, Ubereinstim-
mungsnachweis.

DIN 4172, Mal3ordnung im Hochbau.
DIN 4226-1, Gesteinskérnungen fiir Beton und Mértel — Teil 1: Normale und schwere Gesteinskérnungen.

DIN 4226-2, Gesteinskérnungen fiir Beton und Mértel — Teil 2: Leichte Gesteinskérnungen (Leichtzu-
schlége).

DIN 18200, Ubereinstimmungsnachweis fiir Bauprodukte — Werkseigene Produktionskontrolle, Fremd-
tiberwachung und Zertifizierung von Produkten.

DIN 51043, Trass — Anforderungen, Priifung.

DIN V 20000-100, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken— Teil 100: Betonzusatzmittel nach
DIN EN 934-2:2002-02.

DIN EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von Normal-
zement; Deutsche Fassung EN 197-1:2000.

DIN EN 450, Flugasche fiir Beton — Definitionen, Anforderungen und Giiteliberwachung; Deutsche Fassung
EN 450:1994.

DIN EN 459-1, Baukalk — Teil 1: Definitionen, Anforderungen und Konformitétskriterien; Deutsche Fassung
EN 459-1:2001.

DIN EN 934-2, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmoértel — Teil 2: Betonzusatzmittel — Definitionen
und Anforderungen, Konformitét, Kennzeichnung und Beschriftung; Deutsche Fassung EN 934-2:2001.

DIN EN 12878, Pigmente zum Einfdrben von Zement- und/oder kalkgebundenen Baustoffen — Anforde-
rungen und Priifung; Deutsche Fassung EN 12878:1999.

DIN EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Priifung von Prifmaschinen flir statische einachsige
Beanspruchung — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen; Priifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung
(ISO 7500-1:1999); Deutsche Fassung EN ISO 7500-1:1999.

DIN EN ISO 7500-1 Bbl 1, Metallische Werkstoffe — Priifung von Priifmaschinen fliir statische einachsige

Beanspruchung — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen; Priifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung,
Allgemeines zu Anforderungen und zur Priifung und Kalibrierung von Zug-, Druck- und Biegepriifmaschinen.

3 Begriffe, Kurzzeichen und Symbole
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe, Kurzzeichen und Symbole.

3.1 Begriffe

3141

Vollblock

grolformatiger fiinfseitig geschlossener Mauerstein mit Schlitzen senkrecht zur Lagerflache oder sechsseitig
geschlossener Mauerstein ohne Schlitze
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3.1.2
Plan-Vollblock
Vollblock mit besonderer MalRhaltigkeit, insbesondere der Steinhéhe
3.1.3
Vollstein

kleinformatiger Mauerstein ohne Schlitze
314

Plan-Vollstein
Vollstein mit besonderer MaRhaltigkeit, insbesondere der Steinhohe

3.2 Kurzzeichen

Vbl Vollblock ohne Schlitze zur Verarbeitung mit Dickbettmortel der Fugensollhéhe 12 mm

Vbl S Vollblock mit Schlitzen zur Verarbeitung mit Dickbettmortel der Fugensollhdhe 12 mm

Vbl SW Vollblock mit Schlitzen und besonderen Warmedammeigenschaften zur Verarbeitung mit
Dickbettmortel der Fugensollhdhe 12 mm

Vbl-P Plan-Vollblock ohne Schlitze zur Verarbeitung mit Dunnbettmdrtel der Fugensollhéhe 1 mm bis
3 mm

Vbl S-P Plan-Vollblock mit Schlitzen zur Verarbeitung mit Dinnbettmdrtel der Fugensollhdhe 1 mm bis
3 mm

Vbl SW-P  Plan-Vollblock mit Schlitzen und besonderen Warmedammeigenschaften zur Verarbeitung mit
Dunnbettmértel der Fugensollhéhe 1 mm bis 3 mm

\Y, Vollstein zur Verarbeitung mit Dickbettmértel der Fugensollhéhe 12 mm
V-P Plan-Vollstein zur Verarbeitung mit Dinnbettmortel der Fugensollhéhe 1 mm bis 3 mm
3.3 Symbole

Is Systemlange, die sich aus der Steinlange / plus zweimal der Halfte der Sollbreite der StoRRfugen des
Systems (siehe Tabelle 3) ergibt

4 Ausgangsstoffe

4.1 Allgemeines

Vollsteine und Vollblécke aus Leichtbeton werden aus mineralischen Gesteinskérnungen und hydraulischen
Bindemitteln hergestellt.

Ausgangsstoffe, Mischungsverhaltnis, Herstellungsart und Art der Nachbehandlung wahrend des Erhartens
sind so zu wahlen, dass die Anforderungen dieser Norm erflllt werden.

4.2 Bindemittel

Als Bindemittel dirfen nur Zemente nach DIN EN 197-1 und DIN 1164 oder hydraulische Bindemittel ver-

wendet werden, deren Brauchbarkeit — z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung?) — nach-
gewiesen worden ist.

1) Siehe Seite 4
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4.3 Gesteinskdornungen

Es dirfen nur Gesteinskdrnungen verwendet werden, die sich flr die Herstellung von Leichtbeton eignen und
DIN 4226-2, mit Ausnahme von Blahglas, entsprechen. Zumischungen von Gesteinskérnungen mit dichtem
Gefuge nach DIN 4226-1 sind zulassig; deren Volumenanteil darf hochstens 15 % des verdichteten Betons
bei Rohdichteklassen <1,2 und hdchstens 25 % bei Rohdichteklassen >1,2 und <2,0 betragen.

Fir Vbl SW bzw. Vbl SW-P diirfen jedoch nur Naturbims oder Blahton oder ein Gemisch aus Naturbims oder
Blahton verwendet werden.

Andere Gesteinskdrnungen sind zulassig, wenn deren Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung” nachgewiesen worden ist.

4.4 Zusatzstoffe

Es dlrfen nur

— Baukalk nach DIN EN 459-1

— Gesteinsmehl nach DIN 4226-1

— Trass nach DIN 51043

— Steinkohlenflugasche nach DIN EN 450

bzw. Zusatzstoffe deren Verwendbarkeit fir die Vollsteine und Vollblécke durch eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung') nachgewiesen ist, verwendet werden.

Die Zugabe von anorganischen Farbstoffen (siehe DIN EN 12878) ist zulassig, soweit hierdurch die Eigen-
schaften der Vollsteine und Vollbldcke nicht unglinstig beeinflusst werden.

4.5 Zusatzmittel

Es dirfen nur Betonzusatzmittel nach DIN EN 934-2 mit den nach DIN V 20000-100 fur Stahlbeton geltenden
Verwendungsregeln oder Zusatzstoffe mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung'!) verwendet werden.

5 Anforderungen

5.1 Form und MaRe
511 Form

Vollsteine und Vollblécke haben die Form eines von Rechtecken begrenzten Koérpers, wobei die Stirnseiten
ebenflachig, mit Aussparungen (Stirnseitennuten) und/oder mit Nut- und Federausbildung versehen sein
koénnen (siehe Bilder 1 bis 4.

Bei Vollblocken ist es zulassig, eine der beiden Stirnseiten ebenflachig auszubilden und die andere Stirnseite mit
einer Stirnseitennut zu versehen, vorausgesetzt, dass die Stirnseitennut die doppelte Tiefe e nach Tabelle 4
besitzt. Diese Anforderung gilt nicht flir Sonderformen bzw. Ergénzungssteine.

Vollblécke dirfen Offnungen enthalten und zwar in Form von
— Hantier- bzw. Grifflochern (siehe Bild 1) und/oder

— Versetzldchern, die auf der Mittellangsachse zum maschinellen Versetzen angeordnet sind.

1) Siehe Seite 4
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