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DIN V 18580:2004-03 — Vornorm —

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegenliber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veréffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
Deutsches Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
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— Vornorm — DIN V 18580:2004-03

Vorwort

Diese Vornorm wurde vom Normenausschuss Bauwesen (NABau), Fachbereich 06 ,Mauerwerksbau®,
Arbeitsausschuss 06.01.00 ,Mauerwerksbau“ in Verbindung mit dem Arbeitskreis 06.01.02 ,Mauermértel®,
erarbeitet. In Verbindung mit DIN EN 998-2 ersetzt sie DIN 1053-1, Anhang A.

Da der harmonisierte Teil der Europaischen Norm DIN EN 998-2, der die mit dem CE-Zeichen zu deklarie-
renden Morteleigenschaften umfasst, nicht alle Anforderungen beinhaltet, die in Deutschland fir die
Verwendung von Mauermoértel fir Mauerwerk nach DIN 1053-1, -3 und -4 gelten, sind diese zuséatzlichen
Anforderungen in dieser Vornorm als nationale Restnorm enthalten.

Wenn CE-gekennzeichnete Mauermértel zusatzlich mit dieser Vornorm Ubereinstimmen, dirfen die Mauer-
mortel ohne Beachtung der fir ausschlieBlich CE-gekennzeichnete Mauermértel fir die Verwendung in
Deutschland in DIN V 20000-412 festgelegten Verwendungsregeln verwendet werden.

Die Anhange A und B sind normativ.

Wegen Unzuléanglichkeiten in der europaischen Prifnorm DIN EN 1052-3, die bisher nicht beseitigt worden
sind, muss DIN 18555-5:1986-03 in dieser Vornorm noch zitiert werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 1053-1:1996-11, Anhang A wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt teilweise durch DIN EN 998-2 ersetzt bzw. an DIN EN 998-2 angepasst;

b) Zuordnung der Mérteldruckfestigkeitsklassen nach DIN EN 998-2 zu den Mértelgruppen nach DIN 1053-1
vorgenommen.

Frihere Ausgaben

DIN 1053: 1937-02x, 1962-11; DIN 1053-1: 1974-11, 1990-02, 1996-11

1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm legt die Anforderungen an Mauermértel fest, die durch CE-gekennzeichnete Mauermértel
nach DIN EN 998-2 fir eine direkte Verwendung fir Mauerwerk nach DIN 1053-1, -3 und -4 zusatzlich zu
erflllen sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefilhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Vornorm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich
Anderungen).

DIN 1045-2, Beton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét; Deutsche Anwendungsregein
zu DIN EN 206-1.
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DIN V 18580:2004-03 — Vornorm —

DIN 1053-1:1996-11, Mauerwerk — Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung.
DIN 1053-3, Mauerwerk — Bewehrtes Mauerwerk — Berechnung und Ausfiihrung.
DIN 1053-4, Mauerwerk — Bauten aus Ziegelfertigbauteilen.

DIN 1164, Zement mit besonderen Eigenschaften — Zusammensetzung, Anforderungen, Ubereinstimmungs-
nachweis.

DIN 4211, Putz- und Mauerbinder — Anforderungen, Uberwachung.
DIN 4226-1, Gesteinskérnungen fiir Beton und Mértel — Teil 1: Normale und schwere Gesteinskérnungen.
DIN 4301, Eisenhtittenschlacke und Metallhiittenschlacke im Bauwesen.

DIN 18555-3, Priifung von Moérteln mit mineralischen Bindemitteln — Festmértel — Bestimmung der
Biegezugfestigkeit, Druckfestigkeit und Rohdichte.

DIN 18555-4, Priifung von Mérteln mit mineralischen Bindemitteln — Festmértel — Bestimmung der Léngs-
und Querdehnung sowie von Verformungskenngré3en von Mauermdrteln im statischen Druckversuch.

DIN 18555-5:1986-03, Priifung von Mébrteln mit mineralischen Bindemitteln — Festmértel — Bestimmung der
Haftscherfestigkeit von Mauermérteln.!)

DIN 18555-9, Priifung von Mérteln mit mineralischen Bindemitteln — Teil 9: Festmdrtel; Bestimmung der
Fugendruckfestigkeit.

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate.
DIN 51043, Tral8 — Anforderungen, Priifung.

DIN V 20000-100, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken— Teil 100: Betonzusatzmittel nach
DIN EN 934-2:2002-02.

DIN V 20000-104, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 104: Leichte Gesteinskérnungen nach
DIN EN 13055:2002-08.

DIN EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von Normal-
zement; Deutsche Fassung EN 197-1:2000.

DIN EN 450, Flugasche fiir Beton — Definitionen, Anforderungen und Giiteliberwachung; Deutsche Fassung
EN 450:1994.

DIN EN 459-1, Baukalk — Teil 1: Definitionen, Anforderungen und Konformitatskriterien; Deutsche Fassung
EN 459-1:2001.

DIN EN 934-2, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel — Teil 2: Betonzusatzmittel — Definitionen,
Anforderungen, Konformitét, Kennzeichnung und Beschriftung; Deutsche Fassung EN 934-2:2001.

DIN EN 998-2:2003-09, Festlegungen fir Mértel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermértel; Deutsche
Fassung EN 998-2:2003.

DIN EN 1052-3, Priifverfahren fiir Mauerwerk — Teil 3: Bestimmung der Anfangsscherfestigkeit (Haftscher-
festigkeit); Deutsche Fassung EN 1052-3:2002.

1) Siehe Vorwort.
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