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Vorwort

Diese Vornorm wurde vom zustandigen Gemeinschaftsausschuss NA 005-56-20 GA ,Energetische
Bewertung von Gebauden“ zum Druck als Vornorm frei gegeben. Der Inhalt wurde vom Normenausschuss
Bauwesen (NABau) als Haupttrager erarbeitet und wird von den Normenausschiissen Lichttechnik (FNL) und
Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) als Mittradger getragen.

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegeniber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veréffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten an

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstral’e 6, 10787 Berlin).

Die Vornormenreihe DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und
Primérenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung besteht aus:

— Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energietréager
— Teil 2: Nutzenergiebedarf fiir Heizen und Kiihlen von Gebdudezonen

— Teil 3: Nutzenergiebedarf fiir die energetische Luftaufbereitung

— Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf fiir Beleuchtung

— Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

— Teil 6: Endenergiebedarf von Liftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kihlsystemen fir den
Wohnungsbau

— Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakéltesystemen fiir den Nichtwohnungsbau

— Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

— Teil 9: End- und Primé&renergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

— Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

— Teil 11: Geb&udeautomation

Die Vornormenreihe DIN V 18599 stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von
Gebéduden zur Verfigung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur

bestimmungsgemafien Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und Beleuch-
tung von Geb&uden notwendig sind.

5

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 18599-1:2011-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-1-2011-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-1-2011-12

DIN V 18599-1:2011-12 — Vornorm —

Dabei bertcksichtigt die Vornormenreihe DIN V 18599 auch die gegenseitige Beeinflussung von Energie-
strémen und weist auf planerische Konsequenzen hin. Neben dem Berechnungsverfahren werden auch
nutzungs- und betriebsbezogene Randbedingungen fir eine neutrale Bewertung zur Ermittlung des
Energiebedarfs angegeben (unabhangig von individuellem Nutzerverhalten und lokalen Klimadaten).

Die Vornormenreihe DIN V 18599 ist geeignet, den langfristigen Energiebedarf fir Gebaude oder auch
Gebdaudeteile zu ermitteln und die Einsatzméglichkeiten erneuerbarer Energien fir Gebdude abzuschatzen.
Das Verfahren ist fir zu errichtende Gebdude sowie fir bestehende Gebdude oder Baumafinahmen im
Bestand gleichermalfien bestimmt.

Dieses Dokument ersetzt DIN V 18599-1:2007-02.

Dieses Dokument ersetzt zusammen mit Teil 2 bis Teil 10 von DIN V 18599 DIN V 18599-100:2009-10.
Anderungen

Gegeniiber DIN V 18599-1:2007-02 und DIN V 18599-100:2009-10 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Einarbeitung der fiir den Teil 1 relevanten Anderungen und Korrekturen des Normteils 100;
b) Uberarbeitung Abschnitt 3.1: Ergénzung von fehlenden Definitionen (Aufwandszahl, Nutzungsgrad,
Raumhoéhe, Geschosshéhe); Uberarbeitung von Definitionen (W&rmesenke, Ausnutzungsgrad,

erneuerbare Energie, Umweltenergie, Abwarme);

c) Uberarbeitung Abschnitt 5.3.2 und 5.5.2: Anderung der Definition von Nutz- und Endenergie der
Beleuchtung;

d) Ergénzung der Bilanzgleichungen fir die Wohnungskihlung in Abschnitt 5.3.4.6, in Abschnitt 5.4.7 und in
Abschnitt 5.5.3.2.7;

e) Uberarbeitung Abschnitt 5.5.3 incl. Unterkapitel sowie Abschnitt 5.5.6: getrennte Ausweisung der
Umweltenergien;

f)  Uberarbeitung Abschnitt 5.5.3.2: Anderung der Bilanzgleichungen fur Kélte;
g) Aufnahme des Abschnitts 5.5.5: Ergédnzung von Aussagen zu erzeugtem Strom;

h) Uberarbeitung Abschnitt 5.5.7: Anderung des Bilanzierungsverfahrens fiir Endenergien durch Trennung in
die vom Geb&ude bezogenen und die gelieferten Energiemengen;

i) Uberarbeitung Abschnitt 6.3.2: Konkretisierung der Aussagen zu Zonen mit hohem Luftaustausch;

i) Uberarbeitung Abschnitt 6.3.3: Anderung der Zonenteilungskriterien aufgrund betriebsbedingten AuRen-
luftvolumenstroms;

k) Aufnahme des Abschnitts 6.3.3: Ergédnzungen und Konkretisierung der Randdaten bei der Zusammen-
fassung von Bereichen aufgrund von geringen Flachenanteilen;

l)  Uberarbeitung Abschnitt 7.2: Anderung der Texte, die sich auf das geénderte Bild 5 beziehen;
m) Aufnahme des Abschnitts 7.2.5: Ergdnzung von Verrechnungsregeln fiir Jahres- auf Monatswerte;
n) Aufnahme des Abschnitts 8.1.3: Fenstermale erganzt;

o) Uberarbeitung Abschnitt 8.2: Ergadnzungen zu Luftvolumen und lichter Raumhé&he, charakteristischer
Lange und Breite;
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p) Streichen des Abschnitts 9.3 zur Genauigkeit der Berechnung;

q) Uberarbeitung Anhang A: Uberarbeitung des Verfahrens fiir die Bestimmung individueller Primérenergie-
faktoren, so dass universell alle Arten von Warme- und Kaltenetzen bewertbar sind; Erganzung eines
Abschnittes ,Sonderfalle” fir nicht mit der Norm bewertbare Techniken; Anderung der Zahlenwerte fir
Strom und Ergénzung einer Zeile fir den Verdrangungsmix in Tabelle A.1;

r) Aufnahme des Anhangs D: vereinfachtes geometrisches Aufmal;

s) Uberarbeitung des Bildes3: Schema der Indizierung (Wohnungskiihlung ergédnzt, Hilfsenergie
umbenannt);

t) Uberarbeitung des Bildes 5: Anderung der Beschriftung von Eintragebeispielen;
u) Uberarbeitung des Bildes 6: Ergénzung Bilanzgrenze;

v) Uberarbeitung des Bildes 7: Ergdnzung Bilanzgrenze;

w) Aufnahme der Bilder 8 und 9: charakteristische Gebaudemale;

x) Uberarbeitung des Bildes A.1: Erweiterung um technische Systeme tiber KWK und Kessel hinaus.

Frithere Ausgaben

DIN V 18599-1: 2005-07, 2007-02
DIN V 18599-100: 2009-10
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Einleitung

Die nach der Vornormenreihe DIN V 18599 durchgefiihrte Energiebilanz folgt einem integralen Ansatz, d. h.,
es erfolgt eine gemeinschaftliche Bewertung des Baukérpers, der Nutzung und der Anlagentechnik unter
Berlicksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkungen. Zur Verbesserung der Ubersichtlichkeit besteht die
Vornormenreihe DIN V 18599 aus mehreren Teilen, die einzelne Themenschwerpunkte behandeln. Einen
Uberblick tiber die Inhalte der einzelnen Teile gibt Bild 1.

Gesamtbilanz
Teil 1

L il NS

Randbedingungen

Teil 10 Wohnun?sll'iftung

RLT und Kalte Teil 6
Teil 7

Nutzenergie RLT

Teil 3
Beleuchtung Trinkwarmwasser
Teil 4 Teil 8
Raumbilanz Ill
Teil 2
I [ 25 Heizung
Teil 5

BHKW, PV und Wind Gebaudeautomation

Teil 9 Teil 11

Bild 1 — Ubersicht tiber die Teile der DIN V 18599

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 18599-1:2011-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-1-2011-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-1-2011-12

— Vornorm — DIN V 18599-1:2011-12

1 Anwendungsbereich

Die Vornormenreihe DIN V 18599 stellt ein Verfahren zur Durchfiihrung der Gesamtenergiebilanz von
Gebauden bereit. Der aufgezeigte Algorithmus ist anwendbar fir die energetische Bilanzierung von:

—  Wohn- und Nichtwohnbauten;
— Neubauten und Bestandsbauten.

Die Vorgehensweise der Bilanzierung ist geeignet fur:

— eine Energiebedarfsbilanzierung von Gebduden mit teilweise festgelegten Randbedingungen;

— eine allgemeine, ingenieurmalige Energiebedarfsbilanzierung von Gebduden mit frei wahlbaren
Randbedingungen, z. B. mit dem Ziel des Abgleichs zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch
(Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich).

Die Bilanzierung umfasst Energieaufwendungen fur

— die Heizung,

— die Liftung,

— die Klimatisierung (einschlieRlich Kiihlung und Befeuchtung),
— die Trinkwarmwasserversorgung,

— die Beleuchtung

von Gebdauden einschlieRlich der Stromaufwendungen (Hilfsenergien), die unmittelbar mit der Energiever-
sorgung zusammenhangen.

Dariiber hinaus kann auch im rdumlichen Zusammenhang von Gebduden produzierte Energie (z. B. aus
Photovoltaikanlagen oder der Kraft-Warme-Kopplung) bilanziert werden.

DIN V 18599-1 gibt einen Uberblick ber das Vorgehen bei der Berechnung des Nutz-, End- und
Primarenergiebedarfs fur die Heizung, Klimatisierung, Kiihlung, Beleuchtung und Warmwasserbereitung fir
Gebaude. Die zentralen Bilanzgleichungen werden dargestellt.

Es werden allgemeine Begriffe bereitgestellt, die Ubergreifend fur alle Teile der Vornormenreihe DIN V 18599
gelten. Das allgemeine Bilanzierungsverfahren wird vorgestellt, wobei gesonderte Hinweise fur die Berech-
nung von Wohn- und Nichtwohngebduden gegeben werden. Das Vorgehen bei der Zonierung von Geb&uden
wird erldutert. Im Anhang sind Bewertungsfaktoren fir die Bewertung der Umweltwirksamkeit des
Energiebedarfs (Primarenergiefaktoren) zusammengestellt.

Bild 2 zeigt schematisch den inhaltlichen Umfang des vorliegenden Dokuments. Ein zu Bild 2 analoges
Ubersichtsbild mit farblicher Kennzeichnung des jeweiligen Inhalts ist auch in allen anderen Teilen der
Vornormenreihe DIN V 18599 zur Orientierung enthalten.
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Bild 2 — Inhalt und Umfang von DIN V 18599-1 (schematisch)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Dokumente (einschliellich aller Anderungen).

DIN 277-1, Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau — Teil 1: Begriffe, Ermittlungs-
grundlagen

DIN V 18599-2, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 2: Nutzenergiebedarf fir
Heizen und Kiihlen von Gebdudezonen

DIN V 18599-3, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 3: Nutzenergiebedarf fiir
die energetische Luftaufbereitung

DIN V 18599-4, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 4: Nutz- und Endenergie-
bedarf fiir Beleuchtung

DIN V 18599-5, Energetische Bewertung von Gebéduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs flir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 5: Endenergiebedarf von
Heizsystemen

DIN V 18599-6, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs flir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 6: Endenergiebedarf von
Wohnungsliiftungsanlagen und Luftheizungsanlagen fiir den Wohnungsbau

DIN V 18599-7, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-

bedarfs fir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 7: Endenergiebedarf von
Raumlufttechnik- und Klimakéltesystemen fiir den Nichtwohnungsbau
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DIN V 18599-8, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 8: Nutz- und Endenergie-
bedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN V 18599-9, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 9: End- und Primérenergie-
bedarf von stromproduzierenden Anlage

DIN V 18599-10, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primé&renergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 10: Nutzungsrandbedin-
gungen, Klimadaten

DIN V 18599-11, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primé&renergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 11: Gebdudeautomation

ISO 13600, Technical energy systems — Basic concepts

3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Indizes
3.1 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.141

Primarenergiebedarf

berechnete Energiemenge, die zusétzlich zum Energieinhalt des notwendigen Brennstoffs und der Hilfs-
energien fir die Anlagentechnik auch die Energiemengen einbezieht, die durch vorgelagerte Prozessketten
aulerhalb des Gebdudes bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten
Brennstoffe bzw. Stoffe entstehen

3.1.2

Endenergiebedarf

berechnete Energiemenge, die der Anlagentechnik (Heizungsanlage, raumlufttechnische Anlage, Warm-
wasserbereitungsanlage, Beleuchtungsanlage) zur Verfiigung gestellt wird, um die festgelegte Rauminnen-
temperatur, die Erwarmung des Warmwassers und die gewinschte Beleuchtungsqualitat tGber das ganze Jahr
sicherzustellen

ANMERKUNG Diese Energiemenge bezieht die fir den Betrieb der Anlagentechnik benétigte Hilfsenergie ein. Die
Endenergie wird an der ,Schnittstelle® Gebaudehille Ubergeben und stellt somit die Energiemenge dar, die der
Verbraucher fiir eine bestimmungsgemale Nutzung unter normativen Randbedingungen benétigt. Der Endenergiebedarf
wird vor diesem Hintergrund nach verwendeten Energietragern angegeben.

313

Nutzenergiebedarf

Oberbegriff fur Nutzwarmebedarf, Nutzkaltebedarf, Nutzenergiebedarf fur Trinkwarmwasser, Beleuchtung,
Befeuchtung

314

Nutzwdrmebedarf

Heizwarmebedarf

rechnerisch ermittelter Warmebedarf, der zur Aufrechterhaltung der festgelegten thermischen Raum-
konditionen innerhalb einer Gebdudezone wahrend der Heizzeit bendétigt wird
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3.1.5

Nutzkéltebedarf

Kiihlbedarf

rechnerisch ermittelter Kuihlbedarf, der zur Aufrechterhaltung der festgelegten thermischen Raumkonditionen
innerhalb einer Gebdudezone bendtigt wird in Zeiten, in denen die Warmequellen eine hdhere Energiemenge
anbieten als bendtigt wird

3.1.6

Nutzenergiebedarf der Beleuchtung

rechnerisch ermittelter Energiebedarf, der sich ergibt, wenn die Gebdudezone mit der im Nutzungsprofil
festgelegten Beleuchtungsqualitat beleuchtet wird

3.1.7

Nutzenergiebedarf fiir Trinkwarmwasser

rechnerisch ermittelter Energiebedarf, der sich ergibt, wenn die Gebaudezone mit der im Nutzungsprofil
festgelegten Menge an Trinkwarmwasser entsprechender Zulauftemperatur versorgt wird

3.1.8

Energietrager

Substanz oder Phanomen, die bzw. das sich zur Erzeugung von mechanischer Arbeit oder Warme oder zur
Durchfiihrung chemischer oder physikalischer Prozesse nutzen lasst

ANMERKUNG  Der Energiegehalt von Brennstoffen wird durch ihren spezifischen Brennwert angegeben.
[DIN EN 15316-1:2007-10]

3.1.9

Energieeffizienz

Bewertung der energetischen Qualitdt von Gebduden durch Vergleich der Energiebedarfskennwerte mit
Referenzwerten (d. h. mit wirtschaftlich erreichbaren Energiebedarfskennwerten vergleichbarer neuer oder
sanierter Gebdude) oder durch Vergleich der Energieverbrauchskennwerte mit Vergleichswerten (d. h. mit
den Mittelwerten der Energieverbrauchskennwerte vergleichbar genutzter Gebaude)

3.1.10

Konditionierung

Ausbildung bestimmter Bedingungen in Raumen durch Heizung, Kiihlung, Be- und Entliftung, Befeuchtung,
Beleuchtung und Trinkwarmwasserversorgung

ANMERKUNG Die Konditionierung hat das Ziel, die Nutzungsanforderungen an Innentemperatur, Frischluft, Licht,
Luftfeuchte und/oder Trinkwarmwasser zu erfiillen.

3.1.1

konditionierter Raum

Raum und/oder Raumgruppe, die auf eine bestimmte Solltemperatur beheizt und/oder gekihlt und/oder be-
und entliftet und/oder befeuchtet und/oder beleuchtet und/oder mit Trinkwarmwasser versorgt werden

ANMERKUNG Zonen sind konditionierte Rdume und weisen mindestens eine Art der Konditionierung auf. Rdume ohne
Konditionierung werden als ,nicht konditionierte Rdume*” bezeichnet.

3.1.12
Zone
grundlegende rdumliche Berechnungseinheit fir die Energiebilanzierung

ANMERKUNG 1 Eine Zone fasst den Grundflachenanteil bzw. Bereich eines Geb&dudes zusammen, der durch gleiche
Nutzungsrandbedingungen gekennzeichnet ist und keine relevanten Unterschiede hinsichtlich der Arten der
Konditionierung und anderer Zonenkriterien aufweist.

ANMERKUNG 2 Die Nutzungsrandbedingungen sind in DIN V 18599-10 zusammengestellt. Die Zonenkriterien sind als
Teilungskriterien in 6.3 erldutert.
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3.1.13
technisches Gewerk
Oberbegriff flir technische Versorgungssysteme, die die Konditionierung von Raumen sicherstellen

ANMERKUNG 1 Dieses Dokument erfasst die Gewerke Heizung, Kuhlung, Trinkwarmwasserbereitung, Liftung,
Befeuchtung und Beleuchtung. Jedes technische Gewerk erhélt in der Bilanz entsprechende Bilanzanteile.

ANMERKUNG 2  Zu einem technischen Gewerk kdénnen mehrere Versorgungssysteme gehéren. Das Gewerk
»Trinkwarmwasserbereitung” umfasst beispielsweise sowohl die zentralen als auch die dezentralen Versorgungssysteme.

3.1.14
Versorgungsbereich
Bereich, der die Geb&udeteile umfasst, die von der gleichen Technik versorgt werden

ANMERKUNG  Ein Versorgungsbereich (Heizung, Warmwasser, Luftung, Kihlung, Beleuchtung usw.) kann sich tber
mehrere Zonen erstrecken, eine Zone kann auch mehrere Versorgungsbereiche umfassen, siehe 7.1.

Entsprechend den Rechenregeln der einzelnen Bilanzteile kann es erforderlich sein, den Energiebedarf flir einen
Versorgungsbereich zu ermitteln. Die fiir den Versorgungsbereich ermittelten Energiekennwerte werden entsprechend
den Regeln nach 7.2 auf die Zonen des Gebaudes aufgeteilt.

3.1.15
Bilanzgrenze
Begrenzung einer Zone oder eines Versorgungsbereiches, fiir welche eine Energiebilanz erstellt wird

ANMERKUNG  Regeln zur Bestimmung von Bilanzgrenzen werden in Abschnitt 8 beschrieben.

3.1.16

Hiillfliche bzw.

wiarmeiibertragende Umfassungsflache
aulere Begrenzung jeder Zone

ANMERKUNG 1  Die Hullflache bzw. warmeibertragende Umfassungsflache ist die Grenze zwischen konditionierten
Raumen und der AuRenluft, dem Erdreich oder nicht konditionierten Raumen. Uber diese Flache verliert oder gewinnt der
geklhlte/beheizte Raum Warme, daher auch ,wérmeibertragende Umfassungsflache“. Vereinfachend werden die
Benennungen ,Hiillflache” und ,warmelbertragende Umfassungsflache” parallel verwendet.

ANMERKUNG 2  Die Hullflache bzw. warmetbertragende Umfassungsflache wird durch eine stoffliche Grenze gebildet,
Ublicherweise durch AuRenfassade, Innenflachen, Kellerdecke, oberste Geschossdecke oder Dach. Regeln zur
Abgrenzung von Hillflachen sind in 8.1 beschrieben.

3.1.17

Bezugsflache

Nettogrundflache

im konditionierten Gebaudevolumen zur Verfiigung stehende nutzbare Flache

ANMERKUNG 1 Als Bezugsflache wird die Nettogrundfléche (4 gg) verwendet, siehe 8.2.1.

3.1.18

Bruttovolumen

externes Volumen

anhand von Aulienmalien ermitteltes Volumen eines Gebaudes oder einer Geb&dudezone

ANMERKUNG 1 Dieses Volumen schliet mindestens alle Raume des Geb&udes oder der Zone ein, die direkt oder
indirekt durch Raumverbund bestimmungsgeman konditioniert werden.

ANMERKUNG 2  Festlegungen zur Bestimmung des Bruttovolumens, siehe 8.1.
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3.1.19

Nettoraumvolumen

Luftvolumen (Nettovolumen, Innenvolumen)

Volumen einer konditionierten Zone bzw. eines gesamten Gebaudes, das dem Luftaustausch unterliegt

ANMERKUNG 1  Das Nettoraumvolumen bestimmt sich anhand der inneren Abmessungen und schlieBt so das
Volumen der Gebaudekonstruktion aus. Es wird aus der entsprechenden Nettogrundflaiche durch Multiplikation mit der
lichten Raumhdhe ermittelt.

3.1.20

Geschosshoéhe

Maly von Oberkante Rohdecke des betreffenden Geschosses bis zu Oberkante der Rohdecke des dariiber
liegenden Geschosses

ANMERKUNG  bei obersten Geschossen das Hohenmal} bis zur Oberkante der Zone relevant, siehe 8.1.2

3.1.21

Raumhoéhe

lichte Raumhéhe

Hoéhendifferenz zwischen der Oberkante des FuRbodens bis zur Unterkante der Geschossdecke bzw. einer
abgehangten Decke.

ANMERKUNG flr Wohngeb&ude kann es vereinfacht aus dem Bruttovolumen (externes Volumen) bestimmt werden,
wenn z. B. kein inneres Aufmall gemacht wird, siehe 8.2.2

3.1.22

Raum-Solltemperatur

je nach Nutzungsprofil vorgegebene empfundene Temperatur im Innern eines Gebaudes bzw. einer Zone, die
den Sollwert der Raumtemperatur bei Heiz- bzw. Kiihlbetrieb repréasentiert

ANMERKUNG  In der Regel sind unterschiedliche Werte fir den Heiz- und den Kuhlbetrieb vorgesehen.

3.1.23

Bilanzinnentemperatur

mittlere Innentemperatur eines Gebaudes bzw. einer Zone unter Berlicksichtigung von raumlich oder zeitlich
eingeschrénktem Heizbetrieb und im Falle der Kuhlbedarfsermittiung unter Berlcksichtigung von
zugelassenen Temperaturschwankungen, die der Ermittlung des Heizwarme- und Kuhlbedarfs zugrunde
gelegt wird

ANMERKUNG  In der Regel werden unterschiedliche Werte fuir den Heiz- und den Kihlbetrieb angesetzt.

3.1.24

AuBentemperatur

Aulenlufttemperatur, die aufgrund meteorologischer Messungen und Auswertungen fiir die Berechnung
verwendet wird

3.1.25
Wiarmesenke
Warmemenge, die der Gebdudezone entzogen wird

ANMERKUNG  Nicht einbezogen ist die geregelte Abfuhr von Warme tber das Kiihlsystem, d. h. der Kiihibedarf.
3.1.26

Warmequelle

Warmemengen mit Temperaturen Uber der Innentemperatur, die der Gebdudezone zugeflhrt werden oder
innerhalb der Geb&dudezone entstehen

ANMERKUNG Nicht einbezogen sind die Warmeeintrage, die geregelt Uber die Anlage (Heizung, Liftung) zugefihrt
werden, um die Innentemperatur aufrechtzuerhalten.
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3.1.27

Ausnutzungsgrad fiir Warmequellen

Faktor, der die gesamten monatlichen oder jahreszeitlichen Warmequellen reduziert, um den zur Deckung der
Waérmesenken nutzbaren Teil der Warmequellen festzustellen

ANMERKUNG  Der nicht nutzbare Anteil duRert sich in der Heizperiode als Uberhéhte Raumtemperatur und/oder
Uberhohter Luftwechsel der Zone. In der Kiihlperiode ergibt er den Kihlbedarf.

3.1.28
Luftwechsel
Luftvolumenstrom je Volumeneinheit

3.1.29

Verluste der Anlagentechnik

Verluste (Warmeabgabe, Kélteabgabe) in den technischen Prozessschritten zwischen dem Nutzenergiebedarf
und dem Endenergiebedarf, d. h. bei der Ubergabe, der Verteilung, der Speicherung und der Erzeugung

ANMERKUNG Die Verluste der Anlagentechnik z&hlen, sofern sie im konditionierten Raum auftreten, zu den
ungeregelten Warmequellen oder Warmesenken.

3.1.30

erneuerbare Energie

Energie aus einer Quelle, deren Vorrat sich durch die Entnahme nicht verringert, wie z. B. (thermische und
photovoltaische) Solarenergie, Wind, Wasserkraft, regenerative Biomasse.

ANMERKUNG  Energie aus Quellen, die nicht im Laufe der Existenz der Menschheit verbraucht werden, d.h. die
unbegrenzt verfigbar sind, sind Umweltenergien. Biomasseenergie (fest, gasformig, flissig) zahlt, da sie nachwachsend
ist, ebenfalls zur erneuerbaren Energie, wobei sie begrenzt verfigbar ist

3.1.31

Umweltenergien

Solarenergie (thermisch, photovoltaisch, beleuchtungstechnisch), Erdwarme (aus dem Erdreich enthommene
Energie, Geothermie), Umweltwdrme oder -kélte (aus Umgebungsluft oder Wasser entnommene Energie),
Windenergie

3.1.32

Abwirme

aus Prozessen entstammende Warme- und Kaltemengen, die innerhalb des bilanzierten Geb&ude einer
Nutzung zugefiihrt werden und anderenfalls ohne weitere Verwertung an die Umgebung abgegeben worden
waren, z. B. industrielle Abwéarme einer Fertigung

ANMERKUNG 1 Abwé&rme entstammt nicht aus Einrichtungen, deren Zweck die Strom- oder Warmeerzeugung ist. Die
davor gelagerten Umwandlungsketten, die zum Abwarmeaufkommen fihren, werden nicht innerhalb dieser Norm
bewertet.

ANMERKUNG 2  Abwédrme kann innerhalb des Gebaudes (der Bilanzzone) als Warme- oder Kéltestrom auftreten und
wird dann als Teil der inneren Warmequellen oder -senken bilanziert. Sofern Abwérme Uber ein Medium (z. B. Wasser
oder Luft) tber die Bilanzgrenzen transportiert wird, wird sie analog der Nah- und Fernwarme bewertet (die Hilfsenergie ist
zu bilanzieren).

3.1.33

Hilfsenergie

Energie, die von Heizungs-, Kihl-, Trinkwarmwasser-, Raumluft- einschlieRlich Liftungs- und Beleuchtungs-
systemen zuséatzlich fur Pumpen, Ventilatoren, Regelung, Elektronik usw. verwendet wird, um die
Nutzenergiebereitstellung zu erméglichen
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3.1.34

Energieinhalt

Warmemenge, die bei einer vollen Verbrennung unter einem konstanten Druck von 101 320 Pa aus einer
Menge eines Brennstoffes gewonnen werden kann

ANMERKUNG  Der Brennwert enthélt die bei der Wasserdampfkondensation entstehende Warmemenge. Der Heizwert
umfasst diese latente Wéarme nicht.

3.1.35
Produktwert
herstellerspezifischer Wert auf der Grundlage

— einer Konformitatserklarung zu europaisch harmonisierten Spezifikationen bzw. entsprechenden euro-
paischen Richtlinien oder

— einer Konformitatserklarung zu allgemein anerkannten Regeln der Technik oder
— eines bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises,
der fUr dieses Rechenverfahren geeignet ist

3.1.36

Standardwert

Wert, der fur den Berechnungsgang verwendet werden kann, sofern kein fir das Rechenverfahren geeigneter
Produktwert verfugbar ist

3.1.37
Aufwandszahl
Faktor, welcher den Aufwand eines Prozesses gegentber dessen Nutzen beschreibt

ANMERKUNG  Basis der Betrachtung sind Energiemengen, wobei die Aufwandszahl selbst einheitenlos ist (Aufwand
bezogen auf Nutzen). Prozesse sind die Ubergabe/Regelung, die Verteilung, die Speicherung, die Erzeugung von
Energiemengen.

3.1.38
Nutzungsgrad
Faktor, welcher den nutzbaren Anteil eines Energieaufwandes beschreibt

ANMERKUNG  Basis der Betrachtung sind Energiemengen, wobei der Nutzungsgrad selbst einheitenlos ist (Nutzen
bezogen auf Aufwand). Prozesse sind die Ubergabe/Regelung, die Verteilung, die Speicherung, die Erzeugung von
Energiemengen.

3.1.39

Bilanzzeitraum
Zeitraum fur die Bilanzierung der relevanten Energiestrédme fir ein Geb&ude

ANMERKUNG Zur Berechnung des End- und Primarenergiebedarfs ist der Bilanzzeitraum ein Jahr, bei der
Berechnung von Teilenergiekennwerten kann er einen Monat oder einen Tag umfassen.
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3.2 Symbole, Einheiten und Indizes

Dieses Dokument gibt einen Uberblick iiber Symbole, Einheiten und Indizes, welche bei der Energiebilan-
zierung von Gebduden im Rahmen der Vornormenreihe DIN V 18599 verwendet werden. Die beschriebenen
GroRen gelten Ubergreifend fur alle Teile der Vornormenreihe DIN V 18599. Weitere fachspezifische Symbole
und insbesondere Indizes werden darlber hinaus in den anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599

explizit genannt.

Wichtige, fur die Gesamtbilanz nach der Vornormenreihe DIN V 18599 allgemein giltige Symbole sind in
Tabelle 1 zusammengestellt. Tabelle 2 gibt bilanzibergreifende Indizes an.

Tabelle 1 — Symbole und Einheiten

Symbol Bedeutung (I]E!ﬂich.e
Deutsch English inheit

A Flache area m?2

B Breite width m

A Differenz difference

d Zeit, Zeitspanne, Tage time, time period, days d, d/a

e Aufwandszahl expenditure factor -

f Faktor factor -

h Hohe height m

H Energiegehalt heating value kWh/m3,
Index |: Heizwert / Index S: Index I: inferior / Index S: superior kWhll,
Brennwert kWh/kg

L Lange length m

n Luftwechsel, Luftwechselrate air change rate h'

n Nutzungsgrad, Effizienz, Ausnutzung | performance ratio, efficiency, utilisation factor | —

@ Leistung, Energiestrom power, energy flow rate w

@ Lichtstrom luminous flux Im

o Celsiustemperatur Celsius temperature °C

t Zeit, Zeitspanne, Stunden time, time period, hours h, h/a

0 Energie energy kWh

v Volumen volume m3

Vv Volumenstrom airflow rate m3/h

w Hilfsenergie auxiliary energy kWh

y Waérmequellen-/ Warmesenken- source/sink ratio -
Verhéltnis
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Tabelle 2 — Indizes

— Vornorm —

Index Bedeutung
Deutsch English

a Jahr, jahrlich year, annual

b Nutzenergiebedarf im Gebaude building energy use

c Kihlung, Raumkihlsystem cooling system

c* RLT-Kahlfunktion, Kalteversorgung der RLT-Anlage cooling energy supply for the ac-system

CHP Kraft-Warme-Kopplung combined heat and power

ce Ubergabe control and emission

d Verteilung distribution

day Tag, taglich day, daily

e dulere external, exterior

el elektrisch electric

ext externes Versorgungsnetz external distribution net

f End- final, delivered

g Erzeugung generation

h Heizung, Raumheizsystem heating system

h* RLT-Heizfunktion, Warmeversorgung der RLT-Anlage | heating energy supply for the ac-system

| innere (Warmequellen) internal (heat sources)

i innen indoor, interior

i,j, K Index index

| Beleuchtungssystem lighting system

m* Befeuchtung humidification

mth Monat, monatlich month, monthly

NGF Nettogrundflache net floor area

outg Nutzenergieabgabe des Erzeugers (ce+d+s) output generator (ce+d+s)

p Primar- primary

PP Kraftwerk Power Plant

reg regenerative Energien regenerative energy

rv Wohnungsliftungssystem residential heating system

rc Wohnungskuhlsystem residential cooling system

S solar solar

sink Wérmesenke Heat sink

S Speicherung storage losses

source | Warmequelle Heat source

T Transmission transmission

tech Technische Verluste (ce+d+s+g) technical losses (ce+d+s+g)

V Luftung ventilation

v Laftungssystem ventilation system

vC RLT-LUftungssystem (kalt, als Warmesenke wirksam) | ventilation ac-system (cold)

vh E:_rl';lél;zt)ungssystem (warm, als Warmequelle ventilation ac-system (hot)

w Trinkwarmwassersystem domestic hot water system
18
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Die Systematik der Indizierung und der Bezeichnung fur die bilanzierten Energiemengen zeigen Bild 3 und
Tabelle 3.

Qh,d,GUX—{ 3. Stelle - optionale weitere Indizierung

2. Stelle - Bilanzebenen b Nutzenergie
outg Warme/-Kalteabgabe der Erzeugung an das Netz
f Endenergie
p Primarenergie
reg Regenerative Energie

- Prozessschritte ce Ubergabe

d Verteilung
S Speicherung
gen Erzeugung

- (ohne Index)  alle Prozessschritte/Bilanzebenen betreffend

1. Stelle - ¢ Kuhlsystem
-c* RLT-Kuhlfunktion
-h Heizsystem

-h* RLT-Heizfunktion
-1 Beleuchtung
-m* Befeuchtung

-rv Wohnungsluftungssystem
-rc Wohnungskuhlsystem
-V Luftsystem

-ve RLT-Luftsystem kalt

-vh RLT-Luftsystem warm

-w Trinkwarmwasser

- (ohne) alle technischen Gewerke betreffend (allgemeiner Term)

Symbol - Q Energie fiir die Konditionierung
-W Hilfsenergie

Bild 3 — Schema der Indizierung

Sofern Aufwandszahlen oder Nutzungsgrade zur Beschreibung von Prozessschritten verwendet werden, ist
die Indizierung Ubertragbar.
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Tabelle 3 — Systematik der Indizierung und Bezeichnung

— Vornorm —

- Warme/ Endenergi
Nutzenergie Ubergabe Verteilung Speicherung Kilteabgabe d. Erzeugung e 9
Erzeugung
Nutzenergie Endiir;rergle
Beleucht fr - - - - - Beleuchtun
ung Beleuchtung g
9b O1f
Nutzwarme- Verluste der Verluste der Verluste der Erzeugernutz- Verluste der Endenergie
) bedarf Ubergabe fiir | Verteilung fur | Speicherung x 9 Erzeugung " 9
Heiz- e . wéarmeabgabe an das " fur das
(Heizwarme- das das fur das Heizsystem fur das Heizsystem
system bedarf) Heizsystem Heizsystem Heizsystem Y Heizsystem Y
Oh,b Oh,ce Oh,d Oh,s Oh,outg h,g Ohf
u Verluste der Verluste der Verluste der u Verluste der .
i Nutzkaltebed Ubergabe fir | Verteilung far Speicherung Erzeugernutzkélteabg Erzeugung Enqenergle
Kuhl- arf . abe an das " fur das
it (Kuhlbedarf) das das fur das Kihlsystem fir das Kuhlsystem
system Kihlsystem Kuhlsystem Kihlsystem Kiihlsystem
Qc,b Qc,ce Qo,d Qc,s Qc,outg Qc,g Qc,f
Nutzwérme Verluste der Verluste der
RLT- der Ubergabe fir | Verteilung fiir B _ _ _
Luft- Luftaufbereitu das RLT- das RLT-
system ng Luftsystem Luftsystem
Warm
th,b th,ce th,d
x Verluste der Verluste der
RLT- I’_\lutggt?g:r:;; Ubergabe fur | Verteilung fiir 3 : : :
Luft- . das RLT- das RLT-
sstat‘?tm 9 Luftsystem Luftsystem
ch,b ch,ce ch,d
) Verluste der Verluste der Verluste der u Verluste der End__ene_rgle
Nutzenergie - " ) . ) Erzeugernutzwérmea fur die
RLT- " Ubergabe fir | Verteilung fur | Speicherung — Erzeugung
i fur das ; . LA bgabe fir die RLT- o RLT-
Heiz- Heizregister die RLT- die RLT- fir die RLT- Heizfunktion fr die RLT- | o0 funktio
funktion 9 Heizfunktion Heizfunktion Heizfunktion Heizfunktion n
h* b Oh* ce hed Oh*s Oh*,outg h* g On f
) Verluste der Verluste der Verluste der " Verluste der Enq_ene?rgle
Nutzenergie - . . " ) Erzeugernutzkélteabg fur die
RLT- " Ubergabe fir | Verteilung fur | Speicherung L Erzeugung
" fur das ; . R abe fur die RLT- - RLT-
Kahl- Kiihlregister die RLT- die RLT- flr die RLT- Kiihlfunktion fur die RLT- |y spiunktio
funktion 9 Kuhlfunktion Kuhlfunktion Kuhlfunktion Kuhlfunktion n
9ctb ¢ ce ¢ d s 9¢* outg ¢ g Qe f
Verluste der Verluste der Erzeugernutzwirmea Verluste der Endenergie
Nutzenergie Ubergabe fur | Verteilung fir _ b gabe fur die Erzeugung fur die
Befeuch- | Befeuchtung die die B%feuchtun fur die Befeuchtun
tung Befeuchtung | Befeuchtung 9 Befeuchtung g
Qm*,b Qm*,ce Qm*,d Qm*,outg Qm*,g Qm*,f
Nutzenergie Verluste der Verluste der Verluste der Verluste der Endenergie
zenerg Ubergabe fir | Verteilung fur Speicherung Erzeugernutzwarmea Erzeugung - 9
Woh- fur die d d fiir d baab d fiir d fur das
i Wohnungs- as as Ur das gabe an das Ur das Wohnungs-
nungs liftungsania Wohnungs- Wohnungs- Wohnungs- Wohnungs- Wohnungs- | e oo o
luftungs- 9 9 | loftungssyste | luftungssyste | laftungssyste luftungssystem ltftungssyste gssy
system e m m m m tem
Qrv,b Qrv,ce Qrv,d Qrv,s Qrv,outg Qrv,g Qrv,f
Nutzenergie Verluste der Verluste der Verluste der Erzeugernutzwirmea Verluste der Endenergie
Woh- zenerg Ubergabe fiir | Verteilung fur | Speicherung 9 Erzeugung - 9
fur die - . bgabe an das " fur das
nungs- Wohnungs- die das fur das Wohnungs- fir das Wohnungs-
kihl- kiihlun Wohnungs- Wohnungs- Wohnungs- kiihlsystem Wohnungs- kilhlsystem
system 9 kiihlung kihlsystem kihlsystem Y kihlsystem Y
Qrc,b Qrc,ce Qrc,d Qrc,s Qrc,outg Qrc,g Qrc,f
Nutzenergie Verluste der Verluste der Verlluste der Verluste der Endenergie
. . - - ) . Speicherung Erzeugernutz- Erzeugung .
Trink- fur Ubergabe fiur | Verteilung fur . - . " far
. ; : fur warmeabgabe flr fur .
warm- Trinkwarmwa | Trinkwarmwa | Trinkwarmwa . . . Trinkwarm
Trinkwarmwa Trinkwarmwasser Trinkwarmwa
wasser sser sser sser wasser
sser sser
Qw,b Qw,ce Qw,d Qw,s Qw,outg Qw,g Qw,f
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4 Verkniipfung der Teile der Vornormenreihe DIN V 18599

4.1 Aligemeines

Die folgenden zwei untergeordneten Abschnitte

— fassen notwendige EingangsgréRen zur Anwendung des vorliegenden Dokuments zusammen und

— geben einen Uberblick zur Verwendung hier berechneter Bilanzanteile in anderen Teilen der Vornormen-
reihe DIN V 18599.

Auf eine vertiefende Erlauterung der Gré3en sowie die Angabe von Griinden fiir die Datentbergabe wird der
Ubersichtlichkeit halber verzichtet.

Fur die EingangsgréfRen, die nicht anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599 entnommen werden,
sondern projektbezogen zusammengestellt werden, gilt:

— bei Vorliegen von Fachplanungen ist den Planungswerten (z. B. Bedarfswerte, Anlagenleistungen,
Betriebszeiten) der Vorzug gegenuber Richtwerten nach diesem Dokument zu geben;

— bei Energiebilanzen im Gebdudebestand sind die Bestandswerte zu Grunde zu legen.
4.2 EingangsgroBen aus anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599

Aus den Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599 werden fiur die Bilanz der Endenergie und der Primar-
energie bendtigt (geordnet nach Quelle):

Tabelle 4 — EingangsgroRen aus anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599

Bedeutung Symbol | p\ VQ1u 8e5";9 Teil
Nutzwarmebedarf (Heizwarmebedarf) Ohb 2
Nutzkéltebedarf (Kiihlbedarf) Ocp 2
Nutzwarme der Luftaufbereitung Ovh.b 3
Nutzkélte der Luftaufbereitung Ovep 3
Nutzenergie Befeuchtung Om* b 3
Hilfsenergien fur Lufttransport W, 3
Nutzenergie fiur Beleuchtung Oip 4
Hilfsenergien fur Beleuchtung m 4
Verluste der Ubergabe fiir das Heizsystem Oh.ce 5
Verluste der Verteilung fur das Heizsystem Oh.d 5
Verluste der Speicherung fir das Heizsystem Ohs 5
Verluste der Erzeugung fiir das Heizsystem Oh.g/%h+ g 5
eingesetzte regenerative Energie fir das Heizsystem 2 Qh,reg/ Qh*,reg 5
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Tabelle 4 (fortgesetzt)

Bedeutung Symbol | )y vQ1u :5159 Teil
Hilfsenergien fir das Heizsystem I/ 5
Hilfsenergien fir Warmebereitstellung der RLT-Anlage Wi 5
Nutzenergiebedarf der Wohnungsliftungsanlage Owb 6
Nutzenergiebedarf der Wohnungskihlanlage Orcb 6
Verluste der Ubergabe fiir die Wohnungsliiftungsanlage O ce 6
Verluste der Ubergabe fiir die Wohnungskiihlanlage Orc.ce 6
Verluste der Verteilung fur die Wohnungsliftungsanlage Or.d 6
Verluste der Verteilung fur die Wohnungskuhlanlage Orc.d 6
Verluste der Speicherung fur die Wohnungsliftungsanlage Ons 6
Verluste der Speicherung fur die Wohnungskuihlanlage Orcs 6
Verluste der Erzeugung fir das Wohnungsliftungssystem On g 6
Verluste der Erzeugung fir das Wohnungskihlsystem Orcg 6
eingesetzte regenerative Energie fir das Wohnungsliftungssystem 2 Orv reg 6
eingesetzte regenerative Energie fir das Wohnungskihlsystem 2 Orc reg 6
Hilfsenergien fur Lufttransport w, 6
Hilfsenergien fir Wohnungskuhlung Wee 6
Verluste der Ubergabe fiir das RLT-Luftsystem th,ce/ Ove.ce 7
Verluste der Ubergabe fiir die RLT-Heizfunktion Oh* ce 7
Verluste der Ubergabe fiir das Kiihlsystem Oc ce 7
Verluste der Ubergabe fiir die RLT-K(ihlfunktion Oc* ce 7
Verluste der Ubergabe fiir die Befeuchtung Om*ce 7
Verluste der Verteilung fiir das RLT-Luftsystem Ovh.¢/Ove.d 7
Verluste der Verteilung fiir die RLT-Heizfunktion On 4 7
Verluste der Verteilung fur die RLT-Kuhlfunktion Oc+ g 7
Verluste der Verteilung fur das Kihlsystem De.d 7
Verluste der Verteilung fiir die Befeuchtung Ormd 7
Verluste der Speicherung fur die RLT-Heizfunktion Ohs 7
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Tabelle 4 (fortgesetzt)

DIN V 18599-1:2011-12

Bedeutung Symbol | [\ \ 16590 Teil
Verluste der Speicherung fir das Kihlsystem Ocs 7
Verluste der Speicherung fur die RLT-Kihlfunktion Ocrs 7
Verluste der Erzeugung fiir das Kiihlsystem Oc g/Qcr g 7
Verluste der Erzeugung fur die Befeuchtung Omr g 7
eingesetzte regenerative Energie fir das Kihlsystem 2 Qc,reg/Qc*,reg 7
eingesetzte regenerative Energie fir die Befeuchtung 2 Om* reg 7
Hilfsenergien fur das Kihlsystem We 7
Hilfsenergien fur Kéltebereitstellung der RLT-Anlage We* 7
Hilfsenergien fur die Befeuchtung der RLT-Anlage Wm* 7
Nutzenergie fur die Trinkwarmwasserbereitung Owb 8
Verluste der Ubergabe fiir Trinkwarmwasser Ow.ce 8
Verluste der Verteilung fur Trinkwarmwasser Ow,d 8
Verluste der Speicherung fur Trinkwarmwasser Ows 8
Verluste der Erzeugung fur Trinkwarmwasser Ow,g 8
eingesetzte regenerative Energie fir das Trinkwarmwassersystem@ | Oy reg 8
Hilfsenergien fur Trinkwarmwasserbereitstellung W 8
2 Die regenerative Energie umfasst zuriickgewonnene Energie aus der Abluft, Solarertrage, Umweltenergie usw. Der solare Anteil
kann in den einzelnen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599 auch mit dem speziellen Index ,sol* gekennzeichnet sein.

Zur Berechnung von Primérenergiefaktoren, die von den Standardwerten abweichen, werden darlber hinaus

die in Anlage A beschriebenen Grofien bendtigt.
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4.3 AusgangsgroBen fiir andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599
Fur andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599 werden bereitgestellt:

Tabelle 5 — AusgangsgroRen fiir andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599

Bedeutung Symbol [\)llilrzir;dsl;;gT:I

charakteristische Breite des Geb&udes Behar g
charakteristische Lange des Geb&udes Lehar g
Geschosshohe hg g
lichte Raumhdéhe hg 5
Anzahl der beheizten Geschosse ng 58

5
Verhéltnis Brennwert/Heizwert JHs/Hi g
Primarenergiefaktor Jo 9

5 Energetische Bilanzierung
5.1 Allgemeines

Nachfolgend wird anhand der allgemein glltigen Gleichungen die Energiebilanzierung fir ein Gebdude
beschrieben und festgelegt. Die Beschreibung ist allgemein gehalten, d. h., sie umfasst alle Bereiche. Fir
Wohnbauten kénnen im Rahmen des offentlich-rechtlichen Nachweises bestimmte Berechnungsschritte
entfallen, z. B. die Berechnung des Energieaufwands der Beleuchtung.

Vor der energetischen Bilanzierung wird ein Gebdude in Zonen unterteilt. Dabei werden jeweils jene Bereiche
eines Gebaudes zu einer Zone zusammengefasst, die durch gleiche Nutzung gekennzeichnet sind und keine
bedeutenden Unterschiede hinsichtlich der Art der Konditionierung und anderer Zonenkriterien aufweisen. Die
Zonierung und die zugehdrigen Zonenkriterien von Gebauden werden im Abschnitt 6 beschrieben.

5.2 Anforderungen an die Bilanzierung
5.2.1 Allgemeines

Das Prinzip der energetischen Bilanzierung wird nachfolgend von der Nutz-, Uber die End- bis zur
Primérenergie beschrieben. Die Bilanz wird fiir alle Arten der Konditionierung bzw. fir alle technischen
Gewerke (Heizung, Kihlung, Be- und Entliftung, Befeuchtung, Beleuchtung und Trinkwarmwasserversor-
gung) erlautert.

Die energetische Bilanzierung aller Energiestréme folgt jeweils der gleichen Vorgehensweise: Der
Endenergiebedarf ergibt sich aus dem Nutzenergiebedarf des Geb&dudes und den technischen Verlusten fir
die Ubergabe, Verteilung und Speicherung und den Verlusten der Energieerzeugung fir die einzelnen

Konditionierungsarten. Der Priméarenergiebedarf wird aus dem Endenergiebedarf bestimmt, wobei die
Endenergie je nach Energietradger mit Faktoren hinsichtlich ihrer Umweltwirksamkeit bewertet wird.
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