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Vorwort

Diese Vornorm wurde vom zustdndigen Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 005-12-01 GA ,Gemeinschafts-
arbeitsausschuss NABau/FNL/NHRS: Energetische Bewertung von Gebdauden (SpA CEN/TC 371,
CEN/TC371/WG 1, ISO/TC 163/WG 3, ISO/TC 163/WG 4 und 1SO/TC 163/SC2/WG 15)“ zum Druck als
Vornorm frei gegeben. Der Inhalt wurde vom DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) als Haupttrager
erarbeitet und wird von den DIN-Normenausschiissen Lichttechnik (FNL) und Heiz- und Raumlufttechnik
sowie deren Sicherheit (NHRS) als Mittrager getragen.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veroffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten an

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstrafde 6, 10787 Berlin).

Die Vornormenreihe DIN V 18599, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und
Primdrenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energietrdger

— Teil 2: Nutzenergiebedarf fiir Heizen und Kiihlen von Gebdudezonen

— Teil 3: Nutzenergiebedarf fiir die energetische Luftaufbereitung

— Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf fiir Beleuchtung

— Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

— Teil 6: Endenergiebedarf von Liiftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kiihlsystemen fiir den Wohnungs-
bau

— Teil 7: Endenergiebedarfvon Raumlufttechnik- und Klimakdltesystemen fiir den Nichtwohnungsbau
— Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

— Teil 9: End- und Primdrenergiebedarfvon stromproduzierenden Anlagen

— Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

— Teil 11: Gebdudeautomation

— Teil 12: Tabellenverfahren fiir Wohngebdude
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Die Vornormenreihe DINV 18599 stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden zur Verfiigung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur
bestimmungsgemafien Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und
Beleuchtung von Gebduden notwendig sind.

Dabei berticksichtigt die Vornormenreihe DIN V 18599 auch die gegenseitige Beeinflussung von Energie-

stromen und weist auf planerische Konsequenzen hin. Neben dem Berechnungsverfahren werden auch

nutzungs- und betriebsbezogene Randbedingungen fiir eine neutrale Bewertung zur Ermittlung des

Energiebedarfs angegeben (unabhingig von individuellem Nutzerverhalten und lokalen Klimadaten).

Die Vornormenreihe DINV 18599 ist geeignet, den langfristigen Energiebedarf fiir Gebdude oder auch

Gebaudeteile zu ermitteln und die Einsatzmoglichkeiten erneuerbarer Energien fiir Gebaude abzuschéatzen.

Das Verfahren ist fiir zu errichtende Gebaude sowie fiir bestehende Gebdude oder Baumafinahmen im

Bestand gleichermafien bestimmt.

Anderungen

Gegentiber DIN V 18599-1:2016-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberarbeitung der Primirenergiefaktoren in Tabelle A.1, insbesondere von Strom, biogenen Brenn-
stoffen sowie Streichung der Standardwerte fiir ,Nah- und Fernwdrme aus Heizwerken mit

regenerativen Brennstoffen bzw. Energietragern®;

b) Erginzung von CO,-Aquivalenten in Tabelle A.1, in den Begriffserlduterungen sowie den Berechnungs-
vorschriften in 5.7 sowie Anhangs A;

c) Konkretisierung der UbergabegréfRen zwischen den Normteilen in Abschnitt 4;

d) Erginzung von Berechnungsvorschriften zur Umrechnung von Jahres- in Monatswerte in 5.2.6;
e) Prazisierung des Begriffes ,Geringfiigigkeit bei der Bildung von Zonen in 6.3.4;

f) Prazisierung der Bezugsflache ,Gebaudenutzfliche” im Wohnungsbau in 8.2.1.

Friihere Ausgaben

DIN V 18599-1: 2005-07, 2007-02, 2011-12, 2016-10

DIN V 18599-100: 2009-10
DIN V 18599-1 Berichtigung 1: 2013-05
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Einleitung

Die nach der Vornormenreihe DIN V 18599 durchgefiihrte Energiebilanz folgt einem integralen Ansatz, d. h.,
es erfolgt eine gemeinschaftliche Bewertung des Baukoérpers, der Nutzung und der Anlagentechnik unter
Beriicksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkungen. Zur Verbesserung der Ubersichtlichkeit besteht die
Vornormenreihe DIN V 18599 aus mehreren Teilen, die einzelne Themenschwerpunkte behandeln. Einen
Uberblick iiber die Inhalte der einzelnen Teile gibt Bild 1.

RLT und Kilte

M . - Teil 7
/| BHKW, PV, Wind 1
Teil 9 |
I % | |
Z ﬂ?} Nutzenergie RLT Wohnungsliiftung
Randbedingungen Teil Teil 6
Teil 10
ﬁl”- :
P —
O O - P-4 |HI
7 ﬁﬂ S Trinkwarmwasser
Raumbilanz Teil 8
Beleuchtung ‘ Teil 2 T (3
Teil 4 T
I\ ] T [
»
Heizung
- Teil 5 ag =
e Gebiaudeautomation
i Teil 11
Gesamtbilanz = Tabellenverfahren
Teil 1 Wohnbau Teil 12
Bild 1 — Ubersicht iiber die Teile von DIN V 18599
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1 Anwendungsbereich

Die Vornormenreihe DIN V 18599 stellt ein Verfahren zur Durchfithrung der Gesamtenergiebilanz von
Gebauden bereit. Der aufgezeigte Algorithmus ist anwendbar fiir die energetische Bilanzierung von:

— Wohn- und Nichtwohnbauten;

— Neubauten und Bestandsbauten.

Die Vorgehensweise der Bilanzierung ist geeignet fiir:

— eine Energiebedarfsbilanzierung von Gebduden mit teilweise festgelegten Randbedingungen;

— eine allgemeine, ingenieurmafiige Energiebedarfsbilanzierung von Gebauden mit frei wahlbaren Rand-
bedingungen, z. B. mit dem Ziel des Abgleichs zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch (Bedarfs-
Verbrauchs-Abgleich).

Die Bilanzierung umfasst Energieaufwendungen fiir

— die Heizung,

— die Liiftung,

— die Klimatisierung (einschlief3lich Kithlung und Befeuchtung),

— die Trinkwarmwasserversorgung, und

— die Beleuchtung.

von Gebduden einschliefdlich der Stromaufwendungen (Hilfsenergien), die unmittelbar mit der Energiever-

sorgung zusammenhadngen. Dariiber hinaus kann auch die im rdumlichen Zusammenhang von Gebauden

produzierte Energie (z. B. aus Photovoltaikanlagen oder der Kraft-Warme-Kopplung) bilanziert werden.

Ein weiterer Teil der Vornormenreihe (DIN V 18599-12) liefert ein Verfahren zur Berechnung von Nutz-,

End- und Primdirenergiebedarf fiir die Heizung, Warmwasserbereitung, Liftung und Kiihlung fiir

Wohngebaude. Es stellt damit eine alternative Berechnung zu den in den Teilen 1 bis 11 von DIN V 18599

beschriebenen Verfahren dar.

DIN V 18599-1 gibt einen Uberblick iiber das Vorgehen bei der Berechnung des Nutz-, End- und

Primarenergiebedarfs fiir die Heizung, Klimatisierung, Kiihlung, Beleuchtung und Warmwasserbereitung fiir

Gebaude. Die zentralen Bilanzgleichungen werden dargestellt.

Es werden allgemeine Begriffe bereitgestellt, die {ibergreifend fiir alle Teile der Vornormenreihe

DIN V 18599 gelten. Das allgemeine Bilanzierungsverfahren wird vorgestellt, wobei gesonderte Hinweise fiir

die Berechnung von Wohn- und Nichtwohngebauden gegeben werden. Das Vorgehen bei der Zonierung von

Gebéduden wird erlautert. Im Anhang A sind Bewertungsfaktoren fiir die Bewertung der Umweltwirksamkeit

des Energiebedarfs (Primarenergiefaktoren) zusammengestellt.

Bild 2 zeigt schematisch den inhaltlichen Umfang des vorliegenden Dokuments. Ein zu Bild 2 analoges

Ubersichtsbild mit farblicher Kennzeichnung des jeweiligen Inhalts ist auch in allen anderen Teilen der
Vornormenreihe DIN V 18599 zur Orientierung enthalten.
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Bild 2 — Inhalt und Umfang von DIN V 18599-1 (schematisch)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 277-1, Grundfldchen und Rauminhalte im Bauwesen — Teil 1: Hochbau

DIN EN ISO 13789, Wiérmetechnisches Verhalten von Gebduden — Transmissions- und
Liiftungswdrmetransferkoeffizient — Berechnungsverfahren

DIN V 18599-2:2018-09, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und
Primdrenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 2: Nutz-
energiebedarf fiir Heizen und Kiihlen von Gebdudezonen

DIN V 18599-3, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primdrenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 3: Nutzenergiebedarf fiir die
energetische Luftaufbereitung

DIN V 18599-4:2018-09, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primdr-

energiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 4: Nutz- und
Endenergiebedarf fiir Beleuchtung
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DIN V 18599-5, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primdrenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 5: Endenergiebedarf von
Heizsystemen

DIN V 18599-6, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primdrenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 6: Endenergiebedarf von
Liiftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kiihlsystemen fiir den Wohnungsbau

DIN V 18599-7, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primdrenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 7: Endenergiebedarf von
Raumlufttechnik- und Klimakdltesystemen fiir den Nichtwohnungsbau

DIN V 18599-8:2018-09, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primdr-
energiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 8: Nutz- und
Endenergiebedarfvon Warmwasserbereitungssystemen

DIN V 18599-9, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primdrenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 9: End- und Primdrenergie-
bedarfvon stromproduzierenden Anlagen

DIN V 18599-10, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primdrenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 10: Nutzungsrand-
bedingungen, Klimadaten

DIN V 18599-11, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primdrenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 11: Gebdudeautomation

3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Indizes
3.1 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.11

Priméarenergiebedarf

berechnete Energiemenge, die zusdtzlich zum Energieinhalt des notwendigen Brennstoffs und der Hilfs-
energien flir die Anlagentechnik auch die Energiemengen einbezieht, die durch vorgelagerte Prozessketten
auflerhalb des Gebaudes bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten
Brennstoffe bzw. Stoffe entstehen

3.1.2

Endenergiebedarf

berechnete Energiemenge, die der Anlagentechnik (Heizungsanlage, raumlufttechnische Anlage, Warm-
wasserbereitungsanlage, Beleuchtungsanlage) zur Verfiigung gestellt wird, um die festgelegte Rauminnen-
temperatur, die Erwdrmung des Warmwassers und die gewiinschte Beleuchtungsqualitdt iiber das ganze
Jahr sicherzustellen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Energiemenge bezieht die fiir den Betrieb der Anlagentechnik bendtigte Hilfsenergie
ein. Die Endenergie wird an der ,Schnittstelle” Gebaudehiille iibergeben und stellt somit die Energiemenge dar, die der
Verbraucher fiir eine bestimmungsgemafie Nutzung unter normativen Randbedingungen benétigt. Der Endenergie-
bedarf wird vor diesem Hintergrund nach verwendeten Energietrdgern angegeben.

3.1.3

Nutzenergiebedarf

Oberbegriff fiir Nutzwdrmebedarf, Nutzkaltebedarf, Nutzenergiebedarf fiir Trinkwarmwasser, Beleuchtung,
Befeuchtung

Documents
Document Sharirleub

Full document details: DIN V 18599-1:2018-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-1-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-1-2018-09

DIN V 18599-1:2018-09

3.14

Nutzwirmebedarf

Heizwirmebedarf

rechnerisch ermittelter Warmebedarf, der zur Aufrechterhaltung der festgelegten thermischen Raum-
konditionen innerhalb einer Gebdudezone wahrend der Heizzeit benotigt wird

3.1.5

Nutzkiltebedarf

Kiihlbedarf

rechnerisch ermittelter Kiihlbedarf, der zur Aufrechterhaltung der festgelegten thermischen Raum-
konditionen innerhalb einer Gebdudezone bendtigt wird in Zeiten, in denen die Warmequellen eine hohere
Energiemenge anbieten als benétigt wird

3.1.6

Nutzenergiebedarf der Beleuchtung

rechnerisch ermittelter Energiebedarf, der sich ergibt, wenn die Gebdudezone mit der im Nutzungsprofil
festgelegten Beleuchtungsqualitit beleuchtet wird

3.1.7

Nutzenergiebedarf fiir Trinkwarmwasser

rechnerisch ermittelter Energiebedarf, der sich ergibt, wenn die Gebdudezone mit der im Nutzungsprofil
festgelegten Menge an Trinkwarmwasser entsprechender Zulauftemperatur versorgt wird

3.1.8

Energietrager

Stoff oder Vorgang, der genutzt werden kann, um mechanische Arbeit oder Warme zu erzeugen oder
chemische oder physikalische Prozesse durchzufiihren

[QUELLE: DIN EN ISO 52000-1:2018-03, 3.4.9]

3.1.9

Energieeffizienz

Bewertung der energetischen Qualitdt von Gebduden durch Vergleich der Energiebedarfskennwerte mit
Referenzwerten (d. h. mit wirtschaftlich erreichbaren Energiebedarfskennwerten vergleichbarer neuer oder
sanierter Gebaude) oder durch Vergleich der Energieverbrauchskennwerte mit Vergleichswerten (d. h. mit
den Mittelwerten der Energieverbrauchskennwerte vergleichbar genutzter Gebaude)

3.1.10

Konditionierung

Ausbildung bestimmter Bedingungen in Rdumen durch Heizung, Kiihlung, Be- und Entliiftung, Befeuchtung,
Beleuchtung und Trinkwarmwasserversorgung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Konditionierung hat das Ziel, die Nutzungsanforderungen an Innentemperatur, Frisch-
luft, Licht, Luftfeuchte und/oder Trinkwarmwasser zu erfiillen.

3.1.11

konditionierter Raum

Raum und/oder Raumgruppe, die auf eine bestimmte Solltemperatur beheizt und/oder gekiihlt und/oder
be- und entliiftet und/oder befeuchtet und/oder beleuchtet und/oder mit Trinkwarmwasser versorgt
werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Zonen sind konditionierte Riume und weisen mindestens eine Art der Konditionierung
auf. Riume ohne Konditionierung werden als ,nicht konditionierte Rdume* bezeichnet.
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3.1.12
Zone
grundlegende raumliche Berechnungseinheit fiir die Energiebilanzierung

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Zone fasst den Grundflichenanteil bzw. Bereich eines Gebaudes zusammen, der
durch gleiche Nutzungsrandbedingungen gekennzeichnet ist und keine relevanten Unterschiede hinsichtlich der Arten
der Konditionierung und anderer Zonenkriterien aufweist.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Nutzungsrandbedingungen sind in DINV 18599-10 zusammengestellt. Die
ZonenKkriterien sind als Teilungskriterien in 6.3 erlautert.

3.1.13
technisches Gewerk
Oberbegriff fiir technische Versorgungssysteme, die die Konditionierung von Raumen sicherstellen

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieses Dokument erfasst die Gewerke Heizung, Kiihlung, Trinkwarmwasserbereitung,
Liftung, Befeuchtung und Beleuchtung. Jedes technische Gewerk erhilt in der Bilanz entsprechende Bilanzanteile.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Zu einem technischen Gewerk kdnnen mehrere Versorgungssysteme gehoren. Das Gewerk
»Trinkwarmwasserbereitung” umfasst beispielsweise sowohl die zentralen als auch die dezentralen Versorgungs-
systeme.

3.1.14

Versorgungsbereich

Bereich, der die Gebadudeteile umfasst, die von der gleichen Technik versorgt werden, auch Berechnungs-
bereich (Beleuchtung), Heizungsbereich usw. genannt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Versorgungsbereich (Heizung, Warmwasser, Liiftung, Kiihlung, Beleuchtung usw.)
kann sich tiber mehrere Zonen erstrecken, eine Zone kann auch mehrere Versorgungsbereiche umfassen, siehe 7.1.

Anmerkung 2 zum Begriff: Entsprechend den Rechenregeln der einzelnen Bilanzteile kann es erforderlich sein, den
Energiebedarf flir einen Versorgungsbereich zu ermitteln. Die fiir den Versorgungsbereich ermittelten
Energiekennwerte werden entsprechend den Regeln nach 7.2 auf die Zonen des Gebaudes aufgeteilt.

3.1.15
Bilanzgrenze
Begrenzung einer Zone oder eines Versorgungsbereiches, fiir welche eine Energiebilanz erstellt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Regeln zur Bestimmung von Bilanzgrenzen werden in Abschnitt 8 beschrieben.

3.1.16
warmeiibertragende Umfassungsfliche
dufdere Begrenzung jeder Zone

Anmerkung 1 zum Begriff: Die warmeilibertragende Umfassungsfliche ist die Grenze zwischen konditionierten
Riaumen und der AuRenluft, dem Erdreich oder nicht konditionierten Raumen. Uber diese Fliche verliert oder gewinnt
der gekiihlte/beheizte Raum Warme, daher auch ,warmetibertragende Umfassungsflache”.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die wirmeiibertragende Umfassungsfliche wird durch eine stoffliche Grenze gebildet,
iiblicherweise durch Aufienfassade, Innenflichen, Kellerdecke, oberste Geschossdecke oder Dach. Regeln zur
Abgrenzung von warmeitibertragenden Umfassungsflachen sind in 8.1 beschrieben.

3.1.17

Bezugsfliche

Nettogrundfliche

im konditionierten Gebaudevolumen zur Verfiigung stehende nutzbare Flache

Anmerkung 1 zum Begriff:  Als Bezugsfldche wird die Nettogrundflache (Ay¢p) verwendet, siehe 8.2.1.
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3.1.18

Bruttovolumen

externes Volumen

anhand von Aufdenmafden ermitteltes Volumen eines Gebdudes oder einer Gebdudezone

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieses Volumen schliefdt mindestens alle Rdume des Gebdudes oder der Zone ein, die
direkt oder indirekt durch Raumverbund bestimmungsgemaéfs konditioniert werden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Festlegungen zur Bestimmung des Bruttovolumens, siehe 8.1.4.

3.1.19
Nettoraumvolumen
Volumen einer konditionierten Zone bzw. eines gesamten Gebaudes, das dem Luftaustausch unterliegt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Nettoraumvolumen bestimmt sich anhand der inneren Abmessungen und schlief3t so
das Volumen der Gebaudekonstruktion aus. Es wird aus der entsprechenden Nettogrundflache durch Multiplikation mit
der lichten Raumhohe ermittelt.

3.1.20

Geschosshohe

Mafd von Oberkante Rohdecke des betreffenden Geschosses bis zu Oberkante der Rohdecke des dariiber
liegenden Geschosses

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei obersten Geschossen ist das Hohenmaf3 bis zur Oberkante der Zone relevant, siehe
8.1.2.

3.1.21

Raumhoéhe

lichte Raumhohe

Hohendifferenz zwischen der Oberkante des Fuf3bodens bis zur Unterkante der Geschossdecke bzw. einer
abgehangten Decke

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir Wohngebdude kann sie vereinfacht aus dem Bruttovolumen (externes Volumen)
bestimmt werden, wenn z. B. kein inneres Aufmaf gemacht wird, siehe 8.2.2.

3.1.22

Raum-Solltemperatur

je nach Nutzungsprofil vorgegebene empfundene Temperatur im Innern eines Gebaudes bzw. einer Zone, die
den Sollwert der Raumtemperatur bei Heiz- bzw. Kiihlbetrieb reprasentiert

Anmerkung 1 zum Begriff:  In der Regel sind unterschiedliche Werte fiir den Heiz- und den Kiihlbetrieb vorgesehen.

3.1.23

Bilanzinnentemperatur

mittlere Innentemperatur eines Gebdudes bzw. einer Zone unter Beriicksichtigung von raumlich oder
zeitlich eingeschranktem Heizbetrieb und im Falle der Kiihlbedarfsermittlung unter Beriicksichtigung von
zugelassenen Temperaturschwankungen, die der Ermittlung des Heizwédrme- und Kiihlbedarfs zugrunde
gelegt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  In der Regel werden unterschiedliche Werte fiir den Heiz- und den Kiihlbetrieb angesetzt.

3.1.24
Aufdentemperatur
Aufienlufttemperatur, die aufgrund meteorologischer Messungen und Auswertungen fiir die Berechnung
verwendet wird
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3.1.25
Wirmesenke
Warmemenge, die der Gebaudezone entzogen wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Nicht einbezogen ist die geregelte Abfuhr von Warme iiber das Kiihlsystem, d.h. der
Kiihlbedarf.

3.1.26

Wirmequelle

Warmemengen mit Temperaturen iiber der Innentemperatur, die der Gebdudezone zugefiihrt werden oder
innerhalb der Gebdaudezone entstehen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Nicht einbezogen sind die Warmeeintrage, die geregelt iiber die Anlage (Heizung, Liiftung)
zugefiihrt werden, um die Innentemperatur aufrechtzuerhalten.

3.1.27

Ausnutzungsgrad fiir Wiarmequellen

Faktor, der die gesamten monatlichen oder jahreszeitlichen Warmequellen reduziert, um den zur Deckung
der Warmesenken nutzbaren Teil der Warmequellen festzustellen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der nicht nutzbare Anteil duf3ert sich in der Heizperiode als iiberhohte Raumtemperatur
und/oder iiberhdhter Luftwechsel der Zone. In der Kiihlperiode ergibt er den Kiihlbedarf.

3.1.28
Luftwechsel
Luftvolumenstrom je Volumeneinheit

3.1.29

Verluste der Anlagentechnik

Verluste (Warmeabgabe, Kalteabgabe) in den technischen Prozessschritten zwischen dem Nutzenergie-
bedarf und dem Endenergiebedarf, d.h. bei der Ubergabe, der Verteilung, der Speicherung und der
Erzeugung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Verluste der Anlagentechnik zdhlen, sofern sie im konditionierten Raum auftreten, zu
den ungeregelten Warmequellen oder Warmesenken.

3.1.30

erneuerbare Energie

Energie aus einer Quelle, deren Vorrat sich durch die Entnahme nicht verringert, wie z. B. (thermische und
photovoltaische) Solarenergie, Wind, Wasserkraft, regenerative Biomasse

Anmerkung 1 zum Begriff:  Energien aus Quellen, die nicht im Laufe der Existenz der Menschheit verbraucht werden,
d.h. die unbegrenzt verfiighar sind, sind Umweltenergien. Biomasseenergie (fest, gasformig, fliissig) zahlt, da sie
nachwachsend ist, ebenfalls zur erneuerbaren Energie, wobei sie begrenzt verfiigbar ist.

3.1.31

Umweltenergien

Solarenergie (thermisch, photovoltaisch, beleuchtungstechnisch), Erdwirme (aus dem Erdreich ent-
nommene Energie, Geothermie), Umweltwarme oder -kdlte (aus Umgebungsluft oder Wasser entnommene
Energie), Windenergie
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3.1.32

Abwiarme

aus Prozessen entstammende Wirme- und Kaltemengen, die innerhalb des bilanzierten Gebdudes einer
Nutzung zugefiihrt oder (liber ein Warme- oder Kaltenetz) einem anderen Gebdude zur Verfiigung gestellt
werden und anderenfalls ohne weitere Verwertung an die Umgebung abgegeben worden wiéren, z.B.
industrielle Abwarme einer Fertigung

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Abwirme entstammt nicht aus Einrichtungen, deren Zweck die Strom- oder Wairme-
erzeugung ist. Die davor gelagerten Umwandlungsketten, die zum Abwarmeaufkommen fiihren, werden nicht innerhalb
dieser Norm bewertet.

Anmerkung 2 zum Begriff: =~ Abwirme kann innerhalb des Gebdudes (der Bilanzzone) als Warme- oder Kéltestrom
auftreten und wird dann als Teil der inneren Warmequellen oder -senken bilanziert. Sofern Abwarme iliber ein Medium
(z. B. Wasser oder Luft) iiber die Bilanzgrenzen transportiert wird, wird sie analog der Nah- und Fernwarme bewertet
(die Hilfsenergie ist zu bilanzieren).

3.1.33

Hilfsenergie

Energie, die von Heizungs-, Kihl-, Trinkwarmwasser-, Raumluft- einschliefdlich Liiftungs- und
Beleuchtungssystemen zusatzlich fiir Pumpen, Ventilatoren, Regelung, Elektronik usw. verwendet wird, um
die Nutzenergiebereitstellung zu ermdglichen

3.1.34

Energieinhalt

Warmemenge, die bei einer vollen Verbrennung unter einem konstanten Druck von 101 320 Pa aus einer
Menge eines Brennstoffes gewonnen werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Brennwert enthilt die bei der Wasserdampfkondensation entstehende Warmemenge.
Der Heizwert umfasst diese latente Warme nicht.

3.1.35
Produktwert
herstellerspezifischer Wert auf der Grundlage

— einer Konformitatserklarung zu harmonisierten europdischen Spezifikationen bzw. entsprechenden
Europdischen Richtlinien oder

— einer Konformitatserklarung zu allgemein anerkannten Regeln der Technik oder
— eines bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises,
der fir dieses Rechenverfahren geeignet ist

3.1.36

Standardwert

Wert, der fiir den Berechnungsgang verwendet werden kann, sofern kein fiir das Rechenverfahren
geeigneter Produktwert verfiigbar ist

3.1.37
Aufwandszahl
Faktor, welcher den Aufwand eines Prozesses gegeniiber dessen Nutzen beschreibt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Basis der Betrachtung sind Energiemengen, wobei die Aufwandszahl selbst einheitenlos
ist (Aufwand bezogen auf Nutzen). Prozesse sind die Ubergabe/Regelung, die Verteilung, die Speicherung, die
Erzeugung von Energiemengen.
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3.1.38
Nutzungsgrad
Faktor, welcher den nutzbaren Anteil eines Energieaufwandes beschreibt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Basis der Betrachtung sind Energiemengen, wobei der Nutzungsgrad selbst einheitenlos
ist (Nutzen bezogen auf Aufwand). Prozesse sind die Ubergabe/Regelung, die Verteilung, die Speicherung, die
Erzeugung von Energiemengen.

3.1.39
Bilanzzeitraum
Zeitraum flir die Bilanzierung der relevanten Energiestrome fiir ein Gebaude

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zur Berechnung des End- und Primarenergiebedarfs ist der Bilanzzeitraum ein Jahr, bei
der Berechnung von Teilenergiekennwerten kann er einen Monat oder einen Tag umfassen.

3.1.40
Einfamilienhaus
Wohngebidude mit bis zu 2 Wohnungen

3.1.41
Mehrfamilienhaus
Wohngebidude mit mehr als 2 Wohnungen

3.1.42
C0,-Aquivalent

berechnete Stoffmasse an Treibhausgasen, welche aus dem Endenergieeinsatz an der Gebdudegrenze
resultieren, wobei alle Einzelemissionen auf die Treibhauswirkung von Kohlenstoffdioxid gewichtet
umgerechnet werden und auch vorgelagerte Prozessketten aufierhalb des Gebdudes bei der Gewinnung,
Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe bzw. Stoffe berticksichtigt werden

3.2 Symbole, Einheiten und Indizes

Dieses Dokument gibt einen Uberblick iiber Symbole, Einheiten und Indizes, welche bei der Energiebilan-
zierung von Gebauden im Rahmen der Vornormenreihe DIN V 18599 verwendet werden. Die beschriebenen
Grofden gelten iibergreifend fiir alle Teile der Vornormenreihe DIN V 18599. Weitere fachspezifische
Symbole und insbesondere Indizes werden dariiber hinaus in den anderen Teilen der Vornormenreihe

DIN V 18599 explizit genannt.

Wichtige, fiir die Gesamtbilanz nach der Vornormenreihe DIN V 18599 allgemein giiltige Symbole sind in
Tabelle 1 zusammengestellt.

Tabelle 2 gibt bilanziibergreifende Indizes an.
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Tabelle 1 — Symbole und Einheiten

Bedeutung Uibliche
Symbol . .
Deutsch English Einheit
a Anteil fraction —
A Flache area m?2
B Breite width m
A Differenz difference
e Aufwandszahl expenditure factor —
fF Faktor factor —
Gesamtenergiedurchlassgrad total energy transmittance —
h Hohe height m
H Energiegehalt heating value kWh /m3,
Index i: Heizwert / Index s: Brennwert | Index i: inferior / Index s: superior kWh/],
kWh/kg
L Lange length m
m jahrliche Masse annual mass kg/a
n Anzahl number —
n Nutzungsgrad, Effizienz, Ausnutzung performance ratio, efficiency, utilisation —
factor
0 Celsiustemperatur Celsius temperature °C
T Transmissionsgrad transmission factor, transmittance —
Q Energie energy kWh
U Warmedurchgangskoeffizient heat transfer coefficient w/ (mZK]
14 Volumen volume m3
w Hilfsenergie auxiliary energy kWh
Xco, CO,-Aquivalent CO,-equivalent g/kWh
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Tabelle 2 — Indizes

Index Bedeutung
Deutsch English

a Jahr, jahrlich year, annual

aut Automation automation
b Nutzenergiebedarf im Gebaude building energy use
B Brustung Breast

Bio biogen biogenic
o Kiihlung, Raumkiihlsystem cooling system

c* RLT-Kiihlfunktion, Kalteversorgung der RLT-Anlage cooling energy supply for the ac-system

ce Regelung und Ubergabe, kurz: Ubergabe control and emission
char | charakteristisch characteristic
CHP | Kraft-Warme-Kopplung combined heat and power
CO, | Kohlenstoffdioxid carbon dioxide
d Verteilung distribution
e duflere external, exterior
el elektrisch electric
ext externes Versorgungsnetz external distribution net
f End- final, delivered
fac Gerate facilities
fossil | fossil fossil
g gen | Erzeugung generation
G Geschoss floor
geo geometrisch geometric
goods | Giiter goods
h Heizung, Raumheizsystem heating system

h* RLT-Heizfunktion, Warmeversorgung der RLT-Anlage heating energy supply for the ac-

system
Hi heizwertbezogen based on inferior heating value
Hs brennwertbezogen based on superior heating value
i innen indoor, interior
I innere (Warmequellen) internal (heat sources)
in zugefiihrt delivered (into)
inf Infiltration infiltration
i,j,k x | Index index
1 Beleuchtungssystem lighting system
m mittel- average
mech | mechanisch, maschinell mechanical
min Mindest- minimal
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Index Bedeutung
Deutsch English
mth Monat, monatlich month, monthly
N, Nutz | Nutz- use
NGF | Nettogrundflache net floor area
op opak opaque
out abgegeben, abgefiihrt discharged (out)
outg | Nutzenergieabgabe des Erzeugers (ce+d+s) output generator (ce+d+s)
p Primar- primary
PP Kraftwerk Power Plant
prod | produziert produced
PV Photovoltaik photovoltaics
R Raum room
rc Wohnungskiihlsystem residential cooling system
rv Wohnungsliiftungssystem residential heating system
s Speicherung storage losses
S solar solar
S Sturz- lintel
st Befeuchtung humidification
self | selbst self
sink | Warmesenke Heat sink
source | Warmequelle Heat source
Strom | Strom electricity
T Transmission transmission
tot total, Gesamt- total
trans | transparent transparent
use genutzt used
\4 Liftungssystem ventilation system
\" Liftung ventilation
vC RLT-Luftungssystem (kalt, als Warmesenke wirksam) | ventilation ac-system (cold)
vh ‘I/{V[i‘:};:;inf;()ungssystem (warm, als Warmequelle ventilation ac-system (hot)
w Trinkwarmwassersystem domestic hot water system
Warme | Warme thermal energy
WB Warmebriicken thermal bridges, heat bridges
WE Wohneinheit housing unit
WEA | Windenergieanlage wind energy plant
wohn | Wohn- living
Documents
20 Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 18599-1:2018-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-1-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-1-2018-09

DIN V 18599-1:2018-09

Die Systematik der Indizierung und der Bezeichnung fiir die bilanzierten Energiemengen zeigen Bild 3 und

Tabelle 3.

Q h,d — 3. Stelle - optionale weitere Indizierung

2. Stelle - Bilanzebenen b Nutzenergie

outg
f Endenergie
p Primarenergie

-Prozessschritte ce Ubergabe
d Verteilung
S Speicherung
g, gen Erzeugung

- (ohne Index)

1. Stelle - ¢ Kiihlsystem

-c* RLT-Kiihlfunktion

-h Heizsystem

-h*  RLT-Heizfunktion

-1 Beleuchtung

- st RLT-Befeuchtung

-rv  Wohnungsliftungssystem

-rc  Wohnungskiihlsystem

-v Luftsystem

-vc  RLT-Luftsystem kalt

-vh RLT-Luftsystem warm

-w  Trinkwarmwasser

alle Prozessschritte /Bilanzebenen betreffend

- (ohne) alle technischen Gewerke betreffend (allgemeiner Term)

Symbol -Q
-W

Energie fiir die Konditionierung

Hilfsenergie

Bild 3 — Schema der Indizierung

Wirme-/Kilteabgabe der Erzeugung an das Netz

Sofern Aufwandszahlen oder Nutzungsgrade zur Beschreibung von Prozessschritten verwendet werden, ist
die Indizierung libertragbar.

Tabelle 3 — Systematik der Indizierung und Bezeichnung

Full document details: DIN V 18599-1:2018-09

Wirme/
Nutzenergie Ubergabe Verteilung | Speicherung | Kilteabgabe | Erzeugung | Endenergie
d. Erzeugung
Nutzenergie Endenergie
Beleuch- bl fl'jlr1 — — — — — fiir Beleuch-
tung eleuchtung tung
Qip Quf
Nutzwarme- Verluste der Verllllste de}‘ Verluste der Erﬂzeugernutz- Verluste der Endenergie
bedarf 5 - Verteilung fiir . . |wdrmeabgabe [ Erzeugung B
. L Ubergabe fiir . Speicherung fiir N fiir das
Heiz- | (Heizwarme- das Heizsystem das Heiz- das Heizsystem an das fur das Heizsystem
system bedarf) y system y Heizsystem | Heizsystem y
Chb Chyce Cha Chs Ch,outg Chg Cn
Nutzkalte- Verluste der Verh.lSte de}‘ Verluste der Er%eugernutz- Verluste der Endenergie
- - Verteilung fiir : .| kélteabgabe | Erzeugung )
. bedarf Ubergabe fiir ; Speicherung fiir ; fiir das
Kahl- (Kiihlbedarf) | das Kiihlsystem das Kiihl- das Kiihlsystem an das fur das Kiihlsystem
system y system y Kiihlsystem | Kiihlsystem y
Qc,b Qc,ce Qc,d Qc,s Qc,outg Qc,g Qc,f
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Warme/
Nutzenergie Ubergabe Verteilung Speicherung | Kilteabgabe | Erzeugung | Endenergie
d. Erzeugung
Nutzwirme Verluste der Verluste der
RLT- der Luftauf- Ubergabe fiir | Verteilung fiir . _ . .
Luft- bereitun das RLT- das RLT-
system & Luftsystem Luftsystem
Warm
th,b th,ce th,d
. Verluste der Verluste der
RLT- Nuizul;ilzlituef_der Ubergabe fiir | Verteilung fiir . . . .
Luft- bereitun das RLT- das RLT-
system 5 Luftsystem Luftsystem
Kalt
ch,b ch,ce ch,d
. Verluste der Verluste der Verluste der |Erzeugernutz-| Verluste der .
Nutzenergie |;; . . . . " ) Endenergie
_ fiir das Ubergabe fiir die| Verteilung fiir | Speicherung fiir [ warmeabgabe | Erzeugung fiir die RLT-
RLT-Heiz- Heizregister RLT- die RLT- die RLT- fiir die RLT- | fiir die RLT- Heizfunktion
funktion & Heizfunktion | Heizfunktion | Heizfunktion | Heizfunktion |Heizfunktion
Cnp Qe ce Chd Qs Ch*outg Qg CQn ¢
Verluste der .
Nutzenereie Verluste der Verluste der Verluste der |[Erzeugernutz- Erzeueun Endenergie
filr dasg Ubergabe fiir die| Verteilung fiir | Speicherung fiir | kalteabgabe fiir diegRLf_ fiir die RLT-
RLT-Kihl-[ o i cter RLT- die RLT- die RLT- fiir die RLT- Kiihl- Kiihl-
funktion & Kihlfunktion | Kiihlfunktion | Kiihlfunktion | Kiihlfunktion | o ° . funktion
Qc*,b Qc*,ce Qc*,d Qc*,s Qc*,outg Qc*,g Qc*,f
Verluste der Erzeugernutz- | Verluste der .
. Verluste der . " N Endenergie
Nutzenergie |.- . . | Verteilung flir warmeabgabe | Erzeugung 1
Ubergabe fiir die . — 1 2 fir die
Befeuch- | Befeuchtung Befouchtun die fiir die firdie |p o e
tung g Befeuchtung Befeuchtung |Befeuchtung g
Qst,b Qst,ce Qst,d Qst,outg Qst,g Qst,f
. Verluste der Erzeugernutz- | Verluste der .
Nutzenergie . . __ Endenergie
fiir das Verluste der | Verteilung fiir | Verluste der |warmeabgabe| Erzeugung fiir das
Woh- Wohnunes- Ubergabe fiir das Speicherung fiir an das fiir das Wohnunes-
nungs- . 5 das Wohnungs- [ Wohnungs- | das Wohnungs- | Wohnungs- | Wohnungs- . 5
. liftungs- N N . . N liftungs-
liftungs- svstem liftungssystem liftungs- liiftungssystem liftungs- liftungs- svstem
system y system system system y
Qrv,b Qrv,ce Qrv,d Qrv,s Qrv,outg Qrv,g Qrv,f
Nutzenergie | Verluste der Verll'lste de}‘ Verluste der Er"zeugernutz- Verluste der Endenergie
o . - .| Verteilung fiir : .| wdrmeabgabe [ Erzeugung -
Woh- fiir die Ubergabe fiir die Speicherung fiir ; fiir das
das an das fir das
nungs- | Wohnungs- Wohnungs- Wohnunes- das Wohnungs- Wohnunes- | Wohnunes- Wohnungs-
kiihl- kiihlung kiihlung . & kiihlsystem . & ) 85" | kithlsystem
kiihlsystem kiihlsystem | kiihlsystem
system
Qrc,b Qrc,ce Qrc,d Qrc,s Qrc,outg Qrc,g Qrc,f
Nutzenergie | Verluste der | Verlusteder | Verluste der Er"zeugernutz- Verluste der Endenergie
. 5 - . . . . |wédrmeabgabe [ Erzeugung .
Trink- flr Ubergabe fiir | Verteilung fiir | Speicherung fiir fiir fiir flr
Trinkwarm- | Trinkwarm- Trinkwarm- Trinkwarm- . . Trinkwarm-
warm- Trinkwarm- | Trinkwarm-
wasser wasser wasser wasser wasser
wasser wasser wasser
Qw,b Qw,ce Qw,d Qw,s Qw,outg Qw,g Qw,f
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4 Verkniipfung der Teile der Vornormenreihe DIN V 18599

4.1 Allgemeines

Die folgenden zwei untergeordneten Abschnitte

— fassen notwendige Eingangsgrofien zur Anwendung des vorliegenden Dokuments zusammen, und

— geben einen Uberblick zur Verwendung hier berechneter Bilanzanteile in anderen Teilen der
Vornormenreihe DIN V 18599.

Auf eine vertiefende Erlduterung der Grofden sowie die Angabe von Griinden fiir die Datentibergabe wird der
Ubersichtlichkeit halber verzichtet.

Fur die Eingangsgrofien, die nicht anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599 entnommen werden,
sondern projektbezogen zusammengestellt werden, gilt:

— Bei Vorliegen von Fachplanungen ist den Planungswerten (z.B. Bedarfswerte, Anlagenleistungen,
Betriebszeiten) der Vorzug gegentiber Richtwerten nach diesem Dokument zu geben.

— Bei Energiebilanzen im Gebdudebestand sind die Bestandswerte zu Grunde zu legen.
4.2 Eingangsgrofden aus anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599

Die in Tabelle 4 angegebenen Eingangsgrofien aus den Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599 werden fiir
die Bilanz der Endenergie und der Primarenergie benotigt (geordnet nach Quelle).

Tabelle 4 — Eingangsgrofien aus anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599

Bedeutung Symbol Quelle ]
DIN V 18599, Teil
Nutzwarmebedarf (Heizwarmebedarf) Qnb 2
Nutzkiltebedarf (Kiihlbedarf) Qcp 2
Nutzwarme der Luftaufbereitung Quhp 3
Nutzkalte der Luftaufbereitung Qucb 3
Nutzenergie Befeuchtung Qstb 3
Hilfsenergien fiir Lufttransport W, 3
Nutzenergie fiir Beleuchtung Qip 4
Endenergie fiir Beleuchtung Qi 4
Hilfsenergien fiir Beleuchtung W) 4
Verluste der Ubergabe fiir das Heizsystem Qh ce 5
Verluste der Verteilung fiir das Heizsystem Qnha 5
Verluste der Speicherung fiir das Heizsystem Qns 5
Verluste der Erzeugung fiir das Heizsystem On,g/Qnxg 5
von aufden zugefiihrte Endenergie fiir das Heizsystem Qh,f,in/ Qnh*fin 5
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Bedeutung Symbol DIN VQll;eSl:;;, Teil
nutzbar gemachte (regenerative) Endenergie fiir das Heizsystem P tproa/ 5
Qn* fprod

fiir Prozesse aufderhalb der Bilanzgrenzen bereitgestellte Qnfout/ 5
Endenergie fiir das Heizsystem Qn*fout

Hilfsenergien fiir das Heizsystem Wy 5
Hilfsenergien fiir Warmebereitstellung der RLT-Anlage W 5
Nutzenergiebedarf des Wohnungsliiftungssystems Qb 6
Nutzenergiebedarf des Wohnungskiihlsystems Qrcp 6
Verluste der Ubergabe fiir das Wohnungsliiftungssystem Qrv,ce 6
Verluste der Ubergabe fiir das Wohnungskiihlsystem Qrcce 6
Verluste der Verteilung fiir das Wohnungsliiftungssystem Qrv,d 6
Verluste der Verteilung fiir das Wohnungskiihlsystem Qrcd 6
Verluste der Speicherung fiir das Wohnungsliiftungssystem Qrvs 6
Verluste der Speicherung fiir das Wohnungskiihlsystem Qres 6
Verluste der Erzeugung fiir das Wohnungsliiftungssystem Qrv,g 6
Verluste der Erzeugung fiir das Wohnungskiihlsystem Qreg 6
von aufden zugefiihrte Endenergie fiir das Wohnungsliiftungssystem Qrvfin 6
von aufden zugefiihrte Endenergie fiir das Wohnungskiihlsystem Qrcfin 6
nutzbar gen}achte (regenerative) Endenergie fiir das Qrv £ orod 6
Wohnungsliiftungssystem hP

nutzbar gemﬂachte (regenerative) Endenergie fiir das Oreforod 6
Wohnungskiihlsystem hP

fir Prozes.se ﬁluﬁerhalb der Bilaﬂnzgrenzen bereitgestellte Orofout 6
Endenergie fiir das Wohnungsliiftungssystem "

fiir Prozes.se ?uﬁerhalb der Bila?zgrenzen bereitgestellte Orefout 6
Endenergie fiir das Wohnungskiihlsystem "

Hilfsenergien fiir Wohnungsliiftung Wy 6
Hilfsenergien fiir Wohnungskiihlung Wi 6
Verluste der Ubergabe fiir das RLT-Luftsystem Quh,ce/ Qv ce 7
Verluste der Ubergabe fiir die RLT-Heizfunktion Qh* ce 7
Verluste der Ubergabe fiir das Kiihlsystem Qcce 7
Verluste der Ubergabe fiir die RLT-Kiihlfunktion Qctce 7
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Bedeutung Symbol DIN VQll;esl(l;; Teil
Verluste der Ubergabe fiir die Befeuchtung Qst ce 7
Verluste der Verteilung fiir das RLT-Luftsystem Quh,a/Qucd 7
Verluste der Verteilung fiir die RLT-Heizfunktion Qnxq 7
Verluste der Verteilung fiir die RLT-Kiihlfunktion Qcxq 7
Verluste der Verteilung fiir das Kiihlsystem Qcd 7
Verluste der Verteilung fiir die Befeuchtung Qstq 7
Verluste der Speicherung fiir die RLT-Heizfunktion Qnxs 7
Verluste der Speicherung fiir das Kiihlsystem Qcs 7
Verluste der Speicherung fiir die RLT-Kiihlfunktion Qcxs 7
Verluste der Erzeugung fiir das Kiihlsystem Qc,g/ Qg 7
Verluste der Erzeugung fiir die Befeuchtung Qst.g 7
von aufden zugefiihrte Endenergie fiir das Kiihlsystem Qctin/ Qc*fin 7
nutzbar gemachte (regenerative) Endenergie fiir das Kiihlsystem Qc’f’pmd/ 7
Qcx fprod
fiir Prozesse aufierhalb der Bilanzgrenzen bereitgestellte Qe fout/ 7
Endenergie fiir das Kiihlsystem Qc*fout
von aufden zugefiihrte Endenergie fiir die Befeuchtung Qstfin 7
nutzbar gemachte (regenerative) Endenergie fiir die Befeuchtung Qst,f,prod 7
fir Prozesfse flufé.erhalb der Bilanzgrenzen bereitgestellte 0 7
Endenergie fiir die Befeuchtung sth,out
Hilfsenergien fiir das Kiihlsystem W, 7
Hilfsenergien fiir Kaltebereitstellung der RLT-Anlage W s 7
Hilfsenergien fiir die Befeuchtung der RLT-Anlage Wi 7
Nutzenergie fiir die Trinkwarmwasserbereitung Qwp 8
Verluste der Ubergabe fiir Trinkwarmwasser Quw,ce 8
Verluste der Verteilung fiir Trinkwarmwasser Qw.d 8
Verluste der Speicherung fiir Trinkwarmwasser Quw,s 8
Verluste der Erzeugung fiir Trinkwarmwasser Quw,g 8
von aufden zugefiihrte Endenergie fiir Trinkwarmwasser Quw tin 8
nutzbar gemachte (regenerative) Endenergie fiir Trinkwarmwasser Qw’f’prod 8
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Bedeutung Symbol 1 N vQ1ltl3esl<l;), Teil
fiir Prozes.se flufSe.rhalb der Bilanzgrenzen bereitgestellte Qu fout 8
Endenergie flir Trinkwarmwasser "
Hilfsenergien fiir Trinkwarmwasserbereitstellung W, 8
Elektroenergiebedarf fiir Nutzeranwendungen Qelb 9
Netto-Stromproduktion durch Windenergieanlagen Qf prod, WEA 9
Netto-Stromproduktion durch das Photovoltaiksystem Qfprod,pv 9
Netto-Stromproduktion durch die KWK-Anlage Qfprod,CHP 9
in das 6ffeptliche Netz zuriickgespeiste Energiemenge aus Ot out py 9
Photovoltaik S
Energiemenge einer PV-Anlage, die im Gebdude genutzt wird Qfnutz,pv 9
aus dem offentliche Netz entnommene elektrische Energiemenge Qfin,Strom 9
Hilfsenergieaufwand fiir Photovoltaik WPV,i 9
Primarenergiefaktor fiir Warme aus dem Erzeugersystem im Falle fo 9
der KWK
Hilfsenergien fiir Automation Waut 11

Zur Berechnung von Primarenergiefaktoren, die von den Standardwerten abweichen, werden dariiber

hinaus die in Anhang A beschriebenen Gréfen benotigt.

4.3 Ausgangsgrofden fiir andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599

Fiir andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599 werden die in Tabelle 5 aufgefithrten Ausgangsgrofien

bereitgestellt.

Tabelle 5 — Ausgangsgrofden fiir andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599

26
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Bedeutung Symbol Abzilcllrllitt DIN v]izzsui, Teil

Trinkaarmwassersystan Quours 5482 g

Endenergie fiir Strom QtStrom 5.5.7.1 9

Nettogrundflache ANGF 8.2.1 alle Teile

Nettogrundflache des Sanitirbereiches ANGF Sanitar 8.2.1 8

warmeiibertragende Umfassungsflachen A 8.1 2

Nettoraumvolumen V 8.2.2 2,6

charakteristische Breite des Gebidudes Bpar 8.2.4 58

charakteristische Linge des Gebaudes Lchar 8.2.4 58
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Bedeutung Symbol Abschmite | b v]izzsu9g9, Teil
charakteristische Lange des Sanitiarbereiches Lehar Sanitar 8.2.4 8
Geschosshohe hg 8.2.3 5,6,8
Geschosshohe des Sanitarbereiches hg sanitar 8.2.3 8

lichte Raumhohe hg 8.2.2 5

Anzahl der beheizten Geschosse ng 8.2.3 5,6,8
Anz.a}.?l der l?eheizten Geschosse mit — 8.2.3 8
Sanitarbereich »anitar

Verhaltnis Brennwert/Heizwert Jus/Hi Anhang B 58,9
Primarenergiefaktor Jp Sstrom Spup fp,cup | Anhang A 9

5 Energetische Bilanzierung
5.1 Allgemeines

Nachfolgend wird anhand der allgemein giiltigen Gleichungen die Energiebilanzierung fiir ein Gebaude
beschrieben und festgelegt. Die Beschreibung ist allgemein gehalten, d. h., sie umfasst alle Bereiche. Fiir
Wohnbauten kénnen im Rahmen des o6ffentlich-rechtlichen Nachweises bestimmte Berechnungsschritte
entfallen, z. B. die Berechnung des Energieaufwands der Beleuchtung.

Vor der energetischen Bilanzierung wird ein Gebdude in Zonen unterteilt. Dabei werden jeweils jene
Bereiche eines Gebdudes zu einer Zone zusammengefasst, die durch gleiche Nutzung gekennzeichnet sind
und keine bedeutenden Unterschiede hinsichtlich der Art der Konditionierung und anderer Zonenkriterien
aufweisen. Die Zonierung und die zugehorigen Zonenkriterien von Gebduden werden im Abschnitt 6
beschrieben.

5.2 Anforderungen an die Bilanzierung
5.2.1 Allgemeines

Das Prinzip der energetischen Bilanzierung wird nachfolgend von der Nutz-, iiber die End- bis zur
Primérenergie beschrieben. Die Bilanz wird fiir alle Arten der Konditionierung bzw. fiir alle technischen
Gewerke (Heizung, Kithlung, Be- und Entliiftung, Befeuchtung, Beleuchtung und Trinkwarmwasserversor-
gung) erldutert.

Die energetische Bilanzierung aller Energiestrome folgt jeweils der gleichen Vorgehensweise: Der
Endenergiebedarf ergibt sich aus dem Nutzenergiebedarf des Gebdudes und den technischen Verlusten fiir
die Ubergabe, Verteilung und Speicherung und den Verlusten der Energieerzeugung fiir die einzelnen
Konditionierungsarten. Der Primirenergiebedarf wird aus dem Endenergiebedarf bestimmt, wobei die
Endenergie je nach Energietrager mit Faktoren hinsichtlich ihrer Umweltwirksamkeit bewertet wird.

Jeder Bilanzschritt wird nachfolgend nur einmal beschrieben. Bei der Aufstellung der Bilanz miissen jedoch
gegebenenfalls einzelne Rechenschritte mehrfach angewendet werden, wenn z. B. verschiedene Zonen eines
Gebaudes bewertet werden (Beispiel: Einzelbiiros und Nebenrdume in einem Verwaltungsgebdude). Andere
Rechenschritte kdnnen entfallen, wenn ein technisches Gewerk gar nicht vorhanden ist (Beispiel: Kithlung in
einer Schule, Trinkwarmwasserversorgung in einer Werkhalle usw.).
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Die im Folgenden erlduterte Energiebilanzierung verwendet absolute Energiemengen zur Beschreibung der
Prozessschritte zwischen der Nutzenergie (Index ,b“) und der Endenergie (Index ,f). Eine alternative
Darstellung ergibt sich unter Verwendung von Aufwandszahlen. Sie ist im Anhang E (normativ) dargelegt.

5.2.2 Zonierung des Gebaudes

Vor der eigentlichen energetischen Bilanzierung ist das Gebaude in Zonen zu teilen. Fiir jede Zone werden
alle relevanten Energiekennwerte einmal bestimmt. Wichtigstes Merkmal einer Zone ist die gleiche Nutzung
und gleiche Art der Konditionierung aller in ihr enthaltenen Rdume. Die Zonierung und Zonenteilungs-
kriterien von Gebdauden werden im Abschnitt 6 erldutert.

5.2.3 Bestimmung der Nutzenergien je Zone

Der Nutzenergiebedarf (fiir Heizung, Kiihlung bzw. Klimatisierung, mechanische Be- und Entliiftung,
Befeuchtung, Beleuchtung und Trinkwarmwasserversorgung) ist fiir jede Zone eines Gebaudes anschliefdend
getrennt zu bestimmen. Im Falle der Heizung und Kiihlung erfolgt dies durch Gegeniiberstellung der
Warmequellen und Warmesenken fiir die betreffende Gebaudezone. Die Notwendigkeit der vorher
durchgefiihrten Zonierung ist u. a. dadurch begriindet, dass bei komplexen Gebduden die Warmequellen und
Warmesenken raumlich unterschiedlich im Gebdude auftreten. In einer Zone sind jedoch nur Raume
zusammengefasst, bei denen von dhnlichen Warmequellen und Warmesenken auszugehen ist.

5.2.4 Bestimmung der Nutzenergie fiir Heizung und Kiihlung iterativ

Der Nutzenergiebedarf fiir Heizung und Kithlung (Heizwéarmebedarf, Kithlbedarf) wird in einem iterativen
Verfahren bestimmt. Da zur Bestimmung der Nutzenergie allen Warmequellen alle Warmesenken gegen-
libergestellt werden miissen, sind diese zunachst vollstandig zu berechnen. Die Hohe der Warmequellen und
Warmesenken hangt u. a. von baulichen Gegebenheiten und von der Nutzung ab. Die meisten Bilanzanteile
konnen einmalig ohne Iteration ermittelt werden (z. B. innere Warmequellen aus Personen, Transmission,
Liftung, solare Warmequellen usw.). Die anlagentechnisch bedingten Warmequellen und Warmesenken
(z. B. Warmeeintrage aus Heizungsverteilleitungen) sind jedoch von der Nutzenergie selbst abhingig. Da die
Nutzenergie aber erst das Ziel der Gegeniiberstellung von Warmequellen und Warmesenken ist, erfolgt eine
[teration. Das Verfahren ist in 5.3.3 beschrieben.

5.2.5 Bestimmung der technischen Verluste, der End- und Primarenergien

Der ermittelte Nutzenergiebedarf je Zone wird - sofern mehrere Versorgungssysteme vorhanden sind - auf
diese aufgeteilt. Zum Nutzenergiebedarf werden fiir alle Versorgungssysteme die technischen Verluste der
Ubergabe, Verteilung und Speicherung addiert. Es ergibt sich eine Energiemenge, die vom Erzeuger bzw. den
Erzeugern bereitzustellen ist. Anschliefsend erfolgt die Erzeugerbewertung. Sie umfasst die Ermittlung der
Erzeugerverluste. Die letzten beiden Schritte sind die Bestimmung der Endenergien, welche den Erzeugern
zuzufithren sind, und die primérenergetische Bewertung dieser Endenergien. Die End- und Primar-
energiebilanzen enthalten auch die Aufwendungen fiir elektrische Hilfsenergien.

Sind Versorgungseinrichtungen vorhanden, die mehr als eine Zone versorgen (z. B. eine zentrale Kélteanlage
oder Heizzentrale fiir das Gesamtobjekt), oder sind je Zone mehr als eine Versorgungseinrichtung je Gewerk
(zentrale und dezentrale Trinkwarmwasserversorgung in einer Kantine) vorhanden, so sind die
Energiekennwerte je Versorgungsbereich dieser Technik einmalig zu bestimmen und anschlieféend auf die
Zonen zu verteilen. Die Vorgehensweise wird in Abschnitt 7 beschrieben.
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5.2.6 Zeitschritte

Die Bilanzierung des End- oder Primarenergiebedarfs erfolgt fiir den Zeitraum eines Jahres. Die Bilanzanteile
konnen in kleineren Zeitschritten, z. B. tages- oder monatsweise, bestimmt werden.

Fiir die Bildung von Jahresenergiemengen aus Monatswerten gilt in allen Teilen der Vornormenreihe
DIN V 18599:

12
Qa= Z thh,j (1)
=1

Dabei ist

Q, der Energiemenge, Jahreswert;
Qmnin der Energiemenge, Monatswert.
Die Gleichungen (2) bis (26) konnen fiir unterschiedliche Bilanzierungs-Zeitraster verwendet werden.

Wahlweise kann eine monatliche Bilanzierung oder eine Jahresbilanz durchgefiihrt werden. Gleichung (1)
gilt sinngemaf? auch fiir die Hilfsenergien W.

Fiir einzelne Gewerke und Prozessschritte sind in DIN V 18599-2 bis DIN V 18599-11 keine Monatsbilanzen
vorgegeben. Die Bilanzierung erfolgt jahresweise. Sollen in diesem Fall nachtraglich monatliche Aufteilungen
eines Jahreskennwertes erfolgen, ist wie folgt zu verfahren:

— Bewertung der Erzeuger: monatliche Erzeugerverluste Q, ergeben sich aus dem Jahresverlust propor-
tional zu den Erzeugernutzenergieabgaben @, ,; analoges gilt fiir die dem Erzeuger von auféerhalb zuge-
fuhrte Endenergie Qf;,, die von diesem Erzeuger fiir Prozesse auferhalb der Bilanzgrenzen bereitge-
stellte Endenergie Q. sowie die von diesem Erzeuger nutzbar gemachte (regenerative) Endenergie

Qf,prod;

— Bewertung der Speicher, Verteilung, Ubergabe: monatliche Verluste der Ubergabe Q.,, Verteilung Q4
und Speicherung Q ergeben sich aus dem jeweiligen Jahresverlust proportional zur Nutzenergie Q,,;

— Bewertung von Hilfsenergien: monatliche Hilfsenergien W ergeben sich aus der jeweiligen
Jahreshilfsenergie proportional zur zugehorigen Endenergie Q;

ANMERKUNG  Der Ubersichtlichkeit halber wird bei der Beschreibung der Zusammenhinge auf die zusitzliche
Kennzeichnung durch Indizes ,mth“ (Monat) oder ,a“ (Jahr) verzichtet.

5.3 Bilanzierung der Nutzenergie
5.3.1 Allgemeines

Zuerst wird der aus den Nutzungsbedingungen resultierende Nutzenergiebedarf fiir jedes technische
Gewerk bestimmt. Unter Nutzenergien sind zu verstehen:

— Nutzenergie fiir die Beleuchtung, d.h. die Energiemenge, die zur ausreichenden Beleuchtung des
Gebaudes bzw. der Gebdudezone aufgewendet werden miisste;

— Nutzwirmebedarf (Heizwarmebedarf), d. h. die Warmemenge, die dem Gebdude bzw. der Gebdudezone
zusatzlich (bedarfs-)geregelt zugefiihrt wird, um die vorgegebene Sollinnentemperatur einzuhalten;

— Nutzkéltebedarf (Kiihlbedarf), d. h. die Kailteeintrédge, die dem Gebdude bzw. der Gebdudezone zusaitzlich
(bedarfs-)geregelt zugefiihrt werden, um die vorgegebene Sollinnentemperatur einzuhalten;
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— Nutzenergie fiir die Luftaufbereitung, d. h. die Energiemenge, die zum Erwarmen, Kiihlen, Befeuchten
und Entfeuchten der Luft in einer raumlufttechnischen Anlage zu- bzw. abgefiihrt werden muss, um den
erforderlichen Zuluftzustand zu erreichen;

— Nutzenergie fiir die Trinkwarmwasserbereitung, d.h. die Energiemenge fiir die Erwdrmung des
Trinkwassers von der Kaltwassertemperatur auf die Warmwassertemperatur an der Entnahmestelle.

Grundsatzlich umfasst die Luftaufbereitung dabei die Aufbereitung der Aufienluft bis zu einem
vorgegebenen Zuluftzustand, der nicht abhidngig vom momentanen Bedarf in der Gebdudezone geregelt ist
(Klimazentrale). Der bilanzierte Nutzwarme- und Nutzkaltebedarf in der Gebaudezone ist der dariliber
hinausgehende liber Nacherwdrmung/Nachkiihlung der Luft, {iber Erhéhung der Luftmenge oder iiber
andere Heiz- oder Kiihlsysteme zu deckende Bedarf, welcher der Einhaltung der Sollinnentemperatur dient.

Bei Gebduden mit raumlufttechnischen Anlagen werden der berechnete Nutzwarme- und Nutzkéltebedarf in
der Gebdudezone je nach Art des Anlagensystems verschiedenen Komponenten des Heiz- und Kiihlsystems
zugeordnet. Der Nutzwidrme- und Nutzkaltebedarf werden somit auf mehrere Versorgungssysteme
aufgeteilt.

BEISPIEL 1 Kiihlung iiber raumlufttechnische Anlage und Kiihldecke.

Eine Aufteilung des Nutzwdrme- und Nutzkiltebedarfs kann auch bei Gebduden oder Gebdudezonen
erfolgen, die keine raumlufttechnische Anlage aufweisen, wenn parallel verschiedene Ubergabesysteme
und/oder Kiihlsysteme vorhanden sind.

BEISPIEL 2 Heizung iiber FufRbodenheizung und Heizkdrperheizung.

5.3.2 Nutzenergie fiir Beleuchtung

Die Nutzenergie fiir die Beleuchtung @)}, ist das energetische Aquivalent des zur kiinstlichen Beleuchtung
des Raumes auf der Grundlage von festgelegten beleuchtungstechnischen Anforderungen bendtigten
Lichtstroms gewichtet mit der effektiven Betriebszeit bei idealem Lichtmanagement (ideale regelungs-, oder
steuerungstechnische Ausnutzung der Energieeinsparpotentiale aus Abwesenheit, Tageslicht und
wartungsbedingter Uberbemessung der kiinstlichen Beleuchtungsanlage).

Die Nutzenergie fiir die Beleuchtung @), ist eine Energiemenge, die zur ausreichenden Kkiinstlichen
Beleuchtung des Gebaudes bzw. der Gebaudezone mit einer optimalen Anlage aufgewendet werden miisste.

Der reale Energieaufwand an Endenergie ist entsprechend grofier.

Der Bilanzraum ist die Zone, in der Anforderungen an die Beleuchtung gestellt werden. Die Berechnung der
Nutzenergie erfolgt nach DIN V 18599-4.

5.3.3 Nutzenergie fiir Wiarme und Kilte

5.3.3.1 Allgemeines

Der Nutzwirmebedarf (Heizwarmebedarf) und Nutzkiltebedarf (Kiihlbedarf) in der Gebdudezone werden
beeinflusst von der Hohe der unkontrolliert auftretenden Energiezufliisse und Energieabfliisse in Form von
Warmequellen und Warmesenken. Diese sind zunachst fiir jede Zone zu bestimmen.

5.3.3.2 Bestimmung aller Wiarmequellen und -senken

Warmequellen und Warmesenken beschreiben Energiezufliisse und Energieabfliisse, die nicht direkt tiber
das Heiz- und Kiihlsystem zum Zwecke der Temperaturregelung dem Raum zugefiihrt werden.
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