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Vorwort 
Diese Vornorm wurde vom Gemeinschaftsausschuss 00.82.00 „Energetische Bewertung von Gebäuden“ (Fe-
derführung NABau) der Normenausschüsse „Bauwesen“ (NABau) und „Heiz- und Raumlufttechnik“ (NHRS) 
im DIN und unter Mitwirkung des Normenausschusses „Lichttechnik“ (FNL) im DIN erarbeitet. 
Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder we-
gen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm heraus-
gegeben wird. 
Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veröffentlicht. 
Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten an 
 vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle 

kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden. 
 oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung 

e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin). 
Die Vornormenreihe DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- 
und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung besteht aus: 
 Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger 

 Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen 

 Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung 

 Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung 

 Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen 

 Teil 6: Endenergiebedarf von Wohnungslüftungsanlagen und Luftheizungsanlagen für den Wohnungsbau 

 Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau 

 Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen 

 Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

 Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten 
Die Vornormenreihe DIN V 18599 stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-
den zur Verfügung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur bestimmungs-
gemäßen Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und Beleuchtung von Ge-
bäuden notwendig sind.  
Dabei berücksichtigt die Vornormenreihe DIN V 18599 auch die gegenseitige Beeinflussung von Energieströ-
men und weist auf planerische Konsequenzen hin. Neben dem Berechnungsverfahren werden auch nut-
zungs- und betriebsbezogene Randbedingungen für eine neutrale Bewertung zur Ermittlung des Energiebe-
darfs angegeben (unabhängig von individuellem Nutzerverhalten und lokalen Klimadaten).  
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Die Vornormenreihe DIN V 18599 ist geeignet, den langfristigen Energiebedarf für Gebäude oder auch Ge-
bäudeteile zu ermitteln und die Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien für Gebäude abzuschätzen. Das 
Verfahren ist für zu errichtende Gebäude sowie für bestehende Gebäude oder Baumaßnahmen im Bestand 
gleichermaßen bestimmt. 

Einleitung 
Die nach der Vornormenreihe DIN V 18599 durchgeführte Energiebilanz folgt einem integralen Ansatz, d. h. 
es erfolgt eine gemeinschaftliche Bewertung des Baukörpers, der Nutzung und der Anlagentechnik unter Be-
rücksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkungen. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit besteht die Vor-
normenreihe DIN V 18599 aus mehreren Teilen, die einzelne Themenschwerpunkte behandeln. Einen Über-
blick über die Inhalte der einzelnen Teile gibt Bild 1. 

 

Bild 1 — Übersicht über die Teile der DIN V 18599 

1 Anwendungsbereich 
Die Vornormenreihe DIN V 18599 stellt ein Verfahren zur Durchführung der Gesamtenergiebilanz von Gebäu-
den bereit. Der aufgezeigte Algorithmus ist anwendbar für die energetische Bilanzierung von: 
 Wohn- und Nichtwohnbauten; 
 Neubauten und Bestandsbauten. 
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Die Vorgehensweise der Bilanzierung ist geeignet für: 
 eine Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit teilweise festgelegten Randbedingungen; 
 eine allgemeine, ingenieurmäßige Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit frei wählbaren Rand-

bedingungen, z. B. mit dem Ziel des Abgleichs zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch (Bedarfs-
verbrauchsabgleich). 

Die Bilanzierung umfasst Energieaufwendungen für 
 die Heizung; 
 die Lüftung; 
 die Klimatisierung (einschließlich Kühlung und Befeuchtung); 
 die Trinkwarmwasserversorgung; 
 die Beleuchtung 
von Gebäuden einschließlich der Stromaufwendungen (Hilfsenergien), die unmittelbar mit der Energieversor-
gung zusammenhängen. 
Das in diesem Dokument beschriebene Verfahren dient zur Ermittlung des Nutzenergiebedarfs für die thermi-
sche Luftaufbereitung und des Endenergiebedarfs für die Luftförderung in raumlufttechnischen Anlagen (RLT-
Anlagen) mit Außenluftanteil. 
Der Nutzenergiebedarf setzt sich zusammen aus dem Energiebedarf für die Funktionen Heizen, Kühlen, Be-
feuchten, Entfeuchten vom Außenluftzustand bis zum Zuluftzustand. Der elektrische Endenergiebedarf für die 
Luftförderung beinhaltet den Energiebedarf des Ventilators, des Kraftübertragungssystems und den Energie-
bedarf für die Erzeugung der mechanischen Energie. 
Anlagen zur Wohnungslüftung und Warmluftanlagen im Wohnungsbau sind nicht Bestandteil dieses Doku-
ments, sondern werden in DIN V 18599-6 behandelt. 
Für die Bestimmung des Nutzenergiebedarfs der thermischen Luftaufbereitung müssen Kenntnisse über die 
prinzipielle thermodynamische Prozessführung vorausgesetzt werden. Die Prozessführung wird durch die 
Komponentenreihung innerhalb der raumlufttechnischen Geräte und die Grundprinzipien der Betriebsführung 
bestimmt. Für die Berechnung des Nutzenergiebedarfs wird die Prozessführung idealisiert betrachtet. 
Für die Berechnung des Endenergiebedarfs für die Luftförderung muss die Bestimmung der luftseitigen 
Druckverluste oder die Festlegung eines Maximalwertes für die luftseitigen Druckverluste abgeschlossen sein. 
Bei der Bestimmung des thermischen Endenergiebedarfs sind die Abweichungen von der idealisierten Pro-
zessführung in Form energetischen Aufwands dem Nutzenergiebedarf hinzuzurechnen. Dies ist in 
DIN V 18599-7 festgelegt. 
Der Anwendungsbereich dieses Dokuments umfasst Anlagen mit Grundlüftungsfunktion, bei denen sowohl 
der Mindestaußenluftvolumenstrom als auch die Zulufttemperatur unabhängig von den thermischen Lasten 
der Versorgungszone vorgegeben sind. 
Häufig wird diese Grundlüftung mit einer Zusatzfunktion zur Abdeckung der Kühllasten kombiniert. Die Be-
rechnung des Nutzenergiebedarfs für die Zusatzfunktion „Raumkühlung“ erfordert eine gesonderte Betrach-
tung unter Einbeziehung der energetischen Bilanzierung der betreffenden Gebäudezonen.  
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Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: 
a) Die Raumkühlfunktion wird über ein zusätzliches Energiemedium ohne Einsatz von Außenluft übernom-

men. 
BEISPIEL 

 Zonennacherhitzer/Zonennachkühler; 
 Kühldecken; 
 Umluftanlage; 
 Kühlregister innerhalb eines Induktionsgerätes. 
Der Nutzenergiebedarf des Raumkühlsystems ergibt sich in diesem Fall aus der Monatsbilanzierung des Ge-
bäudes bzw. der Gebäudezone nach DIN V 18599-2. 

b) Die Raumkühlfunktion entsteht aus der Erhöhung des vorkonditionierten Außenluftvolumenstroms. 
BEISPIEL 

 Variabel-Volumenstrom-System (VVS-Anlage) 
Die Bestimmung des Nutzenergiebedarfs für die Raumkühlung ist in diesem Fall Bestandteil dieses Dokuments. 
Voraussetzung für die Berechnung sind jedoch Ergebnisse der energetischen Gesamtbilanzierung des Rau-
mes/der Gebäudezone nach DIN V 18599-2. 

Aus der Kombination der Modelle von Grundlüftung- und Raumkühlsystem sind die häufigsten Konfiguratio-
nen von RLT-Systemen abbildbar. 
Bild 2 zeigt schematisch den inhaltlichen Umfang des vorliegenden Dokuments. Ein zu Bild 2 analoges Über-
sichtsbild mit farblicher Kennzeichnung des jeweiligen Inhalts ist auch in allen anderen Teilen der Vornormen-
reihe DIN V 18599 zur Orientierung enthalten. 
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Bild 2 — Inhalt und Umfang von DIN V 18599-3 (schematisch) 

2 Normative Verweisungen 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 
DIN V 18599-1, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 1: Allgemeine Bilanzie-
rungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger 
DIN V 18599-2, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 2: Nutzenergiebedarf für 
Heizen und Kühlen von Gebäudezonen 
DIN V 18599-4, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 4: Nutz- und Endenergie-
bedarf für Beleuchtung 
DIN V 18599-5, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 5: Endenergiebedarf von 
Heizsystemen  
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DIN V 18599-6, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 6: Endenergiebedarf von 
Wohnungslüftungsanlagen und Luftheizungsanlagen für den Wohnungsbau 
DIN V 18599-7, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 7: Endenergiebedarf von 
Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau 
DIN V 18599-8, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 8: Nutz- und Endenergie-
bedarf von Warmwasserbereitungssystemen 
DIN V 18599-9, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 9: End- und Primärenergie-
bedarf von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
DIN V 18599-10, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 10: Nutzungsrandbedin-
gungen, Klimadaten 
VDI 2071, Wärmerückgewinnung in Raumlufttechnischen Anlagne 
DIN EN 832, Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden — Berechnung des Heizenergiebedarfs — Wohn-
gebäude 
DIN EN 13779, Lüftung von Nichtwohngebäuden — Allgemeine Grundlagen und Anforderungen an Lüftungs- 
und Klimaanlagen 
DIN EN ISO 6946, Bauteile — Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient — Berech-
nungsverfahren 
DIN EN ISO 7345, Wärmeschutz — Physikalische Größen und Definitionen 
DIN EN ISO 9288, Wärmeschutz — Wärmeübertragung durch Strahlung — Physikalische Größen und Defini-
tionen 

3 Begriffe, Symbole und Einheiten 
Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 832, DIN EN ISO 6946, 
DIN EN ISO 7345, DIN EN ISO 9288 und die folgenden Begriffe, Symbole, Einheiten und Indizes. 
3.1 Begriffe 
3.1.1 
Gebäudezone 
Teil der Nettogrundfläche eines Gebäudes, der durch einheitliche Nutzungsanforderungen gekennzeichnet ist 
und innerhalb dessen der Austausch zwischen den Bilanzanteilen Heizung, Raumklima und Beleuchtung ver-
rechnet wird 
3.1.2 
Heizwärmebedarf (Nutzwärmebedarf der Gebäudezone) 
Rechnerisch ermittelte Wärmeeinträge über ein Heizsystem, die zur Aufrechterhaltung einer bestimmten mitt-
leren Raumtemperatur innerhalb einer Gebäudezone benötigt werden. Dabei ist bei Gebäudezonen mit me-
chanischer Lüftung der Wärmebedarf zur Vorerwärmung der Zuluft nicht enthalten. Der Kälte- oder Wärme-
eintrag der mechanischen Lüftung ist für die Grundluftmenge in der Bilanzierung mit Zulufttemperatur berück-
sichtigt. 

Vornorm�  �Vornorm�  �

Full document details: DIN V 18599-3:2005-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-3-2005-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-3-2005-07


DIN V 18599-3:2005-07 

10 

3.1.3 
Kühlbedarf (Nutzkältebedarf der Gebäudezone) 
Rechnerisch ermittelte Kälteeinträge über ein Kühlsystem, die zur Aufrechterhaltung einer bestimmten mittle-
ren Raumtemperatur innerhalb einer Gebäudezone benötigt werden. Dabei ist bei Gebäudezonen mit mecha-
nischer Lüftung der Kältebedarf zur Vorkühlung der Zuluft nicht enthalten. Der Kälteeintrag der mechanischen 
Lüftung ist für die Grundluftmenge in der Bilanzierung mit Zulufttemperatur berücksichtigt. 
3.1.4 
Wärmesenken 
Wärmemengen, die der Gebäudezone entzogen werden. Nicht einbezogen ist die geregelte Abfuhr von Wär-
me über das Kühlsystem. 
3.1.5 
Wärmequellen 
Wärmemengen, die der Gebäudezone zugeführt werden oder innerhalb der Gebäudezone entstehen. Nicht 
einbezogen sind die Wärmeeinträge, die geregelt über die Anlage (Heizung, Lüftung) zugeführt werden, um 
die Innentemperatur aufrecht zu erhalten. 
3.1.6 
Endenergiebedarf Luftförderung 
rechnerischer Elektroenergiebedarf des Systems Ventilator – Kraftübertragungsvorrichtung – Motor, der zum 
Transport eines Luftvolumenstromes innerhalb des Berechnungszeitraumes erforderlich ist 
3.1.7 
Nutzenergiebedarf der thermischen Luftaufbereitung 
rechnerischer Energiebedarf in Form von Wärme, Kälte und Wärme zur Dampferzeugung, der für das Erwär-
men, Kühlen, Befeuchten und Entfeuchten von Luft notwendig ist, um eine thermodynamische Zustandsände-
rung vom Außenluftzustand zu einem vorgebenen Zuluftzustand unter Berücksichtigung der Komponentenrei-
hung, der grundsätzlichen Betriebsführung und der Energierückgewinnung herbeizuführen 
3.1.8 
Raumlufttechnische Anlage 
lufttechnische Anlage mit maschineller Luftförderung zur Erfüllung einer raumlufttechnischen Aufgabe 
3.1.9 
Komponente 
Apparat zur Energie- und/oder Stoffübertragung an die Luft innerhalb einer raumlufttechnischen Anlage 
3.1.10 
Außenluftzustand 
thermodynamischer Zustand feuchter Luft in der Außenumgebung einer RLT-Anlage 
3.1.11 
Abluftzustand 
thermodynamischer Zustand von durch eine RLT-Anlage geförderter feuchter Luft bei Austritt aus dem Ver-
sorgungsbereich eines Gebäudes 
3.1.12 
Zuluftzustand 
thermodynamischer Zustand von durch eine RLT-Anlage geförderter feuchter Luft bei Eintritt in den Versor-
gungsbereich eines Gebäudes 
3.1.13 
Fortluftzustand 
thermodynamischer Zustand von durch eine RLT-Anlage geförderter feuchter Luft bei Eintritt in die Außenum-
gebung 
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3.1.14 
monatlicher mittlerer Zuluftvolumenstrom 
Luftvolumenstrom, der von einer RLT-Anlage als monatlicher Mittelwert während der Anlagenbetriebszeit ge-
fördert und thermodynamisch behandelt wird 
3.1.15 
monatlicher Bilanz-Zuluftvolumenstrom 
mittlerer Luftvolumenstrom während der monatlichen Betriebszeit der RLT-Anlage, der einer Gebäudezone 
unabhängig von den sensiblen Heiz- und Kühllasten zugeführt wird 
3.1.16 
Rückwärmzahl 
Verhältnis der Lufttemperaturen eines Wärmerückgewinnungssystems nach VDI 2071 für den Betriebsfall oh-
ne Kondensation 
3.1.17 
Rückfeuchtezahl 
Verhältnis der absoluten Luftfeuchten eines Wärmerückgewinnungssystems nach VDI 2071 
3.1.18 
Produktwert 
herstellerspezifischer Wert auf der Grundlage 
 einer Konformitätserklärung zu europäisch harmonisierten Spezifikationen bzw. entsprechenden europäi-

schen Richtlinien, oder  
 einer Konformitätserklärung zu allgemein anerkannten Regeln der Technik, oder 
 eines bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises, der für dieses Rechenverfahren geeignet ist 
3.1.19 
Standardwert 
Wert, der für den Berechnungsgang verwendet werden kann, sofern kein für das Rechenverfahren geeigneter 
Produktwert verfügbar ist 
3.2 Symbole, Einheiten und Indizes 

Tabelle 1 — Symbole 
Symbol Bedeutung Übliche Einheit 

∆ Differenz – 
η Gesamtwirkungsgrad – 
ΦWRG Rückwärmzahl  – 
ϕ relative Luftfeuchte – 
ϑ Temperatur °C 
ϑi,c,m monatliche mittlere Raumtemperatur einer Gebäudezone nach DIN V 18599-2 °C 
ϑHC Lufttemperatur nach dem Heiz- und Kühlregister einer Anlage °C 
ϑV,mech,m monatliche Zulufttemperatur der RLT-Anlage am Eintritt einer Gebäudezone °C 
ϑZUL,Soll,So Zulufttemperatur-Sollwert für den Auslegungsfall Sommer °C 
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Tabelle 1 (fortgesetzt) 
Symbol Bedeutung Übliche Einheit 

ϑZUL,Soll,Wi Zulufttemperatur-Sollwert für den Auslegungsfall Winter °C 
ρL Dichte von Luft bei Normaldruck kg/m3 
Σ Summe – 
c spezifische Wärmekapazität kJ/(kg · K) 
cp,L spezifische Wärmekapazität von Luft kJ/(kg · K) 
cp,W spezifische Wärmekapazität von Wasser kJ/(kg · K) 
d Anzahl Tage d 
dV,mech,m monatliche Betriebstagezahl der Anlage d 
f Korrekturfaktor – 
fp Druckverhältnis-Zahl eines Kanalnetzes – 
fh,H Korrekturfaktor für den Einfluss der täglichen Betriebszeit auf den Nutzener-

giebedarf Wärme 
– 

fh,C Korrekturfaktor für den Einfluss der täglichen Betriebszeit auf den Nutzener-
giebedarf Kälte 

– 

fh,St Korrekturfaktor für den Einfluss der täglichen Betriebszeit auf den Nutzener-
giebedarf Dampf 

– 

g Gradient des Energiebedarfs bei abweichenden Zulufttemperatur-Sollwerten Wh/ 
(K · m3/h) 

gC,u,m Gradient des monatlichen Kühlenergiebedarfs bei Zulufttemperatur-Sollwert  
14 °C bis 18 °C 

Wh/ 
(K · m3/h) 

gC,u,m Gradient des monatlichen Kühlenergiebedarfs bei Zulufttemperatur-Sollwert 
18 °C bis 22 °C 

Wh/ 
(K · m3/h) 

gH,u,m Gradient des monatlichen Heizenergiebedarfs bei Zulufttemperatur-Sollwert 
14 °C bis 18 °C 

Wh/ 
(K · m3/h) 

gH,u,m Gradient des monatlichen Heizenergiebedarfs bei Zulufttemperatur-Sollwert 
18 °C bis 22 °C 

Wh/ 
(K · m3/h) 

gSt,u,m Gradient des monatlichen Dampfenergiebedarfs bei Zulufttemperatur-
Sollwert 14 °C bis 18 °C 

Wh/ 
(K · m3/h) 

gSt,u,m Gradient des monatlichen Dampfenergiebedarfs bei Zulufttemperatur-
Sollwert 18 °C bis 22 °C 

Wh/ 
(K · m3/h) 

h Enthalpie kJ/kg 
hAUL,Wi Enthalpie der Außenluft im Auslegungsfall Winter kJ/kg 
hAUL,So Enthalpie der Außenluft im Auslegungsfall Sommer kJ/kg 
hABL,Wi Enthalpie der Abluft im Auslegungsfall Winter kJ/kg 
hABL,So Enthalpie der Abluft im Auslegungsfall Sommer kJ/kg 
hZUL,Wi Enthalpie der Zuluft im Auslegungsfall Winter kJ/kg 
hZUL,So Enthalpie der Zuluft im Auslegungsfall Sommer kJ/kg 
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Tabelle 1 (fortgesetzt) 
Symbol Bedeutung Übliche Einheit 

∆hWRG Enthalpiedifferenz der Zuluft infolge Wärmerückgewinnung kJ/kg 
P Leistung (elektrisch) kW 
PV elektrische Leistung eines Ventilators kW 
PV,ZUL elektrische Leistung des Zuluftventilators kW 
PV,ZUL elektrische Leistung des Abluftventilators kW 
p Druck Pa 
pS Sättigungsdruck von Wasserdampf Pa 
∆ p* Gesamtdruckverlust des Kanalnetzes bei Auslegungsvolumenstrom  Pa 
∆ pkonst konstanter Druckverlustanteil eines Kanalnetzes  Pa 
∆ p*ABL Gesamtdruckverlust des Abluftkanalnetzes bei Auslegungsluftvolumenstrom  Pa 
∆ p*ZUL Gesamtdruckverlust des Zuluftkanalnetzes bei Auslegungsluftvolumenstrom  Pa 
q spezifischer Nutzenergiebedarf, bezogen auf den Luftvolumenstrom Wh/(m3/h) 
qC Energiebedarf für Luftkühlung, bezogen auf den Luftvolumenstrom Wh/(m3/h) 
qH Energiebedarf für Luftheizung, bezogen auf den Luftvolumenstrom Wh/(m3/h) 
qSt Energiebedarf für Dampf-Luftbefeuchtung, bezogen auf den Luftvolumen-

strom 
Wh/(m3/h) 

qi,18°C,12h,m monatlicher spezifischer Bedarf der Nutzenergieart i bei Zulufttemperatur-
Sollwert 18°C und täglicher Betriebsstundenzahl 12 h 

Wh/(m3/h) 

qi,18°C,m monatlicher spezifischer Bedarf der Nutzenergieart i bei Zulufttemperatur-
Sollwert 18°C und frei wählbarer täglicher Betriebsstundenzahl 

Wh/(m3/h) 

qi,m monatlicher spezifischer Bedarf der Nutzenergieart i bei frei wählbarem Zu-
lufttemperatur-Sollwert und frei wählbarer täglicher Betriebsstundenzahl 

Wh/(m3/h) 

Q Energiebedarf kWh 
Qc,b monatlicher Energiebedarf zur Raumkühlung aus der Gebäudebilanz nach 

DIN V 18599-2  
kWh 

QV,C,m monatlicher Energiebedarf für die Luftkühlung kWh 
QV,E,m monatlicher Energiebedarf für die Luftförderung kWh 
QV,H,m monatlicher Energiebedarf für die Lufterwärmung kWh 
QV,St,m monatlicher Energiebedarf für die Dampf-Luftbefeuchtung kWh 
Q&  Leistung kW 
Q& c,max,m monatliche maximale Raumkühllast aus der Gebäudebilanz nach 

DIN V 18599-2 
kW 

C*Q&  maximale Kühlleistung für die thermische Luftaufbereitung kW 

H*Q&  maximale Heizleistung für die thermische Luftaufbereitung kW 
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Tabelle 1 (fortgesetzt) 
Symbol Bedeutung Übliche Einheit 

tS*Q&  maximale Dampfleistung für die thermische Luftaufbereitung kW 
t Zeitdauer h 
tV,mech,m tägliche Betriebsstundenzahl der RLT-Anlage innerhalb des Berechnungs-

monats 
h/d 

tv,mech,j,m monatliche Betriebsstundenzahl des Teillastfalles j  h 
tH,r relative jährliche Laufzeit des Lufterhitzers – 
tC,r relative jährliche Laufzeit des Luftkühlers – 
tSt,r relative jährliche Laufzeit des Dampfbefeuchters – 
tWRG,r relative jährliche Laufzeit des Wärmerückgewinners – 
tVB,r relative jährliche Laufzeit des Verdunstungsbefeuchters – 
tH jährliche Laufzeit des Lufterhitzers h 
tC jährliche Laufzeit des Luftkühlers h 
tSt jährliche Laufzeit des Dampfbefeuchters h 
tWRG jährliche Laufzeit des Wärmerückgewinners h 
tVB jährliche Laufzeit des Verdunstungsbefeuchters h 
V&  Luftvolumenstrom m3/h 

mb,mech,V&  monatlicher Bilanz-Zuluftvolumenstrom nach DIN V 18599-2  m3/h 

mmech,V&  mittlerer monatlicher Zuluftvolumenstrom für die Berechnung des Nutzener-
giebedarfs der thermischen Luftaufbereitung  

m3/h 

*V&  Auslegungsvolumenstrom der Anlage  m3/h 

jV&  Zuluftvolumenstrom im Teillastfall j m3/h 

∑mV&  monatlich gefördertes Zuluftvolumen m3/h 

∑m 3V&  Monatssumme der stündlichen Luftvolumenströme in der dritten Potenz  m9/h3 

mmax,mech,V&

 
maximaler monatlicher Zuluftvolumenstrom  m3/h 

ZULV&  Zuluftvolumenstrom im Teillastfall j m3/h 
ABLV&  Zuluftvolumenstrom im Teillastfall j m3/h 

x Wassergehalt der Luft (absolute Luftfeuchte) g/kg 
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Tabelle 2 — Indizes 
Symbol Indizes 

* Auslegungszustand 
´´  nächst höhere Stützstelle für lineare Interpolation 
´ nächst tiefere Stützstelle für lineare Interpolation 
12h 12-stündige tägliche Betriebszeit 
18°C Zulufttemperatur-Sollwert 18 °C 
ABL Abluft 
AUL Außenluft 
C Kälte 
E Elektroenergie 
F Feuchtkugel (-temperatur) 
H Wärme 
h abhängig von der Tageszeit 
i Laufvariable für Nutzenergieart Wärme, Kälte, Dampf 
j Laufvariable für den Luftvolumenstrom im Teillastfall 
m monatlich 
max Maximum 
min Minimum 
mech mechanische (Lüftung) 
o Abweichung nach oben 
s Sättigungszustand 
So Sommer 
St Dampf 
u Abweichung nach unten 
V Lüftung 
Vb Verdunstungsbefeuchter 
Wi Winter 
WRG Wärmerückgewinnung 
ZUL Zuluft 

4 Berechnungsverfahren 
4.1 Kennwertverfahren 
Das Berechnungsverfahren basiert auf folgenden Verfahrensschritten. 

 Die Klimazonen für die Bundesrepublik Deutschland wurden zu einer Zone zusammengefasst, die durch 
den Standort Würzburg repräsentiert wird. 

 Für die häufigsten RLT-Systeme, bestehend aus Komponentenreihung und Prozessführung, wurde eine 
umfangreiche Variantenmatrix erstellt. 
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 Für jede Variante wurde der Nutzenergiebedarf vorab in einer Berechnung in stündlichen Schritten für 
einen festgelegten Basisfall ermittelt. Die Ergebnisse liegen als Kennwerte normiert und tabellarisch ab-
gespeichert vor. 

 Die Zuluftvolumenströme, die Zulufttemperaturen und die Betriebszeiten der Anlage sind für jeden Zeit-
schritt zu bestimmen und für die Gebäudebilanzierung bereitzustellen. 

 Für die Berechnung von Anlagen mit kühllastabhängiger Regelung des Luftvolumenstromes muss die 
energetische Gebäudebilanzierung nach DIN V 18599–2 abgeschlossen sein. 

 Der Energiebedarf für die Luftförderung wird anhand der physikalischen Zusammenhänge berechnet. 

 Aus der Variantenmatrix ist eine Musteranlage auszuwählen. Die Kennwerte sind aus den Tabellen im 
Anhang abzulesen. 

 Die Kennwerte sind durch eine begrenzte Anzahl freier Eingabewerte durch Interpolationen und Korrek-
turfaktoren umzurechnen und in Nutzenergiebedarfswerte zu denormieren. 

 Zur weiteren Berechnung des Energieaufwandes nach DIN V 18599–7 müssen die maximalen Leistun-
gen für die energetische Luftaufbereitung ermittelt werden. 

Die Berechnung erfolgt grundsätzlich in Monatsschritten (Monatsverfahren). 
Für Anlagen mit konstanten Volumenströmen ist grundsätzlich auch die Berechnung im Jahresverfahren unter 
Verwendung von Tabelle A.1 möglich. 

4.2 Spezielle Anlagenkonzepte 
Mit dem in Abschnitt 7 beschriebenen Verfahren besteht die Möglichkeit, eine Vielzahl konventioneller Schal-
tungen von RLT-Anlagen energetisch zu bewerten. 
Für spezielle Anlagenkonzepte, die durch Abschnitt 7 nicht abgebildet werden, besteht die Möglichkeit,  
a) eine ungünstigere Anlagenkombination nach Abschnitt 7 zu wählen, 
b) die Nutzenergiebedarfswerte für die thermische Luftaufbereitung im Stundenschrittverfahren direkt zu 

berechnen. Die Verwendung von in Abschnitt 7 aufgeführten Umrechnungs- und Korrekturfaktoren ist 
nicht zulässig. Das Stundenschrittverfahren muss den Berechnungsgrundlagen und Randbedingungen 
nach Anhang C folgen. Die Ergebnisse sind gesondert zu kennzeichnen. Die Grundlagen und Randbe-
dingungen der Modellbildung sind gesondert zu dokumentieren. 

5 Übergabe von Bilanzgrößen 
5.1 Allgemeines 
Für die energetische Gebäudebilanzierung müssen vorab festgelegt sein: 

 der von den thermischen Lasten unabhängige Bilanz-Zuluftvolumenstrom der RLT-Anlage mb,mech,V& , der 
in die Energiebilanz der Gebäudezone nach DIN V 18599-2 einfließt; 

 die Zulufttemperatur für die energetische Gebäudebilanzierung ϑmech,m nach DIN V 18599-2; 

 die monatliche Betriebszeit der RLT-Anlage, ausgedrückt durch die tägliche Stundenzahl tv,mech,m und die 
Betriebstagezahl dv,mech,m. 
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Bei üblichem Anlagenbetrieb während der Nutzungstage der Gebäudezone entspricht dV,mech,m der Größe dop 
aus DIN V 18599–2. 
Der Anlagenbetrieb kann auch außerhalb der Nutzungstage der Gebäudezone, z. B. am Wochenende im ab-
gesenkten Betrieb, stattfinden. In diesem Fall sind diese Betriebstage gesondert entsprechend der nachfol-
genden Abschnitte zu berechnen. Die monatliche Anlagenbetriebstagezahl dv,mech,m entspricht in der Nichtnut-
zungszeit der Größe dWE nach DIN V 18599-2. 
Für die Berechnung des Nutzenergiebedarfs zur Erwärmung, Kühlung, Be- und Entfeuchtung der Luft muss 
der mittlere monatliche Zuluftvolumenstrom mmech,V& bekannt sein. 

5.2 Zuluftvolumenstrom von Anlagen mit konstantem Volumenstrom 
Die Bestimmung der Volumenströme muss nach den Anforderungen an die Raumluftqualität und nicht nach 
den thermischen Lasten erfolgen. 
Sind die Volumenströme innerhalb des Berechnungszeitraumes konstant, gilt: 

*mmech,mb,mech, VVV &&& ==  (1) 

d. h. die Bilanzvolumenströme der Verfahrensschritte nach DIN V 18599–2 und diesem Dokument sind iden-
tisch. 
Dabei ist 

mb,mech,V&  der monatliche Bilanz-Zuluftvolumenstrom nach DIN V 18599-2, in m3/h; 

mmech,V&  der mittlere monatliche Zuluftvolumenstrom für die Berechnung des Nutzenergiebedarfs der 
thermischen Luftaufbereitung nach Abschnitt 7, in m3/h; 

*V&  der Auslegungsvolumenstrom der Anlage, in m3/h. 

5.3 Zuluftvolumenstrom von Anlagen mit zeit- oder nutzungsabhängiger Steuerung des 
Volumenstroms 

Beispiele für die Steuerung nach tageszeitlichen bzw. nutzungsabhängigen Ereignissen, die regelmäßig über 
den Berechnungszeitraum verteilt sind, sind: 

 die raumluftqualitätsabhängige Steuerung des Zuluftvolumenstromes; 

 die Steuerung des Volumenstromes nach festen Zeitsteuerplänen, z. B. Nachtabsenkung; 

 die Steuerung des Volumenstromes nach der Benutzung von Abzügen in einem Laboratorium. 

Der zu erwartende mittlere monatliche Bilanzierungsvolumenstrom mb,mech,V& für DIN V 18599-2, in diesem Fall 
identisch mit mmech,V& , ist über eine zeitliche Wichtung der Teillastfälle zu bestimmen. 

mmech,v,mmech,v,

mj,mech,V,
mmech,mb,mech,

)(

dt

tV

VV j
j∑

==

&

&&  (2) 
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Dabei ist 

jV&  der Zuluftvolumenstrom im Teillastfall j, in m3/h; 

tv,mech,j,m die monatliche Betriebsstundenzahl des Teilastfalles j, in h; 
tv,mech,m die tägliche Betriebsstundenzahl der Anlage, in h/d; 
dv,mech,m die monatliche Betriebstagezahl der Anlage, d; 
j die Laufvariable zur Kennzeichnung des Teillastfalles. 

5.4 Zuluftvolumenstrom von Anlagen mit kühllastabhängiger Regelung des Volumenstroms 
Erfolgt die Regelung der Volumenströme nach den Kühllasten des Raumes bzw. der Gebäudezone, unterliegt 
die Verteilung der Teillastvolumenströme nicht nur nutzungs-, sondern auch witterungsabhängigen Gesetz-
mäßigkeiten. 
Es ist zu erwarten, dass die Volumenströme bei höheren Außenlufttemperaturen größer als bei niedrigen Au-
ßenlufttemperaturen ausfallen. 
Die betreffenden Anlagen werden nachfolgend als Variabel-Volumenstrom-Systeme (VVS) bezeichnet. VVS-
Anlagen sind gleichzeitig dadurch gekennzeichnet, dass unabhängig von den thermischen Lasten ein Min-
destvolumenstrom aus hygienischen oder technologischen Gründen nicht unterschritten wird.  
Dieser Mindestvolumenstrom wird dem Raum bzw. der Gebäudezone während der Anlagenbetriebszeit mit 
einer zentral gesteuerten Zulufttemperatur zugeführt. Analog zur Grundlüftung mit konstantem Volumenstrom 
entsteht durch den Mindestvolumenstrom eine Senke / Quelle in der energetischen Bilanz des Raumes bzw. 
der Gebäudezone. 

Minmb,mech, VV && =   (3) 

Die Gesamtbilanzierung nach DIN V 18599-2 liefert als Ergebnis die monatlichen Kühllastsummen, die zu ei-
ner Erhöhung des Zuluftvolumenstromes über den Mindestvolumenstrom bzw. Bilanzvolumenstrom hinaus 
führt. 

Der für die Berechnung des thermischen Luftaufbereitungsprozesses relevante Volumenstrom mmech,V& setzt 
sich aus dem kühllastunabhängigen Anteil mb,mech,V&  und einem thermisch verursachten Anteil zusammen: 

( )mmech,V,mc,,LLp,mmech,V,mmech,V,
bc,

mb,mech,mmech, ϑϑρ −
+=

icdt
QVV &&  (4) 

bzw. 

( )mmech,V,mc,,LLp,
bc,

mb,mech,mmech,V,mmech,V,m ϑϑρ −
+=∑

ic
QVdtV &&  (5) 

Dabei ist 

mmech,V&  der mittlere monatliche Zuluftvolumenstrom für die Berechnung des Nutzenergiebedarfs 
der thermischen Luftaufbereitung nach Abschnitt 7, in m3/h; 
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∑mV&  das monatlich geförderte Zuluftvolumen, in m3/h; 

mb,mech,V&  der monatliche Bilanz-Zuluftvolumenstrom nach DIN V 18599-2, in m3/h; 

Qc,b der monatliche Energiebedarf zur Raumkühlung aus der Gebäudebilanz nach 
DIN V 18599-2, in kWh; 

tV,mech,,m die tägliche Betriebsstundenzahl des Ventilators, in h/d; 
dV,mech,,m die monatliche Betriebstagezahl des Ventilators, d; 

ϑi,c,m die monatliche mittlere Raumtemperatur der Gebäudezone nach DIN V 18599-2, in °C; 

ϑV,mech,m die monatliche Zulufttemperatur der RLT-Anlage, in °C; 

ρL die Dichte der Luft bei Normaldruck, in kg/m3; 
cp,L die spezifische Wärmekapazität der Luft, in kJ/(kg · K). 

Dabei kann cp,L ρL = 0,34 Wh/(m3 · K) gesetzt werden. 
Für die Berechnung des Energiebedarfs für die Luftförderung müssen zudem die maximalen Luftvolumen-
ströme bekannt sein. 

Aus der maximalen monatlichen Kühllast mmax,c,Q& nach DIN V 18599-2, Anhang B lässt sich der maximale 
Volumenstrom mmax,mech,V& ermitteln. 

)( mmech,V,mc,i,LLp,
mmax,c,

mmax,mech, ϑϑρ −
= c

QV
&

&  (6) 

Dabei ist  

Q& c,max,m die monatliche maximale Raumkühllast aus der Gebäudebilanz in kW nach DIN V 18599-2. 

Liegen im Versorgungsbereich der betrachten RLT-Anlage mehrere Zonen, die nach DIN V 18599-2 separat 
bilanziert werden, sind die in 4.1 aufgeführten Berechnungsschritte für jede Zone getrennt vorzunehmen. In 
einem zweiten Schritt sind die Zonenergebnisse aufzuaddieren. 

5.5 Mittlere monatliche Zulufttemperaturen 
Die monatlichen Zulufttemperaturen sind für die energetische Bilanzierung des Gebäudes nach 
DIN V 18599-2 erforderliche Eingangsgrößen. 
Bei raumlufttechnischen Anlagen mit Heiz- und Kühlfunktion entsprechen die mittleren monatlichen Zulufttem-
peraturen dem monatlichen Zulufttemperatur-Sollwert der Anlage. Dieser ist somit eine Planungsgröße. Stan-
dardwerte für ϑV,mech,m sind DIN V 18599–7 zu entnehmen. 
Bei Anlagen ohne Kühlfunktion kann der Zulufttemperatur-Sollwert im Sommer nicht konstant gehalten wer-
den. Die mittlere monatliche Zulufttemperatur wird in diesem Fall durch die Außenlufttemperatur, die Wärme-
abgabe des Ventilators und das Wärmerückgewinnungssystem beeinflusst. Im Falle höherer Außenlufttempe-
raturen wird die Leistung von Wärmerückgewinner und Lufterhitzer gedrosselt. Die mittlere monatliche Zuluft-
temperatur ergibt sich nach Tabelle 3.  
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Tabelle 3 — Mittlere monatliche Zulufttemperatur für Anlagen ohne Kühlfunktion 
Monatliche Zulufttemperatur ϑV,mech,m  

°C 
Betriebs-

zeit 
tV,mech,m 

Zuluft-
tempe-
ratur-

Sollwert JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ 
14,0 14,0 14,0 14,0 15,6 17,9 19,2 21,3 21,4 18,8 14,8 14,2 14,0 
16,0 16,0 16,0 16,0 16,9 18,8 19,6 21,5 21,5 19,6 16,4 16,1 16,0 
18,0 18,0 18,0 18,0 18,4 19,8 20,2 21,9 21,9 20,6 18,2 18,0 18,0 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,2 21,0 21,2 22,7 22,6 21,8 20,1 20,0 20,0 

12 h/d 

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,4 22,6 23,6 23,7 23,2 22,0 22,0 22,0 
14,0 14,0 14,0 14,0 14,9 16,5 17,6 19,5 19,8 17,5 14,5 14,1 14,0 
16,0 16,0 16,0 16,0 16,5 17,7 18,3 19,9 20,1 18,5 16,2 16,0 16,0 
18,0 18,0 18,0 18,0 18,2 19,0 19,4 20,6 20,8 19,7 18,1 18,0 18,0 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,1 20,5 20,7 21,7 21,7 21,1 20,0 20,0 20,0 

24 h/d 

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,2 22,3 23,0 22,7 22,0 22,0 22,0 22,0 
 
Für Anlagen ohne Nachheiz- und Kühlfunktion hängt die Zulufttemperatur von der Wärmerückgewinnung ab. 
Unter der Voraussetzung, dass in diesem Fall der Wärmerückgewinner ungeregelt ist, ergeben sich mittlere 
monatliche Zulufttemperaturen nach Tabelle 2. 

Tabelle 4 — Mittlere monatliche Zulufttemperatur für Anlagen ohne Nachheiz- und Kühlfunktion 
Mittlere monatliche Zulufttemperatur ϑV,mech,m  

°C 
Betriebs-

zeit 
tV,mech,m 

Rück-
wärmzahl 
ΦWRG JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ 
0 % –1,1 1,1 4,9 11,4 14,9 17,5 19,8 19,9 16,1 10,0 5,4 1,5 
45 % 9,8 11,0 13,2 16,7 18,7 20,2 21,7 21,8 19,5 16,0 13,4 11,2 
60 % 13,4 14,3 15,9 18,5 19,9 21,0 22,3 22,3 20,6 17,9 16,0 14,5 

12 h/d 

75 % 17,0 17,6 18,6 20,2 21,1 21,8 22,9 22,9 21,7 19,8 18,7 17,7 
0 % –1,3 0,6 4,0 9,5 12,9 15,7 18,0 18,3 14,5 9,1 4,7 1,3 
45 % 9,7 10,7 12,7 15,7 17,5 19,1 20,5 20,7 18,5 15,5 13,0 11,1 
60 % 13,3 14,1 15,5 17,7 19,1 20,2 21,4 21,5 19,9 17,5 15,8 14,4 

24 h/d 

75 % 17,0 17,5 18,3 19,7 20,6 21,3 22,2 22,3 21,2 19,6 18,5 17,7 
 
Die Wärmeabgabe des Zuluftventilators an den Luftvolumenstrom ist in der Zulufttemperaturerhöhung nach 
Tabelle 3 und 4 pauschal enthalten.  
Für tägliche Anlagenbetriebszeiten zwischen 12 h und 24 h ergibt sich die mittlere monatliche Zulufttempera-
tur aus der linearen Interpolation zwischen den Tabellenwerten nach Tabelle 3 und Tabelle 4. Für tägliche 
Betriebszeiten <12 h sind die Werte für tV,mech,m = 12 h zu verwenden. 
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6 Berechnung des Endenergiebedarfs für die Luftförderung 
6.1 Anlagen mit konstantem Volumenstrom 
Die elektrische Leistung eines Ventilators errechnet sich grundsätzlich nach den Gleichungen (7) und (8). 

ZUL
ZUL*ZULmZUL,V, η

pVP ∆
=

&  (7) 

ABL
ABL*ABLmABL,V, η

pVP ∆=
&  (8) 

Dabei ist 
PV die elektrische Leistung des Ventilators, in kW; 
η der mittlere Gesamtwirkungsgrad von Ventilator, Übertragungssystem, Motor, Drehzahlregelung; 
V&  der Luftvolumenstrom im Teillastfall, in m3/h; 
∆ p* der Gesamtdruckverlust des Zuluft- oder Abluftkanalnetzes bei Auslegungsluftvolumenstrom, in Pa. 
Indizes: 
ZUL Zuluft; 
ABL Abluft; 
m monatlich. 

Näherungsweise kann 
*mmech,ABLZUL VVVV &&&& ===  (9) 

gesetzt werden, wenn Zuluft- und Abluftvolumenstrom im Auslegungsfall weniger als maximal 5 % voneinan-
der abweichen. 
Für die Berechnung des monatlichen Nutzenergiebedarfs der Luftförderung QV,E,m muss die monatliche Be-
triebszeit der Anlage bekannt sein. 

mmech,V,mmech,V,mABL,V,mZUL,V,mE,V, )( dtPPQ +=  (10) 

6.2 Anlagen mit variablem Volumenstrom 

6.2.1 Grundlagen der Berechnung  
Die nachfolgende Berechnung gilt für Variabel-Volumenstrom-Anlagen, bei denen die Volumenströme jedes 
Raumes bzw. jeder Gebäudezone über dezentrale Volumenstromregler (Drosselregelung) verändert werden 
und deren zentrale Zu- und Abluftventilatoren mittels Drehzahlregelung hinsichtlich eines konstanten Kanal-
druckes geregelt werden. 
Für diesen Fall ist das Kanalnetz einzuteilen in 
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 einen Teilabschnitt mit konstanten Widerständen bzw. variablen Druckverlusten; 

 einen Teilabschnitt mit variablen Widerständen bzw. konstanten Druckverlusten. 
Die Lage der Teilabschnitte wird durch die Position des Kanaldruckfühlers bestimmt. 

 

Bild 3 — Teilabschnitte mit konstanten und veränderlichen Widerständen eines Zuluftkanalnetzes 
Als Planungsgrößen müssen bekannt sein: 

 der Auslegungsvolumenstrom des Kanalnetzes *V& ; 

 der Auslegungsdruckverlust des gesamten Kanalnetzes  ∆ p*; 

 der konstante Druckverlust des Teil-Kanalnetzes mit variablem Widerstand ∆ pkonst; 

 der mittlere Gesamtwirkungsgrad des Systems Ventilator-Kraftübertragung-Motor-Drehzahlregelung. 
Die elektrische Leistung der Ventilatoren PV,ZUL und PV,ABL ergibt sich bei einem beliebigen Teillastvolumen-
strom ZULV& , ABLV&  aus: 

2

3 1
*
ZULZUL

ZULp,*ZULZUL
ZUL

ZULp,*ZULZUL
ZULV,

)(
V

fpVfpVP
&

&&

ηη
−∆

+
∆

=  (11) 

2

3 1
*
ABLABL

ABLp,*ABLABL
ABL

ABLp,*ABLABL
ABLV,

)(
V

fpVfpVP
&

&&

ηη
−∆

+
∆

=  (12) 
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Dabei ist 
PV die elektrische Leistung des Ventilators im Teillastfall, in kW; 
fp die Druckverhältnis-Zahl; 

η der mittlere Gesamtwirkungsgrad von Ventilator, Übertragungssystem, Motor, Drehzahlregelung; 
V&  der Luftvolumenstrom im Teillastfall, in m3/h; 
*V&  der Auslegungsluftvolumenstrom (maximaler Volumenstrom), m3/h; 

∆ p* der Gesamtdruckverlust des Zuluft- oder Abluftkanalnetzes bei Auslegungsluftvolumenstrom, in Pa. 
Die Druckverhältniszahl fp beschreibt den Quotienten aus dem konstantem Druckverlustanteil des Kanalnet-zes zum Gesamtdruckverlust des Kanalnetzes bei Auslegungsvolumenstrom. 

*
konstp p

pf
∆

∆
=  (13) 

Dabei ist 
∆ pkonst der konstante Druckverlustanteil des Kanalnetzes, in Pa; 
∆ p* der Auslegungsdruckverlust des Kanalnetzes bei Auslegungsvolumenstrom *V& , in Pa; 

Die Berechnungsgrößen sind für das Zuluft- und Abluftnetz separat zu bestimmen.  
6.2.2 Anlagen mit zeit- oder nutzungsabhängiger Steuerung des Volumenstroms 
Erfolgt die Änderung der Volumenströme nach zeitlichen bzw. nutzungsabhängigen Ereignissen, die regel-
mäßig bzw. einheitlich über das Jahr verteilt sind, muss die Häufigkeit der Teillastzustände entsprechend 5.3 
bekannt sein. 
Der monatliche Endenergiebedarf für die Luftförderung QV,E,m ergibt sich wegen der Nichtlinearität der Glei-chungen (11) und (12) als Summe der Energiebedarfswerte aus sämtlichen Teillastzuständen: 

∑ +=
j

jjj PPtQ )( V,ABL,ZUL,V,m,mech,V,mE,V,  (14) 

Dabei ist 
j die Laufvariable zur Kennzeichnung des Teillastfalles; 
tV,mech,j,m die monatliche Betriebsstundenzahl des Ventilators im Teillastfall j, in h; 
PV,ZUL,j die elektrische Leistung des Zuluftventilators im Teillastfall j nach Gleichung (11), in kW; 
PV,ABL,j die elektrische Leistung des Abluftventilators im Teillastfall j nach Gleichung (12), in kW. 
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6.2.3 Anlagen mit kühllastabhängiger Regelung des Volumenstroms 
Erfolgt die Regelung der Volumenströme nach den Kühllasten des Raumes bzw. der Gebäudezone, unterliegt 
die Verteilung der Teillastvolumenströme nicht nur nutzungs-, sondern auch witterungsabhängigen Gesetz-
mäßigkeiten. 
Wegen der Nichtlinearität der Gleichungen (11) und (12) muss die Häufigkeitsverteilung von Teillastluftvolu-
menströmen anhand der Ergebnisse aus der Gesamtbilanzierung nach DIN V 18599–2 näherungsweise er-
mittelt werden. Für diese Berechnung sind die monatlichen maximalen Kühllasten des Raumes bzw. der Ge-
bäudezone aus DIN V 18599–2 erforderlich. 
Die Berechnung des monatlichen Endenergiebedarfs für die Luftförderung ist wie folgt vorzunehmen. 

mABL,E,V,mZUL,E,V,mE,V, QQQ +=  (15) 

∑∑ −∆
+

∆
=

m
V

V
fpVfpQ 3
2

1
ZUL*

ZULZUL

ZULp,*ZUL
m ZUL

ZUL
ZULp,*ZUL

mZUL,E,V,
)(

&

&

ηη
 (16) 

∑∑ −∆
+

∆
= m ABL*

ABLABL

ABLp,*ABL
m ABL

ABL
ABLp,*ABL

mABL,E,V,
)( 3

2
1 V
V
fpVfpQ &

&

&

ηη
 (17) 

Dabei ist 
∆ p* der Gesamtdruckverlust des Kanalnetzes bei Auslegungsvolumenstrom, in Pa; 
fp die Druckverhältnis-Zahl des Kanalnetzes nach Gleichung (13); 

*V&  der Auslegungsluftvolumenstrom (maximaler Volumenstrom), in m3/h; 

∑mV&  das monatlich geförderte Luftvolumen, in m3/h; 

∑m 3V&  die Monatssumme der stündlichen Luftvolumenströme in der dritten Potenz, in m9/h3; 

η der mittlere Gesamtwirkungsgrad von Ventilator, Übertragungssystem, Motor, Drehzahlrege-
lung. 

Indizes: 
ZUL Zuluft 
ABL Abluft 

Die Berechnungsgrundlagen gelten für das Zuluftnetz und für das Abluftnetz gleichermaßen. Näherungsweise 
kann 

mmech,ABLZUL VVV &&& ==  (18) 
gesetzt werden, wenn Zuluft- und Abluftvolumenstrom im Auslegungsfall weniger als maximal 5 % voneinan-
der abweichen. 
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