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Vorwort

Diese Vornorm wurde vom zustdndigen Gemeinschaftsausschuss NA 005-56-20 GA ,Energetische
Bewertung von Gebduden, zum Druck als Vornorm frei gegeben. Der Inhalt wurde vom Normenausschuss
Lichttechnik (FNL) als Haupttrager erarbeitet und wird von den Normenausschiissen Bauwesen (NABau) und
Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) als Mittrager getragen.

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegeniuber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veréffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten an

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin).

Die Vornormenreihe DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End-
und Priméarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung besteht aus:

— Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energietrdger
— Teil 2: Nutzenergiebedarf fiir Heizen und Kiihlen von Gebdudezonen

— Teil 3: Nutzenergiebedarf fiir die energetische Luftaufbereitung

— Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf fiir Beleuchtung

— Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen

— Teil 6: Endenergiebedarf von Liftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kihlsystemen fir den
Wohnungsbau

— Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakéltesystemen fiir den Nichtwohnungsbau

— Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

— Teil 9: End- und Primérenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

— Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

— Teil 11: Geb&dudeautomation

Die Vornormenreihe DIN V 18599 stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von
Gebauden zur Verfigung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur bestim-
mungsgemalen Heizung, Warmwasserbereitung, raumlufttechnischen Konditionierung und Beleuchtung von

Gebauden notwendig sind.

Dabei bertcksichtigt die Vornormenreihe DIN V 18599 auch die gegenseitige Beeinflussung von Energie-
stromen und weist auf planerische Konsequenzen hin. Neben dem Berechnungsverfahren werden auch
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nutzungs- und betriebsbezogene Randbedingungen fir eine neutrale Bewertung zur Ermittlung des Energie-
bedarfs angegeben (unabhangig von individuellem Nutzerverhalten und lokalen Klimadaten).

Die Vornormenreihe DIN V 18599 ist geeignet, den langfristigen Energiebedarf fir Gebaude oder auch
Gebaudeteile zu ermitteln und die Einsatzméglichkeiten erneuerbarer Energien fir Gebdude abzuschatzen.
Das Verfahren ist fir zu errichtende Gebdude sowie fir bestehende Geb&ude oder BaumaRnahmen im
Bestand gleichermafen bestimmt.

Dieses Dokument ersetzt DIN V 18599-4:2007-02.

Dieses Dokument ersetzt zusammen mit Teil 1 bis Teil 3 und Teil5 bis Teil 10 von DIN V 18599
DIN V 18599-100:2009-10.

Anderungen

Gegeniiber DIN V 18599-4:2007-02 und DINV 18599-100:2009-10 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Einarbeitung der fiir den Teil 1 relevanten Anderungen und Korrekturen des Vornormenteils 100;

b) Uberarbeitung des Abschnitts 3 ,Begriffe, Symbole, Einheiten®;

c) Uberarbeitung der Abschnitte 3.1.4; 3.2.2; 5.1; 5.2.2; 5.4; 5.4.1; 5.4.2 und 5.4.3;

d) Uberarbeitung der Tabellen 1 und 2;

e) Uberarbeitung des Abschnitts 5.4.4 ,Ermittlung der spezifischen elektrischen Bewertungsleistung in
bestehenden Gebauden“ wurde neu aufgenommen; daraus ergibt sich eine gednderte Durchnummerie-

rung der Gleichungen;

f) Uberarbeitung der Tabelle 5 ,Faktor kgg zur Ermittlung der Systemleistung aus der Leistungsaufnahme

der Lampe® wurde neu aufgenommen; daraus ergibt sich eine gednderte Durchnummerierung der
Tabellen;

g) Uberarbeitung des Abschnitts 5.5.1.1 Klassifizierung der Tageslichtversorgung;
h) Uberarbeitung des Abschnitts 5.5.1.2 Tageslichtversorgungsfaktor;

i) Uberarbeitung der Tabelle 12 (jetzt Tabelle 13) ,Anhaltswerte fir Lichttransmissionsgrade zyg5, U- und
g-Werte fir Bauteile, die hdufig in Dachoberlichtern eingesetzt werden®;

i) Uberarbeitung des Abschnitts 5.5.3 Tageslichtabhangige Kontrollsysteme;

k) Uberarbeitung der Tabelle 19 ,Korrekturfaktor CTL kon,j Zur Berlcksichtigung des tageslichtabhéngigen
Kontrollsystems in der Zone » in Abhangigkeit des Wartungswertes der Beleuchtungsstarke £, und der
Klassifizierung der Tageslichtversorgung®;

I) Uberarbeitung 5.5.4 Monatliches Verfahren;

m) Uberarbeitung Tabelle 21 (jetzt Tabelle 22) ,Faktor zur Beriicksichtigung der Effizienz der Prasenz-
kontrolle Cpys kon,j’;

n) Uberarbeitung A.3.2.1 und A.3.2.1 Einzelbirro — Beleuchtungslésung;
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o) Uberarbeitung A.3.2.3 Einzelbiiro — Beleuchtungslésung 3 wurde aufgenommen; daraus ergibt sich eine
geanderte Durchnummerierung der Gleichungen und Bilder;

p) Uberarbeitung A.3.3.1 Zwei-Personen-Biiro — Beleuchtungslésung 1;

q) Uberarbeitung A.3.3.2 Zwei-Personen-Biiro — Beleuchtungslésung 2;

r)  Uberarbeitung A.3.3.3 Zwei-Personen-Biro — Beleuchtungslésung 3 wurde aufgenommen;
s) Uberarbeitung A.3.4.1 Gruppenbiiro — Beleuchtungslésung 1;

t) Uberarbeitung A.3.5.1 Call-Center — Beleuchtungslésung 1;

u) Uberarbeitung A.4.1 und A.4.4;

v) Uberarbeitung Tabelle A.4 ,Monatlicher Endenergiebedarf fur Dachoberlichter, ausgefiihrt als Shedober-
lichter®;

w) Aufnahme von Bild A.5;
x) Anderung von Bild A.8;
y) Uberarbeitung der Literaturhinweise;

z) Uberarbeitung und Ergdnzung in technischer und redaktioneller Hinsicht.

Friihere Ausgabe

DIN V 18599-4: 2005-07, 2007-02
DIN V 18599-100: 2009-10
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Einleitung

DIN V 18599-4:2011-12

Die nach der Vornormenreihe DIN V 18599 durchgefiihrte Energiebilanz folgt einem integralen Ansatz, d. h.,
es erfolgt eine gemeinschaftliche Bewertung des Baukérpers, der Nutzung und der Anlagentechnik unter
Beriicksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkungen. Zur Verbesserung der Ubersichtlichkeit besteht die
Vornormenreihe DIN V 18599 aus mehreren Teilen, die einzelne Themenschwerpunkte behandeln. Einen
Uberblick tber die Inhalte der einzelnen Teile gibt Bild 1.

Gesamtbilanz

Teil 1 .
B — ™
Randbedingungen :| L{) ‘>
Teil 10 1 Wohnungsliiftung
RLT und Kalte Teil 6
Teil 7
Nutzenergie RLT
Teil 3
Beleuchtung Trinkwarmwasser
{@\ Teil 4 Teil 8
Raumbilanz I|l
Teil 2 II?
I > Heizung
Teil 5
BHKW, PV und Wind Geb&audeautomation
Teil 9 Teil 11

Bild 1 — Ubersicht iiber die Teile der DIN V 18599

Full document details: DIN V 18599-4:2011-12
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1 Anwendungsbereich

Die Vornormenreihe DIN V 18599 stellt ein Verfahren zur Durchfihrung der Gesamtenergiebilanz von
Gebauden bereit. Der aufgezeigte Algorithmus ist anwendbar fir die energetische Bilanzierung von:

— Wohn- und Nichtwohnbauten;

— Neubauten und Bestandsbauten.

Die Vorgehensweise der Bilanzierung ist geeignet fir:

— eine Energiebedarfsbilanzierung von Gebauden mit teilweise festgelegten Randbedingungen;

— eine allgemeine, ingenieurmalige Energiebedarfsbilanzierung von Gebauden mit frei wahlbaren
Randbedingungen, z. B. mit dem Ziel des Abgleichs zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch
(Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich).

Die Bilanzierung umfasst Energieaufwendungen fir

— die Heizung;

— die Liftung;

— die Klimatisierung (einschlieRlich Kiihlung und Befeuchtung);

— die Trinkwarmwasserversorgung;

— die Beleuchtung

von Gebauden einschlieRlich der Stromaufwendungen (Hilfsenergien), die unmittelbar mit der Energiever-
sorgung zusammenhangen.

In DINV 18599-4 wird das Nachweisverfahren zur Ermittlung des monatlichen und jahrlichen End-
energiebedarfs fir Beleuchtungszwecke in Nichtwohngebduden festgelegt. Das Verfahren umfasst die
beleuchtungstechnisch erforderliche Zonierung des Geb&udes, die Ermittlung der spezifischen elektrischen
Bewertungsleistung des kunstlichen Beleuchtungssystems, die Beriicksichtigung der Tageslichtnutzung und
des Einflusses von Présenzmeldesystemen.

Eine energieeffiziente Beleuchtung erfordert den Einsatz von geeigneten Beleuchtungssystemen, Steuerungs-
bzw. Regelungseinrichtungen sowie die Nutzung des verfligbaren Tageslichtes. Das beschriebene Verfahren
erfasst dabei ausschlief3lich die zur Erflllung der Mindestanforderungen an die Beleuchtung erforderlichen
Beleuchtungssysteme. Nach DIN EN 12464-1 sowie [1] und [2] ist die Beleuchtungsanlage so auszulegen,
dass die Beleuchtungsanforderungen eines bestimmten rdumlichen Bereiches erfillt werden, ohne den
Energiebedarf unnétig zu erhéhen. Hierbei darf der Energiebedarf nicht zu Lasten der lichttechnischen
Gutemerkmale der Beleuchtung gesenkt werden.

Bild 2 zeigt schematisch den inhaltlichen Umfang dieses Dokuments. Ein zu Bild 2 analoges Ubersichtsbild
mit farblicher Kennzeichnung des jeweiligen Inhalts ist auch in allen anderen Teilen der Vornormenreihe
DIN V 18599 enthalten.
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Bild 2 — Inhalt und Umfang von DIN V 18599-4 (schematisch)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 5034-3:2007-02, Tageslicht in Innenrdumen — Teil 3: Berechnung

DIN V 18599-1, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fir Heizung, Kihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 1: Allgemeine Bilan-
zierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energietrdger

DIN V 18599-2, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 2: Nutzenergiebedarf fiir
Heizen und Kiihlen von Gebdudezonen

DIN V 18599-3, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 3: Nutzenergiebedarf fiir
die energetische Luftaufbereitung

DIN V 18599-5, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 5: Endenergiebedarf von
Heizsystemen

DIN V 18599-6, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 6: Endenergiebedarf von
Liftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kiihlsystemen fiir den Wohnungsbau

DIN V 18599-7, Energetische Bewertung von Gebéduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-

bedarfs fiir Heizung, Kihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 7: Endenergiebedarf von
Raumlufttechnik- und Klimakéltesystemen fiir den Nichtwohnungsbau

11

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 18599-4:2011-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-4-2011-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-4-2011-12

DIN V 18599-4:2011-12 — Vornorm —

DIN V 18599-8, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 8: Nutz- und Endenergie-
bedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN V 18599-9, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Primérenergie-
bedarfs fiir Heizung, Kiihlung, Liiftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 9: End- und Primérenergie-
bedarf von stromproduzierenden Anlagen

DIN V 18599-10, Energetische Bewertung von Gebduden — Berechnung des Nutz-, End- und Prim&renergie-
bedarfs fiir Heizung, Kihlung, Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 10: Nutzungsrandbedin-
gungen, Klimadaten

DIN EN 410, Glas im Bauwesen — Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenn-
grél3en von Verglasungen

DIN EN 12464-1, Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstétten — Teil 1: Arbeitsstétten in Innen-
rdumen

DIN EN 13363-1, Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination mit Verglasungen — Berechnung der Solar-
strahlung und des Lichttransmissionsgrades — Teil 1: Vereinfachtes Verfahren

DIN EN 13363-2, Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination mit Verglasungen — Berechnung der Solar-
strahlung und des Lichttransmissionsgrades — Teil 2: Detailliertes Berechnungsverfahren

CIE 17.4, Internationales Wérterbuch der Lichttechnik™

3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Indizes
3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1.1

Beleuchtungsstarke

E

Quotient des Lichtstroms, der auf ein Flachenelement auftrifft, und der Flache dieses Elements
[CIE 17.4; 845-01-38]

ANMERKUNG  Einheit: Lux (Ix)

3.1.2
Wartungswert der Beleuchtungsstérke

Em
Wert, unter den die mittlere Beleuchtungsstérke auf einer bestimmten Flache nicht sinken darf

ANMERKUNG 1 Siehe auch DIN EN 12464-1.

ANMERKUNG 2  Es handelt sich um die mittlere Beleuchtungsstérke zu dem Zeitpunkt, an dem spatestens eine
Wartung durchzufiihren ist.

1) Bezugsquelle: Deutsche Lichttechnische Gesellschaft (LiTG) e. V; Burggrafenstral’e 6 — 10787 Berlin;
http://lwww.litg.de
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3.1.3

Lichtstrom

@

GrolRe, abgeleitet aus dem Strahlungsfluss (Strahlungsleistung) durch Bewertung der Strahlung entsprechend
der spektralen Empfindlichkeit des menschlichen Auges (nach der CIE-Definition des photometrischen
Normalbeobachters); und ist die von einer Lichtquelle ausgestrahite oder von einer Flache empfangene
Lichtleistung

[CIE 17.4; 845-01-25]

ANMERKUNG  Einheit: Lumen (Im)

314

Belichtung

Quotient aus der Lichtmenge, die auf ein Flachenelement wéhrend der angegebenen Zeit auftrifft, und der
Fléche dieses Elementes

[CIE 17.4; 845-01-25]

ANMERKUNG  Einheit: Luxstunden (Ix h)

3.1.5

Tageslichtquotient

Verhdltnis der Beleuchtungsstarke in einem Punkt einer gegebenen Ebene, die durch direktes oder indirektes
Himmelslicht bei angenommener oder bekannter Leuchtdichteverteilung erzeugt wird, zur Horizontal-
beleuchtungsstarke bei unverbauter Himmelshalbkugel. Die Anteile des direkten Sonnenlichtes an beiden
Beleuchtungsstarken bleiben hierbei unbericksichtigt

[CIE 17.4; 845-09-97]

3.1.6

Pendellange

Differenz aus Deckenhdhe und Hohe der Leuchtebene, d. h. der Ebene, die durch die Lichtschwerpunkte der
Leuchten aufgespannt wird

3.1.7

Lichtreflexionsgrad

Verhaltnis des von einer Flache reflektierten Lichtstroms zum auffallenden Lichtstrom
[CIE 17.4; 845-04-5]

3.1.8
Lichttransmissionsgrad
Verhaltnis des durch einen Kérper transmittierten Lichtstroms zum auffallenden Lichtstrom

ANMERKUNG  Siehe auch CIE 17.4; 845-04-59.

3.1.9
Lampe
Quelle zur Erzeugung optischer Strahlung, im Allgemeinen im sichtbaren Bereich

ANMERKUNG  Siehe auch CIE 17.4; 845-08-34.

3.1.10

Leuchte

Gerét, durch welches das von einer oder mehreren Lampen erzeugte Licht verteilt, gefiltert oder umgewandelt
wird, das alle Teile umfasst, die zur Befestigung und zum Schutz der Lampen erforderlich sind und, falls
erforderlich, Verdrahtungen sowie die Vorrichtungen zum Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz,
nicht aber die Lampen selbst

ANMERKUNG  Siehe auch CIE 17.4; 845-10-01.
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3.1.1

Vorschaltgerat

Vorrichtung, die zwischen dem Versorgungsstromkreis und einer oder mehreren Entladungslampen
geschaltet ist und hauptsachlich dazu dient, den Lampenstrom auf den geforderten Wert zu begrenzen

ANMERKUNG  Siehe auch CIE 17.4; 845-08-34.

3.1.12

Dachoberlicht

Tageslichto6ffnung in der Decke eines Raumes, z. B. Lichtkuppeln in unterschiedlichen Formen, verschiedene
Dachlichtb&nder, Shed-Lichtbander, Dachlaternen

3.1.13
Kontrollsystem
elektronische Systeme, die zur Steuerung und Regelung eingesetzt werden von

— Sonnen- und/oder Blendschutzsystemen;
— Kunstlicht in Abhangigkeit des zur Verfiigung stehenden Tageslichts;
und zur Erfassung der Prasenz

3.1.14
elektrische Bewertungsleistung Kunstlicht
gesamte elektrische Anschlussleistung der Beleuchtungsanlage im Berechnungsbereich

ANMERKUNG  Ermittelt ausschlieRlich zum Zwecke der Bestimmung des Endenergiebedarfs Beleuchtung in dem hier
beschriebenen Verfahren. Die elektrische Bewertungsleistung kann sich von der elektrischen Anschlussleitung zum
Zwecke der Auslegung der Elektroinstallation unterscheiden

3.1.15

Verbauung

Lichthindernisse, wie z. B. Gebdude und Berge, die vom jeweiligen Beobachterstandort aus Himmelsaus-
schnitte verdecken

ANMERKUNG  Eigenverbauung wie andere Bauteile des Gebdudes gelten ebenfalls als Verbauung
3.1.16

Sehaufgabe

sehrelevante Elemente der auszufiihrenden Arbeit

ANMERKUNG  Siehe auch DIN EN 12464-1.

3.1.17
Bereich der Sehaufgabe
Teilbereich des Arbeitsplatzes, in dem die Sehaufgabe ausgefihrt wird

ANMERKUNG Ist die GréRe und/oder Lage des Bereiches der Sehaufgabe nicht bekannt, wird der Bereich als Bereich
der Sehaufgabe angenommen werden, in dem die Sehaufgabe auftreten kann

ANMERKUNG  Siehe auch DIN EN 12464-1.

3.1.18

Produktwert

herstellerspezifischer Wert auf der Grundlage

— einer Konformitatserklarung zu harmonisierten Europadischen Normen bzw. entsprechenden Euro-

paischen Richtlinien oder

14

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 18599-4:2011-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-4-2011-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-4-2011-12

— Vornorm —

DIN V 18599-4:2011-12

— einer Konformitatserklarung zu allgemein anerkannten Regeln der Technik oder

— eines bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises, der fir dieses Rechenverfahren geeignet ist

3.1.19
Standardwert

Wert, der fur den Berechnungsgang verwendet werden kann, sofern kein fur das Rechenverfahren geeigneter

Produktwert verfiigbar ist

3.1.20

Aufwandszahl fiir Beleuchtungszwecke

€

Quotient aus der Endenergie fur Beleuchtung und Nutzenergie fur Beleuchtung

3.2 Symbole, Einheiten und Indizes

Tabelle 1 — Symbole

Full document details: DIN V 18599-4:2011-12

Symbol Bedeutung Ubliche Einheit
Tiefe m
A Flache m?2
b Breite m
bf Belegungsfaktor —
C Korrekturfaktor —
D Tageslichtquotient (en: ,Daylight factor®) %
e Aufwandszahl —
E, Wartungswert der Beleuchtungsstérke Ix
Eu Umgebung _
hLF Faktoren —
h Hohe m
J Anzahl Berechnungsbereiche —
k Raumindex —
k Korrekturfaktor —
m Minderungsfaktor zur Beriicksichtigung der —
Raumbelegung
N Anzahl Zonen —
n Wirkungsgrad —
p flachenbezogene Leistung W/m2
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Symbol Bedeutung Ubliche Einheit
P Leistung w
p Reflexionsgrad —
o Lichtstromanteil Im
t Zeit h
T Lichttransmissionsgrad —
v Verteilungsschlussel —
WF Wartungsfaktor —
wi Lichtschachtindex (en: ,well-index) —
Y Neigungswinkel _
Tabelle 2 — Indizes

Symbol Bedeutung

e aullen

A Abwesenheit

At Atrium

B Boden

D Decke

D65 Normlichtart D65

eff effektiv

F verglaste Seite

GDF Glasdoppelfassade

hA horizontale Auskragung

i,j,n Laufindizes

In Innenhof

kon Kontrolle

KTL kein Tageslicht

L Lampe

v lineare Verbauung

Nacht Nachtzeit

Ne Nutzebene

0 oben
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Tabelle 2 (fortgesetzt)

Symbol Bedeutung

Obl Oberlicht

Pe Pendelebene

Pra Prasenz

R Raum

Rb Rohbau

rel relativ

RG Raumgrundflache

Rt Raumtiefe

S Lichtflache der Lichtéffnung
SA Sonnenschutz aktiviert
SNA Sonnenschutz nicht aktiviert
St Sturz

t Gebaudebetriebszeit
Tag Tageszeit

TL Tageslicht

Tr Transparenz

u unten

Vv Verbauung

VA vertikale Auskragung
Vers Versorgung

w Wand

In diesem Dokument verwendete Abkurzungen:
EVG elektronische Vorschaltgerate

GDF Glasdoppelfassaden

KVG Vorschaltgerate konventioneller Bauart

VVG Verlustarme Vorschaltgerate
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4 Verkniipfung der Teile der Vornormenreihe DIN V 18599

4.1 Allgemeines

Die folgenden zwei Unterabschnitte 4.2 und 4.3:

— fassen notwendige EingangsgréRen zur Anwendung dieses Dokuments zusammen,

— geben einen Uberblick zur Verwendung hier berechneter Bilanzanteile in anderen Teilen der Vornormen-
reihe DIN V 18599.

4.2 EingangsgroBen aus anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599
Aus den Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599 werden bendétigt:

Tabelle 3 — EingangsgroBen aus anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599

Bedeutung Symbol DIN vQ1u :;:9 Teil
Nutzungsstunden zur Tagzeit jahrlich Tag 10
Nutzungsstunden zur Nachtzeit jahrlich INacht 10
Wartungswert der Beleuchtungsstarke Eq 10
Hoéhe der Nutzebene hNe 10
Minderungsfaktor zur Beriicksichtigung des Flachenanteils a 10
der Sehaufgabe

Relative Abwesenheit Cp 10
Raumindex k 10
Minderungsfaktor der Gebaudebetriebszeit fir Beleuchtung | F} 10
Verschmutzungsfaktor ky 10

4.3 AusgangsgroBen fiir andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599

Tabelle 4 — AusgangsgroRen fiir andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599

Verwendung
Bedeutung Symbol DIN V 18599 Teil
1
Nutzenergiebedarf Beleuchtung Op 2
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5 Nachweisverfahren
5.1 Bilanzierungsansatz

Der Endenergiebedarf fir Beleuchtungszwecke ist Uber die N Zonen des Geb&udes, die sich jeweils in J
Berechnungsbereiche untergliedern kénnen, zu ermitteln:

N J
Qi =D Fin Y Oifn) (1)
n=1 J=1

Der Energiebedarf fur einen Berechnungsbereich j ergibt sich aus Gleichung (2):
Oinj =1, AT (teftTagTL ; + teftNacht ) + AKTL,;  (teff TagKTL.j + feffNacht,; )] )
Der Nutzenergiebedarf O, , kann nach Abschnitt 6 ermittelt werden.

Fir die Gesamtflache des jeweiligen Berechnungsbereiches gilt

Ay = A+ Ak (3)
Dabei ist

Op der Nutzenergiebedarf Beleuchtung, in KWh;

O¢ der Endenergiebedarf Beleuchtung, in KWh;

N die Anzahl der Zonen;

J die Anzahl der Bereiche;

Fin der Teilbetriebsfaktor der Geb&udebetriebszeit fir Beleuchtung. Fir unterschiedliche

Nutzungsprofile sind die Werte aus DIN V 18599-10 zu entnehmen;

Dj die spezifische elektrische Bewertungsleistung des Bereiches ;, in W/m?2;
AJ- die Flache des Bereichs j, in m?2;

ATLJ die Teilflache des Bereichs j, der mit Tageslicht versorgt ist, in m?2;

AKTLJ- die Teilflache des Bereichs j, der nicht mit Tageslicht versorgt ist, in m?2;

leff Tag,TL ] die effektive Betriebszeit des Beleuchtungssystems im tageslichtversorgten Bereich j zur
Tagzeit, in h;

left TagkTL,; die effektive Betriebszeit des Beleuchtungssystems im nicht tageslichtversorgten Bereich  j
zur Tagzeit, in h;

Ieff Nacht,j die effektive Betriebszeit des Beleuchtungssystems in dem Bereich j zur Nachtzeit, in h.

Die effektive Betriebszeit im tageslichtversorgten Bereich j zur Tagzeit ergibt sich aus Gleichung (4):

leff Tag,TL,j = Tagn " FTL,j - Fpra,j - FKL (4)
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Die effektive Betriebszeit im nicht tageslichtversorgten Bereich j zur Tagzeit ergibt sich aus Gleichung (5):
leff TagKTL,j = [Tagn *FPra,j - FKLj ®)

Dabei ist
ITagn  die Betriebszeit der Zone n zur Tageszeit nach 5.3, in h;

Fryj der Teilbetriebsfaktor zur Berlcksichtigung der Tageslichtversorgung in dem Berechnungs-
bereich j nach 5.5;

Fpraj der Teilbetriebsfaktor zur Beriicksichtigung der Présenz in dem Berechnungsbereich j nach 5.6.
Fry der Teilbetriebsfaktor zur Beriicksichtigung der Konstantlichtkontrolle nach 5.4.6
Die effektive Betriebszeit zur Nachtzeit ergibt sich aus Gleichung (6):
feff Nacht,j = INacht,n * FPra,j - FKL,j (6)
Dabei ist
INachtn die Betriebszeit der Zone n zur Nachtzeit nach 5.3.
Der Ablauf der einzelnen Verfahrensschritte ist schematisch in Bild 3 dargestellt. Die Hilfsenergie fir

Beleuchtungszwecke Q) 5, wird in der spezifischen elektrischen Bewertungsleistung und den effektiven
Betriebszeiten berlcksichtigt. Dies bertcksichtigt so genannte ,Parasitare Effekte.

Elektrische
Bewertungsleistung <
P
g ¢ !
Berechnungsbereich Berechnungsbereich
mit Tageslicht ohne Tageslicht

Aqgj Ak
e —

- : |
i i : H ! * 1 ! *

i |Betriebszeit| ! | [Betriebszeit| : i |Betriebszeit| ! i | Betriebszeit| |
i Nacht | ' Tag : 1 Nacht |! : Tag H
INachen |1 ! tragn i H INachtn ! : Tagn
1| Prasenz § | Prasenz ; i | Prasenz ; 1| Prasenz i
: Fpsj | Fersj |1 : Fpsj |: : Fpaj |t

[— - Leff,Nacht, . Tagesiicht i [ o fefiNachtj  be-oeo-] - et Tag KTL,j
i Fy; |
L— - LefiTagTL,j
Energiebedarf Beleuchtung Uber alle Bereiche
Berechnungsbereich j: 0, ;
v
Energiebedarf Beleuchtung Uber alle Zonen
der Zone n: 0,
A4
Energiebedarf Beleuchtung
Gesamt: O,

Bild 3 — Ablaufdiagramm zur Ermittlung des Energiebedarfs fiir Beleuchtung
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5.2 Unterteilung der Gebaudezone
5.2.1 Unterteilung in Berechnungsbereiche

Die Berechnung des Endenergiebedarfs fiir Beleuchtung wird fir alle Geb&dudezonen vorgenommen. Die
Gebaudezonen sind nach DIN V 18599-1 und DIN V 18599-10 festzulegen.

Fir die Ermittlung des Endenergiebedarfs fiir Beleuchtung kann es erforderlich sein, eine Gebaudezone »
weiter in j Berechnungsbereiche zu unterteilen. Eine Unterteilung kann bei variierenden Randbedingungen
erforderlich sein, die nicht in den Nutzungsprofilen nach DIN V 18599-10 festgelegt sind (z. B. Ausfihrung der
kiinstlichen Beleuchtungsanlagen, Beleuchtungskontrollsysteme, Fassadeneigenschaften).

Eine Randbedingung kann dann fir die gesamte Gebaudezone oder fir den gesamten Berechnungsbereich
angenommen werden, wenn die EingangsgroRe fir mindestens 75 % der bewerteten Flache angesetzt
werden kann. EingangsgréRen des zugeschlagenen Bereiches (z. B. Fensterflichen) werden bei der
Berechnung nicht berlicksichtigt. Der Energiebedarf wird fir den Teil des Berechnungsbereiches ermittelt,
dessen Flachenanteil mindestens 75 % betragt, und danach auf die gesamte Fldche umgelegt.

5.2.2 Tageslichtbereich

Bei Berechnungsbereichen, die von Fassaden oder Dachoberlichtern mit Tageslicht versorgt werden, ist eine
Unterteilung in einen mit Tageslicht versorgten Bereichs A7y und in einen nicht mit Tageslicht versorgten

Bereichs Ayy ; vorzunehmen. Wird ein Bereich von mehreren Fassaden oder von Fassaden und

Dachoberlichtern mit Tageslicht versorgt, so kann fir den Uberlagerten Tageslichtbereich vereinfachend der
glnstigere Fall angesetzt werden. Alternativ ist es zuldssig, den zur Klassifizierung der Tageslichtversorgung
genutzten Tageslichtquotienten nach 5.5.2.1 und 5.5.3 ausschlieBlich fir den jeweiligen Typ der
Tageslichto6ffnung (Fassade oder Dachoberlicht) zu Gberlagern.

Tiefe und Breite des Tageslichtbereichs bei Fassaden

Die maximal mégliche Tiefe a4y des von Fassaden mit Tageslicht versorgten Bereichs Ay ; ergibt sich aus
Gleichung (7):

aTL max = 2,5 " (hgt—hye)- (7)

Dabei ist
ar_max die maximale Tiefe des Tageslichtbereichs, in m;
hgt die Sturzhéhe Uber dem FulRboden, in m;

hNe die Hohe der Nutzebene Uber dem FulRboden, in m.

Dabei erfolgt die Berechnung der maximalen Tiefe des Tageslichtbereichs ay ., ab der raumseitigen

Oberflache der AuRenwand senkrecht zur betrachteten Fassade. Ist die reale Tiefe des
Berechnungsbereiches geringer als die berechnete maximale Tiefe des Tageslichtbereichs, so ist abweichend
die Bereichstiefe als Tiefe des Tageslichtbereichs a1 anzusetzen. Wenn die reale Bereichstiefe weniger als

das 1,25-fache der berechneten, maximalen Tiefe betrdgt, so kann flr a die reale Tiefe des
Berechnungsbereichs angesetzt werden.

Die Teilflache A7 des Bereichs j, der mit Tageslicht versorgt ist, ergibt sich somit aus Gleichung (8):

At =at - by (8)
Dabei ist
atL die Tiefe des Tageslichtbereichs, in m;
bt die Breite des Tageslichtbereichs, in m.
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Die Breite des Tageslichtbereichs by entspricht Ublicherweise der raumseitigen Fassadenbreite der

Gebaudezone oder des Berechnungsbereichs. Innenwande dirfen vereinfachend Uberrechnet werden. Sind
nur in einem Teilbereich der Fassade Fenster angeordnet, so entspricht die maximale Breite des
Tageslichtbereichs eines jeden Fensters, das dieser Fassade zugeordnet ist, der Breite dieses Fenstern
zuziiglich der halben Tiefe des Tageslichtbereichs. Uberlappungen der Tageslichtbereiche einer Fassade sind
nicht zulassig.

Tiefe des Tageslichtbereichs bei Dachoberlichtern

Berechnungsbereiche mit gleichmaRig auf der Dachflache verteilten Dachoberlichtern gelten grundsétzlich als
tageslichtversorgt. Bei einzeln angeordneten Dachoberlichtern und an Grenzen von Bereichen mit gleich-
maRig verteilten Dachoberlichtern gelten die Teilflachen der Berechnungsbereiche als tageslichtversorgt, die
die Entfernung

AT max < "R~ hiNne,j 9)
zum nédchsten Rand des Oberlichts einhalten.
Dabei ist

hR,j die lichte Raumhd&he des Berechnungsbereichs mit Dachoberlicht, in m.

Far nicht tageslichtversorgte Flachen des Berechnungsbereichs gilt /7 ;= 1.

Abgrenzung vertikale Fassade zu Dachoberlicht

In Zweifelsfallen, ob eine Offnung als Fenster oder als Dachoberlicht zu bewerten ist, gelten solche
Offnungen, deren Verglasungen sich vollstdndig oberhalb der raumabschlieRenden Decke befinden, als
Dachoberlicht.

5.3 Betriebszeiten

Die Zeitintervalle, wahrend der die Berechnungsbereiche einer Zone genutzt werden, unterteilen sich in
Intervalle 54 n, zu denen Tageslicht zur Verfligung steht, und Intervalle fy,cht . in denen kein Tageslicht zur

Verflgung steht. Es gilt 4, = 759 5 + INachtn- Die Tagzeit liegt dabei im Zeitintervall von Sonnenaufgang bis

Sonnenuntergang. Jahrliche Tageslicht- und Nachtstunden sind in Abhangigkeit der jeweiligen
Nutzungsprofile in DIN V 18599-10 enthalten. Fiur Betriebszeiten aulerhalb der tabellierten Falle sind die
Werte separat zu ermitteln.

5.4 Kunstlicht
5.4.1 Allgemeines

Die in diesem Dokument ermittelte und im Weiteren genutzte elektrische Anschlussleistung dient aus-
schliellich dem Zwecke der Ermittlung des Endenergiebedarfs Beleuchtung in dem hier beschriebenen
Bewertungsverfahren. Sie gilt unter denen im Weiteren getroffenen Vereinfachungen. Die Verfahren dienen
nicht als Ersatz fiir die Ermittlung der elektrischen Anschlussleitung zum Zwecke der Auslegung der
Elektroinstallation. Die elektrische Anschlussleistung wird daher im Folgenden als elektrische Bewertungs-
leistung bezeichnet.

Es kénnen drei Verfahren zur Ermittlung der elektrischen Bewertungsleistung bei Neuanlagen zur Anwendung
kommen [12]:

— Tabellenverfahren (siehe 5.4.2),
— vereinfachtes Wirkungsgradverfahren (siehe 5.4.3),

— detaillierte Fachplanung (siehe 5.4.4).
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Tischleuchten werden bei dem Tabellenverfahren und dem vereinfachten Wirkungsgradverfahren nicht
berlcksichtigt. Beim Vorliegen einer Fachplanung (siehe 5.4.4) ist dieser gegeniiber den beiden anderen
Verfahren der Vorzug zu geben. Bestehende Anlagen sind nach 5.4.5 zu bewerten.

5.4.2 Tabellenverfahren

Nach Tabelle 5 werden drei Beleuchtungsarten unterschieden, die zu unterschiedlichen elektrischen
Bewertungsleistungen fiihren. Die Tabellenwerte geben Rechenwerte Pjix fur die spezifische elektrische

Bewertungsleistung, bezogen auf die Nettogrundflache und den Wartungswert der Beleuchtungsstéarke g ,

auf der Nutzebene vor. Die Werte gelten fir stabférmige Leuchtstofflampen mit elektronischen Vorschalt-

geraten (EVG).

Tabelle 5 — Rechenwerte der spezifischen elektrischen Bewertungsleistung p; , bezogen auf die
Grundflache je Ix Wartungswert der Beleuchtungsstirke auf der Nutzebene fur Leuchten mit
stabférmigen Leuchtstofflampen und elektronischen Vorschaltgeraten (EVG)

Beleuchtungsart

Spezifische elektrische Bewertungsleistung p;,

W/(m2 - Ix)
direkt 0,05
direkt/indirekt 0,06
indirekt 0,10

Mit Pjix kann die spezifische elektrische Bewertungsleistung nach Gleichung (10) ermittelt werden:

Pj = Pjix - Em - kwr - ka -k - kg

Dabei ist

En der Wartungswert der Beleuchtungsstarke nach DIN V 18599-10, in Ix;

kp, der Minderungsfaktor zur Beriicksichtigung des Bereichs der Sehaufgabe;

(10)

kL der Anpassungsfaktor Lampe fiir nicht stabférmige Leuchtstofflampen nach Tabelle 6;

kR der Anpassungsfaktor Raum nach Tabelle 7.

kywr der Anpassungsfaktor zur Beriicksichtigung des Wartungsfaktors

Typische Werte fiir E,sind fir verschiedene Nutzungsprofile DIN V 18599-10 zu entnehmen.

Der Anpassungsfaktor kyyr zur Berlicksichtigung des Wartungsfaktors ergibt sich aus Gleichung (11):

kyyr= 0,67/WF

Dabei ist

(11)

WF der Wartungsfaktor, der nach DIN EN 12464-1 Alterungsprozesse bis zur nachsten Anlagen-

wartung beriicksichtigt.
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Wird kein anderer Wert nachgewiesen, kann ein Wert des Wartungsfaktors von WF = 0,67 angesetzt werden.
Der Wartungsfaktor kann auf einen Wert von WF = 0,80 erhéht werden, wenn in sehr sauberen Raumen
Lampen mit geringer Lichtstromabnahme und Ausfallquote in haufig gereinigten und/oder wenig
verschmutzenden Leuchten betrieben werden. Im Fall hoher Staubbelastung von Raum und Leuchten,
seltener Leuchtenreinigung und erhéhter Lichtstromabnahme und Ausfallquote der eingesetzten Lampen ist
der Wartungsfaktor abzusenken auf einen Wert von WF = 0,60, bei darlber hinaus Gberproportional langen
Wartungsintervallen ist ein weiteres Absenken auf einen Wert von WF = 0,50 méglich.

Die Werte durfen um einen Minderungsfaktor k, zur Berlcksichtigung des Bereiches der Sehaufgabe
reduziert werden. ka kann vereinfachend DIN V 18599-10 entnommen werden oder detailliert nach Gleichung
(A.1) bestimmt werden.

Fir Beleuchtungsanlagen, die nicht mit stabférmigen Leuchtstofflampen mit EVG betrieben werden, ist die
Lampenart Uber k_nach Tabelle 2 zu beriicksichtigen. Hierbei ist in Gleichung (10) die spezifische elektrische
Bewertungsleistung Pjix fur die jeweilige Beleuchtungsart nach Tabelle 5 anzusetzen. Alle Entladungslampen
wie Niederdruck-Leuchtstofflampen (im Sprachgebrauch ,Leuchtstofflampen®) sowie Hochdruckentladungs-
lampen kénnen grundsétzlich wegen der notwendigen Strombegrenzung nur mit Vorschaltgeraten betrieben
werden. Bestimmte Leuchtstofflampen (z. B. T5-Lampen mit 16 mm Durchmesser) kénnen nur mit EVG
betrieben werden. Der Einsatz dimmbarer EVG ist Vorraussetzung fir tageslichtabhéngige Beleuchtungs-
kontrolle (Konstantlichtregelungen) nach 5.5.4.

Tabelle 6 — Anpassungsfaktor k_fiir unterschiedliche Lampentypen, bezogen auf Tabelle 1

Faktor /.
Lampenart Vorschaltgerat
- EVG VVG KVG
Gluhlampen 6 - - -
Halogenglihlampen 5 - - -
Leuchtstofflampen stabférmig - 1,0 1,14 1,24
Leuchtstofﬂampen kompakt, externes _ 1,2 1.4 15
Vorschaltgerat
Leuchtstofflampen kompakt, integriertes 16
Vorschaltgeréat B ’ B B
Metallhalogendampf-Hochdruck - 0,86 - 1
Natriumdampf-Hochdruck - - - 0,8
Quecksilberdampf-Hochdruck - - - 1,7
LED-Ersatzlampen (Ersatz fur Glihlampen,
Halogengliihlampen und Leuchtstofflampen, - 1,5 - -
auch Retrofit-Produkte genannt)
LEDs in LED-Leuchten2 - 1,1 - -
2 Leuchten speziell fiir das Leuchtmittel LED konstruiert

ANMERKUNG  Aufgrund der Konstruktionsweise von LED-Ersatzlampen haben diese eine zum Teil erheblich
abweichende Lichtstarkeverteilung von den Lampen, die sie ersetzen. Sie sind daher auch nicht ideal abgestimmt auf die
Leuchtenreflektoren in die sie eingesetzt werden. Hierdurch kénnen sich teilweise erhebliche Abweichungen der
Lichtstarkeverteilungen der mit Substitutionsprodukten betriebenen Leuchten gegeniiber der urspriinglichen Planung/Aus-
legung ergeben. Damit kénnen in Teilen die Anforderungen an die Beleuchtung (DIN EN 12464-1, Arbeitstattenrichtlinie)
nicht (mehr) erfullt werden.
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Der Einfluss unterschiedlicher Raumgeometrien ist mittels des Anpassungsfaktors kg in Abhéngigkeit des

Raumindex k& nach Tabelle 7 zu berlcksichtigen. Anhaltswerte des Raumindex fiir unterschiedliche
Nutzungsprofile sind DIN V 18599-10 zu entnehmen. Bei genauerer Kenntnis der Geometrie repréasentativer
R&aume kann der Raumindex wie folgt bestimmt werden:

ar 'bR

=~ R
WR-(bg +aR)

(12)

Dabei ist
ar die Raumtiefe, in m;
br die Raumbreite, in m;
h'y die Differenz aus den H6hen der Leuchtenebene und Nutzebene nach Bild 4.

Ergibt sich bei der Ermittlung des Raumindex ein kleinerer Wert als 0,6, so ist vereinfachend der angegebene
Raumindex fur k£ = 0,6 anzusetzen. Bild 4 ist die Festlegung von /g zu entnehmen.

Bild 4 — Schematische Darstellung zur Bestimmung der Héhe /'y

Tabelle 7 — Anpassungsfaktor iz zur Beriicksichtigung des Einflusses der Raumauslegung
in Abhédngigkeit des Raumindex &

Anpassungsfaktor iy
Beleuchtungsart Raumindex &
06 | 0,7 | 08 | 09 1 1,25 | 1,5 2 2,5 3 4 5
direkt 1,08 1097 |0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,69 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,51
direkt/indirekt 1,33 | 1,18 | 1,05 | 0,97 | 0,90 | 0,78 | 0,71 | 0,63 | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 0,49
indirekt 1,46 | 1,25 11,08 | 0,95 | 0,85 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,39
ANMERKUNG  Zwischenwerte fiir den Raumindex kénnen interpoliert werden.

25

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 18599-4:2011-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-4-2011-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-v-18599-4-2011-12

DIN V 18599-4:2011-12 — Vornorm —

5.4.3 Vereinfachtes Wirkungsgradverfahren

Die auf die Raumgrundflache bezogene elektrische Bewertungsleistung fiir einen Berechnungsbereich kann
alternativ zu 5.4.1 wie folgt bestimmt werden:

ka - E
pj:A (13)
WE -n1s -mB 1R
Dabei ist
D die auf die Raumgrundflaiche bezogene elektrische Bewertungsleistung fur die Kunstlicht-

beleuchtung eines Berechnungsbereiches, in W/m?2;
kep, der Minderungsfaktor zur Berticksichtigung des Bereichs der Sehaufgabe;

WF  der Wartungsfaktor, der nach DIN EN 12464-1 Alterungsprozesse bis zur nachsten Anlagen-
wartung berlcksichtigt;

ng  die Systemlichtausbeute des eingesetzten Leuchtmittels mit Betriebsgerat (Herstellerangabe);
ng der Betriebswirkungsgrad der eingesetzten Leuchte (Herstellerangabe);

ng  der Raumwirkungsgrad nach Tabelle 8.

Gleichung (13) stellt eine Anpassung des Wirkungsgradverfahrens nach LiTG-Publikation Nr. 3.5 [3] dar. Die
KenngréRen zur Charakterisierung von Lampen und Leuchten sind aus Herstellerkatalogen zu ermitteln. Die
Gesamtlichtausbeute der Leuchte aus dem Verhaltnis des Lichtstroms der Leuchte zur Leistungsaufnahme
der Leuchte darf statt des Produktes des Leuchtenbetriebswirkungsgrades der Leuchte und der
Systemlichtausbeute des Leuchtmittels im Wirkungsgradverfahren auch direkt angesetzt werden.

Raumwirkungsgrade als Funktion der Beleuchtungsart, des Leuchtentyps, der Raumreflexionsgrade und des
Raumindex koénnen z.B. der LiTG-Publikation Nr.3.5 [2] enthommen werden. Vereinfachend k&nnen
Raumwirkungsgrade 7y fir die drei Beleuchtungsarten ,direkt®, ,direkt/indirekt®, ,indirekt* nach Tabelle 8
angesetzt werden. Die charakterisierende Grof3e ist hierbei der relative, untere, halbraumliche Lichtstrom der
Leuchte ¢,.

Die Werte beziehen sich auf die Standardlichtreflexionsgradkombination der Raumbegrenzungsflachen von
0,2 ¢ fur den Boden, 0,5 ¢, fir die Wénde und 0,7 Po fur die Decke. Die Werte dirfen zur
Verfahrensvereinfachung auch fiir abweichende Reflexionsgrade angesetzt werden. Bei verschiedenen
Leuchtentypen in einem Berechnungsbereich sind die elektrischen Bewertungsleistungen anteilig zu
Uberlagern. Wird kein anderer Wert nachgewiesen, kann ein Wert des Wartungsfaktors WF nach 5.4.2
angenommen werden.

Tabelle 8 — Raumwirkungsgrade 7 als Funktion der Beleuchtungsart und des Raumindex

Beleuchtungsart Relativer Raumwirkungsgrad 75
unterer :
halbraumlicher Raumindex &

Lichtstrom der
Leuchte ? 0,6 0,8 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5

direkt z 0,7 0,50 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,05
direkt/indirekt 0,1< ¢,<0,7 | 0,29 | 0,37 | 0,43 (0,50 | 0,55 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,79
indirekt <0,1 0,17 10,23 10,29 | 0,36 | 0,41 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,65

ANMERKUNG Zwischenwerte fiir den Raumindex kénnen interpoliert werden.
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5.4.4 Fachplanung

Eine genauere elektrische Bewertungsleistung kann durch eine detaillierte Fachplanung im Vorstadium fur
die betrachteten Berechnungsbereiche bzw. Zonen erreicht werden. Sofern eine Fachplanung der
Beleuchtungsanlage vorliegt, ist die sich hieraus ergebende elektrische Bewertungsleistung P der geplanten

Beleuchtungsanlage anzusetzen.
5.4.5 Ermittlung der spezifischen elektrischen Bewertungsleistung in bestehenden Gebiuden

Bei der Bewertung von Beleuchtungsanlagen im Gebaudebestand kann die tatsdchliche installierte
Systemleistung DPjist als spezifische elektrische Bewertungsleistung pj angesetzt werden. Im Falle gleichartiger

R&ume und Beleuchtungsanlagen darf die in einem Raum ermittelte installierte Leistung auf alle R&ume des
Berechnungsbereichs umgelegt werden. Die weitere Ermittlung der Endenergie fir die Beleuchtung erfolgt
nach dem Bilanzierungsansatz in 5.1.

Die Systemleistung einer Leuchte ist definiert als die gesamte elektrische Leistung aller Lampenstromkreise in
der Leuchte. Bei Niedervolthalogenlampen ist die Gesamtleistung des Lampenstromkreises (Lampe und
Transformator) anzusetzen. Entsprechend ist bei Entladungslampen (z.B. Leuchtstofflampen oder
Hochdruckentladungslampen) die Gesamtleistung des Lampenstromkreises (Lampe und Vorschaltgerat)
anzusetzen.

Zur schnellen und vereinfachten Ermittlung der Gesamtleistung kann die jeweilige Lampenleistung mit den in
Tabelle 5 angegebenen Faktoren kgg multipliziert werden. Die Lampenleistung ist im Allgemeinen auf den

Lampen aufgedruckt oder an den Leuchten angegeben. kg bildet die zuséatzliche Leistungsaufnahme durch

die Betriebsgerate (Transformatoren oder Vorschaltgerdte) ab. Bei Leuchtstofflampen kénnen vereinfachend
KVG und VVG als gleichwertig betrachtet werden.

Sofern genaue Herstellerangaben zur Systemleistung der Leuchten vorliegen, sind diese zu verwenden. Die
Messung der Systemleistung ist ebenfalls zuldssig. Es ist auch zuldssig, die gesamte installierte Leistung
eines Berechnungsbereichs messtechnisch zu erfassen.

Die spezifische installierte Leistung fur die Beleuchtung fir einen Berechnungsbereich im Bestand Pjist ergibt

sich zu:
P',Ist
Pis = (14)
Dabei ist

Pjist die spezifische installierte Leistung fir Beleuchtung im Berechnungsbereich j, in W/m2;
P;\st die Summe der Systemleistung aller Leuchten im Berechnungsbereich j, in W;

Ai die Flache des Berechnungsbereichs j, in m2.

In Tabelle 9 wird der Faktor kgg zur Ermittlung der Systemleistung aus der Leistungsaufnahme der Lampe
angegeben. Die Faktoren beziehen sich auf mittlere Lampenleistungen im Leistungsbereich.
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