DK 628.253.2 : 628.33 Oktober 1990

Vornorm
Steigeisen DIN V
fur einlaufige Steigeisengange g
Steigeisen zum Einbau in Beton 19 555
Step irons for single-line Ersatz fiir
installations; step irons for DIN 19 555/02.63

setting in concrete

Echelons de visite pour cages
d'échelles simples; échelons
pour introduction dans le béton

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbe-
halte zum Inhalt oder wegen des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungs-
verfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird. Die Vorbehalte sind
in den Erlduterungen detailliert aufgefiihrt.

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 1686-GTB 18

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Steigeisen fiir einldufige Steigeisengdnge, die zum Einbau
in Beton geeignet sind. Steigeisen aus Chrom-Nickel-Stahl, Stahl und GrauguB
dirfen z. B. in Einsteigschachte der Kanalisation, in Bauwerke oder in Gebdude-
teile eingebaut werden, Steigeisen aus Aluminiumlegierungen diirfen weder mit
noch ohne Korrosionsschutz in Einsteigschdchte der Kanalisation eingebaut wer-
den. Steigeisen fir zweildufige Steigeisengange sind in DIN 1211 Teil 1 bis
Teil 3 und in DIN 1212 Teil 1 bis Teil 3 enthalten.
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Seite 2 DIN V 19 555

2 MaBe, Bezeichnung

Die Steigeisen missen Form A oder Form B entsprechen; die angegebenen MaBe
sind einzuhalten; sie brauchen im iibrigen der bildlichen Darstellung nicht

Zu entsprechen.

Die Auftrittsflache muB profiliert oder mit einer rutschhemmenden Umhiillung be-

legt sein.
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Bezeichnung eines Steigeisens fiir einldufige Steigeisengange zum Einbau in

Beton, Form A, aus Chrom-Nickel-Stahl (CrNi):
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Steigeisen DIN 19 555-A-CrNI
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