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. Vornorm
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken BIN V/
Teil 101: Zusatzmittel fur Einpressmértel fir Spannglieder —_—
nach DIN EN 934-4:2002-02 20000-101

ICS 91.100.10

Vornorm

Application of building products in structures —
Part 101: Admixtures for grout for prestressing tendons
according to DIN EN 934-4:2002-02

Mode d’utilisation des produits de construction dans le batiment —
Partie 101: Ajuvants pour coulis pour cables de précontrainte
conformes a DIN EN 934-4:2002-02

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegenliber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veréffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
Deutsches Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
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— Vornorm —
Vorwort

Die Européische Norm EN 934-4 ist im Juli 2001 als harmonisierte Européische Norm veréffentlicht und mit
Ausgabe 2002-02 als DIN EN 934-4 in das Deutsche Normenwerk Glbernommen worden.

Die in Ubereinstimmung mit dieser Norm hergestellten Produkte werden damit zukiinftig eine
CE-Kennzeichnung erhalten und dirfen somit im Geltungsbereich der Bauproduktenrichtlinie frei gehandelt
werden.

Die Regelung zur Verwendung der Produkte bleibt jedoch in der Zustandigkeit der Mitgliedslander.
In der Bundesrepublik Deutschland darf die Verwendung der Produkte gemaR Beschluss des NABau-

Beirats und in Abstimmung mit der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) durch Anwendungsnormen geregelt
werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm enthédlt Festlegungen fur die Anwendung von Zusatzmitteln fur Einpressmortel fir
Spannglieder nach DIN EN 934-4, die Uber diejenigen von DIN EN 447 hinausgehen.

2 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Vornorm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieRlich Anderungen).

DIN V 18998:2002-11, Beurteilung des Korrosionsverhaltens von Zusatzmitteln nach Normen der Reihe
DIN EN 934.

DIN EN 447:1996-07, Einpressmértel fiir Spannglieder — Anforderungen fiir {blichen Einpressmértel;
Deutsche Fassung EN 447:1996.

DIN EN 934-2, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel — Teil 2: Betonzusatzmittel; Definitionen,
Anforderungen, Konformitét, Kennzeichnung und Beschriftung; Deutsche Fassung EN 934-2:2001.

DIN EN 934-4:2002-02, Zusatzmittel fir Beton, Moértel und Einpressmoértel — Teil 4: Zusatzmittel fiir

Einpressmértel fiir Spannglieder; Definitionen, Anforderungen, Konformitédt, Kennzeichnung und
Beschriftung,; Deutsche Fassung EN 934-4:2001.

3 Verwendung von Zusatzmitteln fiir Einpressmoértel

Fur Einpressmortel fir Spannglieder nach DIN EN 447 dirfen nur pulverférmige (siehe DIN V 18998:2002-
11, 3.1) oder flissige Zusatzmittel nach DIN EN 934-4 verwendet werden.

4 Obere Grenze des empfohlenen Dosierbereichs

Bei Anwendung der oberen Grenze des empfohlenen Dosierbereichs darf die Zugabemenge in
Einpressmoértel fur Spannglieder 5 % Massenanteil, bezogen auf Zement, nicht Giberschreiten.
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