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Vorwort

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegeniber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veréffentlicht.

Die Vornorm wurde vom NABau-Arbeitsausschuss 07.15.00 ,Gesteinskérnungen fir Beton und Mbrtel*
erarbeitet.

Die Européische Norm EN 13055-1 ist im Mai 2002 als harmonisierte Europaische Norm veréffentlicht und mit
Ausgabe 2002-08 als DIN EN 13055-1 in das Deutsche Normenwerk Gibernommen worden.

Die in Ubereinstimmung mit dieser Norm hergestellten Produkte werden damit zukiinftig eine
CE-Kennzeichnung erhalten und diirfen somit im Geltungsbereich der Bauproduktenrichtlinie frei gehandelt
werden.

Die Regelung zur Verwendung der Produkte bleibt jedoch in der Zustandigkeit der Mitgliedsstaaten.

In Deutschland darf die Verwendung der Bauprodukte gemafR Beschluss des NABau-Beirats und in
Abstimmung mit der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) durch Anwendungsnormen geregelt werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm enthalt Festlegungen fir die Anwendung von leichten Gesteinskdrnungen nach
DIN EN 13055-1:2002-08, fur Leichtbeton mit geschlossenem Gefiige nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit
DIN 1045-2.

ANMERKUNG 1 Unter Beton ist auch Mértel nach DIN 1045-2:2001-07, 5.3.8, zu verstehen.

ANMERKUNG 2 Fir die Anwendung von normalen und schweren Gesteinskérnungen in Beton und Mértel siehe
DIN V 20000-103.

Diese Vornorm regelt die Verwendung folgender Gesteinskérnungen nach DIN EN 13055-1:

a) natirliche Gesteinskdrnungen: Lava (Lavaschlacke), Naturbims, Tuff;

b) aus natirlichen Rohstoffen und/oder aus industriellen Nebenprodukten hergestellte Gesteinskérnungen:
Blahglas, Blahglimmer (Vermikulit), Blahperlit, Blahschiefer, Blahton, gesinterte Steinkohlenflugasche-
Pellets, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln;

c) industrielle Nebenprodukte: Hittenbims nach DIN 4301, Kesselsand.

ANMERKUNG 3 DIN EN 13055-1:2002-08 enthalt noch keine ausreichenden Bestimmungen fir rezyklierte Gesteins-
kérnungen. In Deutschland gilt fir rezyklierte Gesteinskdérnungen zusatzlich DIN 4226-100.
2 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
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