DK 628.1/.3:620.1:543.37:546.21 August 1987

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung N V

Gasformige Bestandteile (Gruppe G) 38 408

- Bestimmung der spontanen Sauerstoffzehrung (G 24) el 24

German standard methods for the examination of water, waste water and sludge;
gaseous components (group G); determination of the spontaneous oxygen
depletion (G 24)

Méthodes normalisées allemandes pour 'analyse des eaux, des eaux résiduaires et
des boues; composants gazeux (groupe G); dosage de la diminution spontanée en
oxygéne (G 24)

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter
Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegeniiber einer Norm abweichenden
Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird. Zur
vorliegenden Vornorm ist kein Entwurf verdffentlicht worden.

Diese Vornorm wurde von der Fachgruppe Wasserchemie in der Gesellschaft
Deutscher Chemiker aufgestellt (siehe Erlauterungen).

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Vornorm Fachleute oder
Facheinrichtungen einzuschalten.

1 Aligemeine Angaben

In manchen Abwassern sind Substanzen enthalten, die sehr rasch mit elementarem
Sauerstoff reagieren (chemische Autoxidation). Dies kann dazu fiihren, daB im
Kanalnetz durchgehend anaerobe Bedingungen herrschen, so daB durch die
Entwicklung von Dihydrogensulfid eine nachhaltige Geruchsbeldstigung in der
Nahe offentlicher Abwasseranlagen auftritt und die biologische Reinigung des
angefaulten Abwassers erschwert wird.

In solchen Féllen ist die Fracht an spontan sauerstoffzehrenden Stoffen, die von
einem Betrieb in den Sammler eingeleitet wird, zu begrenzen. Fiir die Diskussion
von Richtwerten ist ein entsprechendes konventionelles Untersuchungsverfahren
erforderlich, welches in dieser Vornorm beschrieben wird.

2 Anwendungsbereich

Das Verfahren ist auf Wasser anwendbar, deren spontane Sauerstoffzehrung (SSZ)
> 1,0 mg/l betragt.

3 Begriffe

3.1 Spontane Sauerstoffzehrung (SSZ)

Im Sinne dieser Vornorm die volumenbezogene Masse an Sauerstoff, die unter den
angegebenen Arbeitsbedingungen von den im Wasser enthaltenen sauerstoff-
zehrenden Stoffen spontan verbraucht wird.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 10

- NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3.2 Mittlere Geschwindigkeit der Sauerstoffzehrung (Kgs7)

Im Sinne dieser Vornorm die von einer Mischung aus 1 Volumenanteil Probe mit
4 Volumenanteilen einer sauerstoffhaltigen Salzlésung in einer Stunde verbrauchte
volumenbezogene Masse an Sauerstoff.

4 Grundlage des Verfahrens

Definierte Volumina der zu untersuchenden Proben werden mit einer Salzl6sung,
deren Gehalt an geldstem Sauerstoff zuvor bestimmt wurde, versetzt und die
Anderung der Sauerstoffkonzentration in der Mischung liber die Zeit registriert.
Die Messung erfolgt mit Hilfe einer membranbedeckten Sauerstoffsonde (siehe
DIN 38 408 Teil 22).

5 Stérungen
Es kdnnen alle in DIN 38 408 Teil 22 angefiihrten Stérungen auftreten.

Sauerstoffeintrag bei der Probenahme fiihrt zu einer wesentlichen Verféischung
des MeBergebnisses und sollte deshalb so weit wie mdglich vermieden werden.

6 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der spontanen Sauerstoffzehrung
(G 24):
Verfahren DIN 38 408 -G 24

7 Gerite
~ Ausstattung zum exakten Dosieren von Fliissigkeitsvolumina

- Flaschen fiir die Sauerstoffbestimmung, z.B. BSB-Flaschen (BSB: Bio-
chemischer Sauerstoffbedarf)

- Ausristung fiir die Sauerstoffbestimmung mittels membranbedeckter Sauer-
stoffsonde

- Einrichtung zur temperaturkonstanten Inkubation der MeBgefaBe bei (20+1) °C

- Gegebenenfalls Vorrichtung zur kontinuierlichen Registrierung der Sauerstoff-
konzentration

- Kolben, Nennvolumen 500 ml (nach Bild 1), der durch eine mit O-Ringen bzw.
Stopfen versehene Sauerstoffsonde luftblasenfrei verschlieBbar ist, ohne daB .
hierbei ein Teilvolumen des Testansatzes verdrangt wird. Das exakte Volumen
des so verschlossenen ReaktionsgefdBes ist durch Markierung und Wagung
exakt zu bestimmen.

- 0-Ringe bzw. Stopfen, passend zu der verwendeten Sauerstoffsonde und dem
MeBkolben

- Gegebenenfalls Blindstopfen, z. B. nach Bild 2, entsprechend der verwendeten
Sauerstoffsonde, zum VerschlieBen des ReaktionsgefaBes
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- Bild 1. MeBvorrichtung mit Sauerstoffsonde Bild 2. ReaktionsgefaB8 mit Blindstopfen

8 Chemikalien

Sofern nicht anders vermerkt, werden ausschlieBlich Chemikalien des Rein-
heitsgrades ,zur Analyse”, als Wasser wird destilliertes oder Wasser gleichen
Reinheitsgrades verwendet.

8.1 Reagenzien fiir die amperometrische Sauerstoffbestimmung
nach DIN 38 408 Teil 22

8.1.1 Natriumsulfit-Losung (zur Einstellung des Nullpunktes)

- Etwa 5 g Natriumsulfit, NapSO3 - 7H,0, und etwa 1 mg Cobalt(II)-chlorid,
CoClj; - 6H0, in 100 ml Wasser Iosen.

Die Lésung ist nach 15 min verwendbar.

8.1.2 Luftgesittigtes Wasser (fiir die Kalibrierung der Sauerstoffsonde)

- Wasser von Trinkwasserqualitat zur Sattigung mit Luftsauerstoff iiber Nacht
kraftig riihren. ‘

- Etwa 60 min vor Gebrauch die Riihrintensitat mindestens soweit herabsetzen,
daB sich nur noch ein ganz schwacher Thrombus bildet.

- Den konstanten Sauerstoffgehalt des Wassers durch zwei Messungen, die mit
dem gegebenenfalls noch nicht kalibrierten MeBgerat im Abstand von 30 min
durchgefiihrt werden, priifen.

Weicht der zweite MeBwert vom ersten um mehr als 0,1 mg/l oder um mehr als 1%
Séttigung nach oben ab, so ist das Wasser noch nicht mit Luftsauerstoff gesittigt
und muB weiter beliiftet und danach erneut auf Sittigung gepriift werden.
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