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CAD-Normteiledatei D—lﬂ v
Vorgaben fiir Geometrie und Merkmale EO 1
— Geometriebausteine der Klasse A Toil 2
CAD standard parts file; specifikation of geometry and parameters; Ersatz fiir Ausgabe 10.87

elements of geometry class A

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des
gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Fiir diese Vornorm wurde kein Entwurf veréffentlicht.

Anmerkung: Es wird gebeten, Erfahrungen mit dieser Vornorm der NSM-Geschiiftsstelle beim DIN Deutsches Institut
fiir Normung e.V., BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30, mitzuteilen.

Anders als die iibrigen Teile der Normen der Reihe DIN V 4001 ist der Teil 2 eine Vornorm mit sténdig wachsendem
Umfang. Weitere A-Geometriebausteine werden deshalb als Erganzungen zu dieser Vornorm veréffentlicht. Diese
Ergdnzungen filhren im Untertitel den Vermerk ,Anderung® zusammen mit einer fortlaufenden Zahinummer.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Vornorm legt die Geometriebausteine der Klasse A fest,
die in verschiedenen Vornormen der Reihe DIN V 4001 zum Zwecke
iibersichtlicher und rationeller Beschreibung und Programmierung
angewendet werden sollen.

2 Darstellung der Geometriebausteine

Die im folgenden aufgefiihrten Geometriebausteine sind in den
fiir die Beschreibung notwendigen Ansichten dargestellt.

igung des DIN Deutsches Institut fiilr Normung e.V., Berlin, gestatiet.

Aus den Angaben in dieser Vornorm sind sowohl 2D- als auch die
verschiedenen 3D-Darstellungen ableitbar. Die Beziehungen zwischen
den moglichen 2D-Ansichten und der 3D-Darstellung werden durch

die Zuordnung der Ansichten zu den entsprechenden Koordinaten-
ebenen hergestellt.

, nur mit G

Mit der Bausteine-Systematik werden auch die verschiedenen CAD-
bezogenen Darstellungserfordernisse von Normteilen berUckgichtigt
(z. B. Darstellung nur von Kopf und Teilen des Schaftes einer
Schraube in einer Schraubenverbindung).

Anmerkung: Sofern nichts anderes angegeben, sind diinn gezeichnete
Linien (Gewinde, Schraffuren) nur fir zweidimensionale Dar-

stellungen relevant.

Gewinde werden in der Seitenansicht (Ansicht Nr 5 nach
Fachbericht 14, 2. Auflage 1987) durch einen 3/4-Kreas,

im ersten Quadranten offen, mit einer Drehung von 107 im
Uhrzeigersinn, dargestellt. Dieser Sachverhalt wird zukinftig
in DIN ISO 6410 (z. Z. in Uberarbeitung) beschrieben.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszug

Bogen sind, sofern nichts anderes angegeben, Kreisbogen.

Fortsetzung Seite 2 bis 12

NormenausschuB Sachmerkmale (NSM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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