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DIN V 4108-10:2004-06 — Vornorm —

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegenuber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veroffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
Deutsches Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
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Vorwort

Diese Vornorm ist vom NABau-Arbeitsausschuss 00.89.00 ,Warmeschutz® in Zusammenarbeit mit dem
NABau-Arbeitsausschuss 00.88.00 ,Warmedammstoffe* erarbeitet worden.

— DIN 4108 ,Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden“ besteht aus:

— Beiblatt 1: Inhaltsverzeichnisse, Stichwortverzeichnis

— Beiblatt 2: Wéarmebriicken — Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele

— Teil 1: GréBen und Einheiten

— Teil 2: Mindestanforderungen an den Wérmeschutz

— Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz, Anforderungen und Hinweise flir Planung und Ausfiihrung
— Teil 4: Wérme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

— Teil 5: Berechnungsverfahren

— Teil 6: Berechnung des Jahresheizwdrmebedarfs und Jahresheizenergiebedarfs von Gebduden

— Teil 7: Luftdichtheit von Bauteilen und Anschliissen, Planungs- und Ausflihrungsempfehlungen sowie
-beispiele

— Teil 10: Anwendungsbezogene Anforderungen an Wéarmeddmmstoffe, werkméaf3ig hergestellte Wéarme-
ddmmstoffe

Anderungen

Gegeniiber DIN V 4108-10:2002-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Begriff '‘Bemessungswert' wurde durch 'Ap-Nennwert der Warmeleitfahigkeit' in der FuRnote der
Tabelle 3 ersetzt;

b) die Abschnitte 7 "Kennzeichnung" und 8 "Qualitatssicherung und Qualifizierung" sind entfallen;
c) Anpassung der anwendungsbezogenen Anforderungen an den Stand der Technik;

d) DINV 18164-1:2002-01 und DIN V 18165-1:2002-01 werden in Verbindung mit den entsprechenden
Européischen Normen ersetzt.

Friihere Ausgaben

DIN 1101:1980-03, 1988-08, 1989-11, 2000-06

DIN V 4108-10:2002-02

DIN 18161-1:1976-12

DIN 18164-1:1979-06, 1991-12, 1992-08

DIN V 18164-1:2002-01

DIN 18164-2:1979-06, 1989-05, 1990-12, 1991-03, 1999-05, 2001-09
DIN 18165-1:1975-01, 1985-06, 1987-03, 1989-12, 1991-07

DIN V 18165-1:2002-01

DIN 18165-2:1975-01, 1981-04, 1985-06, 1987-03, 1989-12, 1999-05, 2001-09
DIN 18174:1981-01

DIN 68755-1:1999-03, 2000-06
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DIN 68755-2:1999-03, 2000-06

Einleitung

Die Vornorm verknipft die in DIN EN 13162, DIN EN 13163, DIN EN 13164, DIN EN 13165, DIN EN 13166,
DIN EN 13167, DINEN 13168, DINEN 13169, DINEN 13170 wund DINEN 13171 angegebenen
Eigenschaften mit geltenden anwendungsbezogenen Anforderungen. Sie ersetzt zu dem in den Vorworten
der Europaischen Normen DIN EN 13162, DIN EN 13163, DIN EN 13164, DIN EN 13165, DIN EN 13166,
DIN EN 13167, DIN EN 13168, DIN EN 13169, DIN EN 13170 und DIN EN 13171 angegebenen Zeitpunkt
relevante Festlegungen in DIN 1101:2000-06, DIN 18161-1:1976-12, DIN V 18164-1:2002-01, DIN 18164-
2:2001-09, DIN V 18165-1:2002-01, DIN 18165-2:2001-09, DIN 18174:1981-01, DIN 68755-1:2000-06,
DIN 68755-2:2000-06 in Bezug auf die darin genormten anwendungsbezogenen Anforderungen. Sie gilt
zusammen mit DIN EN 13162, DIN EN 13163, DIN EN 13164, DIN EN 13165, DIN EN 13166, DIN EN 13167,
DIN EN 13168, DIN EN 13169, DIN EN 13170 und DIN EN 13171. Siehe auch DIN 18560-2.

Bei der Verwendung von Warmedammstoffen wird zwischen verschiedenen Anwendungen unterschieden.
Die Vornorm gibt die Anwendungsgebiete und dafiir notwendige Anforderungen fiir Produkteigenschaften an.

Es ist dem Planer vorbehalten, die in vorliegender Vornorm angegebene Stufe gegebenenfalls héher festzu-
legen. Far das Flachdach werden z. B. Mindeststufen fiir die Druckfestigkeit festgelegt. Sie gelten fir nicht
belastete Dacher, wenn das Dach nur zu Reparatur- und Instandhaltungszwecken begangen wird (siehe
Literaturhinweise [1]). Wird die Dachflache héher belastet, ist eine entsprechend héhere Stufe der Druck-
spannung/-festigkeit festzulegen. Dieses Beispiel gilt sinngemaR auch fiir die Festlegung der Stufen und
Klassen anderer Eigenschaften.

1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm legt anwendungsbezogene Anforderungen an werkmafig hergestellte Warmedammstoffe fur
Geb&ude nach DIN EN 13162, DIN EN 13163, DIN EN 13164, DIN EN 13165, DIN EN 13166, DIN EN 13167,
DIN EN 13168, DIN EN 13169, DIN EN 13170 und DIN EN 13171 fest und ordnet den Warmedammstoffen
Anwendungsgebiete zu, die durch Kurzzeichen gekennzeichnet sind.

ANMERKUNG  Auf diese Weise kénnen Planer und Anwender von Warmedammstoffen die geeigneten Anwendungs-
typen auswahlen.

Die Vornorm beinhaltet Festlegungen zur Qualitatssicherung von Warmedammestoffen fiir deren Anwendung.

Diese Vornorm regelt nicht die Anwendung von Warmedéammestoffen fir die Haustechnik und betriebstech-
nische Anlagen und von Ort-Warmedammestoffen, die an der Verwendungsstelle hergestellt werden.

Diese Vornorm regelt nicht die Anwendung von Warmedammstoffen, fir die keine entsprechende Europa-
ische Norm gilt.

Anwendungsrichtlinien, Fachregeln, Merkblatter und Anwendungen, die einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses bedurfen, sind nicht Gegenstand vorlie-
gender Vornorm.

2 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Vornorm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen).
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DIN 4108-2, Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 2: Mindestanforderungen an den
Wérmeschutz

DIN V 4108-4, Wéarmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 4: Wérme- und feuchteschutz-
technische Kennwerte

DIN EN 13162, Wéarmeddmmstoffe flir Gebdude — Werkméalig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
— Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13162:2001

DIN EN 13163, Warmeddmmstoffe fir Gebdude — Werkméal3ig hergestellte Produkte aus expandiertem
Polystyrolschaum (EPS) — Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13163:2001

DIN EN 13164, Warmeddmmstoffe fir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte als extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13164:2001

DIN EN 13165, Warmeddmmstoffe fiir Gebdude — Werkmé&Rig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hart-
schaum (PUR) — Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13165:2001

DIN EN 13166, Warmedédmmstoffe fliir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Phenolharz-Hart-
schaum (PF) — Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13166:2001

DIN EN 13167, Warmedédmmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG)
— Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13167:2001

DIN EN 13168, Warmeddmmstoffe fiir Gebdude — Werkmé&Rig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) —
Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13168:2001

DIN EN 13169, Warmedédmmstoffe fiir Gebdude — WerkméBlig hergestellte Produkte aus Blahperlit (EPB) —
Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13169:2001

DIN EN 13170, Wéarmedémmstoffe fiir Gebdude — Werkmé&Rig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork
(ICB) — Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13170:2001

DIN EN 13171, Warmedédmmstoffe fiir Gebdude — WerkméBig hergestellte Holzfaserddmmstoffe (WF) —
Spezifikation;, Deutsche Fassung EN 13171:2001

DIN EN ISO 7345, Wérmeschutz — Physikalische GréBen und Definitionen (ISO 7345:1987) Deutsche
Fassung EN ISO 7345:1995

E DIN EN I1SO 9229, Warmedémmung — Begriffsbestimmung (ISO/DIS 9229:1997) Deutsche Fassung prEN
ISO 9229:1997

DIN EN ISO 9346, Wdrmeschutz —  Stofftransport —  Physikalische Gré8en und Definitionen
(ISO 9346:1987) Deutsche Fassung EN ISO 9346:1996

DIN EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifi-
zierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten,; Deutsche Fassung
EN 13501-1:2002

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Vornorm gelten die in DIN ENISO 7345, E DIN ENISO 9229 und
DIN EN ISO 9346 angegebenen und die folgenden Begriffe.

3.1.1  Anwendungsgebiet

Verwendung von werkmaRig hergestellten Warmedammstoffen fiir Gebaude

3.1.2 Kurzzeichen

Die in vorliegender Vornorm verwendeten Kurzzeichen sind Abkirzungen fir Anwendungsgebiete von War-
medd@mmungen. Sie sind in Tabelle 1 angegeben.
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Tabelle 1 — Anwendungsgebiete von Warmedammungen

Anwendungs- | Kurz- R
gebiet zeichen Anwendungsbeispiele
DAD AuRenddmmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschitzt, Dammung unter
Deckungen
AuRenddmmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschitzt, Dammung unter
DAA .
Abdichtungen
DUK AuRenddmmung des Daches, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach)?
DZ Zwischensparrenddmmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugangliche
Decke, Dach oberste Geschossdecken
DI Innenddmmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dammung unter den
Sparren/Tragkonstruktion, abgehéngte Decke usw.
Innendammung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne
DEO
Schallschutzanforderungen
Innenddmmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit
DES
Schallschutzanforderungen
WAB AuRendédmmung der Wand hinter Bekleidung
WAA Auflenddmmung der Wand hinter Abdichtung
WAP Auflenddmmung der Wand unter Putz
wz Dammung von zweischaligen Wéanden, Kernddmmung
Wand
WH Dammung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
Wi Innenddmmung der Wand
WTH Dammung zwischen Haustrennwénden mit Schallschutzanforderungen
WTR Da&mmung von Raumtrennwénden
Aufden liegende Warmedammung von Wanden gegen Erdreich (auerhalb der
PW ) b
Abdichtung)
Perimeter
PB Aufllen Iiegepde Warmed@ammung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (auRerhalb der
Abdichtung)
@  Essind die Festlegungen nach DIN 4108-2:2003-02, 5.3.3 zu beachten.
b In DIN 4108-2 geregelt
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4 Anforderungen

4.1 Allgemeines

Die nachfolgenden Abschnitte legen die anwendungsbezogenen Anforderungen fiir geregelte Warme-
dammstoffe fir Gebaude fest. Die festgelegten Anforderungen sind als Stufen, Klassen oder Grenzwerte
DIN EN 13162, DIN EN 13163, DIN EN 13164, DIN EN 13165, DIN EN 13166, DIN EN 13167, DIN EN 13168,
DIN EN 13169, DIN EN 13170 und DIN EN 13171 zugeordnet.

Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte sind in DIN V 4108-4 festgelegt.
4.2 Produktspezifische Anforderungen

4.21 Allgemeines

Werden Produkte unter Bezugnahme auf vorliegende Vornorm fir spezielle Anwendungen ausgewiesen,
mussen sie die in 4.2.2 bis 4.2.11 angegebenen Anforderungen erfillen.

Die in Abschnitt 1 in Bezug genommenen Warmedammstoffnormen enthalten alle einen Abschnitt 4.2 fiir alle
Anwendungszwecke. Die darin festgelegten Anforderungen gelten zusammen mit vorliegender Vornorm. Die

Anforderungen nach den Abschnitten 4.3 dieser Warmedammstoffnormen beziiglich bestimmter Anwen-
dungszwecke werden in vorliegender Vornorm anwendungsbezogen zugeordnet.

4.2.2 Mineralwolle (MW)

Fir die Anwendungsgebiete von Produkten aus Mineralwolle (MW) gelten die anwendungsbezogenen Anfor-
derungen nach Tabelle 3. Fiir die Stufen, Klassen und Grenzwerte von MW gilt DIN EN 13162.

4.2.3 Polystyrol-Hartschaum (EPS)

Fiur die Anwendungsgebiete von Produkten aus Polystyrol-Hartschaum (EPS) gelten die anwendungsbe-
zogenen Anforderungen nach Tabelle 4. Fir die Stufen, Klassen und Grenzwerte von EPS gilt DIN EN 13163.

4.2.4 Polystyrol-Extruderschaum (XPS)

Fur die Anwendungsgebiete von Produkten aus Polystyrol-Extruderschaum (XPS) gelten die anwendungsbe-
zogenen Anforderungen nach Tabelle 5. Fir die Stufen, Klassen und Grenzwerte von XPS gilt DIN EN 13164.

4.2.5 Polyurethan-Hartschaum (PUR)

Fur die Anwendungsgebiete von Produkten aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) gelten die anwendungsbe-
zogenen Anforderungen nach Tabelle 6. Fur die Stufen, Klassen und Grenzwerte von PUR gilt DIN EN 13165.

4.2.6 Phenolharz-Hartschaum (PF)

Fur die Anwendungsgebiete von Produkten aus Phenolharz-Hartschaum (PF) gelten die anwendungsbe-
zogenen Anforderungen nach Tabelle 7. Fiur die Stufen, Klassen und Grenzwerte von PF gilt DIN EN 13166.

4.2.7 Schaumglas (CG)

Fur die Anwendungsgebiete von Produkten aus Schaumglas (CG) gelten die anwendungsbezogenen Anfor-
derungen nach Tabelle 8. Fiir die Stufen, Klassen und Grenzwerte von CG gilt DIN EN 13167.
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4.2.8 Holzwolle-Platten (WW)
Fir die Anwendungsgebiete von Produkten aus Holzwolle-Leichtbauplatten (WW) gelten die anwendungsbe-

zogenen Anforderungen nach Tabelle 12. Fir die Stufen, Klassen und Grenzwerte von WW gilt
DIN EN 13168.

4.2.9 Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C)
Fir die Anwendung von Produkten aus Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C) gelten die anwendungsbe-

zogenen Anforderungen nach Tabelle 13. Fir die Stufen, Klassen und Grenzwerte von WW-C gilt
DIN EN 13168.

4.2.10 Expandiertes Perlite (EPB)

Fir die Anwendungsgebiete von Produkten aus expandiertem Perlite (EPB) gelten die anwendungsbe-
zogenen Anforderungen nach Tabelle 9. Fir die Stufen, Klassen und Grenzwerte von EPB gilt DIN EN 13169.

4.2.11 Expandierter Kork (ICB)

Far die Anwendungsgebiete von Produkten aus expandiertem Kork (ICB) gelten die anwendungsbezogenen
Anforderungen nach Tabelle 10. Fir die Stufen, Klassen und Grenzwerte von ICB gilt DIN EN 13170.

4.2.12 Holzfaser (WF)

Fur die Anwendungsgebiete von Produkten aus Holzfaser (WF) gelten die anwendungsbezogenen Anfor-
derungen nach Tabelle 11. Fur die Stufen, Klassen und Grenzwerte von WF gilt DIN EN 13171.

4.3 Anwendungsbezogene Anforderungen

4.3.1 Allgemeines

Die Anwendungsgebiete sind in Tabelle 1 aufgefihrt. Differenzierungen von bestimmten Produkteigenschaf-
ten sind in Tabelle 2 angegeben.

ANMERKUNG  Fur die in den Tabellen 3 bis 13 angegebenen nicht genormten Anwendungen kann gemal bauauf-
sichtlichen Regelungen ein entsprechender Verwendungsnachweis gefuihrt werden.

Anwendungsbezogene Mindestanforderungen an Warmedammestoffe sind in Tabellen 3 bis 13 aufgefihrt.
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