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Stromrichter

Kennzeichnung der Anschlisse von
Stromrichtersatzen und -geraten

Power convertors; terminal markings for power convertor assemblies and equipment Ersatz fiir die im Oktober 1986
zuriickgezogene Norm

DIN 42403/12.77

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des
gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird. Zur
vorliegenden Vornorm ist kein Entwurf veroffentlicht worden.

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen

Norm |EC 445 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm gilt fiir die Kennzeichnung der Anschliisse
von Stromrichtersatzen und -geraten. Die Vornorm gilt
hinsichtlich der AnschluBbezeichnungen fir die nach
auBen gefiihrten Anschliisse. Fiir nicht nach auRen gefiihr-
te innere Anschliisse wird eine sinngemale Anwendung
empfohlen.

Anmerkung: In Stromrichteranlagen mit getrennter Auf-
stellung einzelner Anlagenteile gelten fir diese,
soweit sie nicht von dieser Norm erfaBt werden,
die entsprechenden Normen, z. B. fiir Transforma-
toren und Drosselspulen DIN 42 402.

2 Zweck

Durch diese Festlegungen soll ein richtiges AnschlieBen
der Haupt- und Hilfsstromkreise des Stromrichtersatzes
bzw. -gerates sichergestellt werden.

3 Begriffe

Anschlisse konnen als Schraubklemmen, Steckverbindun-
gen, Lotstellen, herausgefiihrte Leitungsenden oder dhn-
liches ausgefihrt sein.

3.1 HauptanschluB eines Stromrichtersatzes bzw. -gera-
tes ist jeder nach auBen gefiihrte AnschluB eines Haupt-
stromkreises (sieche DIN VDE 0558 Teil 1, z. Z. Entwurf).
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3.2 HilfsanschluB eines Stromrichtersatzes bzw. -gerates
ist jeder nach auBen gefiihrte AnschluR eines Hilfsstrom-
kreises. Hierzu gehdren z. B. Steueranschliisse.

4 Grundregein

4.1 Die Kennzeichnung der Anschliisse erfolgt durch la-
teinische GroBbuchstaben und Ziffern. Diese sind ohne
Zwischenraum aneinanderzufigen.

4.2 Falls die BaugroBe oder die Bauart eines Strom-
richtersatzes oder -gerdtes keine Kennzeichnung nach
Abschnitt 5 oder 6 dieser Norm zulaBt, sind die Anschliis-
se in anderer Weise eindeutig zu kennzeichnen (z. B. nu-
merisch oder durch Farben). Aus den zugehdrigen Schal-
tungsunterlagen miissen dann die Zuordnung sowie die
Kennzeichnung nach Abschnitt 5 oder 6 eindeutig her-
vorgehen.

4.3 Wenn es notwendig ist, iiber die in dem Abschnitt 5
bzw. 6 festgelegten Kennzeichnungen hinaus weitere Un-
terscheidungen vorzunehmen, dann sollen diese durch
nachgestellte, mit einem Punkt abgetrennte Buchstaben
oder Ziffern erfolgen.

4.4 Die Kennzeichnung der Hilfsanschliisse, fiir die in
dieser Norm keine besonderen Festlegungen gegeben sind,
muB anhand der zugehorigen Schaltungsunterlagen eine
eindeutige Zuordnung erméglichen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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5 Kennzeichnung der Anschliisse
von Stromrichtersdtzen

Die Hauptanschliisse von Stromrichtersatzen sind entspre-
chend denjenigen Anschliissen der Stromrichterzweige zu
bezeichnen, mit denen sie (gegebenenfalls (iber Drossel-
spulen oder Sicherungen) verbunden sind.

Sofern Steueranschliisse nach auBen gefihrt sind, muR
deren Zuordnung zu den jeweiligen Stromrichterzweigen
bzw. steuerbaren Halbleiterbauelementen eindeutig er-
kennbar sein.

Bei Stromrichtersatzen ohne nach auBen gefiihrte Steuer-
anschlisse (z. B. nichtsteuerbare Gleichrichtersatze) dir-
fen an Stelle der in Abschnitt 5 vorgesehenen AnschluR3-
bezeichnungen solche fiir Stromrichtergerate nach Ab-
schnitt 6 angewendet werden.

5.1 Anodenseitige Anschliisse von Stromrichterzweigen
sind mit A, kathodenseitige mit K zu bezeichnen.

5.2 Zur Unterscheidung der Anschliisse der verschiede-
nen Stromrichterzweige sind an die Buchstaben A und K
jeweils Ziffern anzufiigen. Bei drei- und mehrpulsigen
Schaltungen sollen diese Ziffern der Pulsfolge der Zweige
entsprechen.

5.3 Die Zusammenschaltung von anodenseitigen oder
kathodenseitigen Anschlissen zu Gleichstromanschliissen
ist mit AM bzw. KM zu bezeichnen. Bei Gleichrichtersat-
zen kann anstelle von KM die Kennzeichnung mit dem
Zeichen + oder mit roter Farbe, anstelle von AM mit
dem Zeichen - oder mit scharzer Farbe erfolgen.

Bei Saugdrosselschaltungen mit getrennten gleichpoligen
Gleichstromanschlissen der Kommutierungsgruppen wer-
den den AnschluBbezeichnungen AM bzw. KM zusatzlich
Ziffern angefiigt, die der niedrigsten Zweigbezeichnung
(siehe Abschnitt 5.2) der zugehorigen Kommutierungs-
gruppe entsprechen.

5.4 Wechselstromseitige Mittelanschlusse von Zweigpaa-
ren und Anschliisse von Wechselwegpaaren sind mit AK
zu bezeichnen.

Zur Kennzeichnung der Phasenfolge sind den Anschlul3-
bezeichnungen AK Ziffern anzufiigen. Bei Drehstrom-
anschluB sind die Ziffern 1, 3, 5 in der Reihenfolge anzu-
figen, wie sie der Pulsfolge in den angeschlossenen Zwei-
gen einer Kommutierungsgruppe entspricht. Bei Wechsel-
wegschaltungen sind die Ziffern in der Reihenfolge anzu-
fugen, wie sie der Stromfiihrungsfolge der kathodenseitig
angeschlossenen Zweige bei ohmscher Last entspricht. Bei
Wechselwegschaltungen sind die Ziffern der (vorwiegend)
als Eingangsseite vorgesehenen Anschliisse ungeradzahlig,
die anderen geradzahlig. Ist die Phasenfolge ohne Bedeu-
tung, kann auf Ziffern verzichtet werden, oder es kann
eine Kennzeichnung mit weiRer Farbe erfolgen.

5.5 Bei steuerbaren Stromrichtersatzen ist jeder Steuer-
anschluR mit einem Buchstaben und einer (oder mehre-
ren) Ziffer(n) zu kennzeichnen.

Bei Stromrichtersiatzen ohne Impulsibertrager erhalt je-
der AnschluB, der mit dem SteueranschluB eines Thyri-
stors verbunden ist, den Buchstaben G. Alle Steueran-
schlisse des Stromrichtersatzes, die mit der Kathode bzw.
der Hilfskathode des Thyristors verbunden sind, sind mit
H zu kennzeichnen.
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Enthalt der Stromrichtersatz Impulsibertrager, so sind
ihre eingangsseitigen Anschlisse mit den Buchstaben E
und F zu kennzeichnen. Ist dabei eine bestimmte Polari-
tat zu beachten, gilt der Buchstabe E fir denjenigen An-
schluB, der gegeniber dem AnschluB F wahrend der
Steuerimpulsdauer ein positives Potential hat.

Anschliisse fir getrennt herausgefiihrte Schirmleitungen
der Impulsiibertrager bzw. Impulsleitungen sind mit dem
Buchstaben S zu kennzeichnen.

Zur Zuordnung der Steueranschlisse zu den einzelnen
Stromrichterzweigen ist an den Buchstaben jeweils die-
selbe Ziffer wie nach Abschnitt 5.2 anzufigen.

6 Kennzeichnung der Anschliisse
von Stromrichtergeraten

Werden bei Stromrichtergerdten (insbesondere bei Ein-
bau-Stromrichtergerdten) die Hauptanschlisse der Strom-
richtersatze als Anschlisse der Hauptstromkreise des Ge-
rates verwendet, so diirfen an Stelle der in Abschnitt 6
vorgesehenen Anschlubezeichnungen solche fir Strom-~
richtersatze nach Abschnitt 5 angewendet werden.

6.1 Wechselstromanschliisse der Hauptstromkreise auf
der Eingangs- oder Ausgangsseite erhalten bei Einphasen-
Wechselstrom die Bezeichnungen U und V, sofern jedoch
ein Pol im Stromrichtergerat als Mittelleiter gefiihrt ist,
die Bezeichnungen U und N.

Bei Drehstrom sind die Bezeichnungen U, V, W und gege-
benenfalls N zu verwenden.

Bei Stromrichtergeraten mit Wechselstromanschlissen
auf der Eingangs- und Ausgangsseite werden die eingangs-
seitigen Anschlisse mit U1, V1, W1 sowie gegebenenfalls
N1 und die ausgangsseitigen Anschliisse mit U2, V2, W2
sowie gegebenenfalls N2 gekennzeichnet.

Enthalt ein Stromrichtergerat Anschlisse fir mehrere Teil-
stromrichter, so sind ihre Anschilisse durch vorangesetzte
Zahlen zu unterscheiden.

6.2 Gleichstromanschliisse der Hauptstromkreise auf
der Eingangs- oder Ausgangsseite erhalten die Bezeich-
nungen C und D. Dabei wird derjenige Gleichstroman-
schlulR mit C bezeichnet, der bei Gleichrichterbetrieb po-
sitiv gegeniiber dem anderen ist. Das gilt auch fiir Wechsel-
richtergerate. Enthalt die Gleichstromseite einen An-
schluB fur einen Mittelleiter, so ist dieser mit M zu kenn-
zeichnen.

Bei Doppelstromrichtern werden die jeweils zusammen-
gefaBten Gleichstromanschlisse mit C(D) und D(C) ent-
sprechend der vom Hersteller festgelegten Vorzugsrich-
tung gekennzeichnet.

Bei Stromrichtergerdten mit Gleichstromanschliissen auf
der Eingangsseite und Ausgangsseite werden die eingangs-
seitigen Anschlisse mit C1, D1 und die ausgangsseitigen
Anschlisse mit C2, D2 gekennzeichnet.

Anmerkung: Der Anschlu® C wurde friiher mit P bezeich-
net und D mit N.

6.3 Bei Gleichrichtergeraten darf anstelle von C die
Kennzeichnung mit dem Zeichen + oder mit roter Farbe,
anstelle von D mit dem Zeichen - oder mit schwarzer Far-
be erfolgen.
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