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Vornorm
Deckenstrahlplatten DIN V
Prifregeln 4706
Teil 1
Ceiling mounted radiant panels; Test specifications
1 Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des
Bl gegeniber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird. Zu
21 dieser Vornorm wurde kein Norm-Entwurf veréffentlicht.
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1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm ist auf die Prifung der Wérmeleistung
sowie wesentlicher Merkmale flr Funktion und Bau-
ausflhrung von Deckenstrahlplatten fiir den Betrieb mit
Warmwasser bis 120°C anzuwenden. Die hiernach
festgesteliten Warmeleistungen dienen als Grundlage fir
die Auslegung von Deckensirahiplatten-Systemen nach
entsprechenden Rechenverfahren (siehe Erléuterungen).

2 Normative Verweisungen

ISO 7268-1983 Rohrleitungsteile; Begriffe des Nenn-
druckes

DIN 4704 Teil 1 Priifung von Raumheizkérpern; Priifregeln

3 Begriffe
3.1 Deckenstrahiplatte

Frei oberhalb des Nutzungsraumes abgehéngtes, nicht

_ zur tragenden Bausubstanz des Geb&udes gehdrendes,
von Wasser durchstrémtes Heizelement, dessen Warme-
leistung lberwiegend durch Strahlung nach unten an den
Raum abgegeben wird. Der Emissionsgrad der Strahlung
betragt mindestens 0,8. Bei waagerechter Anbringung
betragt die Projektionsfliche nicht weniger als 80% der
nach unten gerichteten Oberflache. Die Oberseite ist
warmegedammt. Eine Luftstrémung durch die Platte ist
durch konstruktive MaBnahmen verhindert.

3.2 Typ

Eine Deckenstrahlplatte definierter Konstruktion und ver-
anderlicher Strahlplattenlénge.

3.3 Typreihe

Eine Anzahl gleichartiger Typen, bei denen nur die Breite
variiert und bei denen eine stetige Anderung der Warme-
leistung in Abhéngigkeit der Breite zu erwarten ist.

3.4 Vorlauftemperatur

Die kalorische Mitteltemperatur des Wassers am Eintritt
der Deckenstrahlplatte.

3.5 Riicklauftemperatur

Die kalorische Mitteltemperatur des Wassers am Austritt
der Deckenstrahiplatte.

3.6 Mittlere Wassertemperatur

Das arithmetische Mittel zwischen Voriauf- und Riicklauf-
temperatur.

3.7 Strahlungstemperatur der Umgebung

Fir den MeBpunkt der Bezugstemperatur gebildete
Strahlungstemperatur. Die Strahlungstemperatur der
Umgebung wird aus den Oberflachentemperaturen der
Wiénde, des Bodens und der Decke sowie der der
Deckenstrahlplatte errechnet.

3.8 Bezugstemperatur

Die wéhrend der Leistungsmessung mit einem Globe-
Thermometer (siehe Bild 1) festzustellende Raumtempe-
ratur (empfundene Temperatur) in der Mittelachse und
0,75 m Giber dem Boden der Priifkabine.
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Temperatur -
mefistelie

0,75m

ANMERKUNG:

Temperaturfihler mit geschwaérzter Leichimetall-
hohlkugel (Durchmesser 150 mm, Masse 180 g,
Emissionsgrad 0,9). Die TemperaturmeBstelle
(Widerstandsfiihler 6 mm  Schaftdurchmesser,
eigentliche MeBstelle 20 mm Lange) ist im Kugel-
zentrum angeordnet. Die Durchfiihrung des Tem-
peraturfihlers durch die Kugelfliche liegt horizon-
tal und ist luftdicht. Die Hohlkugel ist am Tempe-
raturflihler befestigt.

Bild 1: Globe-Thermometer

3.9 Lufttemperatur

Eine Temperatur im Prifraum, die mit einem strahlungs-
geschiitzten Temperaturfihler gemessen wird (siehe
Bild 2).
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Bild 2: Beispiel fiir ein strahlungsgeschiitztes
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