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Wassererwarmer und Wassererwarmungsanlagen fur Vornorm
Trink- und Betriebswasser DIN V
Teil 8: Warmedammung von Wassererwdrmern bis 1000 | Nenninhalt jm—
Anforderungen und Prifung 4753'8

iICS 91.140.60
Deskriptoren: Wassererwérmer, Wassererwarmungsanlage, Trinkwasser, Betriebswasser, Warmedammung

Water heaters and water heating installations for drinking water and for service
water — Part 8: Thermal insulation for water heaters with nominal capacity up to
1000 |, Requirements and testing

Réchauffeurs et installations de réchauffeurs d’eau potable et d’eau industrielle -
Partie 8: Isolation thermique des réchauffeurs d’eau avec une capacité nominale
maxi de 1000 |, Exigences et essais

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen der gegen-
uber einer Norm abweichenden Aufsteliungsverfahren vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Erfahrungén mit dieser Vornorm sind erbeten an Normenausschu3 Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches
Institut fiir Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift; BurggrafenstraBBe 6, 10787 Berlin).

. Vorwort , , ,
Diese Vornorm wurde vom NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik, Arbeitsausschuf 1.38 “Wassererwérmer” erarbeitet.
DIN 4753 “Wassererwarmer und Wassererwarmungsanlagen fir Trink- und Betriebswasser” besteht aus:
- Teil 1: Anforderungen, Kennzeichnung, Ausristung und Prifung
- Teil 2: Verfahrensgang zur Registrierung von Wassererwarmern bzw. Wassererwdrmungsanlagen
- Teil 3: Wasserseitiger Korrosionsschutz durch Emaillierung, Anforderungen und Priifung
4

— Teil 4: Wasserseitiger Korrosionsschutz durch Beschichtungen aus warmhéartenden, duroplastischen Beschichtungs-
stoffen, Anforderungen und Priifung

— Teil 5: Wasserseitiger Korrosionsschutz durch Auskleidungen mit Folien aus natirlichem oder synthetischem
Kautschuk, Anforderungen und Prifung

- Teil 6: Kathodischer Korrosionsschutz fur emaillierte Stahlbehalter, Anforderungen und Prifung

- Teil 7: Wasserseitiger Korrosionsschutz durch korrosionsbestandige metallische Werkstoffe, Anforderungen und
Priifung

— Teil 8: Warmedammung von Wassererwédrmern bis 10001 Nenninhalt, Anforderungen und Priifung

— Teil 9: Wasserseitiger Korrosionsschutz durch thermoplastische Beschichtungsstoffe, Anford‘érungen und Prifung
—  Teil 10: Kathodischer Korrosionsschutz fiir nicht beschichtete Stahlbehélter, Anforderungen und Priifung

— Teil 11: Zwischenmedium-Warmeaustauscher, Anforderungen, Prifung und Kennzeichnung
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1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm gilt fiir die Warmedammung von serienméfig
gefertigten Wassererwarmem nach DIN 4753-1, bis 1000 |
Nenninhalit.

_ Sie legt Mindestanforderungen an die Warmedammung der
Wassererwdrmer. und Grenzwerte flir den Bereitschafts-
Warmeaufwand fest.

Die Vornorm gilt nur fir in Serie hergestelite Wassererwarmer
und Wassererwarmungsanlagen.

2 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen
. oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Vornorm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 3377
Gasverbrauchseinrichtungen — Vorrats-Wasserheizer

DIN 4708-1

Zentrale - Wassererwarmungsanlagen — Begriffe und

Berechnungsgrundlagen

DIN 4708-2
Zentrale Wassererwarmungsanlagen — Regeln zur Ermitt-
lung des Warmebedarfes zur Erwéarmung von Trinkwas-
ser in Wohnbauten .

DIN 4708-3
Zentrale Wassererwarmungsanlagen — Regeln zur Lei-
stungspriifung von Wassererwarmern fiir Wohnbauten

DIN 4753-1

Wassererwarmer und Wassererwarmungsanlagen far

Trink- und Betriebswasser — Anforderungen, Kennzeich-
. nung, Ausriistung und Priifung

DIN 4753-2

Wassererwarmungsanlagen fir Trink- und Betriebswas-
ser - Verfahrensgang zur Registrierung von Wasserer-
warmern bzw. Wassererwarmungsanlagen

DIN 44532-2
Elektro-Wassererwarmer - Warmwasserspeicher mit
Nenninhalt bis 1000 Liter — Gebrauchseigenschaften,
Priufungen

DIN 44532-3

Elektro-Wassererwarmer — Warmwasserspeicher mit
Nenninhalt bis 1000 Liter - Gebrauchseigenschaften,
Anforderungen

DIN VDE 1000
Allgemeine Leitsétze fir das sicherheitsgerechte Gestal-
ten technischer Erzeugnisse .

DIN EN 304 .
Heizkessel — Priifregeln fiir Heizkessel mit Olzerstau-
bungsbrennern; Deutsche Fassung EN 304 : 1992

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigun-
gen (enthalt Anderungen A1 : 1995); Deutsche Fassung
EN 10204 : 1991 + A1:1995

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Vornorm gelten-die Begriffe nach
DIN 4753-1 und die folgenden:

~ 3.1 Wirmedammung

Vermindert den Bereitschafts-Warmeaufwand des Wasser-
erwarmers. Zur Wéarmedammung gehdren aufler dem

Dammstoff auch gegebenenfalls Stutz- und Tragkonstruktlon
und Ummantelung.

3.1.1 Ummantelung; Mantel

Schiitzt den Dammstoff gegen mechanische Beschadigungen
und andere dufere Einflisse. Sie kann dariiber hinaus auch
andere Funktionen Ubernehmen (z. B. elektrische Sicherheit).

3.1.2 Stiitzkonstruktion

Halt die Ummantelung im Abstand der Dammdicke vom
Obijekt.

3.1.3 Tragkonstruktlon

Ubertragt die Lasten aus der Warmedammung und die auf

die Warmedammung einwirkenden Kréfte iiber Halterungen
oder direkt auf das Objekt.

3.2 Bereitschafts-Warmeaufwand W

Die Energie, die die Heizeinrichtung zur Bereithaltung des
warmen Wassers ohne Wasserentnahme nach den
Prifbedingungen ') aufnimmt.

3.3 Speicher.wasseriiberteinperatur

Die lineare Temperaturdifferenz zwischen Speicherwassertem-
peratur (65 t 3)°C und Umgebungstermperatur (20 t 2)°C.

4 Anforderungen
4.1 Allgemeines

~ Dieim folgenden aufgefihrten Anforderungen gelten sowohl

fir die im Werk als auch fiir die am Verwendungsort mit War-
medammung versehenen Wassererwarmer.

Die Warmedammung muB fur den jeweiligen Verwendungs-
zweck geeignet sein.

Stoffe und Bauteile fir Warmedammungen miissen bei be-
stimmungsgemaBem Gebrauch unter dem EinfluB von
Wirme, Kalte, Alterung und nach kurzzeitiger Durchfeuch-
tung funktionsfahig bleiben.

Es durfen nur solche Dammstoffe eingesetzt werden, die im
Herstellungs- und Betriebszustand bei bestimmungsgeméBer
Anwendung keine Korrosion hervorrufen oder fbrdern.
Werden korrosive Substanzen aus der Warmedammung frei-
gesetzt, missen zusatzliche SchutzmaBnahmen getroffen
werden.

Lésbare Verbindungen wasserfiihrender Teile missen auB3er-
halb der Warmedammung liegen, es sei denn, sie sind leicht
zuganglich.

Die Ummantelung und die Stiitzkonstruktion diirfen nicht ver-
letzungsgefahrlich sein (scharfe Kanten usw.). DIN VDE 1000
ist dabei zu beachten.

Werden Wassererwarmer erst am Verwendungsort mit War- -
medammung versehen, so sind geeignete Montageanwei--
sungen beizufiigen, nach denen die Warmedammarbeiten
auszufiihren sind.

4.2 Bereitschafts-Warmeaufwand

Die Warmedammung muB derart ausgefiihrt sein, daB3 der in
Bild 1 iber den Speichernenninhalt V dargestellte Bereit-
schafts-Warmeaufwand Wy (ber 24 h nicht Uberschritten
wird.
Dieser maximal zuldssige Bereitschafts-Warmeaufwand er-
rechnet sich zu:

Wg =05 + 0,25- v** bei einer Speicherwasseriiber-
temperatur von 45 K.
Diese Anforderung gilt fir mittelbar beheizte Wassererwarmer.
Fir unmittelbar beheizte Wassererwéarmer gilt DIN 3377, und -
fiir elektrisch beheizte Wassererwarmer gilt DIN 44532-3.

1) Siehe 5.2
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