Oktober 2008

DIN V 50993-3

=
Z

ICS 71.040.40

Vornorm

Bestimmung von sechswertigem Chrom in
Korrosionsschutzschichten —

Teil 3: Qualitative Bestimmung —
Spot-Test

Determination of hexavalent chromium in corrosion protection coatings —
Part 3: Qualitative analysis —
Spot test

Dosage de chrome hexavalent dans les revétements de protection contre la corrosion —
Partie 3: Dosage qualitatif —
Essai de moucheture

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 50993-3:2008-10


http://avadocuments2026.com/doc/din-v-50993-3-2008-10
http://avadocuments2026.com/doc/din-v-50993-3-2008-10

DIN V 50993-3:2008-10 — Vornorm —

Inhalt

Seite
7o 1o o 3
1 AnNWwendungSDberEiCh ........ e ————— 4
2 Normative VerweiSUNQGEN...... .o s s s mmn e e s nmn e e 4
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens ... cceemieiiiisccccssecsses s ssssssssssss s ssssssssssssse s s ssssssssssmssssss 4
4 L= - 1 4
5 LY T 1= o 4 1= o SR 4
6 DUFChfURIUNG ... e e s e mn e s e ann e e e ans 5
7 Angabe der ErgebnisSse........oo i 6
8 PrifberiCht........ e ——— 7
LiteratUrhinWeISe ... 8
2

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 50993-3:2008-10


http://avadocuments2026.com/doc/din-v-50993-3-2008-10
http://avadocuments2026.com/doc/din-v-50993-3-2008-10

DIN V 50993-3:2008-10

Vorwort

Diese Vornorm wurde im Arbeitsausschuss NA 062-01-61 AA ,Mess- und Prifverfahren fir metallische und
andere anorganische Uberziige des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) ausgearbeitet.

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegenulber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf verdffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, Burggrafenstralle 8,
10787 Berlin.
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