Juli 1994

Prifung von Bitumen Vornorm
Bestimmung des Splitthaltevermégens DIN V
von polymermodifizierten Bindemitteln far —
Oberflachenbehandlungen 52022

ICS 75.140

Testing of bitumen — Determination of fixation strength of polymermodified binders for surface treatments

Essais du bitume — Determination de la force de fixation des gravillon d’un liant modifié aux polyméres pour enduits
superficiels

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des
gegeniber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird
(siehe Erlduterungen).

Allgemeine Angaben zur Prifung von Bitumen sind in DIN 52000 enthalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Vornorm gilt fir die Bestimmung des Splitthaltevermégens von polymermodifizier-
ten Bindemittein fur Oberflachenbehandlungen (PmOB) von StraBen. Ermittelt werden die
KenngréBen Kélte-Schlag-Temperatur, Warme-Schlag-Temperatur und Schlag-Tempera-
turspanne.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Das Splitthaltevermdgen von polymermodifiziertem Bindemittel fir Oberflachenbehand-
lungen wird im Schlag-Prifgerat unter Einwirkung von Kélte und Warme gepriift. Dabei
wird die Kélte- und Warme-Schlag-Temperatur als diejenige Temperatur in °C ermittelt,
bei der sich ein Splittverlust von 10 Splittkérnern ergibt.

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Splitthaitevermdgens von polymer-
modifiziertem Bindemittel fir Oberflichenbehandlungen mit dem Schlag-Priifgerat nach
dieser Vornorm (A1):

Prufung DIN V 52022 — A1

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenausschuf3 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e V.
Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN
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4 Gerdte und Priifmittel
4.1 Warmekammer nach DIN 50 011 Teil 12
4.2 Kdltekammer
4.3 Waage mit einer Fehlergrenze von 0,1 g
4.4 Quarzit-Edelsplitt der Kornklasse 8/11%)
4.5 Kornform-MeBschieber nach DIN 52 114
4.6 Analysensiebe nach DIN ISO 3310 Teil 1
4,7 Schlag-Priifgerdt?) (siehe Bild 1) bestehend aus:

- Priifplatten aus nichtrostendem Stahl X 5 CrNi 18 10 (Werkstoff-Nr 1.4301)
nach DIN 17 441, MaBe: (200 £ 1) mm x (200 £ 1) mm x (2 £ 0,05) mm

- Stahlkugel aus nichtrostendem Stahl X 5 CrNi 18 10 (Werkstoff-Nr 1.4301)
nach DIN 17 441, Masse: (510 + 10) g, Durchmesser 50 mm

- Schablone fiir Anordnung des Priifsplittes

- Vorrichtung zur Aufnahme der Priifplatten und Einstellung der Fallhohe von
(500 + 5) mm; Unterlage: Gehwegplatte DIN 485 - 50 x 50 x 6

1) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im DIN Deutsches Institut
fiir Normung e. V., BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin
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MaBe in mm
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Prifplatte mit Schablone

Grundplatte
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Schlag-Priifgerdt

Bild 1
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