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Priifung von Bitumen

Verfahren flr die Rickgewinnung des Bindemittels
Ruckgewinnung aus polymermodifizierten Bitumenemulsionen

ICS 75.140

Testing of bitumen; Method for the recuperation of binder out of polymermodified bitumen emulsions

Essais du bitume; Méthode de récupération du liant; Récupération a partiv des émulsions de bitume modifé aux poly-
meres

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhait oder wegen
des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN nicht als Norm herausgegeben wird

(siehe Erlauterungen).

Allgemeine Angaben zur Priifung von Bitumen sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser Vornorm dient zur Riickgewin-
nung des Bindemititels aus polymermodifizierten Bitu-
menemulsionen. Es wird angewendet, wenn Eigenschaf-
ten des zurilickgewonnenen Bindemittels, z.B. der Erwei-
chungspunkt Ring und Kugel nach DIN 52 011, bestimmt
werden sollen.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die polymermodifizierte Bitumenemuision wird auf einem
Silikongewebe in diinner Schicht aufgetragen und das
Bindemitte! durch Lufttrocknung zuriickgewonnen.

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens fiir die Riickgewinnung des
Bindemittels aus polymermodifizierten Bitumenemulsio-

5 Proben

Die nach DINEN 58 entnommene Probe ist nach
DIN 52003 vorzubereiten. Die Prifung ist an einem
Probeteil von 200 g durchzufuhren.

6 Durchfithrung

Auf das Silikongewebe sind 2 kg/m? Emulsion U70K bzw.
2,35 kg/m2 UBOK (Art C nach TL-PmOB) entsprechend
2 mm bzw. 2,35 mm Naffilmdicke gleichmaBig zu vertei-
len und waagerecht (24 £ 1) h bei der Raumtemperatur
18 bis 28 °C luftzutrocknen. AnschlieBend sind die Proben
(24 £0,2) h bei (50 £2)°C in einer Warmekammer mit
natdrlicher Durchluftung zu lagern. Danach sind die Pro-
ben bei einer Raumtemperatur von 18 bis 28°C abzukiih-
len und staubfrei zu lagern (héchstens 1 Woche).

Das so zurlickgewonnene, streifenweise vom Silikonge-
webe abgezogene Bindemitte! ist bei der Raumtempera-
tur 18 bis 28°C mdglichst blasenfrei mit einem leicht

erwérmten Spatel (héchstens 60°C) in die bereitgestell-
ten, auf (50 = 2)°C vorgewdrmten Formen einzukneten
und anschlieBend (60 £ 10) min in einer Warmekammer
mit natirlicher Durchliiftung bei (50 £ 2)°C zu lagern. Die
gefiliten Formen sind, vor Staub geschitzt, innerhalb von
30 min auf Raumtemperatur 18 bis 28°C abzukiihien, und
es ist weiter nach den entsprechenden Prifungen, z.B.
nach DIN 52011, fir die Bestimmung des Erweichungs-
punktes Ring und Kugel zu verfahren.
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4.3 Warmekammer nach DIN 50011 Teil 12 quellen fur normgerechte Erzeugnisse im DIN Deut-
sches Institut fir Normung e.V, 10772 Berlin (Haus-
4.4 Spatel, Glasstab anschrift: BurggrafenstraB3e 6, 10787 Berlin).

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2
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Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 50011 Teil 12 Klimate und ihre technische Anwendung; Klimaprufeinrichtungen; Klimagr6Be; Lufttemperatur

DIN 52003 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Vorbereitung von Proben zur Prifung der Bindemittel

DIN 52 011 Prafung von Bitumen; Bestimmung des Erweichungspunktes; Ring und Kugel

DIN EN 58 Probenahme bitumindser Bindemittel

TL-PmOB Technische Lieferbedingungen fir gebrauchsfertige polymermodifizierte Bindemittei fir Oberflachen-

behandlungen (mit Bitumen und Zubereitungen aus Bitumen) 2)

Weitere Normen

DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
DIN 52 000 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Priifung der Bindemittel; Allgemeines und Ubersicht
Erlauterungen

Diese Vornorm ist vom UnterausschuB NMP/NABau 332.1 ,Bitumenemulsionen und bitumenhaltige Bindemittel; Prof-
verfahren, Anforderungen und Anwendung® der Normenausschtiisse Materialprifung (NMP) und Bauwesen (NABau) aus-
gearbeitet worden.

Das nach DIN 52 041 vorgesehene Verfahren fir die Riickgewinnung des Bindemittels aus einer Bitumenemulsion kann
bei polymermodifizierten Bitumenemulsionen nicht angewendet werden, da Wechselwirkungen des Acetons mit dem Poly-
mer mdglich sind.

2) Zu beziehen durch: Forschungsgeselischaft fiir StraBen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV), Konrad-Adenauer-Stra3e 13,

50996 Koin
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 52041-2:1994-06


http://avadocuments2026.com/doc/din-v-52041-2-1994-06
http://avadocuments2026.com/doc/din-v-52041-2-1994-06

