September 1998
Prifung von Bitumen Vornorm
Bestimmung des Wassergehaltes DIN V

bitumenhaltiger Emulsionen
Trocknuggsverfahren 52049

ICS 75.140
Deskriptoren: Bitumenemulsion, Prifverfahren, Trocknungsverfahren, Wassergehalt
Testing of bitumen — Determination of water content of bituminous emulsions — Drying test

Essai des bitume — Détermination de I'eau des émulsions bitumineux — Méthode du séchage

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen
des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben
wird. Zur vorliegenden Vornorm ist kein Entwurf verdffentlicht worden.

Vorwort

Diese Vornorm ist vom Unterausschu3 NMP 332.1/NABau/FGSV 7.1.2.1 "Bitumenemulsionen und bitumenhaltige
Bindemittel; Prufverfahren, Anforderungen und Anwendung" des Arbeitsausschusses NMP 332/NABau/
FGSV 7.1.1.1 "Bitumen und Steinkohlenteerpech; Prifverfahren und Anforderungen fiir die Bindemittel" der
Normenausschisse Materialprifung (NMP) und Bauwesen (NABau) ausgearbeitet worden.

Die vorliegende Vornorm soll bei den Beratungen im Technischen Komitee 19 "Priifverfahren und Anforderungen
fr Mineral®lerzeugnisse" des Europaischen Komitees fur Normung (CEN) als Vorschlag fir die Ausarbeitung
einer entsprechenden Européischen Norm eingebracht werden.

Allgemeine Angaben zur Prifung von Bitumen sind in DIN 52000 enthalten.

1 Anwendungsbereich
Das Verfahren nach dieser Vornorm dient zur Bestimmung des Wassergehaltes von Bitumenemulsionen.

Bestimmung des Wassergehaltes von Teeremulsionen siehe DIN 52048 und von anderen bitumenhaltigen
Bindemitteln siehe DIN ISO 3733.

Das Verfahren nach dieser Vornorm ist nicht dafiir geeignet, Bindemitteleigenschaften an einem Ruckstand zu
bestimmen.
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2 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Vornorm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 52000 .

Bitumen und Steinkohlenteerpech — Prifung der Bindemittel — Allgemeines und Ubersicht
DIN 52003

Bitumen und Steinkohlenteerpech — Vorbereitung von Proben zur Prifung der Bindemittel
DIN EN 58

Probenahme bitumindser Bindemittel

DIN EN I1SO 4259
Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung und Anwendung der Werte fir die Prazision von Prifverfahren
(1SO 4259 : 1992 + Cor 1 : 1993); Deutsche Fassung EN ISO 4259 : 1995

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der Wassergehalt der Probe wird durch einen auf eine Wiegeeinrichtung aufgesetzten Infrarot-Trockner verdunstet.
Nach Erreichen der Gewichtskonstanz ermittelt ein in die Waage integrierter Rechner aus der Gewichtsdifferenz vor
und nach der Trocknung den Wassergehalt der Probe.

4 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Wassergehaltes bitumenhaltiger Emulsionen mit dem Trocknungs-
verfahren (T1):

Prifung DIN 52049 — T1

5 Geréate und Priifmittel
5.1 Wasserbestimmungswaage mit Infrarot-Trockner
Die Wasserbestimmungswaage besteht aus:
— Wageeinrichtung mit einer Fehlergrenze von 0,001 g;
— Infrarot-Trockner fiir Temperaturen von 50 °C bis 160 °C;
— Integriertem Rechner fiir Anzeige des Wassergehaltes als Massenanteil in Prozent.

5.2 Aluminium-Verdunstungsschalen zum Einwiegen der Bitumenemulsion.
5.3 Breiter Spatel zum Verteilen der Probe.

6 Proben

Die nach DIN EN 58 entnommene Probe wird nach DIN 52003 vorbereitet. Es sind zwei Proben zu prufen. Die
jeweilige Probenmenge betragt 1,5 g bis 2 g.

7 Durchfiihrung

7.1 Die saubere und trockene Aluminium-Verdunstungsschale wird auf die Wasserbestimmungswaage gegeben und
tariert.

7.2 1,5 g bis 2 g der Bitumenemulsion werden in die Mitte der Verdunstungsschale gegeben und mit dem Spatel
gleichméBig verteilt. Die Waage zeigt dann die direkte Einwaage an.

7.3 Die Infrarot-Trockenhaube wird Uber die Probe geschwenkt und sofort eingeschaltet. Die Trocknungstemperatur
betragt 160 °C.
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