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Priifung von Naturstein und Gesteinskérnungen

Frost-Tau-Wechsel-Versuch
Prifung von Gesteinskérnungen mit Taumitteln

Vornorm

DIN v
52104

Teil 3

Testing of natural stone and mineral aggregates; Freeze-thaw-cycling test; Testing of mineral aggregates with a

thawing medium

Essai de pierres naturelles et de granulats minéraux; Essai de gel et dégel; Essai de granulats minéraux aux moyens

dégelants

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des
gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN nicht als Norm herausgegeben wird. Zur vor-
liegenden Vornorm ist kein Entwurf veréffentlicht worden (siehe Erlauterungen).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Priifung nach dieser Vornorm soll darliber Auskunft
geben, wie sich eine Gesteinskdrnung verhélt, wenn sie
Frost-Tau-Wechseln mit Taumitteln ausgesetzt wird.

Ein Zusammenhang zwischen den an den Gesteinskor-
nungen ermiiteiten Prifergebnissen und dem Verhalten in
der Praxis ist noch nicht ausreichend bekannt.

Der Frost-Tau-Wechsel-Versuch (N-T1-1) nach dieser Vor-
norm kann neben und in Verbindung mit anderen Prifun-
gen und Erhebungen zur Beurteilung der Verwitterungs-
besténdigkeit von Gesteinskdrnungen dienen.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die bei Atmosphérendruck mit Taumitteln getrénkten Pro-
ben von Gesteinskdrnungen werden in einer Taumittel-
I6sung in der Regel mindestens zehn Frost-Tau-Wechseln
ausgesetzt, wobei sie auf eine Temperatur von etwa - 20°C
abgekiihlt und in einem Wasserbad aufgetaut werden.
Nach Beendigung der festgelegten Anzahl von Frost-
Tau-Wechseln werden die Verdnderungen der Proben
(Absplitterungen, gegebenenfalls die Festigkeitsverande-
rungen) festgestellit.

3 Bezeichnung
Bezeichnung des Frost-Tau-Wechsel-Versuchs fiir Kor-
nungen nach dieser Norm (N-T1-1):

Priifung DIN 52104 — N-T1-1

) Begriff siehe DIN 8120 Teil 1

3 Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugs-
quellen fiir normgerechte Erzeugnisse im DIN Deut-
sches Institut fir Normung e.V, Burggrafenstrae 6,
Postfach 1107, 1000 Berlin 30

4 Gerate und Priifmittel

41 Wiarmekammer nach DIN 50011 Teil 12 fiir Tempe-
raturen bis mindestens 120°C

4.2 Prazisionswaage')

4.3 Kilteschrank (Kaltetruhe) mit Luftumwaéizung, der
sicherstellt, daB die in Abschnitt 6.2.2 zum Temperieren
der Proben angegebenen Bedingungen eingehalten
werden.

4.4 Dosen? mit Deckel. Die Dosen sollen aus nahtlos
gezogenem Blech mit einem Nennvolumen von 2000 ml
und einem Schiankheitsgrad von k:d=2, mit einem
Durchmesser d von 120 bis 140 mm und einer Héhe h
von 170 bis 220 mm bestehen. Die Blechdicke soll etwa
0,6 mm betragen.

4.5 Analysensiebe
— mit Metalldrahtgewebe nach DIN ISO 3310 Teil 1 und

— mit Lochblechen mit Quadratiochung nach DIN ISO 3310
Teil 2

46 Taumittel T1
Als Taumittel dient eine wéBrige Lésung aus Natrium-
chiorid (NaCl).

Priiffliissigkeit T 1-1

Die Priiffliissigkeit ist eine Lésung von 10,0g Natrium-
chlorid (NaCl) in 1000 ml vollentsalztem Wasser.

4.7 Wasserbehilter aus Kunststoff oder Stahl fir
manuelle Versuchsdurchfiihrung

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschufl Bauwesen (NABau) im DIN
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5 Proben
5.1 Probenahme

Die Laboratoriumsprobe ist als Durchschnittsprobe nach
DIN 52101 zu entnehmen.

5.2 Masse und Anzahl der MeBproben

Aus der Laboratoriumsprobe ist fiir mindestens drei MeB-
proben der jeweiligen KorngréBe die erforderliche Menge
nach Tabelle 1 auszusieben. Grenzabweichungen von
£ 2% sind zuléssig.

Falls die Festigkeitsveranderung nach der Frost-Tau-
Wechsel-Beanspruchung gepriift werden soll, sind Prif-
kérnungen fiir den Schlagversuch an Schotter oder Splitt
nach DIN 52115 Teil 2 bzw. Teil 3 zu verwenden. Die
Probe ist hierzu in zwei etwa gleich groBe Teile zu teilen.
Die Gesamtprobe muB entsprechend der zweifachen fir
die Schlagpriifung erforderlichen Menge zuziiglich eines
Zuschlages fiir die Absplitterungen entnommen und in
zwei etwa gleich groBe Mengen geteilt werden. Die erste
Teilmenge ist ohne Frost-Tau-Wechsel-Beanspruchung
zur Bestimmung der Rohdichte und Durchfiihrung des
Schlagversuches zu verwenden. An der zweiten Teil-
menge sind der Frost-Tau-Wechsel-Versuch und anschlie-
Bend der Schlagversuch durchzufihren.

Tabelle 1. Masse einer Mef3probe

5.3 Vorbereitung der Mefproben

Die MeBproben sind zu waschen, von losen Teilen zu
befreien und etwa 24 h bei (110 x 5)°C zu trocknen.

6 Durchfithrung
6.1 Trankung mit der Priffliissigkeit

Die nach Abschnitt 5.3 vorbereiteten MeBproben sind in
Mengen von etwa 2000g in die Dosen (nach Ab-
schnitt 44) einzuwégen und 24 h so in der Priffliissig-
keit T1-1 bei 20 bis 25°C zu lagern, daB sie 10 mm Uber-
deckt werden.

6.2 Frost-Tau-Wechsel-Versuch

6.21 Anzahl der Frost-Tau-Wechsel

Die Anzahi der durchzufiihrenden Frost-Tau-Wechsel
richtet sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck bzw.
den jeweiligen Anforderungen. In der Regel betrégt die
Anzahl der Frost-Tau-Wechsel mindestens zehn.

6.2.2 Versuchsablauf

Die nach Abschnitt 6.1 vorbereiteten Dosen sind zu ver-
schlieBen und so in den Kaiteschrank zu stellen, daB
ihnen die Wérme méglichst gleichmaBig von allen Seiten
entzogen wird. Der Abstand der Dosen untereinander und
von den Schrankwénden darf 50 mm nicht unterschreiten.

Der Kalteschrank ist so zu regeln, daB die Temperatur in
der Mitte aller mit Kérnung und Priiffliissigkeit gefiillten
Dosen innerhalb von (150 £ 30)min von 20°C auf den
Gefrierpunkt (etwa 0°C) absinkt und fir (210 £ 30) min etwa
0°C betrégt. AnschlieBend ist die Temperatur in allen
Dosen innerhalb von (180 % 30) min auf eine Mitteltempera-
tur von -(175 £ 25)°C abzusenken. Der anzustrebende
Temperaturverlauf entspricht der ausgezogenen Linie in
Bild 1. Der schraffierte Bereich darf nicht verlassen werden.

Kornklasse Masse einer MeB3probe
mm g
4/8, 5/8, 8/10, 8/16,
8/11,11/16 2000
16/32, 16/22, 22/32 4000
32/63, 32/45, 45/56 6000
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Bild 1. Temperaturverlauf in der Mitte der gefiillten Dosen
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