September 1995

Abdichtungsbahnen Vornorm

Bitumen- und Polymerbitumenbahnen mN— Vv
Werkseigene Produktionskontrolle 52144

ICS 75.140; 91.100.50

Deskriptoren: Abdichtungsbahnen, Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn,
Produktionskontrolle, Werkspriifung

Flexible sheets for waterproofing — Bitumen and polymerbitumen sheeting —
Manufacturer’s internal control

Feuilles souples d'étanchéité — Feutres bitumés et bitumes polyméres —
Controle interne de production par sa le fabricant

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des
gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird. Zur
vorliegenden Vornorm ist kein Entwurf veréffentlicht worden.

Vorwort

Diese Vornorm soll Voraussetzungen fiir die Ubereinstimmungserkidrung des Herstellers (UH) von Bitumen- und
Polymerbitumen — Dach- und Dichtungsbahnen auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle/Eigen-
liberwachung schaffen. Sie gilt in Verbindung mit DIN 18200.

1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm beschreibt das Verfahren fir die werkseigene Produktionskontrolie, d. h. die sténdige Eigeniiberwachung
der Produktion durch den Hersteller fiir entsprechende Bauprodukte der Bauregelliste A Teil 1. Die werkseigene Produk-
tionskontrolle (Eigeniiberwachung) gilt als Voraussetzung fiir den Ubereinstimmungsnachweis (Ubereinstimmungs-
. erkldrung des Herstellers UH) und damit als Grundlage fiir die Fiihrung des Ubereinstimmungszeichens (U-Zeichen).
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthilt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen giit die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 18190-4
Dichtungsbahnen fir Bauwerksabdichtungen - Dichtungsbahnen mit Metallbandeiniage - Begriff,
Bezeichnung, Anforderungen

DIN 18200
Uberwachung (GutetGberwachung) von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten - Allgemeine Grundsétze

DIN 52123
Prifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

DIN 52128
Bitumenbahnen mit Rohfilzeinlage - Begriff, Bezeichnung, Anforderungen

DIN 52129
Nackte Bitumenbahnen - Begriff, Bezeichnung, Anforderungen

DIN 52130
Bitumen-Dachdichtungsbahnen - Begriffe, Bezeichnung, Anforderungen

DIN 52131
Bitumen-SchweiRBbahnen - Begriffe, Bezeichnung, Anforderungen

DIN 52132
Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen - Begriffe, Bezeichnung, Anforderungen

DIN 52133
Polymerbitumen-Schweilbahnen - Begriffe, Bezeichnung, Anforderungen

DIN 52143
Glasvlies-Bitumendachbahnen - Begriffe, Bezeichnung, Anforderungen

3 Begriffe

3.1 Gegenstand der werkseigenen Produktionskontrolle: Kontrolle der Ubereinstimmung der Produkte mit
den Anforderungen von DIN 18190-4, DIN 52128 bis DIN 52133 und DIN 52143 durch Eigenuberwachung
beim Hersteller.

3.2 Normentyp: Produkttyp der Bahn, der durch die Trégereinlage in der Bahn bestimmt wird; Kennzeichnung
nach den unter 3.1 zitierten Normen.

3.3 Sorte: Produkttyp, der sich hinsichtlich Bahndicke und Bestreuung von anderen Produkttypen
unterscheidet.

-4 Durchfiihrung
4.1 Uberwachung

Die Uberwachung der Einhaltung der Normen und anderer technischen Regeln fir Bitumenbahnen als
Bauprodukte erfolgt durch die werkseigene Produktionskontrolle. Anforderungen sowie Art, Umfang und
Haufigkeit der im Rahmen dieser werkseigenen Produktionskontrolle durchzufGhrenden Prifungen sind in
Anhang A festgelegt.
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4.2 Werkseigene Produktionskontrolle (Eigeniiberwachung)
4.2.1 Allgemeines

Die werkseigene Produktionskontrolle ist die vom Hersteller standig durchzufiihrende Eigenliberwachung der
Produktion durch den Hersteller selbst. Sie ist auf der Grundlage von DIN 18200 und dieser Norm
durchzufihren.

4.2.2 Durchfiihrung

Fur die Durchfihrung der Prifungen ist der Hersteller verantwortlich. Er muB (iber geeignetes Fachpersonal,
Einrichtung und Geréte verfligen.

Die Prifungen zur Eigeniberwachung der Produktion von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen ist nach
Anhang A vorzunehmen. Die Priifungen erfolgen in der Produktion und im Labor.

5 Auswertung

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind im Prifbericht {siehe Abschnitt 6) aufzuzeichnen und
auszuwerten.

6 Priifbericht
Der Prifbericht muB mindestens folgende Aufzeichnungen enthalten:

a) Bezeichnung und alle zur Identifikation des Produktes erforderliche Angaben; Datum der Herstellung
(soweit betriebstechnisch méglich) und der Priifung des Erzeugnisses;

b) Hinweis auf diese Vornorm (DIN V 52144);
¢) Art der Prifung;
d) Ergebnis der Prifung und ob das Produkt den Anforderungen der Norm entspricht;
e) Unterschrift des fur die Eigeniberwachung Verantwortlichen;
f) Datum der Priifung
Prlifberichte sind mindestens drei Jahre aufzubewahren.

Sie bilden die Grundlage fUr die Einschatzung, daR die geforderten Eigenschaften der Bauprodukte eingehalten
werden und die werkseigene Produktionskontrolle wirksam funktioniert. Hinweise fir die Aufzeichnungen zum
Prifbericht enthalten die Anhinge B, C und D.
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