Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 666.157.5:620.165.29 November 1988
Priifung von Glas Vornorm
Priifung der Gasdichtheit von gasgefiilltem DIN V
Mehrscheiben-Isolierglas 52 2903
Bestimmung des Gasverlustes mittels Gaschromatographie und Warmeleitfahigkeitsdetektor Teil 2

Testing of glass; Testing the gas tightness of gas-filled multiple-walled insulating glazing units;
Determination of the loss in gas by gas chromatography and thermal conductivity detector
Essai du verre; Détermination de I'étanchéité au gaz des multivitrages isolants préfabriqués
remplis de gaz; Détermination de la perte au gaz par chromatographie de gaz et détecteur

de la conductivité thermique

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegen-
iiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN nicht als Norm herausgegeben wird. Zur vorliegenden

Vornorm ist kein Entwurf veréffentlicht worden.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Priifverfahren nach dieser Vornom ist anwendbar fiir
Mehrscheiben-Isolierglas nach DIN 1259 Teil 2 mit Ausnahme
von Mehrfachscheiben aus organischen Werkstoffen. Es
handelt sich um ein Verfahren fiir die Messung des Gasverlu-

- stes m in pg/h, der im Rahmen der Priifung von gasgefiilltem

Mehrscheiben-Isolierglas auf Gasdichtheit nach DIN 52 293

zu bestimmen ist und fiir die Berechnung der Gasverlustrate

L in 1072 a™" benétigt wird.

Anmerkung 1: Weitere fiir die Priifung des Gasverlustes von
gasgefiilltem Mehrscheiben-isolierglas anwendbare
Verfahren siehe Erlduterungen

Anmerkung 2: Mit dem Gaschromatographen nach Ab-
schnitt 3.4 kann auch die Art und Konzentration der
Fiillgase des gasgefiillten Mehrscheiben-Isolierglases
bestimmt werden. Dafiir ist jedoch wegen der ver-
gleichsweisen groBen Gasmenge die Linearitdt des
Warmeleitfahigkeitsdetektors zu iberpriifen. Zur
Bestimmung der relativen Gasanteile ist die
Gasprobe mit Hilfe einer gasdichten Spritze aus dem
Scheibenzwischenraum der Probe zu entnehmen und
direkt in den Gaschromatographen einzuspritzen.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Probe oder der Probenrand wird in eine Voll- bzw. Ring-
kassette eingeschlossen, deren Innenvolumen das AuBenvo-
lumen der Probe nur wenig tibersteigt. Die aus der Probe in

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
ArbeitsausschuB Glas (AGlas) im DIN
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN

‘einer bestimmten Zeit ausgetretene Gasmenge wird mit Hilfe

eines Heliumstromes in einen Gaschromatographen mit War-
meleitfahigkeitsdetektor libergefiihrt und dort gemessen.

3 Gerate und Priifmittel
3.1 Vollkassette (VK)

Die Vollkassette nach Bild 1 besteht aus
a) einem trogférmigen Unterteil (1) aus Metall,
b) einer Metallfolie (2) aus Kupfer,

c) einer Matte (3) aus weichem Schaumstoff, etwa 3 mm
dick, deren Lédnge und Breite denen der Probe ent-
sprechen,

d) einem Deckel (4) aus Metall und

f) Spannelementen (5).

Das Unterteil (1) hat einen planen Innenboden mit den Innen-
maBen 360 mm x 510 mm. Die MaBe von Vollkassette und
Probe sind so aufeinander abzustimmen, daB das nach Ein-
bau der Probe verbleibende Restvolumen so gering wie mog-
lich ist. Die Innenhohe des Unterteils betragt 22 mm. Die Sei-
tenwénde dirfen Vorspriinge zum Zentrieren der Probe ent-
halten, die aber den Gasflu8 um den Probenrand nicht unter-
brechen diirfen. Die Seitenwénde enthalten eng benachbart
zwei Bohrungen, an die die Spiilgas-Zu- bzw. -Ableitungen
anzuschlieBen sind. Der Dichtflansch des Unterteils darf eine
Ringnut enthalten, durch die Schutzgas gefiihrt werden kann
(siehe Bild 1).
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Ringnut
Bild 1. Vollkassette

3.2 Ringkassette (RK)

Die Ringkassette nach Bild 2 besteht aus einem Rahmen (2) aus Metall und zwei Masken (1) und (3) aus éelbstklebenden Metall-
folien oder mit Dichtstoff beschichtetem Blech. Der Rahmen enthélt eng benachbart Bohrungen flir die Spiilgas-Zu- bzw. -Ablei-
tungen.

Die MaBe von Ringkassette und Probe sind so aufeinander abzustimmen, daB das nach Einbau der Probe verbleibende Rest-
volumen so gering wie mdglich ist.
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Bild 2. Ringkassette mit Probe

3.3 Kiihifalle

Die Kiihifalle besteht aus einem mit Adsorptionsmittel gefiiliten Rohr aus Metall, das entweder U-férmig oder zu einer Spirale
gebogen ist, und zwei gegeneinander austauschbaren GefaBen mit flissigem Stickstoff und etwa 95 °C heiBem Wasser. Das
Adsorptionsmittel ist so zu wéhlen, daB das zu messende Gas bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs adsorbiert und bei der
Temperatur des heiBen Wassers schlagartig abgegeben wird.

3.4 Gaschromatograph

Handelsiiblicher Gaschromatograph (GC) mit Kalibrierschleife, Warmeleitfahigkeitsdetektor (WLD) und angeschlossenem Inte-
grator mit Schreiber. Als Trégergas ist Helium zu verwenden.

3.5 Verbindungselemente

Die nach dem Gasleitplan (siehe Bild 3) notwendigen Rohrleitungen, Ventile und AnschluBstiicke miissen héchsten Anspriichen
an die Gasdichtheit geniigen und entsprechend verarbeitet werden: Die Leckrate darf bei Priifung mit Helium héchstens
107° hPa - I/s betragen.

3.6 Losemittel
Zum Reinigen der Probenoberfliche wird vorzugsweise Ethanol oder Isopropanol empfohlen.
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