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Luft- und Raumfahrt Vornorm
Faserverstarkte Kunststoffe DINV
Priifung von unidirektionalen Laminaten
Druckversuch paraliel und quer zur Faserrichtung 65 380

Aerospace; fiber-reinforced plastics, testing of unidirectional laminates, compression test, parallel and
transverse to fiber direction

Aéronautique et espace; plastiques reinforcés de fibres, essai des stratifiés unidirectionnels, essai de
compression parallélement et perpendiculairement & la direction des fibres

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen
des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben
wird.

Zur vorliegenden Vornorm ist kein Entwurf verdffentlicht worden.

§ Diese Vornorm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundes-
kot amt.
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3 Das in dieser Vornorm festgelegte Prifverfahren
g dient zur Ermittlung der Druckfestigkeit, des
3| Elastizitdtsmoduls und der Stauchung sowohl paral- 2.2 Druckfestigkeit gggge bzw. 0gggo°
5 lel zur Faserrichtung als auch quer dazu. Die Pri-
] fung wird an bestimmten Probekdrpern unter festge- Die Druckfestigkeit ist die Druckspannung bei Bruch
Z legten Bedingungen fiir die Vorbehandlung, fir das des Probekorpers.
; Priifklima und die Priifgeschwindigkeit durchgefiihrt.
h-l
z Das Priifverfahren ist fir trockene und kondi- 2.3 Stauchung €qge bzw. eqgg°
3 tionierte Probekdrper vorgesehen. Es kann bei
3 Raumtemperatur sowie bei hohen und tiefen Tempera- Die Stauchung im Sinne dieser Vornorm ist die Ande-

turen angewendet werden. rung der Probekorperlange infolge der Kraft. Die

Stauchung wird durch zwei aufgebrachte DehnungsmeB-
streifen (OMS) ermittelt. Die Stauchung beim Bruch
wird mit eggge bzw. €4ggge bezeichnet.

2 Begriffe

2.4 Elastizitétsmodul Egge bzw. Eggpe
2.1 Druckspannung Oq4pe bzw. 0dgge

Der Elastizitatsmodul ist ein MaB fiir den Anstieg

Die Druckspannung im Sinne dieser Vornorm ist die der Kraft-Weg-Kurve im Bereich zwischen Fig und
auf den kleinsten Anfangsquerschnitt des Probekdr- Fgo.
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Seite 2 DIN V 65 380

3 Formelzeichen und Einheiten

b Breite des Probekorpers mm

d Dicke des Probekdrpers mm
Edgo° Elastizitatsmodul aus dem Druckversuch quer zur Faserrichtung kN/mm?2
Eqo° Elastizitatsmodul aus Druckversuch parallel zur Faserrichtung kN/mm2
Fg Bruchkraft N

Fio 10 % der Bruchkraft N

Fso 50 % der Bruchkraft N

AF Kraftzunahme N

Al Langenanderung infolge Kraftzunahme AF mm
Aege Stauchung infolge Kraftzunahme AF %
Aegge Stauchung infolge Kraftzunahme AF %

€10 Stauchung bei 10 % der Bruchkraft %

€50 Stauchung bei 50 % der Bruchkraft %
€4B0° Stauchung beim Bruch des Probekorpers %
€dggo°  Stauchung beim Bruch des Probekorpers %

ado° Druckspannung parallel zur Faserrichtung N/mm?2
0dBo° Druckfestigkeit parallel zur Faserrichtung N/mm2
0490° Druckspannung quer zur Faserrichtung N/mm?2
ggpop®  Druckfestigkeit quer zur Faserrichtung N/mm?2

4 Bezeichnung des Verfahrens
Priifung DIN 65 380 - A

Benennung

DIn-Haupnummer

Kennbuchstabe des Priifverfahrens

5 Prifgerate
5.1 Prifmaschine

Es ist eine Unijversal-, Druckpriifmaschine oder Zugpriifmaschine mit Kraftumlenkung zu verwenden. Sie muB den
allgemeinen Richtlinien fir Werkstoffpriifmaschinen nach DIN 51 220 und beziiglich der Priifkraftanzeige der
Klasse 1 nach DIN 51 221 Teil 1 entsprechen. Fir Prifungen ober- bzw. unterhalb Raumtemperatur muB die Priif-
maschine mit einer temperierbaren Kammer versehen werden, die es gestattet, den Druckversuch bei der gefor-
derten Temperatur durchzufihren.

Die Prifmaschine muB die Aufnahme von Kraft-Langendnderungs-Kurven bzw. Spannungs-Dehnungskurven erlauben.
Die Langenanderung muB mit DehnungsmeBstreifen (DMS) gemessen werden.

5.2 Temperiereinrichtung
Fir Prifungen ober- und unterhalb von Raumtemperatur wird eine Temperiereinrichtung (Temperaturkammer,
temperierbare Druckvorrichtung) bendtigt, die es gestattet, den Druckversuch bei der geforderten Temperatur

durchzufihren. Die Temperatur des Probekorpers ist auf seiner Oberflache zu messen und ist innerhalb der
Fehlergrenzen von t 2 °C wahrend des Versuchs konstant zu halten.
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