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Identification and characterization of radiological images in medical diagnosis; digital imaging with digital radiography,
digital subtraction angiography and computerized tomography

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des
gegeniber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Vorwort

Aufgestellt vom NormenausschuB Radiologie im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.in Arbeitsgemeinschaft mit der
Deutschen Rontgengesellschaft.

Die Vornorm DIN 6862-2 macht Festlegungen zur Kennzeichnung von Bildaufzeichnungen, die gegenwaértig in der ange-
gebenen Form noch nicht oder nicht von jedem Hersteller erfiillt werden kénnen. Deshalb ist eine Ubergangsfrist von
3 Jahren vorgesehen. Der Inhalt dieser Vornorm wird zur internationalen Normung vorgeschlagen.

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Vornorm gilt fiir die Kennzeichnung von Bildauf-
zeichnungen der digitalen Bildgebung in der medizinischen
Diagnostik.

1.2 Die nachfolgenden Untersuchungsverfahren werden
von der Vornorm erfaBt:

— digitale Radiographie,

— digitale Subtraktionsangiographie,

— Computertomographie.

1.3 Die Kennzeichnung von direkten und indirekten
Radiogrammen wird in DIN 6862-1 behandelt.

2 Zweck

2.1 Diese Norm behandelt die Kennzeichnung von Bild-
aufzeichnungen mit digitalen Daten, die sich auf die aus-
fihrende Stelle, den Patienten und die Untersuchung
beziehen sowie fiir die identifizierung einer Aufzeichnung
der digitalen Bildgebung erforderlich sind.

2.2 Eswerden die Felder auf dem Bildtrager festgelegt,in
welche die Identifikationsdaten und die technischen Daten
aufbelichtet werden.
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3 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthdlt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Vornorm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.
DIN 6848-1
Kennzeichnung von Darstellungen in der medizinischen
Diagnostik
DIN 6862-1
Identifizierung und Kennzeichnung von Bildaufzeich-
nungen in der medizinischen Diagnostik; Direkte und
indirekte Radiographie

4 Technische Daten

Die technischen Daten beziehen sich auf das jeweilige
Untersuchungsverfahren, von dem elektronisch gespei-
cherte Bilder aufgezeichnet werden.
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Die technischen Daten umfassen:

— Seiten- und Lagebezeichnungen zur rdaumlichen
Orientierung der Schnittbilder sowie

— physikalische Daten.

Die Seiten- und Lagebezeichnung bezieht sich immer auf
den Patienten und gibt an, wo die rechte bzw. linke Seite
des Patienten ist und in welcher Raumebene das Schnitt-
bild angefertigt wurde. Die Bezeichnung erfolgt nach
DIN 6848-1. In eindeutigen Féllen kann es ausreichen, die
linke Seite des Patienten mit L oder die rechte Seite des
Patienten mit R zu kennzeichnen. Die Raumebene der
Schnittbilder kann graphisch angezeigt werden.

Die physikalischen Daten unterscheiden sich in Abhéngig-
keit vom Untersuchungsverfahren und sind nachfolgend
nach Verfahren gesondert angefiihrt.

4.1 Digitale Radiographie
4.1.1 Bildverstérkerradiographie

‘Auf dem Bildtrédger sind Felder vorzusehen, in denen ange-
geben werden kdnnen: Bildserie, Bildnummer, Bildnummer
der Maske bei subtrahierter Darstellung, Rontgenréhren-
spannung (kV), Strom-Zeit-Produkt (mAs), Dosisflachen-
produkt oder Bildempfangerdosis oder Empfindlichkeits-
stufe, Fokus-Bildempfanger-Abstand (cm), falls er variabel
ist. Weiterhin sind Felder vorzusehen, in die weitere Daten
wie Bildverarbeitungsparameter, medizinische Fragestel-
lung und Kontrastmittelverbrauch eingetragen werden kén-
nen (Bild 1).

4.1.2 Radiographie mit Speicherleuchtstoffolie oder
elektrostatischem Bildempfénger

Auf dem Bildtrager sind Felder vorzusehen, in denen ange-
geben werden kénnen: Bildnummer, Réntgenrdhrenspan-
nung (kV), Strom-Zeit-Produkt (mAs), Dosisflachenprodukt
oder Bildempfiangerdosis oder Empfindlichkeitsstufe,
Fokus-Bildempfanger-Abstand (cm), falls er variabel ist. Bei
vergroBerter oder verkleinerter Darstellung ist ein Ladngen-
maBstab von mindestens 5cm, in Zentimeterteilung, auf
dem Bildtrager abzubilden. Seine Lange ist in Abhéngigkeit
von der VergroBerung oder Verkleinerung der Bildaufzeich-
nung variabel und bezieht sich auf die Bildempfédnger-
ebene. Weiterhin sind Felder vorzusehen, in die weitere
Daten wie Bildverarbeitungsparameter, medizinische Fra-
gestellung und Kontrastmittelverbrauch eingetragen wer-
den koénnen (Bild 2).

4.2 Digitale Subtraktionsangiographie

Auf dem Bildtrager sind Felder vorzusehen, in denen ange-
geben werden kdnnen: Bildserie, Bildnummer, Bildnummer
der Maske bei subtrahierter Darstellung, Rontgenréhren-
spannung (kV), Strom-Zeit-Produkt (mAs), Dosisflachen-
produkt oder Bildempfédngerdosis oder Empfindlichkeits-
stufe, Fokus-Bildempfanger-Abstand (cm), falls er variabel
ist. Weiterhin sind Felder vorzusehen, in die weitere Daten
wie Bildverarbeitungsparameter, medizinische Fragestel-
lung und Kontrastmittelverbrauch eingetragen werden
koénnen (Bild 1).

4.3 Computertomographie

Auf dem Bildtrager sind Felder vorzusehen, in denen ange-
geben werden kdonnen: Bildserie, Bildnummer, Rontgenréh-
renspannung (kV), falls variabel, Strom-Zeit-Produkt (mAs),
Schichtdicke (mm), Schichtabstand (mm), Fensterlage und
-breite (HU), Tischposition (mm), Gantrykippung (°) und
spezieller Untersuchungsmodus (z. B. dynamisch, hochauf-
losend, Spiralscan). Bei vergroBerter oder verkleinerter
Darstellung ist ein LangenmaBstab von mindestens 5 cm,in
Zentimeterteilung, auf dem Bildtrdger abzubilden. Seine
Lange ist in Abhéngigkeit von der VergréBerung oder Ver-
kleinerung der Bildaufzeichnung variabel und bezieht

sich auf das dargestelite Objekt. Weiterhin sind Felder vor-
zusehen, in die weitere Daten wie Bildverarbeitungspara-
meter, medizinische Fragestellung und Kontrastmittelver-
brauch eingetragen werden kénnen (Bild 3).

5 Identifikationsdaten
5.1 Herstellungsbezogene Identifikationsdaten

5.1.1 Identifikationsdaten, die sich auf
die ausfiihrende Stelle beziehen

Diese Daten mussen es ermdglichen, die ausfiihrende
Stelie des digitalen Radiogramms zu ermitteln: Name und
Anschrift der ausfiihrenden Stelle, z. B. Institut fiir radiolo-
gische Diagnostik oder Praxis.

5.1.2 Identifikationsdaten, die sich auf
die Untersuchung beziehen

Diese Daten miissen es ermdglichen, das Herstellungs-
datum festzustellen. Die Herstellungsuhrzeit mit Stunde
und gegebenenfalls Minute und Sekunde ist erforderlich,
wenn an einem Tag mehrere gleichartige Untersuchungen
erfolgen oder Radiogramme in Serie angefertigt werden.
Die Herstellungsdaten kénnen rechtsbindig in der Zeile
aufgefiihrt werden, in der sich auch der Hinweis auf die
Stadt des Herstellers befindet.

5.2 Identifikationsdaten, die sich
auf den Patienten beziehen

Diese Daten miissen es ermdglichen, das Radiogramm der
digitalen Bildgebung einem bestimmten Patienten
zuzuordnen: Name, Vorname(n), Geburtsdatum und
Geschlecht.

5.3 Weitere Identifikationsdaten

Diese Daten kénnen angegeben werden, um in einem Insti-
tut das Untersuchungsgerat, den Untersucher und den
Patienten zu identifizieren, z. B. um eine Archivierung zu
ermoglichen. Auf dem Bildtrager ist fiir diese Daten Platz
vorzusehen.

5.4 Reihenfolge der Identifikationsdaten

Die herstellungsbezogenen ldentifikationsdaten sollen in
der Reihenfolge von 5.1.1 bis 5.1.2, die anderen Identifika-
tionsdaten in der Reihenfolge der 5.2 bis 5.3 auf den Bild-
trager aufgebracht werden.

BEISPIEL:

Strahlendiagnostik Dr. Holzknecht MaximilianstraBe 33
D-00000 Strahlenhausen 1993-03-30 12:25

Rontgenhuber, Friedrich-Wilhelm 1938-05-22 m
Dr. Durchblick, Raum 007 Archiv 3344225577

6 Bildtrager

Die Identifikationsdaten und die technischen Daten wer-
den durch Aufbelichtung auf den Bildtrager aufgebracht.
Die Schriftstirke betragt mindestens 2 Pixel, bezogen auf
eine Vollbildmatrix von 1024 x 1024 Pixel. Werden mehrere
Bilder auf einen gemeinsamen Bildtrager dokumentiert, so
genigt es, wenn die fiir alle Bilder gleichen Daten nur ein-
mal aufgezeichnet werden.

Bei der optischen Aufbelichtung werden die ldentifika-
tionsdaten und technischen Daten entsprechend den Bild-
tragerformaten bzw. der auf dem Bildtrager neben dem
elektronischen Bild zur Verfiigung stehenden Flache in
angemessener GroBe auf den Bildtrager iibertragen. Eine
Uberlappung der Schriftfelder mit dem medizinischen Bild
ist zuldssig, wenn die Bildbefundung dadurch nicht einge-
schrankt wird. Die Daten auf dem Bildtrager missen mit
den gleichen Mitteln (Auge, optische VergréBerungsein-
richtung) lesbar sein, mit denen die Aufzeichnungen aus-
gewertet werden.
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