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Vornorm

Schiffe und Meerestechnik ——
Gegenuberstellung von Kupferlegierungen nach DINV
DIN- und DIN-EN-Normen fur Rohrleitungsbauteile 86002

ICS 47.020.30

Ships and marine technology —

Comparision of copper afloys in accordance with DIN and DIN EN standards for pipeline equipment
Navires et technologie maritime —

Comparaison des alliages de cuivre pour équipement de tuyauterie selon les normes DIN et DIN EN

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte
zum Inhait oder wegen des gegeniber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens
vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird. Zur vorliegenden Vornorm ist kein
Entwurf verdffentlicht worden.

Vorwort

Diese Vornorm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN,
Arbeitsausschuss NSMT 2.6 ,Rohrleitungsarmaturen, erarbeitet.

Diese Vornorm gibt eine Ubersicht (iber Werkstoffkurzzeichen und Werkstoffnummern nach
zurlickgezogenen DIN-Normen und den entsprechenden neuen DIN-EN-Normen. Aufge-
schlisselt sind hier nur Angaben zu Kupferwerkstoffen, die in Normen aufgefiihrt sind, die
von den Arbeitsausschiissen NSMT 2.5 ,Rohre und Rohrverbindungen“ und NSMT 2.6
sRohrleitungsarmaturen” erarbeitet wurden.

Von der Umstellung der Werkstoffe von DIN-Normen auf DIN-EN-Normen ist eine sehr
groBe Anzahl von Normen betroffen. Da die betroffenen Normen nicht sofort iiberarbeitet
werden kdnnen, soll mit dieser Vornorm ein Instrument geschaffen werden, die Umschliis-
selung der betroffenen Werkstoffe zu erleichtern.

In den DIN-EN-Normen sind einige Werkstoffe, die bisher angewendet wurden, nicht mehr
enthalten; es sind in dieser Vornorm dann die als Ersatz vorgesehenen Werkstoffe ange-
geben. Weiter missen einige andere Werkstoffe ersetzt werden, weil z. B. die erforder-
lichen Halbzeuge nicht fir spanende Bearbeitung festgelegt sind oder die bisher fest-
gelegten Werkstoffe am Markt nicht mehr verfligbar sind; hier sind dann ebenfalls die
Ersatzwerkstoffe angegeben.

Gusswerkstoffe sind in DIN EN 1982 und die zugehdrigen Vorlegierungen in DIN EN 1981
festgelegt. Die Knetlegierungen sind in den jeweiligen Halbzeugnormen festgelegt. Eine
Ubersicht tber alle Knetlegierungen und zugehdrige Halbzeugnormen gibt DIN V 17900
~Kupfer und Kupferlegierungen — Europaische Werkstoffe — Ubersicht tiber Zusammen-
setzungen und Produkte (CR 13388 : 1998)".

Anhang A mit Literaturhinweisen ist informativ.

Anhang B ist informativ und gibt eine Ubersicht Uber die von der Werkstoffumstellung

betroffenen Normen, die von den Arbeitsausschiissen NSMT 2.5 und NSMT 2.6 erarbeitet
wurden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm legt eine Gegenuberstellung von Kupferlegierungen nach DIN-EN-Normen und zuriickgezogenen DIN-Normen,
die in Normen fiir Rohrleitungsbauteile der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) aufgefithrt sind, fest.

Fur eine Ubergangszeit soll mit dieser Vornorm eine Umschllsselung der in den bestehenden DIN- und VG-Normen der
NSMT festgelegten Werkstoffbezeichnungen nach den zuriickgezogenen DIN-Normen auf die neuen EN-Festlegungen
erleichtert werden.

2 Normative Verweisungen
Diese Vornorm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Vornorm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 1705 (zuriickgezogen 1999-01)
Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-Gusslegierungen (Guss-Zinnbronze und Rotguss) — Gussstiicke
DIN 1709 (zuriickgezogen 1999-01)
Kupfer-Zink-Gusslegierungen (Guss-Messing und Guss-Sondermessing) — Gussstiicke
DIN 1714 (zuriickgezogen 1999-01)
Kupfer-Aluminium-Gusslegierungen (Guss-Aluminiumbronze) — Gussstiicke
DIN 17660 (Zuriickziehung beabsichtigt)
Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing) — Zusammensetzung
DIN 17662 (Zurlickziehung beabsichtigt)
Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Zinn-Legierungen (Zinnbronze) — Zusammensetzung
DIN 17664 (Zurickziehung beabsichtigt)
Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Nickel-Legierungen — Zusammensetzung
DIN 17665 (Zuriickziehung beabsichtigt)
Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Aluminium-Legierungen (Aluminiumbronze) — Zusammensetzung
DIN EN 1652
Kupfer und Kupferlegierungen — Platten, Bleche, Bander, Streifen und Ronden zur allgemeinen Verwendung;
Deutsche Fassung EN 1652 : 1997
DIN EN 1653
Kupfer und Kupferlegierungen — Platten, Bleche und Ronden fiir Kessel, Druckbehiiter und Warmwasserspeicher-
anlagen; Deutsche Fassung EN 1653 : 1997
DIN EN 1982
Kupfer und Kupferlegierungen — Blockmetalle und Gussstiicke; Deutsche Fassung EN 1982 : 1998
DIN EN 12163
Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen zur allgemeinen Verwendung; Deutsche Fassung EN 12163 : 1998
DIN EN 12164
Kupfer und Kupferlegierungen ~ Stangen fiir die spanende Bearbeitung; Deutsche Fassung EN 12164 : 1998
DIN EN 12449
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre zur aligemeinen Verwendung; Deutsche Fassung EN 12449 : 1999
DIN EN 12451
Kupfer und Kupferlegierungen ~ Nahtlose Rundrohre fiir Warmeaustauscher; Deutsche Fassung EN 12451 : 1999
DIN EN 12452
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose, gewalzte Rippenrohre fir Warmeaustauscher;
Deutsche Fassung EN 12452 : 1999
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3 Gegeniiberstellung der Kupferwerkstoffe nach zuriickgezogenen DIN-Normen
und DIN-EN-Normen

Tabelle 1 - Gusswerkstoffe

Alt Neu
Werkstoff Werkstoff
Kurzzeichen Nummer Kurzzeichen/GieBverfahren Nummer
Nach DIN 1705 Nach DIN EN 1982
G-CuSn10 2.1050.01 CuSn10-C GS | CC480K
GC-CuSn12 2.1052.04 CuSni2-C GC | CcC483K
G-CuSn7ZnPb 2.1090.01 CuSn7Zn4Pb7-C GS | CC493K
G-CuSn6ZnNi 2.1093.01 CuSn7Zn2Pb3-C GS | CC492K
G-CuSn5ZnPb 2.1096.01 CuSn5Zn5Pb5-C GS | CC491K
G-CuSn2ZnPb 2.1098.01 CuSn3Zn8Pb5-C GS | CC490K
6-CuSn10Zn 51086.01 nicht enthalten, Ersatz:
CuSn10-C GS | coasok
Nach DIN 1709 Nach DIN EN 1982
GK-CuZn37Pb l 2.3040.02 CuZn39Pb1Al-C GM | CC754S
Nach DIN 1714 Nach DIN EN 1982
G-CuAL10Ni | 2.0975.01 CUAI10Fe5Ni5-C GS | CC333G
Tabelle 2 - Knetlegierungen
Alt Neu
Werkstoff Werkstoff
Kurzzeichen ' Nummer Kurzzeichen I Nummer
Nach DIN 17660 Nach DIN EN 12163
Cuzn37 | 2.0321 Cuzn37 | cwsosL
Nach DIN 17660 Nach DIN EN 12164
CuZn39Pb2 2.0380 CuZn39Pb2 CWe612N
CuZn39Pb3 2.0401 CuZn39Pb3 CW614N
CuZn40Pb2 2.0402 CuZn40Pb2 CW8617N
Nach I\:/)\;NI EIN L652, DIN EN 1653
Nach DIN 17660 Nach DIN EN 22:4;,?1; rlzz;u?::tsf:e,)om EN 12452
(Rohre)
CuZn20Al2F35 2.0460.10 CuZn20Al2As | CW702R
CuZn35Ni2 2.0540 Nach DIN EN 12163
CuZn35Ni3Mn2AIPb | cwr1oR
Nach DIN 17664 Nach DIN EN 12163
CuNi10Fe1Mn | 2.0872 CuNi10Fe1Mn | cwaszH
Nach DIN 17665 Nach DIN EN 12163
CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 CuAl10Ni5Fe4 I CW307G
Nach DIN 17662 Nach DIN EN 12163 und DIN EN 12164
CuSn6 2.1020 CuSné CW452K
CuSn8 CW453K
CusSng 2.1030 Entfallt, da in DIN EN 12164 (Stangen fir spanende
Bearbeitung) nicht festgelegt. Ersatz: CW452K (CuSn6)
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