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1 Anwendungsbereich

Diese Norm erklärt die Begriffe, die in DIN VDE 0100 „Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V“
verwendet werden.
Diese Norm dient zum einheitlichen Verständnis der verwendeten Begriffe.
Ergänzend zu den allgemeinen Begriffen, die Inhalt dieser Norm sind, werden in dem jeweiligen Teil von DIN VDE 0100 die
speziellen Begriffe definiert, die nur im betreffenden Teil zur Anwendung kommen.
Abschnitt 2 enthält die autorisierte deutsche Übersetzung und den Originaltext der Definitionen (Begriffserklärungen), der
von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) herausgegebenen Publikation IEC 50 (826):1982, Kapitel
826, des Internationalen Elektrotechnischen Wörterbuchs (IEV) mit Änderung 1 (1990), die von CENELEC im Abschnitt
826-01-05 hinsichtlich der deutschen Benennung modifiziert wurde.

ANMERKUNG 1: Die Originalfassung des Kapitels 826 der Publikation IEC 50 hat folgenden Titel:

CHAPITRE 826: INSTALLATIONS  ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS

CHAPTER 826: ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS

ANMERKUNG 2: Die gegenüber der Originalfassung IEC 50 (826):1982 mit Änderung 1: 1990 zusätzlich aufge-
nommenen nationalen Anmerkungen sind zur besseren Unterscheidung mit einem schwarzen Randbalken verse-
hen.

Anhang A enthält noch gültige, international noch nicht festgelegte Begriffe, die aus DIN VDE 0100 Teil 200/07.85
übernommen wurden.

2 International festgelegte Begriffe

NATIONALE ANMERKUNG: Für die Wiedergabe der terminologischen Festlegungen wird in der vorliegenden Norm
in Abschnitt 2 die nachstehende Reihenfolge angewandt:
Benennung mit Definition: Deutsch, Französisch, Englisch, Russisch
Benennung ohne Definition: Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch und Schwedisch
Die Abschnittsnummern der Begriffe in der Originalfassung IEC 50 (826) :1982 mit Änderung 1: 1990 sind jeweils
am Rand in eckiger Klammer angegeben.

2.1 Kenngrößen der Anlagen [826-01]

CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS

CHARACTERISTICS OF INSTALLATIONS

2.1.1 Elektrische Anlagen (von Gebäuden) [826-01-01]

Alle einander zugeordneten elektrischen Betriebsmittel für einen bestimmten Zweck und mit koordinierten Kenngrößen.

1) Zur leichteren Handhabung beim Suchen von Stichworten ist das deutsche Gesamtstichwortverzeichnis am Ende dieser
Norm eingeordnet.
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2.1.2 Speisepunkt (Anfang) einer elektrischen Anlage [826-01-02]

Der Punkt, an dem elektrische Energie in eine Anlage eingespeist wird.

2.1.3 Neutralleiter (Symbol N) [826-01-03]

Ein mit dem Mittelpunkt bzw. Sternpunkt des Netzes verbundener Leiter, der geeignet ist, zur Übertragung elektrischer
Energie beizutragen.

NATIONALE ANMERKUNG: Da bei IEC der Begriff „point neutre“ bzw. „neutral point“ bisher nicht definiert ist,
wurden für den deutschen Text die Worte „Mittelpunkt, Sternpunkt“ gewählt.

2.1.4 Umgebungstemperatur [826-01-04]

Die Temperatur der Luft oder eines anderen Mediums, in dem das Betriebsmittel verwendet wird.

2.1.5 Versorgungseinrichtung für Sicherheitszwecke [826-01-05]

Stromversorgungsanlage, die dazu bestimmt ist, die Funktion von Betriebsmitteln, die für die Sicherheit von Personen uner-
läßlich sind, aufrechtzuerhalten.

ANMERKUNG: Es wird davon ausgegangen, daß die Stromversorgungsanlage die Stromquelle und die Stromkreise
bis zu den Anschlußklemmen der elektrischen Verbrauchsmittel einschließt. In manchen Fällen darf sie auch die Ver-
brauchsmittel einschließen.

installation électrique  (de
bâtiment)
Ensemble de matériels élec-
triques associés en vue
d'une application donnée et
ayant des caractéristiques
coordonnées.

electrical installation (of a
building)
An assembly of associated
electrical equipment to fulfil a
specific purpose or purposes
and having co-ordinated
characteristics.

instalación eléctrica  (de
edificios)

impianto utilizzatore
elektrische installatie  (van

een gebouw)
instalacja elektryczna w

budynku
elinstallation i byggnad

origine d'une installation
électrique

Point de livraison de l'énergie
électrique à une installation.

origin of an electrical in-
stallation
service entrance (USA)
The point at which electrical
energy is deliverded to an
installation.

origen de una instalación
eléctrica

origine di un impianto
utilizzatore

voedingspunt van een
elektrische installatie

êród o energii elektrycznej
(instalacji)

anslutningspunkt

conducteur neutre
(symbole N)
Conducteur relié au point neu-
tre d'un réseau et
pouvant contribuer au trans-
port de l'énergie électrique.

neutral conductor
(symbol N)
A conductor connected to the
neutral point of a system and
capable of contributing to the
transmission of electrical ener-
gy.

conductor neutro
conduttore di neutro

nul
przewód zerowy
neutralledare

température ambiante
Température de l'air ou du
milieu à l'emplacement où le
matériel doit être utilisé.

ambient temperature
The temperature of the air or
other medium where the
equipment is to be used.

temperatura ambiente
temperatura ambiente
omgevingstemperatuur
temperatura otoczenia
omgivningstemperatur

alimentation pour services
de sécurité

Alimentation prévue pour
maintenir le fonctionnement
d'appareils essentiels pour la
sécurité des personnes.
Note. – L'alimentation com-

prend la source et les cir-
cuits jusqu'aux bornes
des matériels d'utilisa-
tion. Dans certains cas
elle peut comprendre
également les matériels
d'utilisation.

supply system for safety
services;
emergency power system
(USA)
A supply system intended to
maintain the functioning of
equipment essential for the
safety of persons.
Note. – The supply system is

intended to include the
source and the circuits up
to the terminals of the
current using equipment.
In certain cases it may al-
so include the current
using equipment.

sistema de alimentación
para servicios de seguri-
dad

alimentazione per servizi di
sicurezza

noodstroominstallatie
voor veiligheidsdoelein-
den (435)

uk ad zasilania obwodów
bezpieczeƒstwa; uk ad
awaryjnego zasilania

reservkraftsystem för
personsäkerhet
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NATIONALE ANMERKUNG: Die in IEC 50 (826): 1982 Amendment 1: 1990 enthaltene Benennung lautet „Sicher-
heitsstromversorgungsanlage“ und wurde auf deutschen Wunsch durch CENELEC in „Versorgungseinrichtung für
Sicherheitszwecke“ geändert. In einigen DIN-VDE-Normen steht aber noch „Sicherheitsstromversorgungs(-anlage)“

2.1.6 Ersatzstromversorgungsanlage [826-01-06]

Stromversorgungsanlage, die dazu bestimmt ist, die Funktion einer Anlage oder Teile einer Anlage davon für den Fall einer
Unterbrechung der normalen Stromversorgung aus anderen Gründen als für die Sicherheit von Personen aufrechtzuerhal-
ten.

2.2 Spannungen [826-02]

TENSIONS

VOLTAGES

2.2.1 Nennspannung (einer Anlage) [826-02-01]

Spannung, durch die eine Anlage oder ein Teil einer Anlage gekennzeichnet ist.

ANMERKUNG: Die tatsächliche Spannung kann innerhalb der zulässigen Toleranzen von der Nennspannung
abweichen.

2.2.2 Berührungsspannung [826-02-02]

Spannung, die zwischen gleichzeitig berührbaren Teilen während eines Isolationsfehlers auftreten kann.
ANMERKUNG 1: Vereinbarungsgemäß wird dieser Begriff nur im Zusammenhang mit Schutzmaßnahmen bei indi-
rektem Berühren angewendet.
ANMERKUNG 2: Es gibt Fälle, in denen der Wert der Berührungsspannung durch die Impedanz der Person, die mit
diesen Teilen in Berührung ist, erheblich beeinflußt werden kann.

alimentation de remplace-
ment
Alimentation prévue pour
maintenir le fonctionnement
de l'installation ou de parties
de celle-ci, en cas de défail-
lance de l'alimentation nor-
male, pour des raisons
autres que la sécurité des
personnes.

standby supply system

A supply system intended to
maintain the functioning of
the installation or parts or
part thereof, in case of inter-
ruption of the normal supply,
for reasons other than safety
of persons.

sistema de doble alimen-
tación

alimentazione di riserva
noodstroominstallatie
uk ad rezerwowego zasila-

nia; zasilanie rezerwowe
reservkraftsystem

tension nominale  (d'une in-
stallation)
Tension par laquelle une in-
stallation ou une partie d'in-
stallation est désignée.
Note. – La tension réelle peut

différer de la tension no-
minale dans les limites
des tolérances admissi-
bles.

nominal voltage  (of an in-
stallation)
Voltage by which an installa-
tion or part of an installation
is designated.
Note. – The actual voltage

may differ from the nomi-
nal voltage by a quantity
within permitted toleran-
ces.

tensión nominal  (de una
instalación)

tensione nominale (di eser-
cizio)  (di un sistema)

nominale spanning
napi´cie znamionowe

(instalacji)

nominell spänning  (i en
installation)

tension de contact
Tension apparaissant, lors
d'un défaut d'isolement, en-
tre des parties simultané-
ment accessibles.

Notes 1. – Par conven-
tion, ce terme n'est utilisé
que dans le cadre de la
protection contre les con-
tacts indirects.
2. – Dans certains cas, la
valeur de la tension de
contact peut être influen-
cée notablement par l'im-
pédance de la personne
en contact avec ces par-
ties.

touch voltage
Voltage appearing during an
insulation fault, between si-
multaneously accessible
parts.

Notes 1. – By convention,
this term is used only in
connection with protec-
tion against indirect con-
tacts.
2. – In certain cases, the
value of the touch voltage
may be appreciably influ-
enced by the impedance
of the persons in contact
with these parts.

tensión de contacto
tensione di contatto
aanrakingsspanning
napi´cie dotykowe
beröringsspänning  (vid iso-

lationsfel)
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2.2.3 Zu erwartende Berührungsspannung [826-02-03]

Die höchste Berührungsspannung, die im Falle eines Fehlers mit vernachlässigbarer Impedanz in einer elektrischen Anlage
je auftreten kann.

2.2.4 Vereinbarte Grenze der Berührungsspannung (UL) [826-02-04]

Höchstwert der Berührungsspannung, der zeitlich unbegrenzt bestehen bleiben darf.

ANMERKUNG: Der zulässige Wert hängt von den Bedingungen der äußeren Einflüsse ab.

2.3 Elektrischer Schlag [826-03]

CHOCS ÉLECTRIQUES

ELECTRIC SHOCK

NATIONALE ANMERKUNG: Es wurde bei IEC und CENELEC der Antrag gestellt, diesen Abschnitt mit „Schutz
gegen gefährliche Körperströme“ zu bezeichnen, da dieser Ausdruck umfassender ist.

2.3.1 Aktives Teil [826-03-01]

Jeder Leiter oder jedes leitfähige Teil, das dazu bestimmt ist, bei ungestörtem Betrieb unter Spannung zu stehen, ein-
schließlich des Neutralleiters, aber vereinbarungsgemäß nicht der PEN-Leiter.

ANMERKUNG: Dieser Begriff besagt nicht unbedingt, daß die Gefahr elektrischen Schlages besteht.

2.3.2 Körper (eines elektrischen Betriebsmittels) [826-03-02]

Ein berührbares, leitfähiges Teil eines elektrischen Betriebsmittels, das normalerweise nicht unter Spannung steht, das
jedoch im Fehlerfall unter Spannung stehen kann.

ANMERKUNG: Ein leitfähiges Teil der elektrischen Betriebsmittel, das im Fehlerfall nur über andere Körper unter
Spannung geraten kann, ist nicht als Körper anzusehen.

NATIONALE ANMERKUNG: Das Wort „Körper“ wird auch entsprechend der allgemeinen Umgangssprache für den
menschlichen oder tierischen Körper angewendet; z.B. auch in zusammengesetzten Wörtern wie „Körperstrom“.

tension de contact présu-
mée
Tension de contact la plus
élevée susceptible d'appa-
raître en cas de défaut d'im-
pédance négligeable se
produisant dans l'installation
électrique.

prospective touch voltage
The highest touch voltage lia-
ble to appear in the event of
a fault of negligible impedan-
ce in the electrical installati-
on.

tensión de contacto
prevista

tensione di contatto
presunta

hoogste te verwachten
aanrakingsspanning

napi´cie dotykowe spod-
ziewane

beräknad beröringsspän-
ning

tension limite conventi-
onnelle de contact
(symbole UL)
Valeur maximale de la tensi-
on de contact qu'il est admis
de pouvoir maintenir indéfini-
ment dans des conditions
spécifiées d'influences exter-
nes.

conventional touch
voltage limit
(symbol UL)
Maximum value of the touch
voltage which ist permitted to
be maintained indefinitely in
specified conditions of exter-
nal influences.

tensión contacto conven-
cional limite

tensione di contatto limite
(convenzionale)

grenswaarde van de aanra-
kingsspanning

napi´cie dotykowe
bezpieczne; napi´cie
bezpieczne

beröringsspänningsgräns

partie active
Tout conducteur ou toute
partie conductrice destiné à
être sous tension en service
normal, ainsi que le conduc-
teur neutre mais, par conven-
tion, non le conducteur PEN.
Note. – Le terme n'implique

pas nécessairement un
risque de choc élec-
trique.

live part
A conductor or conductive
part intended to be energized
in normal use, including a
neutral conductor, but, by
convention, not a PEN con-
ductor.
Note. – This term does not

necessarily imply a risk of
electric shock.

parte activa
parte attiva
actief deel
cz´Êç czynna
spänningsförande del
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2.3.3 Fremdes leitfähiges Teil [826-03-03]

Ein leitfähiges Teil, das nicht zur elektrischen Anlage gehört, das jedoch ein elektrisches Potential einschließlich des
Erdpotentials einführen kann.

NATIONALE ANMERKUNG: Zu den fremden leitfähigen Teilen gehören auch leitfähige Fußböden und Wände, wenn
über diese Erdpotential eingeführt werden kann.

2.3.4 Elektrischer Schlag [826-03-04]

Pathophysiologischer Effekt, ausgelöst von einem elektrischen Strom, der den menschlichen Körper oder den Körper eines
Tieres durchfließt.

2.3.5 Direktes Berühren [826-03-05]

Berühren aktiver Teile durch Personen oder Nutztiere (Haustiere).

2.3.6 Indirektes Berühren [826-03-06]

Berühren von Körpern elektrischer Betriebsmittel, die infolge eines Fehlers unter Spannung stehen, durch Personal oder
Nutztiere (Haustiere).

masse
partie conductrice
accessible
Partie conductrice d'un ma-
tériel électrique susceptible
d'être touchée et qui n'est
pas normalement sous tensi-
on mais peut le devenir en
cas de défaut.
Note. – Une partie conductri-

ce d'un matériel qui ne
peut être mise sous tensi-
on en cas de défaut que
par l'intermédiaire d'une
masse n'est pas considé-
rée comme une masse.

exposed conductive part

A conductive part of electrical
equipment, which can be
touched and which is not
normally live, but which may
become live under fault
conditions.
Note. – A conductive part of

electrical equipment
which can only become
live under fault conditions
through an exposed
conductive part, is not
considered to be an
exposed conductive part.

parte conductora
accesible

massa
aanraakbaar metalen deel;

metalen gestel
cz´Êç przewodzàca

dost´pna
utsatt del

élément conducteur  (étran-
ger à l'installation électrique)
Elément susceptible d'intro-
duire un potentiel, générale-
ment celui de la terre, et ne
faisant pas partie de l'instal-
lation électrique.

extraneous conductive
part
A conductive part not forming
part of the electrical installa-
tion and liable to introduce a
potential, generally the earth
potential.

elemento conductor  (ex-
traño a la instalación electrica)

massa estranea
vreemd geleidend deel
cz´Êç przewodzàca obca
ledande del ej tillhörande

elinstallationen

choc électrique
Effet pathophysiologique ré-
sultant du passage d'un cou-
rant électrique à travers le
corps humain ou celui d'un
animal.

electric shock
Pathophysiological effect re-
sulting from an electric cur-
rent passing through a
human or animal ¬body.

choque eléctrico
scossa elettrica
elektrische schok
pora˝enie pràdem elek-

trycznym
elchock

contact direct
Contact de personnes ou
d'animaux domestiques ou
d'élevage avec des parties
actives.

direct contact
Contact of persons or live-
stock with live parts.

contacto directo
contatto diretto
directe aanraking
dotyk bezpoÊredni
direkt kontakt

contact indirect
Contact de personnes ou
d'animaux domestiques ou
d'élevage avec des masses
mises sous tension par suite
d'un défaut d'isolement.

indirect contact
Contact of persons or live-
stock with exposed conduc-
tive parts which have
become live under fault
conditions.

contacto indirecto
contatto indiretto
indirecte aanraking
dotyk poÊredni
indirekt kontakt
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2.3.7 Gefährlicher Körperstrom [826-03-07]

Ein Strom, der den Körper eines Menschen oder Tieres durchfließt, und der Merkmale hat, die üblicherweise eine patho-
physiologischen (schädigenden) Effekt auslösen.

2.3.8 Ableitstrom (in einer Anlage) [826-03-08]

Ein Strom, der in einem fehlerfreien Stromkreis zur Erde oder zu einem fremden leitfähigen Teil fließt.

ANMERKUNG: Dieser Strom kann eine kapazitive Komponente haben, insbesondere bedingt durch die Verwen-
dung von Kondensatoren.

2.3.9 Differenzstrom [826-03-09]

Die Summe der Momentanwerte von Strömen, die an einer Stelle der elektrischen Anlage durch alle aktiven Leiter eines
Stromkreises fließen.

NATIONALE ANMERKUNG: Bei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach den Normen der Reihe DIN VDE 0664 wird
der Differenzstrom mit „Fehlerstrom“ bezeichnet. Die in IEC 50 (826): 1982 enthaltene zusätzliche Benennung
(„Reststrom“) wurde im Rahmen der Einspruchsberatung gestrichen.
Bei der Summe handelt es sich um die vektorielle Summe (Betrag und Phasenlage) der Ströme, die in anderen Spra-
chen „algebraische Summe“ genannt wird.

2.3.10 Gleichzeitig berührbare Teile [826-03-10]

Leiter oder leitfähige Teile, die von einer Person – gegebenenfalls auch von Nutztieren (Haustieren) – gleichzeitig berührt
werden können.

ANMERKUNG: Gleichzeitig berührbare Teile können sein:
– aktive Teile
– Körper von elektrischen Betriebsmitteln
– fremde leitfähige Teile
– Schutzleiter
– Erder

courant de choc
Courant qui traverse le corps
humain ou le corps d'un ani-
mal et ayant les caractéris-
tiques susceptibles de provo-
quer des effets pathophysio-
logiques.

shock current
A current passing through a
body of a person or animal
and having characteristics
likely to cause pathophysio-
logical effects.

corriente de choque
corrente di scossa
stroom die leidt tot een

elektrische schok
pràd ra˝eniowy
chockström

courant de fuite  (dans une
installation)
Courant qui, en l'absence de
défaut, s'écoule à la terre ou
à des éléments conducteurs.

Note. – Ce courant peut com-
porter une composante
capacitive, y compris cel-
le qui résulte de l'utilisa-
tion de condensateurs.

leakage current  (in an
installation)
A current which, in the ab-
sence of a fault, flows to
earth or to extraneous con-
ductive parts in a circuit.
Note. – This current may

have a capacitive compo-
nent including that result-
ing from the deliberate
use of capacitors.

corriente de fuga  (en una
instalación)

corrente di dispersione  (in
un impianto)

lekstroom (in een installatie)
pràd up ywowy
läckström i en installation

courant différentiel
résiduel
Somme algébrique des va-
leurs instantanées des cou-
rants parcourant tous les
conducteurs actifs d'un cir-
cuit en un point de l'installati-
on électrique.

residual current

The algebraic sum of the in-
stantaneous values of cur-
rent flowing through all live
conductors of a circuit at a
point of the electrical installa-
tion.

corriente diferencial
residual

corrente differenziale
verschilstroom
pràd resztkowy
restström

parties simultanément
accessibles
Conducteurs ou parties con-
ductrices qui peuvent être
touchés simultanément par
une personne ou, le cas
échéant, par des animaux
domestiques ou d'élevage.

simultaneously accessible
parts
Conductors or conductive
parts which can be touched
simultaneously by a person
or, where applicable, by live-
stock.

partes simultáneamente
accesibles

parti simultaneamente
accessibili

gelijktijdig aanraakbare
delen

cz´Êci przewodzàce
jednoczeÊnie dost´pne

samtidigt berörbara delar
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2.3.11 Handbereich [826-03-11]

Ein Bereich, der sich von Standflächen aus erstreckt, die üblicherweise betreten werden, und dessen Grenzen eine Person
in allen Richtungen ohne Hilfsmittel mit der Hand erreichen kann.

NATIONALE ANMERKUNG: Bemessung des Handbereichs siehe Bild 1.

Bild 1: Maße des Handbereiches

ANMERKUNG: Das Bild ist IEC 364-4-41 (1992) und CENELEC HD 384.4.41 S1: 1990entnommen.

2.3.12 Umhüllung [826-03-12]

NATIONALE ANMERKUNG: IEC 50 (826) :1982 enthält fälschlicherweise unter 826-02-12 die deutsche Benennung
„Gehäuse“.
Ein Teil, das ein Betriebsmittel gegen bestimmte äußere Einflüsse schützt und durch das Schutz gegen direktes
Berühren in allen Richtungen gewährt wird.

Note. – Les parties simulta-
nément accessibles peu-
vent être:
– des parties actives,
– des masses,
– des éléments conduc-
teurs,
– des conducteurs
de protection,
– des prises de terre.

Note. – Simultaneously ac-
cessible parts may be:
– live parts,
– exposed conductive
parts,
– extraneous conductive
parts,
– protective conductors,
– earth electrodes.

volume d'accessibilité au
toucher
Volume compris entre tout
point de la surface où les per-
sonnes se tiennent et
circulent habituellement, et la
surface qu'une personne
peut atteindre avec la main,
dans toutes les directions
sans moyen auxiliaire.

arm's reach

A zone extending from any
point on a surface where per-
sons usually stand or move
about, to the limits which a
person can reach with the
hand in any direction without
assistance.

volumen accesible a la
mano

parti a protata di mano
handbereik
zasi´g r´ki
armräckvidd

enveloppe
Elément assurant la protec-
tion des matériels contre cer-
taines influences externes et,
dans toutes les directions, la
protection contre les contacts
directs.

enclosure
A part providing protection of
equipment against certain
external influences and, in
any direction, protection
against direct contact.

envolvente
involucro
omhulsel
obudowa
kapsling

Zurückgezogen: 1998-06

Full document details: DIN VDE 0100-200:1993-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0100-200-1993-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0100-200-1993-11


DIN VDE 0100 Teil 200 Seite 9

2.3.13 Abdeckung [826-03-13]

NATIONALE ANMERKUNG: IEC 50 (826) : 1982 enthält fälschlicherweise unter 826-03-13 die deutsche Benennung
„Umhüllung“.

Ein Teil, durch das Schutz gegen direktes Berühren in allen üblichen Zugangs- oder Zugriffsrichtungen gewährt wird.

2.3.14 Hindernis [826-04-14]

Ein Teil, das ein unbeabsichtigtes direktes Berühren verhindert, nicht aber eine beabsichtigte Handlung.

2.4 Erdung [826-04]

MISES À LA TERRE

EARTHING

2.4.1 Erde [826-04-01]

Das leitfähige Erdreich, dessen elektrisches Potential an jedem Punkt vereinbarungsgemäß gleich null gesetzt wird.

NATIONALE ANMERKUNG 1: Das Wort „Erde“ ist auch die Bezeichnung sowohl für die Erde als Ort, als auch für
die Erde als Stoff, z. B. die Bodenarten Humus, Lehm, Sand, Kies, Gestein.

NATIONALE ANMERKUNG 2: Der Definitionstext setzt vereinbarungsgemäß den stromlosen Zustand des Erdreichs
voraus. Im Bereich von Erdern oder Erdungsanlagen kann das Erdreich ein von Null abweichendes Potential haben.
Für diesen Begriff wurde bisher der Begriff „Bezugserde“ verwendet.

2.4.2 Erder [826-04-02]

Ein leitfähiges Teil oder mehrere leitfähige Teile, die in gutem Kontakt mit Erde sind und mit dieser eine elektrische Verbin-
dung bilden.

NATIONALE ANMERKUNG: Hierzu zählen auch Fundamente (siehe DIN VDE 0100 Teil 540/11.91, Abschnitt 4.2.1).

2.4.3 Gesamterdungswiderstand [826-04-03]

NATIONALE ANMERKUNG 1: Das Wort „Erde“ ist hier im Sinne der Definition im Abschnitt 2.4.1 [826-04-01] ange-
wendet, d.h., der Ausbreitungswiderstand nach Abschnitt A.5.11 wird mit berücksichtigt.

NATIONALE ANMERKUNG 2: Im VDE-Vorschriftenwerk wird im allgemeinen anstelle des Begriffs „Haupterdungs-
klemme“ der Begriff „Potentialausgleichsschiene“ verwendet.

barrière
Elément assurant la protec-
tion contre les contacts
directs dans toute direction
habituelle d’accès.

barrier
A part providing protection
against direct contact from
any usual direction of ac-
cess.

barrera
barriera
afscherming
przegroda; bariera
skärm

obstacle
Elément empêchant un con-
tact direct fortuit mais ne
s'opposant pas à une action
délibérée.

obstacle
A part preventing uninten-
tional direct contact, but not
preventing direct contact by
deliberate action.

obstáculo
ostacolo
hindernis
przeszkoda
hinder

terre

Masse conductrice de la terre,
dont le potentiel électrique
en chaque point est pris, par
convention égal à zéro.

earth
ground  (USA)
The conductive mass of the
earth, whose electric poten-
tial at any point is conventi-
onally taken as equal to zero.

tierra
terra
aarde
ziemia odniesienia
jord

prise de terre
Corps conducteur, ou en-
semble de corps conduc-
teurs en contact intime avec
le sol et assurant une liaison
électrique avec
celuici.

earth electrode
A conductive part or a group
of conductive parts in
intimate contact with and
providing an electrical
connection with earth.

toma de tierra
dispersore; impianto di

terra
aardelektrode
uziom
jordtag
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2.4.4 Elektrisch unabhängige Erder [826-04-04]

Erder, die in einem solchen Abstand voneinander angebracht sind, daß der höchste Strom, der durch einen Erder fließen
kann, das Potential der anderen Erder nicht nennenswert beeinflußt.

2.4.5 Schutzleiter (Symbol PE) [826-04-05]

Ein Leiter, der für einige Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme erforderlich ist, um die elektrische Verbindung
zu einem der nachfolgenden Teile herzustellen:

– Körper der elektrischen Betriebsmittel

– Fremde leitfähige Teile

– Haupterdungsklemme

– Erder

– geerdeter Punkt der Stromquelle oder künstlicher Sternpunkt.

2.4.6 PEN-Leiter [826-04-06]

Ein geerdeter Leiter, der zugleich die Funktionen des Schutzleiters und des Neutralleiters erfüllt.

ANMERKUNG: Die Bezeichnung PEN resultiert aus der Kombination der beiden Symbole PE für den Schutzleiter
und N für den Neutralleiter.

résistance globale de mise
à la terre
Résistance entre la borne
principale de terre et la Terre.

total earthing resistance

The resistance between the
main earthing terminal and
the Earth.

resistencia total de puesta
a tierra

resistanza di terra
aardverspreidings-

weerstand
reszystancja uziemienia
resulterande jordnings-

resistans

prises de terre électrique-
ment distinctes
prises de terre indépen-
dantes
Prises de terre suffisamment
éloignées les unes des
autres pour que le courant
maximal susceptible d'être
écoulé par l'une d'entre elles
ne modifie pas sensiblement
le potentiel des autres.

electrically independent
earth electrodes

Earth electrodes located at
such a distance from one
another that the maximum
current likely to traverse one
of them does not significantly
affect the potential of the
others.

toma de tierra eléctri-
camente independiente;
toma de tierra indepen-
diente

impianti di terra elettri-
camente indipendenti

aardelektroden zonder we-
derzijdse beinvloeding

uziomy niezale˝ne
elektriskt oberoende jord-

tag

conducteur de protection
(symbole PE)

Conducteur prescrit dans
certaines mesures de protec-
tion contre les chocs élec-
triques et destiné à relier
électriquement certaines des
parties suivantes:
– masses,
– éléments conducteurs,
– borne principale de terre,
– prise de terre,
– point de l'alimentation relié
 à la terre ou au point neutre
 artificiel.

protective conductor  (sym-
bol PE)
equipment grounding con-
ductor  (USA)
A conductor required by
some measures for protec-
tion against electric shock for
electrically connecting any of
the following parts:
– exposed conductive parts,
– extraneous conductive
 parts,

– main earthing terminal,
– earth electrode,
– earthed point of the source
 of artificial neutral.

conductor de protección
conduttore di protezione
beschermingsleiding
przewód ochronny
skyddsledare
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2.4.7 Erdungsleiter [826-04-07]

NATIONALE ANMERKUNG: Zur Zeit wird zum Teil noch der Begriff „Erdungsleitung“ verwendet.

Ein Schutzleiter, der die Haupterdungsklemme oder -schiene mit dem Erder verbindet.

2.4.8 Haupterdungsklemme [826-04-08]
Haupterdungsschiene

Eine Klemme oder Schiene, die vorgesehen ist, die Schutzleiter, die Potentialausgleichsleiter und gegebenenfalls die Leiter
für die Funktionserdung mit der Erdungsleitung und den Erdern zu verbinden.

NATIONALE ANMERKUNG: Der Ausdruck „Haupterdungsschiene“ ist mit dem in einigen VDE-Bestimmungen übli-
chen Ausdruck „Potentialausgleichsschiene“ vergleichbar.

2.4.9 Potentialausgleich [826-04-09]

Elektrische Verbindung, die die Körper elektrischer Betriebsmittel und fremde leitfähige Teile auf gleiches oder annähernd
gleiches Potential bringt.

2.4.10 Potentialausgleichsleiter [826-04-10]

Ein Schutzleiter zum Sicherstellen des Potentialausgleiches.

conducteur PEN
Conducteur mis à la terre,
assurant à la fois les
fonctions de conducteur de
protection et de conducteur
neutre.
Note. – La désignation PEN

résulte de la combinaison
des deux symboles PE
pour le conducteur de
protection et N pour le
conducteur neutre.

PEN conductor
An earthed conductor com-
bining the functions of both
protective conductor and
neutral conductor.
Note. – The acronym PEN
results of the combination of
both symbols PE for the pro-
tective conductor and N for
the neutral conductor.

conductor PEN
conduttore PEN
PEN-leiding
przewód PEN, przewód

ochronno-zerujàcy;
przewód zerowo-
zerujàcy

PEN-ledare

conducteur de terre

Conducteur de protection re-
liant la borne ou barre princi-
pale de terre à la prise de
terre.

earthing conductor
grounding electrode con-
ductor  (USA)
A protective conductor con-
necting the main earthing ter-
minal or bar to the earth
electrode.

conductor de tierra
conduttore di terra
aardleiding
przewód uziemiajàcy
jordtagsledare

borne principale de terre
barre principale de terre

Borne ou barre prévue pour
la connecion aux dispositifs
de mise à la terre de conduc-
teurs de protection, y com-
pris les conducteurs
d'équipotentialité et éventu-
ellement les conducteurs as-
surant une mise à la terre
fonctionnelle.

main earthing terminal
main earthing bar ground-
bus (USA)
A terminal or bar provided for
the connection of protective
conductors, including
equipotential bonding con-
ductors and conductors for
functional earthing, if any, to
the means of earthing.

borne principal de tierra;
barra principal de tierra

collettore (o nodo)
principale di terra

hoofdaardklem;
hoofdaardrail

szyna uziemiajàca glówna
huvudjordningsplint;

huvudjordningsskena

liaison équipotentielle
Liaison électrique mettant au
même potentiel, ou à des po-
tentiels voisins, des masses
et des éléments conduc-
teurs.

equipotential bonding
Electrical connection putting
various exposed conductive
parts and extraneous con-
ductive parts at a substantial-
ly equal potential.

conexión equipotencial
collegamento equi-

potenziale
potentiaalvereffening
polàczenie wyrównawcze
potentialutjämning
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2.5 Elektrische Stromkreise [826-05]

CIRCUITS ÉLECTRIQUES

ELECTRICAL CIRCUITS

2.5.1 (Elektrischer) Stromkreis (einer Anlage) [826-05-01]

Alle elektrischen Betriebsmittel einer Anlage, die von demselben Speisepunkt versorgt und die durch dieselbe(n) Über-
strom-Schutzeinrichtung(en) geschützt wird (werden).

2.5.2 Verteilungsstromkreis (eines Gebäudes) [826-05-02]

Ein Stromkreis, der eine Verteilungstafel (= Schaltschrank) versorgt.

2.5.3 Endstromkreis (eines Gebäudes) [826-05-03]

Ein Stromkreis, an den unmittelbar Stromverbrauchsmittel oder Steckdosen angeschlossen sind.

2.5.4 Betriebsstrom (eines Stromkreises) [826-05-04]
NATIONALE ANMERKUNG: IEC 50 (826): 1982 enthält fälschlicherweise unter 826-05-04 die deutsche Benennung
„Nennstrom (eines Stromkreises)“.
Der Betriebsstrom (eines Stromkreises) wird üblicherweise mit IB berzeichnet.

Der Strom, den der Stromkreis in ungestörtem Betrieb führen soll.

2.5.5 Zulässige (Dauer-)Strombelastbarkeit (eines Leiters) [826-05-05]

NATIONALE ANMERKUNG: IEC (826): 1982 enthält fälschlicherweise unter 826-05-05 die deutsche Benennung
„(dauernde) Strombelastbarkeit eines Leiters“.

Die zulässige (Dauer-)Strombelastbarkeit (eines Leiters) wird üblicherweise mit IZ bezeichnet.

conducteur d'equipotentia-
lité
Conducteur de protection as-
surant une liaison equipoten-
tielle.

equipotential bonding con-
ductor
A protective conductor for
ensuring equipotential bon-
ding.

conductor de equipoten-
cial

conduttore equipotenziale
potentiaalvereffenings-

leiding
przewód wyrównawczy
potentialutjämningsledare

circuit (électrique)  (d'instal-
lation)
Ensemble des matériels
électriques de l'installation
alimentés à partir de la me
origine et protégés contre les
surintensités par le ou les
mêmes dispositifs de protec-
tion.

(electrical) circuit  (of an in-
stallation)
An assembly of electrical
equipment of the installation
supplied from the same ori-
gin and protected against
overcurrents by the same
protective device(s).

circuito (eléctrico)  (de una
instalación)

circuito (elettrico)  (di un
impianto)

stroomketen
obwód
elkrets (i en installation)

circuit de distribution  (de
bâtiments)
Circuit alimentant un tableau
de distribution.

distribution circuit  (of buil-
dings)
A circuit supplying a distribu-
tion board.

circuito de distribución
(de edificios)

circuito di distribuzione
groep
linia zasilajàca wewn´trzna
huvudledning

circuit terminal  (de bâti-
ments)
Circuit relié directement aux
appareils d'utilisation ou aux
socles de prises de courant.

final circuit (of buildings)
branch circuit  (USA)
A circuit connected directly to
current using equipment or to
socket-outlets.

circuito terminal  (de
edificios)

circuito terminale
eindgroep
przy∏àcze (budynku)
gruppledning

courant d'emploi  (d'un cir-
cuit)
Courant destiné à être trans-
porté dans un circuit en ser-
vice normal.

design current (of a circuit)

The current intended to be
carried by a circuit in normal
service.

corriente de diseño  (de un
circuito)

corrente di impiego (di un
circuito)

ontwerpstroom (van een
stroomketen)

pràd obliczeniowy
normal belastningsström

(för en elkrets)
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