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Durchfiihrung des vom VDE-Présidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
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(VDE 0100-420):2016-02 und
DIN VDE 0100-420 Berichtigung 1
(VDE 0100-420 Berichtigung 1):2018-02
Siehe Anwendungsbeginn

Errichten von Niederspannungsanlagen -

Teil 4-42: SchutzmaBnahmen —

Schutz gegen thermische Auswirkungen

(IEC 60364-4-42:2010, modifiziert + A1:2014);
Deutsche Ubernahme HD 60364-4-42:2011 + A1:2015

Low voltage electrical installations —

Part 4-42: Protection for safety —

Protection against thermal effects

(IEC 60364-4-42:2010, modified + A1:2014);

German implementation HD 60364-4-42:2011 + A1:2015

Installations électriques basse tension —

Partie 4-42: Protection pour assurer la sécurité —

Protection contre les effets thermiques

(IEC 60364-4-42:2010, modifiée + A1:2014);

Mise en application allemande de HD 60364-4-42:2011 + A1:2015
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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn fur diese Norm ist 2019-10-01.

Fur am 2019-10-01 in Planung oder in Bau befindliche Anlagen besteht eine Ubergangsfrist bis 2021-09-30.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN VDE 0100-420-1 (VDE 0100-420-1):2018-12.
Diese Norm setzt das Ergebnis der zuvor genannten Entwurfsveréffentlichung zu Abschnitt 421.7 um.

Das Ergebnis zu den anderen Abschnitten wird bei dieser Neuveréffentlichung nicht berticksichtigt und flief3t
in die internationale Bearbeitung dieser Norm ein.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 221.2 ,Schutz gegen thermische Auswir-
kungen/Sachschutz* der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN
und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 64 ,Electrical installations and protection against electric
shock” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieses Dokuments bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu diesem Dokument
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees das Dokument
—  bestatigt,

— zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Diese Norm enthilt die deutsche Ubernahme des Europiischen Harmonisierungsdokuments

HD 60364-4-42:2011 + A1:2015 ,,Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-42:
SchutzmaBnahmen - Schutz gegen thermische Auswirkungen®, das die Internationale Norm

IEC 60364-4-42:2010 + A1:2014 ,Low-voltage electrical installations — Part 4-42: Protection for safety -
Protection against thermal effects” mit gemeinsamen Abdnderungen von CENELEC enthiilt.

Die A-Abweichungen fiir Deutschland, die auf Vorschriften beruhen, deren Veranderung zum gegen-
wiértigen Zeitpunkt auBerhalb der Kompetenz des CEN/CENELEC-Mitglieds liegt, sind jeweils mit
einer gepunkteten senkrechten Linie am linken Seitenrand (siehe links) gekennzeichnet.

Die B-Abweichungen fiir Deutschland sind jeweils mit einer dicken senkrechten Linie am linken
Seitenrand (siehe links) gekennzeichnet.

Nationale Zusatze sind grau schattiert.

Der Originaltext des HD ist in diese Norm Ubernommen und wie Ublich (d. h. mit weilem Hintergrund)
wiedergegeben. Nationale Zusatze, die nicht in der Originalfassung des HD enthalten sind, sind grau schat-
tiert. Zweck dieser Unterscheidung ist es, dem Normenanwender die nationalen Zusatze deutlich aufzuzeigen
und eine klare Unterscheidung zwischen HD und nationalen Anmerkungen und Zuséatzen zu erméglichen.
Nationale Zusatze im normativen Teil des HD sind normativ, ausgenommen Anmerkungen. Nationale
Zusétze im informativen Teil des HD sind informativ.

In dieser Norm sind die gemeinsamen CENELEC-Ab&nderungen zu der Internationalen Norm durch eine
senkrechte Linie am linken Seitenrand gekennzeichnet.

HD 60364-4-42:2011/A1:2015 erganzt HD 60364-4-42:2011 in den Anforderungen zu Abschnitt 421.7 und im
informativen Anhang A, was in dieser Norm durch zwei senkrechte Linien am linken Seitenrand
gekennzeichnet ist.
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Das fiir diese Norm zusténdige nationale Arbeitsgremium UK 221.2 ,Schutz gegen thermische Auswirkungen/
Sachschutz® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE
hat entschieden, gegeniiber CENELEC und somit auch IEC in der deutschen Ubernahme des HD 60364-4-42
die in dieser Norm verwendeten Kurzbezeichnungen der duferen Einflisse (z. B. BD), wie sie auch im
informativen Anhang A von DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510):2014-10 aufgefuhrt werden, durch
ausfuhrliche Formulierungen zu ergénzen.

Die im Original zitierten internationalen und europdischen Publikationen sind in diesem Dokument zur
besseren Handhabung durch die entsprechenden Deutschen Dokumente ersetzt worden, ohne die
entsprechenden Zitate grau zu schattieren. Um die dazugehorigen Originalverweisungen aufzuzeigen, enthélt
Anhang NC eine Konkordanzliste (Gegeniiberstellung der Deutschen Dokumente und der dazugehérigen
Originalverweisungen und européischen Entsprechungen). Die Originalfassung des HD in Deutsch, Englisch
oder Franzésisch kann bezogen werden von: DKE-Schriftstiickservice, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt
am Main, Tel.: (069) 63 08-3 82, Fax: (069) 63 08-98 46, E-Mail: dke.schriftstueckservice@vde.com.

Anhang ND zeigt die Eingliederung dieser Deutschen Norm in die Struktur der Reihe DIN VDE 0100
(VDE 0100).

Anderungen

Gegenuber DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 und DIN VDE 0100-420 Berichtigung 1
(VDE 0100-420 Berichtigung 1):2018-02 wurden folgende wesentliche Anderungen vorgenommen:

a) Uberarbeitung des Abschnitt 421.7 zum Schutz vor Auswirkungen von Fehlerlichtbégen;

b) der in IEC 60364-4-42:2010/HD 60364-4-42:2011 enthaltene, aber in der Vorgdngerausgabe dieser
Norm fehlende, einleitende Satz in 422.6, wurde ergénzt;

c) Aktualisierung von relevanten Verweisungen aufgrund von neueren Normausgaben.

Friihere Ausgaben

DIN VDE 0100 (VDE 0100): 1973-05

(Vorheriger Entwicklungsstand siehe Beiblatt 1 zu DIN VDE 0100 (Beiblatt 1 zu VDE 0100))
DIN VDE 0100-730 (VDE 0100-730): 1980-06, 1986-02

DIN VDE 0100-720 DIN 57100-720 (VDE 0100-720): 1983-03

DIN 57100-420 (VDE 0100-420): 1984-11

DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420): 1991-11, 2013-02, 2016-02

DIN VDE 0100-482 (VDE 0100-482): 1997-08, 2003-06

DIN VDE 0100-420 Berichtigung 1 (VDE 0100-420 Berichtigung 1): 2018-02
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Deutsche Ubernahme

HARMONISIERUNGSDOKUMENT  HD 60364-4-42

Méarz 2011
HARMONIZATION DOCUMENT + A1
Januar 2015
DOCUMENT D’HARMONISATION
ICS 29.120.50; 91.140.50 Ersatz fur HD 384.4.42 S1:1985 + A1:1992 + A2:1994

Deutsche Fassung

Errichten von Niederspannungsanlagen —
Teil 4-42: SchutzmalRnahmen —

Schutz gegen thermische Auswirkungen
(IEC 60364-4-42:2010, modifiziert + A1:2014)

Low voltage electrical installations — Installations électriques basse tension —

Part 4-42: Protection for safety — Partie 4-42: Protection pour assurer la sécurité —
Protection against thermal effects Protection contre les effets thermiques

(IEC 60364-4-42:2010, modified + A1:2014) (IEC 60364-4-42:2010, modifiée + A1:2014)

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CENELEC am 2011-02-14 und die A1 am 2014-12-18
angenommen. CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen firr die Ubernahme dieses Harmonisierungsdokumentes auf nationaler Ebene
festgelegt sind.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Ubernehmen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch).

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumé&nien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. HD 60364-4-42:2011 + A1:2015D
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm |EC 60364-4-42:2010, ausgearbeitet vom IEC/TC 64 ,Electrical
installations and protection against electric shock®, wurde zusammen mit gemeinsamen Abanderungen,
ausgearbeitet von dem Technischen Komitee CENELEC/TC 64 ,Elektrische Anlagen und Schutz gegen
elektrischen Schlag“, zur formellen Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als HD 60364-4-42 am
2011-02-14 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt HD 384.4.42 S1:1985 + A1:1992 + A2:1994.

Die Hauptanderungen gegenuber HD 384.4.42 S1:1985 + A1:1992 + A2:1994 sind nachfolgend aufgelistet:

— Der Anwendungsbereich enthalt jetzt den Schutz gegen alle thermischen Einflisse und, fur den
Brandfall, gegen die Verbreitung von Flammen von elektrischen Anlagen in benachbarte
Brandabschnitte;

— Anforderungen fur Flucht- und Rettungswege zur Evakuierung im Notfall wurden erweitert/gedndert;
— Anforderungen beziglich verarbeiteter oder gelagerter Stoffe wurden erweitert/geéndert;

— Anforderungen beziiglich brennbarer Baustoffe wurden erweitert/geandert;

— Anforderungen beziiglich Ausbreitung von Feuer in Bauten wurden geringfiigig geédndert;

— neue Anforderungen fur die Auswahl und Errichtung von Anlagen fiir Bereiche mit unersetzbaren Gutern
wurden hinzugefigt;

—  Schutz gegen Uberhitzung beinhaltet jetzt auch HeiRwasser- oder Dampferzeuger.

Es wird auf die Mdéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN und CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf

nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop):  2012-02-14
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen

werden miissen (dow): 2014-02-14
Die Anhange ZA, ZB, ZC und ZD wurden durch CENELEC hinzugefugt.

Die Anhange NA, NB, NC und ND wurden von der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik in DIN und VDE hinzugefiigt und sind informativ.

In diesem Harmonisierungsdokument sind die gemeinsamen Abanderungen zu der Internationalen Norm
durch eine senkrechte Linie am linken Seitenrand gekennzeichnet.
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Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm |IEC 60364-4-42:2010 wurde von CENELEC mit gemeinsamen Aban-
derungen, wie nachstehend aufgefiihrt, als ein Harmonisierungsdokument anerkannt.

In der offiziellen Version sind den LiteraturhinweisenN! die folgenden Anmerkungen hinzuzufiigen:

IEC 60079-14:2013
IEC 60332-1-2:2004
IEC 60332-3-21:2000
IEC 60332-3-22:2000
IEC 60332-3-23:2000
IEC 60332-3-24:2000
IEC 60332-3-25:2000
IEC 60364-4-43

IEC 60364-5-52

IEC 60598 (alle Teile)
IEC 60598-1:2003
IEC 60598-1:2008
IEC 60670-1

IEC 60695-4

IEC 60702-1

IEC 60947-2

IEC 61034-2

IEC 61386-1

IEC 61439-1

IEC 62020

IEC 62305 (alle Teile)

ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG

ANMERKUNG

N1

Harmonisiert als EN 60079-14:2014 (nicht modifiziert).
Harmonisiert als EN 60332-1-2:2004 (nicht modifiziert).
Harmonisiert als EN 60332-3-21:2009 (modifiziert).
Harmonisiert als EN 60332-3-23:2009 (nicht modifiziert).
Harmonisiert als EN 60332-3-23:2009 (nicht modifiziert).
Harmonisiert als EN 60332-3-24 (nicht modifiziert).
Harmonisiert als EN 60332-3-25:2009 (nicht modifiziert).
Harmonisiert als HD 60364-4-43.

Harmonisiert als HD 60364-5-52.

Harmonisiert als EN 60598 (alle Teile) (teilweise modifiziert).
Harmonisiert als EN 60598-1:2004 (modifiziert).
Harmonisiert als EN 60598-1:2008 (modifiziert).
Harmonisiert als EN 60670-1.

Harmonisiert als EN 60695-4.

Harmonisiert als EN 60702-1.

Harmonisiert als EN 60947-2.

Harmonisiert als EN 61034-2..

Harmonisiert als EN 61386-1.

Harmonisiert als EN 61439-1.

Harmonisiert als EN 62020.

Harmonisiert als EN 62305 (alle Teile) (teilweise modifiziert).

Nationale FuBnote: Da in der vorliegenden Deutschen Norm die im Original zitierten internationalen und euro-

paischen Publikationen durch die entsprechenden Deutschen Normen ersetzt sind, sind die in der Anerkennungs-
notiz genannten europaischen Entsprechungen Anhang NC zu entnehmen.
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Vorwort zur Anderung A1
Der Text des Dokuments 64/1974/FDIS, zukinftige IEC 60364-4-42:2010/A1, erarbeitet vom IEC/TC 64
.Electrical installations and protection against electric shock®, wurde zur parallelen |IEC-CENELEC-
Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als HD 60364-4-42:2011/A1:2015 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf

nationaler Ebene durch Verdffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop): 2015-09-18

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen (dow):  2017-12-18
Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60364-4-42:2010/A1:2014 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abanderung als ein Harmonisierungsdokument anerkannt.

In der offiziellen Version sind den Literaturhinweisen™ die folgenden Anmerkungen hinzuzufiigen:

ISO 1182 ANMERKUNG Harmonisiert als EN ISO 1182.

ISO 1716 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 1SO 1716.

IEC 60898-1 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60898-1.

IEC 61008-1 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61008-1.

IEC 610091 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61009-1.

IEC 60269 (alle Teile) ANMERKUNG Harmonisiert als EN/HD 60269 (alle Teile) (modifiziert).
IEC 62423 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 62423,

N2 Nationale FuRnote: Da in der vorliegenden Deutschen Norm die im Original zitierten internationalen und euro-
paischen Publikationen durch die entsprechenden Deutschen Normen ersetzt sind, sind die in der Anerkennungs-
notiz genannten europaischen Entsprechungen Anhang NC zu entnehmen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN VDE 0100-420:2019-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0100-420-2019-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0100-420-2019-10

DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2019-10

Inhalt
Seite

VIOTWOTTE ...tttk ettt st ettt e s £ e et £t £ s £ e et £ eae £ s £ e st e s a2 smtesaneenneenaennnasneeneeennaans O
VOrWOrt ZUF ANAEIUNG AT ..ottt ettt e et s e es s ea e mssesss e s eseansseseseseasnsasanessesessasnnaresess ©
420.1 AnWendungSbheriCh.........ocouuiiiiiiiii st e s sanae s enasseesnnees 10
420.2 NOrmative VErWEISUNGEN .....uviiiiiiiceieieiiie e e eee s e ee e e e e et e e e e e e e eeaeeeaeseeeaeaeieaseeaeaesssessseaesesssssssnessesssaseness 10
420.3 BeGNTT@ .ot e et e e et e e e nnna e s ennnnesaennnnsaeennnessesannsssssnsnes 10
421  Schutz gegen Brande, verursacht durch elektrische Betriebsmittel ... T
421.1 Allgemeine ANfOrderUngen..........ooooiiiiiiiiiiiii ettt eareeaeaeasaeasanananseens 1
422  MaRnahmen bei besonderen Brandrisiken ..............ccoooiiiiiiiiiiiccci et eeeeees 13
4221 AlIGEMEINES ... it e et e e et e e stee e e e e esneaessseeaseeaasesasssesannsaensssasssesanseennsesensseesnssessssnessssanssnes 13
422.2 Bedingungen fur die Evakuierung im Notfall............cccooiiiicceeeeee e 14
422.3 Raume oder Orte mit besonderem Brandrisiko — Feuergefahrdete Betriebsstatten ........................... 15
422.4 Raume oder Orte mit brennbaren Baustoffen............ccccovviiiiiiiiciiiiicccecvecn. 21
422.5 Feuerausbreitende Gebaudeausristungen und Gebaudestrukturen .............cccccoiiiiiiiiciiiiiiiennn. 22
422.6 Ra&aume oder Orte mit Gefahrdungen fir unersetzbare GUter ...........cccocciiiiiiiii. 22
423  Schutz gegen VErbreNNUNGEN ... ... ettt et e et e e e e e e e e e e e e ee e e e e eeaearae e e 23
424 Schutz gegen UDEIhItZUNG........coovovieieeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt sen s sanenann e e 23
4241 GeblEse-HEIZSYSIEME .......coiiiiiiiiiiiiiiiit bbb 28
424.2 HeilRwasser- oder DampferzeUQgET.... ...ttt eenne s 2
424.3 RaAUMNEGIZOEIALIE .. ...ttt e e e ee e ae e ee e aeeeeeasaeneneae e 24
Anhang A (informativ) Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDS).......cccccviieiiiiiieiiiiiiecciieeceiee e 2D

Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren
entsprechenden europaischen Publikationen ..o 0. 20

Anhang ZB (normativ) Besondere nationale BedinQUNGeN...........cccooviiiiiiiiiieciiiiiecciiieecceiesee e esninsaeennnn s 20
Anhang ZC (informativ) A-AbWEIChUNGEN ...... ...t eee B0
Anhang ZD (informativ) B-AbWeiChUNGEN ...ttt 3
LItEratUrNINWEISE ... .ottt ettt ettt e bt e eae e e e e et e e b e e eneeebaeenteemneennaesaeenneansenns D2

Nationaler Anhang NA (informativ) Information zu den Euroklassen von Kabeln und Leitungen nach
VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)...........cccoioiiiiciiicciiccceeiceeeeeeeeeaeeee. 30

Nationaler Anhang NB (informativ) Vergleich der Strukturen der Normen DIN VDE 0100-420
(VDE 0100-420):1991-11 und DIN VDE 0100-482 (VDE 0100-482):2003-06 mit der
vorliegenden Norm DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2019-10 ......c.ccoeiiiiiiiiniiniiiiccisciciiienennn 37

Nationaler Anhang NC (informativ) Zusammenhang mit europédischen und internationalen
DOKUMENEEN ...t ettt e et e e e e e e e e e e ee e e e e e eaeaeaeaeaeeeasaeaseaee e 39

Nationaler Anhang ND (informativ) Eingliederung dieser Norm in die Struktur der Reihe
DIN VDE 0100 (VDE 0100)........vveovereeeseeeeeereeesseeeeseeeeseeeseseseseeessesssesssseessseessesessesessssessseesesee s ennn 43

Tabellen
Tabelle 1 — Halogenfreie Kabel und Leitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall............................... 18

Tabelle 42.1 — Temperaturgrenzen fir beriihrbare Teile von Oberflachen elektrischer Betriebsmittel
im Handbereich bei bestimmungsgemaRem Betrieb ... 23

TabEllE NC.T (1 VON 4) 1ottt bbbttt st s et e st e s b e e s b st e sbe st e eaeesnnesneaeeeeseeenes OO

Documepts

Document Sharing Hub

Full document details: DIN VDE 0100-420:2019-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0100-420-2019-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0100-420-2019-10

DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2019-10

420.1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) gilt fur elektrische Anlagen in Bezug auf Malnahmen zum
Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen

— gegen thermische Einflisse, Verbrennung oder Zersetzung von Materialien sowie Brandgefahr, aus-
gehend von elektrischen Betriebsmitteln,

— im Brandfall gegen die Verbreitung von Flammen und Rauch von elektrischen Anlagen in benachbarte
Brandabschnitte und

— gegen die Beeintrachtigung der sicheren Funktion elektrischer Einrichtungen einschlielich der fir
Sicherheitszwecke.
ANMERKUNG 1 Fir den Schutz gegen thermische Einflisse kénnen nationale gesetzliche Regelungen maligeblich sein.

ANMERKUNG 2 Der Schutz bei Uberstrom wird in DIN VDE 0100-430 (VDE 0100-430) behandelt.

420.2 Normative Verweisungen

Siehe Anhang ZA.

ANMERKUNG Eine Gegeniiberstellung der im Normentext verwendeten nationalen Entsprechungen ist im Anhang NC
enthalten.

420.3 Begriffe

Fiur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe zusammen mit den Begriffen nach
DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200).

420.3.1
brennbar
fahig zu brennen

420.3.2

Brand

— ein Verbrennungsprozess, der gekennzeichnet ist durch die Abgabe von Wérme in Verbindung mit der
Abgabe von Rauch und/oder Flammen und/oder Gliihvorgéngen;

— schnelle Verbrennung, die sich zeitlich und rdumlich unkontrolliert ausbreitet
ANMERKUNG Umgangssprachlich wird fir ,Brand oder Brandauswirkung" auch ,Feuer” verwendet.

420.3.3

Entflammbarkeit

Fahigkeit eines Materials oder eines Produkts, unter festgelegten Priifbedingungen mit einer Flamme zu
brennen

420.3.4

Entziindbarkeit

Leichtigkeit, mit der eine Probe unter festgelegten Priifbedingungen durch den Einfluss einer auferen
Warmequelle entziindet werden kann

420.3.5
Entziindung
Einleitung der Verbrennung

ANMERKUNG  Fir weitere Informationen siehe DIN EN 60695-4 (VDE 0471-4).
420.3.6
nicht flammenausbreitendes Bauteil

Bauteil, das sich beim Anlegen einer Flamme entziinden kann, aber die Flamme nicht weiterleitet und inner-
halb einer begrenzten Zeit nach dem Entfernen der Flamme von selbst erlischt

[IEC 60050-442:1998, 442-01-12; mod.]
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421 Schutz gegen Brande, verursacht durch elektrische Betriebsmittel

421.1 Allgemeine Anforderungen

Personen, Nutztiere und Sachen sind vor Schadigungen oder Verletzungen durch Warme oder Feuer, die
von elektrischen Anlagen verursacht werden oder sich ausbreiten kénnen, zu schiitzen, indem die Anfor-
derungen dieser Norm und die Hinweise der Betriebsmittelhersteller beriicksichtigt werden.

Die Warme, die von elektrischen Betriebsmitteln erzeugt wird, darf eine Gefahr oder schadliche Auswir-
kungen auf benachbartes festes Material oder Material, welches sich vorhersehbar in der Nahe dieser
Betriebsmittel befinden kann, nicht hervorrufen. Elektrische Betriebsmittel dirfen eine Brandgefahr fir
benachbartes Material nicht darstellen.

ANMERKUNG  Schéadigungen, Verletzungen oder Entziindungen kénnen verursacht werden durch:
—  Warmestau, Warmestrahlung, heilte Teile;

—  Beeintrachtigung der sicheren Funktion elektrischer Betriebsmittel, z. B. Schutzeinrichtungen wie Schutzschalter,
Thermostate, Temperaturbegrenzer, Kabelabschottungen und Kabel- und Leitungsanlagen;

- Uberstrom;

—  Isolationsfehler und/oder Stérlichtbégen;

—  Oberschwingungsstrome;

—  Einschlag von Blitzen, siehe Normen der Reihe DIN EN 62305 (VDE 0185-305);
- Uberspannungen, siehe DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443);

— ungeeignete Auswahl oder Errichtung von Betriebsmitteln.

Zusatzlich zu den Anforderungen der Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) missen die fur die
Errichtung relevanten Hinweise des Herstellers der elektrischen Betriebsmittel berlicksichtigt werden.

421.2 Wenn fest eingebaute elektrische Betriebsmittel Oberflachentemperaturen annehmen kénnen, die
fur benachbarte Teile eine Brandgefahr darstellen, missen die Betriebsmittel entweder

— auf oder innerhalb von Werk- oder Baustoffen niedriger Warmeleitfahigkeit, die der auftretenden Erwér-
mung/Temperatur widerstehen kénnen, errichtet werden oder

— durch Werk- oder Baustoffe niedriger Warmeleitfahigkeit, die solchen Erwarmungen/Temperaturen
widerstehen kénnen, von Teilen der Gebaudekonstruktion abgetrennt werden oder

— in einem ausreichenden Abstand von Teilen, deren Bestandigkeit durch zu hohe Erwarmung/Temperatur
gefahrdet ware, so errichtet werden, dass eine ausreichende Ableitung der Warme mdglich ist, wobei je-
der Trager oder jede Unterlage eine moglichst geringe Warmeleitfahigkeit hat.

421.3 Koénnen bei bestimmungsgeméafRem Betrieb Lichtbégen oder Funken aus fest angebrachten
Betriebsmitteln austreten, miissen diese entweder

-~ vdllig in lichtbogenbestiandigen Werk- oder Baustoffen eingeschlossen sein oder

— durch lichtbogenbesténdige Werk- oder Baustoffe von Materialien abgetrennt werden, auf welche die
Lichtbogen schadigende Einwirkungen haben kénnen oder

— so errichtet werden, dass eine sichere Léschung von Lichtbégen und Funken in einem ausreichenden
Abstand von den Materialien méglich ist, ohne das schadigende Einwirkungen entstehen.

Lichtbogenbesténdige Werk- und Baustoffe, die fir diesen Schutz verwendet werden, durfen nicht entziind-
bar sein, sollten eine moglichst niedrige Warmeleitfahigkeit besitzen und eine angemessene Dicke haben,
welche die mechanische Festigkeit sicherstellt.

ANMERKUNG Als lichtbogenfest kann z. B. eine 20 mm dicke Fiber-Silikatplatte angesehen werden.
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Storlichtbogenschutzeinrichtungen

Schutzeinrichtungen zum Schutz bei Auftreten von Lichtbégen sollten installiert werden, wenn von der elekt-
rischen Anlage hohe Anforderungen an die Verfiigbarkeit erwartet werden.

Solche Schutzeinrichtungen miissen die Lichtleistung des Lichtbogens und den Anstieg des Stromes in den
AuBenleitern erkennen. Ferner miissen sie den Lichtbogen innerhalb von 5 ms I6schen und die elektrische
Anlage von der Versorgung abschalten. Das Loschen des Lichtbogens darf nicht erfolgen, bevor die vorge-
gebenen Grenzwerte fiir Licht und Strom Gberschritten wurden.

Langsam reagierende Schutzeinrichtungen kénnen die Beschadigung von Giitern nicht verhindern, wodurch
eine Wiederinbetriebnahme der elektrischen Anlage innerhalb kurzer Zeit unméglich werden kann.

Im Allgemeinen bietet eine Abtrennung mittels einer Metalltafel nicht die geforderte Lichtbogenfestigkeit.

421.4 Fest angebrachte elektrische Betriebsmittel, die eine Konzentration von Warme verursachen, mis-
sen einen ausreichenden Abstand von festen Einrichtungen oder Geb&dudeteilen haben, um bei normalen
Betriebsbedingungen eine gefahrliche Temperatureinwirkung auf diese zu verhindern. Dies ist z. B. eine
Temperatur, die hher ist als die Zindtemperatur.

ANMERKUNG  Alle Herstellerinformationen zum Betriebsmittel sollten beriicksichtigt werden.

421.5 Enthalten in einem einzelnen Bereich errichtete elektrische Betriebsmittel entziindliche Flussigkei-
ten in bedeutender Menge, miissen angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um zu verhindern, dass
sich Flussigkeiten, Flammen und Verbrennungsprodukte ausbreiten.

ANMERKUNG 1 Beispiele solcher Vorkehrungen sind:

—  eine Auffanggrube, um auslaufende Fliissigkeiten zu sammeln und ihre Léschung im Brandfall zu sichern;

—  Einbau der elekirischen Betriebsmittel in feuerhemmend oder feuerbesténdig abgetrennten R&umen, die nur ins
Freie beliftet sind, und das Vorsehen von Tirschwellen oder anderer MaRnahmen, um zu verhindern, dass sich
Flussigkeiten auf andere Gebaudeteile ausbreiten.

ANMERKUNG 2 Als untere Grenze fir die bedeutende Menge sind tiblicherweise 25 | angesehen.
ANMERKUNG 3 Bei Mengen weniger als 25 | reichen Vorkehrungen aus, die ein Entweichen der Flissigkeit verhindern.
ANMERKUNG 4 Verbrennungsprodukte von Flissigkeiten sind Flammen, Rauch und Gas.

ANMERKUNG 5 Bei Ausbruch eines Brandes sollte die Versorgung des vom Brand betroffenen Betriebsmittels abge-
schaltet werden.

421.6 Werk- oder Baustoffe der Umhillungen, mit denen die elektrischen Betriebsmittel bei ihrer Errich-
tung verkleidet werden, missen den zu erwartenden hochsten Temperaturen standhalten, die von den elekt-
rischen Betriebsmitteln hervorgerufen werden.

Brennbare Materialien sind fur den Aufbau dieser Umhillungen nicht geeignet, es sei denn, vorbeugende
MaRnahmen gegen eine Entziindung werden ergriffen, wie das Verwenden von nichtbrennbaren oder schwer
entflammbaren Werkstoffen geringer Warmeleitfahigkeit.
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421.7

Es wird empfohlen, besondere Mallnahmen zum Schutz gegen die Auswirkungen von Fehlerlichtbégen in
Endstromkreisen vorzusehen fiir:

— Raumlichkeiten mit Schlafgelegenheiten;

— Ré&aume oder Orte mit besonderem Brandrisiko — Feuergefdhrdete Betriebsstatten (nach Musterbau-
ordnung (MBO): Bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung von Stoffen mit
Explosions- oder erhdhter Brandgefahr verbunden ist);

Raume oder Orte aus Bauteilen mit brennbaren Baustoffen, wenn diese einen geringeren Feuer-
widerstand als feuerhemmend aufweisen;

— Raume oder Orte mit Gefahrdungen fiir unersetzbare Guter.
Zur Erkennung von besonderen Risiken durch Auswirkungen von Fehlerlichtbégen in Endstromkreisen fiir

vorgenannte Rdume und Orte ist in der Planungsphase eine Risiko- und Sicherheitsbewertung durchzufiihren
und das Ergebnis zu dokumentieren.

Bei Vorliegen von besonderen Risiken durch Auswirkungen von Fehlerlichtbégen in Endstromkreisen sind
geeignete bauliche, anlagentechnische oder organisatorische MaRnahmen vorzusehen.

Der Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10) stellt
eine geeignete anlagentechnische Maflnahme zum Schutz gegen die Auswirkungen von Fehlerlichtbégen
dar.

Der Einsatz einer Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) schliet die Notwendigkeit weiterer Mal}-
nahmen nach anderen Abschnitten dieser Norm nicht aus.

Werden Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) verwendet, sind diese am Anfang des zu
schitzenden Stromkreises zu installieren.

ANMERKUNG Eine Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) ist dazu vorgesehen, die Auswirkungen von Fehler-
lichtbégen zu reduzieren, indem eine Abschaltung des Stromkreises bei Erkennen eines Fehlerlichtbogens eingeleitet
wird. Siehe Anhang A.

421.8

Wenn im Brandfall von Schaltgeratekombinationen eine starke Rauchentwicklung in Flucht- und Rettungs-
wegen zu erwarten ist, ist eine versiegelte Feuerschutzwand fiir die Errichtung der Schaltgeratekombination
notwendig.

Diese Anforderung wird erfiillt, wenn sich die Schaltgerdatekombination in einer Umhiillung aus nichtbrenn-
barem Material befindet oder in einem getrennten Raum aufgestellt wird. Decken und Wande des getrennten
Raumes missen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 min und Tiren eine Feuerwiderstands-
dauer von mindestens 30 min besitzen.

422 MaRnahmen bei besonderen Brandrisiken

422.1 Allgemeines

422.1.1 Elektrische Betriebsmittel missen auf solche beschrankt werden, die fur die Anwendung in diesen
Betriebsstatten notwendig sind, ausgenommen Kabel- und Leitungssysteme nach 422.3.5.

422.1.2 Elektrische Betriebsmittel missen so ausgewahlt und errichtet werden, dass ihre Temperatur im
bestimmungsgeméflen Gebrauch und die vorhersehbare Temperaturerhéhung im Fehlerfall ein Feuer nicht
verursachen kénnen.

Dieses darf durch die Bauart der Betriebsmittel oder durch MalRnahmen bei der Errichtung erreicht werden.
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Besondere MalRnahmen sind nicht notwendig, wenn es unwahrscheinlich ist, dass durch die Oberflichentem-
peratur der elektrischen Betriebsmittel eine Entziindung benachbarter brennbarer Materialien verursacht
werden kann.

Fur die Auswahl und Errichtung von Schalt- und Steuergeraten gilt DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530)
LErrichten von Niederspannungsanlagen — Teil 530: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel —
Schalt- und Steuergerate®.

422.1.3 Gerate mit Temperaturbegrenzer dirfen nur eine manuelle Rickstellung haben.

422.2 Bedingungen fiir die Evakuierung im Notfall

Die Bedingungen dieses Abschnitts fiir Raumungsmadglichkeit bei Gefahr sind nach DIN VDE 0100-510
(VDE 0100-510):2014-10, Tabelle ZA.1:

— geringe Personendichte und schwierige Evakuierung (BD2),

— hohe Personendichte und einfache Evakuierung (BD3),

— hohe Personendichte und schwierige Evakuierung (BD3).

ANMERKUNG Die fur die Gebaudeerrichtung, éffentlichen Einrichtungen, Brandschutz usw. zustidndigen Behérden
durfen die Anforderungen fir die Auswahl und Errichtung von Anlagen in Rettungswegen festlegen.

Fur Kabel und Leitungen in Flucht- und Rettungswegen gelten auf Erlass der Bundeslander besondere
Bedingungen auf Basis der ,Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanla-
gen (Muster- Leitungsanlagen-Richtlinien MLAR)".

422.2.1 Unter den Bedingungen
— geringe Personendichte und schwieriger Evakuierung (z. B. Hochhauser),

— hohe Personendichte und einfacher Evakuierung (z. B. Versammlungsstitten (Theater, Kinos),
Verkaufsstatten (Kaufhauser)) und

— hohe Personendichte und schwieriger Evakuierung (z. B. Hotels, Krankenh&user, 6ffentlich zugéngliche
Hochhéauser)

durfen Kabel- und Leitungsanlagen Flucht- und Rettungswege nicht durchqueren, es sei denn, die Kabel und
Leitungen der Kabel- und Leitungsanlagen sind zusatzlich ummantelt oder umhdllt, entweder durch das
Kabelfilhrungssystem oder durch andere MalRinahmen.

Kabel- und Leitungsanlagen, die Flucht- und Rettungswege durchqueren, dirfen sich nicht im Handbereich
befinden, es sei denn, sie sind mit einem Schutz gegen mechanische Beschadigung, die wahrend eines
Rettungsvorgangs entstehen kann, versehen.

Kabel- und Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen missen auf kiirzesten Wegen verlegt und dirfen
nicht flammenausbreitend sein.

ANMERKUNG 1 Ubereinstimmung mit dieser Anforderung darf durch den Einsatz folgender Produkte erreicht werden:

—  Kabel/Leitungen, die die Prifungen unter Brandbedingungen nach DIN EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2), und ge-
eignete Brandbedingungen wie nachfolgend erfiillen: DIN EN 60332-3-21 (VDE 0482-332-3-21), DIN EN 60332-3-22
(VDE 0482-332-3-22), DIN EN 60332-3-23 (VDE 0482-332-3-23), DIN EN 60332-3-24 (VDE 0482-332-3-24) und
DIN EN 60332-3-25 (VDE 0482-332-3-25);

—  Elektroinstallationsrohrsysteme, die nach DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1) als nicht flammenausbreitend klassifiziert
sind;

—  zu 6ffnende Elektroinstallationskanalsysteme, die nach IEC 61084-1 als nicht flammenausbreitend klassifiziert sind;

—  Kabelwannensysteme und Kabelpritschensysteme, die nach DIN EN 61537 (VDE 0639) als nicht flammenaus-
breitend klassifiziert sind;

—  fur Stromschienensysteme: Normen der Reihe DIN EN 61534 (VDE 0604).
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