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DK 621.316.172.022:72.011.27:614.8 DEUTSCHE NORM Oktober 1989
Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung DIN
in baulichen Anlagen fir Menschenansammlungen VDE 0108
Hochhéauser Teil 4

Diese auch vom Vorstand des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V. genehmigte Norm ist damit zugleich
eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter obenstehender Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk
aufgenommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Power installation and safety power supply Teilweise Ersatz fiir
in communal facilities; DIN 57108/VDE 0108/12.79
Multi-storey buildings Siehe jedoch Ubergangsfrist!

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. Oktober 1989.

Fur im Bau oder in Planung befindliche Anlagen gilt daneben DIN 57108/VDE 0108/12.79 noch bis zum 30. Septem-
ber 1990.

Norm-Entwurf war veréffentlicht als DIN VDE 0108 Teil 4/10.86.

Fortsetzung Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Einzelverkauf und Abonnements durch vde-verlag gmbh, Berlin 12 DIN VDE 0108 Teil 4 Okt 1989  Preisgr. 3K
Einzelverkauf auch durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 Déoéﬁmémg
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Seite 2 DIN VDE 0108 Teil 4

1 Anwendungsbereich 5.2 Betriebsmittel mit Nennspannung bis 1000 V
Diese Norm gilt zusammen mit DIN VDE 0108 Teil 1 fir Es gilt DIN VDE 0108 Teil 1.

das Errichten und Instandhalten von Starkstromanlagen

einschlieBlich der Sicherheitsstromversorgung in Hoch- 6 Sicherheitsstromversorgung

hgusern. Die Norm gilt nicht fir Wohnungen in Hochh&u- 6.1 Es gilt DIN VDE 0108 Teil 1: zusétzlich gelten die
sermn. im nachfolgenden Abschnitt festgelegten Anforderungen.
2 Begriffe 6.2 In Wohnhochhé&usern ist beim Einsatz von Batte-

rien als Ersatzstromquelle die Schaltung der Sicherheits-
2.1  Esgilt DIN VDE 0108 Teil 1. beleuchtung nach DIN VDE 0108 Teil 1/10.89, Abschnitt
6.2.1.6, auszufuihren. Hierbei sind als ortliche Schaltge-
rate Leuchttaster vorzusehen und so anzubringen, daf3
von jedem Standort mindestens ein Leuchttaster erkenn-
bar ist. Die Sicherheitsbeleuchtung muf3 sich nach einer
einstellbaren Zeit selbstandig wieder ausschalten.

2.2 Hochhauser sind Gebaude, bei denen der FuRbo-
den mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als 22 m
Uber der festgelegten Gelandeoberflache liegt.

3 Grundanforderungen
Es gilt DIN VDE 0108 Teil 1. 7 Plane und Betriebsanleitungen
4 Brandschutz, Funktionserhalt Es giit DIN VDE 0108 Teil 1.
Es gilt DIN VDE 0108 Teil 1. 8 Erstprifungen
Es gilt DIN VDE 0108 Teil 1.
5 Allgemeine Stromversorgung
5.1  Betriebsmittel mit Nennspannung Uber 1 kV 9 Instandhaltung
Es gilt DIN VDE 0108 Teil 1. Es gilt DIN VDE 0108 Teil 1.

Zitierte Normen

DIN VDE 0108 Teil 1 Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen fir Menschenansammlun-
gen; Allgemeines

Frihere Ausgaben

VDE 0108: 12.40

VDE 0108: 04.59

VDE 0108: 09.62

VDE 0108: 05.67

VDE 0108: 02.72

VDE 0108a: 05.75

VDE 0108b: 07.78

DIN 57108/VDE 0108: 12.79

Anderungen
Gegeniiber DIN 57108/VDE 0108/12.79 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm vollstéandig Uberarbeitet und redaktionell in Teil 1 bis Teil 8 aufgegliedert; Festlegungen fir Krankenhauser in
DIN VDE 0107 ibernommen.

b) Sachlich dem Stand der Technik angepalt.
c) Baurechtliche Vorschriften wurden bertcksichtigt (siehe Erlauterungen zu DIN VDE 0108 Teil 1).

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 223 ,Starkstromanlagen in baulichen Anlagen fiir Menschenansammlun-
gen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Internationale Patentklassifikation

H 02 J 9/00
H 05 B 37/03
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