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Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab 2006-02-01. 

Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN VDE 0119-207-2 (VDE 0119-207-2):2005-04. 

Zuständig für dieses Dokument ist das Unterkomitee 713.4 „Bahn-Signalanlagen“ der DKE Deutsche 
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE und der Gemeinschafts-Arbeits-
ausschuss 713.4.9 „Leittechnik“ des Fachbereiches 9 „Zustand der Eisenbahnfahrzeuge“ im Normen-
ausschuss Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

Dieses Dokument ist ein Teil des Gesamtwerkes „Zustand der Eisenbahnfahrzeuge“ und wurde auf der 
Grundlage des Technischen Regelwerkes Fahrzeugzustand (TRF) erarbeitet, einem Gemeinschaftswerk von 
Herstellern, Eisenbahnverkehrsunternehmen und den Aufsichtsbehörden für Eisenbahnfahrzeuge. 

Die Dokumente des Gesamtwerkes „Zustand der Eisenbahnfahrzeuge“ stellen ein einheitliches und system-
kompatibles normatives Werk dar, welches Regelungen für Betrieb und Instandhaltung von Eisenbahn-
fahrzeugen der Regelspurweite festlegt. 

Alle Dokumente des Gesamtwerkes und der Stand der Gültigkeit sind in DIN 27200 Beiblatt 1 aufgeführt. 

DIN VDE 0119-207 „Zustand der Eisenbahnfahrzeuge – Leittechnik“ besteht aus: 

– Teil 207-1 (VDE 0119-207-1): Fahrzeugeinrichtung – Analoger Zugfunk 

– Teil 207-2 (VDE 0119-207-2): Funkfernsteuerung – FFST 

– Teil 207-3 (VDE 0119-207-3): Automatische Fahr-/Bremssteuerung 

– Teil 207-4 (VDE 0119-207-4): Zeitmultiplexe Zugsteuerung (drahtgebunden) 

– Teil 207-5 (VDE 0119-207-5): Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) 

– Teil 207-6 (VDE 0119-207-6): Fahrzeugeinrichtung – PZB-Indusi 

– Teil 207-7 (VDE 0119-207-7): Fahrzeugeinrichtung – LZB 80 / I 80 

– Teil 207-8 (VDE 0119-207-8): Fahrzeugeinrichtung – GNT 

– Teil 207-9 (VDE 0119-207-9): Feuerlösch- und Brandmeldeeinrichtungen 

– Teil 207-10 (VDE 0119-207-10): Geschwindigkeitsmess- und -anzeigeeinrichtungen 

– Teil 207-11 (VDE 0119-207-11): Fahrtenschreiber und Registriergeräte 

– Teil 207-12 (VDE 0119-207-12): Signaleinrichtungen (akustisch, optisch) 

– Teil 207-13 (VDE 0119-207-13): Bordgeräte für EBuLa 

– Teil 207-14 (VDE 0119-207-14): Verfahren der Softwareänderung in abgenommenen Fahrzeugen 

– Teil 207-15 (VDE 0119-207-15): Türsteuerung 

– Teil 207-16 (VDE 0119-207-16): Fahrzeugeinrichtung – GSM-R – Zugfunk 

Dieses Dokument ersetzt TRF.7120 „Funkfernsteuerung – FFST“. 

Einleitung

Abnutzung, Ausfälle und andere Schädigungen beeinflussen die Betriebssicherheit von Eisenbahnfahr-
zeugen. In Abhängigkeit vom Verschleißverhalten, von den Einsatzparametern und dem aktuellen Zustand 
der Eisenbahnfahrzeuge sowie der Wirtschaftlichkeit ist ein Instandhaltungssystem festzulegen, das sicher-
stellt, dass der erforderliche technische Sollzustand eingehalten wird und die vorgegebenen Instandhaltungs- 
und Prüfverfahren zur Anwendung kommen. 
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1 Anwendungsbereich 

Der allgemeine Anwendungsbereich dieses Dokuments ist in DIN 27200 festgelegt. 

Dieses Dokument gilt für die Funkfernsteuerung (FFST) einschließlich tragbarer und ortsfester Bedienein-
richtungen von Eisenbahnfahrzeugen, die speziell mit dieser Technik ausgerüstet sind und die auf den 
Strecken der Eisenbahnen des Bundes verkehren. 

Die bildlichen Darstellungen dieses Dokuments tragen beispielhaften Charakter. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 27200, Zustand der Eisenbahnfahrzeuge – Grundsätze und Begriffe für den betriebssicheren Zustand. 

DIN 27200 Beiblatt 1, Zustand der Eisenbahnfahrzeuge – Grundsätze und Begriffe für den betriebssicheren 
Zustand – Stand Überführung Technisches Regelwerk Fahrzeugzustand (TRF) in DIN. 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die in DIN 27200 und in Tabelle 1 angegebenen Begriffe/Ab-
kürzungen.

Tabelle 1 – Begriffe/Abkürzungen 

Begriffe/Abkürzungen Erläuterungen 

AK Anforderungsklasse 

FFST Funkfernsteuerung 

FBS Fahrbremsschalter 

FS Fahrschalter 

HF Hochfrequenz 

HBL Hauptluftbehälterleitung 

HL Hauptluftleitung 

HS Hauptschalter 

KT Kipptaster 

LED Lichtemitterdiode 

LM Leuchtmelder 

manueller Stopp ehemals Nothalt 

Sender ursprünglich Fernsteuerbediengerät (FBG) 

SIL Sicherheitsanforderungsstufe 

Tfz Triebfahrzeug 

VFU Ventileinheit Funkfernsteuerung 

ZF Zugfunk 

ZUGBR Zugbremse 

LOKBR Lokomotivbremse 
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