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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
wetz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 45.060.01

Zustand der Eisenbahnfahrzeuge —
Leittechnik —
Teil 207-8: Fahrzeugeinrichtung — GNT

State of the railway vehicles — Control and instrumentation technology — Part 207-8:
On-board equipment — GNT (overspeed control for tilting trains)

Etat des véhicules ferroviaires — Technique du pilotage — Partie 207-8: Equipement
embarqué — GNT (sécurité survitesse train pendulaire)
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Vorwort
Norm-Inhalt war verdéffentlicht als E DIN VDE 0119-207-8 (VDE 0119 Teil 207-8):2002-10.

Zustandig fur diese Norm ist das Unterkomitee 713.4 ,Bahn-Signalanlagen” der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE und der Gemeinschafts-Arbeitsaus-
schuss 713.4.9 ,Leittechnik* des Fachbereiches 9 ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge” im Normenausschuss
Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Diese Norm ist ein Teil des Gesamtwerkes ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge* und wurde auf der Grundlage
des Technischen Regelwerkes Fahrzeugzustand (TRF) erarbeitet, einem Gemeinschaftswerk von Herstel-
lern, Eisenbahnverkehrsunternehmen und den Aufsichtsbehérden fiir Eisenbahnfahrzeuge.

Die Normen des Gesamtwerkes ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge” stellen ein einheitliches und systemkom-
patibles normatives Werk dar, welches Regelungen fir Betrieb und Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen
der Regelspurweite festlegt.

Alle Normen des Gesamtwerkes und der Stand der Giiltigkeit sind in DIN 27200 Bbl 1 aufgefiihrt.

Die Normen der Reihe DIN VDE 0119-207 ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge — Leittechnik” bestehen aus:

— Teil 207-1 (VDE 0119 Teil 207-1): Fahrzeugeinrichtung — Analoger Zugfunk

— Teil 207-2 (VDE 0119 Teil 207-2): Funkfernsteuerung — FFST

— Teil 207-3 (VDE 0119 Teil 207-3): Automatische Fahr-/Bremssteuerung

— Teil 207-4 (VDE 0119 Teil 207-4): Zeitmultiplexe Zugsteuerung (drahtgebunden)
— Teil 207-5 (VDE 0119 Teil 207-5): Sicherheitsfahrschaltung (Sifa)

— Teil 207-6 (VDE 0119 Teil 207-6): Fahrzeugeinrichtung — PZB-Indusi

— Teil 207-7 (VDE 0119 Teil 207-7): Fahrzeugeinrichtung — LZB 80/ 1 80

— Teil 207-8 (VDE 0119 Teil 207-8): Fahrzeugeinrichtung — GNT

— Teil 207-9 (VDE 0119 Teil 207-9): Feuerldsch- und Brandmeldeeinrichtungen

— Teil 207-10 (VDE 0119 Teil 207-10):  Geschwindigkeitsmess- und -anzeigeeinrichtungen

— Teil 207-11 (VDE 0119 Teil 207-11):  Fahrtenschreiber und Registriergeréte

— Teil 207-12 (VDE 0119 Teil 207-12):  Signaleinrichtungen (akustisch, optisch)

— Teil 207-13 (VDE 0119 Teil 207-13):  Bordgerate fir EBuLa

— Teil 207-14 (VDE 0119 Teil 207-14):  Verfahren der Softwarednderung in abgenommenen Fahrzeugen
— Teil 207-15 (VDE 0119 Teil 207-15):  Tursteuerung

— Teil 207-16 (VDE 0119 Teil 207-16):  Fahrzeugeinrichtung — GSM-R — Zugfunk

Die Norm DIN VDE 0119-207-8 (VDE 0119 Teil 207-8) ersetzt TRF.7523 ,Fahrzeugeinrichtung — GNT*.
Beginn der Gltigkeit

Diese Norm gilt ab 2004-04-01.

Einleitung

Abnutzung, Ausfélle und andere Schadigungen beeinflussen die Betriebssicherheit von Eisenbahnfahr-
zeugen. In Abhéangigkeit vom VerschleiRverhalten, von den Einsatzparametern und dem aktuellen Zustand
der Eisenbahnfahrzeuge sowie der Wirtschaftlichkeit ist ein Instandhaltungssystem festzulegen, das sicher-
stellt, dass der technische Sollzustand eingehalten wird und die vorgegebenen Instandhaltungs- und Prifver-
fahren zur Anwendung kommen.
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