
DEUTSCHE NORM Februar 1985

Isolierte Starkstromleitungen
Bleimantelleitung VDE 0250

Für den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Diese auch vom Vorstand des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V genehmigte Norm ist damit zugleich
eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter obenstehender Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk
aufgenommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Cables, wires and flexible cords for power installation
Lead-sheathed cabel

Teil 210

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. Februar 1985.

Hierneben gilt VDE 0250/03.69, § 210 bis zum 31. Juli 1985.

Teilweise Ersatz für
VDE 0250/03.69
Siehe jedoch Übergangsfrist!
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Seite 2 DIN VDE 0250 Teil 210

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Bleimantelleitungen.

2 Kurzzeichen

2.1 Bauartkurzzeichen

NYBUY

2.2 Beispiele

Bleimantelleitung mit PVC-Lsolierung, Bleimantel und
äußerer PVC-Umhüllung (NYBUY), mit grün-gelb
gekennzeichneter Ader (J), vieradrig mit Leiternennquer-
schnitt 16 mm2.

NYBUY-J 4 × 16

Wie vor, jedoch ohne grün-gelb gekennzeichnete Ader
(O)

NYBUY-O 4 × 16

3 Nennspannung

U0/U 300/500 V

4 Anforderungen

Zusätzlich zu den Anforderungen nach DIN VDE 0250
Teil 1 gelten die Festlegungen der Abschnitte 4.1 bis 4.8.

4.1 Aderanzahl und Leiternennquerschnitt

zwei-bis vieradrig, 1,5 bis 35 mm2

fünfadrig, 1,5 bis 6 mm2

4.2 Leiter

Kupfer, blank: eindrähtig Klasse 1,
mehrdrähtig Klasse 2
nach DIN VDE 0295

eindrähtig: 1,5 bis 10 mm2

mehrdrähtig: 16 bis 35 mm2

4.3 Isolierhülle

PVC-Mischung YI1 nach DIN VDE 0207 Teil 4, Wand-
dicke nach Tabelle 1, Spalte 6.

4.4 Aderkennzeichnung

Nach DIN VDE 0293.

4.5 Aderanordnung

Adern verseilt.

4.6 Gemeinsame Aderumhüllung

Elastische oder plastische Mischung.

Anmerkung: Die Mischungen brauchen nicht den in den
Normen der Reihe DIN VDE  0207 aufgeführten
Mischungstypen zu entsprechen.

Die gemeinsame Aderumhüllung muß die Zwickel ausfül-
len und sich von den Adern lösen lassen.

Wanddicke nach Tabelle 1, Spalte 7.

4.7 Bleimantel

Kabel-Blei nach DIN 17640. Wanddicke nach Tabelle 1,
Spalte 8.

4.8 Äußere Umhüllung

PVC-Mischung YM1 nach DIN VDE 0207 Teil 5.

Wanddicke nach Tabelle 1, Spalte 9.

5 Prüfung

5.1 Prüfung der allgemeinen Anforderungen nach
DIN VDE 0250 Teil 1 durch Besichtigung und Messung.

5.2 Prüfung des Aufbaus erfolgt durch Besichtigung
und Messung.

5.3 Die Prüfungen nach Tabelle 2 sind durchzuführen.

6 Verwendung

Siehe DIN VDE 0298 Teil 3.
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Bauartkurzzeichen grün-gelbe Ader Anzahl der Adern Leiternennquerschnitt
Anzahl der Drähte des Leiters Nennwert Mindestwert Wanddicke Isolierhülle
Gemeinsame Aderumhüllung Nennwert Richtwert Bleimantel Nennwert Äußere
Umhüllung Nennwert Mittlerer Außendurchmesser Mindestwert Höchstwert
Isolationswiderstand Mindestwert Drähte bei verdichteten Leitern
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