DEUTSCHE NORM April 2002

Isolierte Starkstromleitungen DIN
Teil 214: Installationsleitung NHXMH mit verbessertem Verhalten im Brandfall VDE 0250_214

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
V D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0250
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. .
Teil 214
ICS 29.060.20 Ersatz fur
DIN VDE 0250-214
Cables, wires and cords for power installation (VDE 0250 Teil 214):1987-02
Part 214: Installation cable NHXMH with improved properties in the event of fire Siehe Beginn der Giiltigkeit

Spécifications pour les cables et conducteurs isolés a courant fort
Partie 214: Cable d'installation NHXMH avec des caractéristiques particulieres
en cas de feu

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm gilt ab 2002-04-01.
Daneben darf DIN VDE 0250-214 (VDE 0250 Teil 214):1987-02 noch bis 2003-02-01 angewendet werden.

Vorwort

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 411.2 ,Isolierte Starkstromleitungen“ der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN VDE 0250-214 (VDE 0250 Teil 214):1998-10.

Fortsetzung Seite 2 bis 13

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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DIN VDE 0250-214 (VDE 0250 Teil 214):2002-04

Anderungen

Gegeniiber DIN VDE 0250-214 (VDE 0250 Teil 214):1987-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die AuRenmalle wurden in Anlehnung an DIN EN 60719 (VDE 0299 Teil 2):1994-02 geéndert.

b) Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.

c) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN VDE 0250-214 (VDE 0250 Teil 214):1987-02
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DIN VDE 0250-214 (VDE 0250 Teil 214):2002-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir halogenfreie Mantelleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fur
Starkstromanlagen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text
Bestandteil dieser Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Norm nicht. Anwender dieser Norm werden jedoch gebeten, die Mdglichkeit zu prifen, die jeweils
neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Dokumente anzuwenden. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen Dokuments.

DIN EN 50266-2-4 (VDE 0482 Teil 266-2-4), Allgemeine Priifverfahren fiir Kabel und isolierte Leitungen im
Brandfall — Priifung der senkrechten Flammausbreitung von senkrechten Blindeln von Kabeln und isolierten
Leitungen — Teil 2-4: Priifverfahren; Priifart C; Deutsche Fassung EN 50266-2-4:2001

DIN EN 50267-2-2 (VDE 0482 Teil 267-2-2), Allgemeine Priifverfahren fir das Verhalten von Kabeln und
isolierten Leitungen im Brandfall — Priifung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und isolierten
Leitungen entstehenden Gase — Teil 2-2: Priifverfahren; Bestimmung des Grades der Aziditdt von Gasen bei
Werkstoffen durch die Messung von pH-Wert und Leitfdhigkeit; Deutsche Fassung EN 50267-2-2:1998

DIN EN 50268-2 (VDE 0482 Teil 268-2), Allgemeine Priifverfahren filir das Verhalten von Kabeln und
isolierten Leitungen im Brandfall — Messung der Rauchdichte von Kabeln und isolierten Leitungen beim
Brennen unter definierten Bedingungen — Teil 2: Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 50268-2:1999

DIN EN 60811-1-1 (VDE 0473 Teil 811-1-1), Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitungen —
Allgemeine Priifverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung, Hauptabschnitt 1: Messung der Wanddicke und
der AuB3enmal3e; Verfahren zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften (IEC 60811-1-1:1993);
Deutsche Fassung EN 60811-1-1:1995

DIN EN 60811-1-2 (VDE 0473 Teil 811-1-2), Isolier- und Mantelwerkstoffe flir Kabel und isolierte Leitungen —
Allgemeine Priifverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung, Hauptabschnitt 2: Thermische Alterung
(IEC 60811-1-2:1985 + Corrigendum Mai 1986 + A1:1989); Deutsche Fassung EN 60811-1-2:1995

DIN EN 60811-1-3 (VDE 0473 Teil 811-1-3), Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitungen —
Allgemeine Priifverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung; Hauptabschnitt 3: Dichtebestimmung,
Wasseraufnahmepriifungen,  Schrumpfungsprifung  (IEC  60811-1-3:1993);  Deutsche  Fassung
EN 60811-1-3:1995

DIN EN 60811-1-4 (VDE 0473 Teil 811-1-4), Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitungen —
Allgemeine Priifverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung; Hauptabschnitt 4: Priifungen bei niedriger
Temperatur (IEC 60811-1-4:1985 + Corrigendum Mai 1986 + A1:1993); Deutsche Fassung
EN 60811-1-4:1995

DIN EN 60811-2-1 (VDE 0473 Teil 811-2-1), Isolier- und Mantelwerkstoffe flir Kabel und isolierte Leitungen —
Allgemeine Priifverfahren — Teil 2: Besondere Verfahren fir Elastomermischungen; Hauptabschnitt 1:
Ozonbestédndigkeitspriifung, Wé&rme-Dehnungspriifung, Olbesténdigkeitspriifungen (IEC 60811-2-1:1986 +
Corrigendum Mai 1986 + A1:1992 + A2:1993),; Deutsche Fassung EN 60811-2-1:1995

DIN EN 60811-3-1 (VDE 0473 Teil 811-3-1), Isolier- und Mantelwerkstoffe flir Kabel und isolierte Leitungen —
Allgemeine Priifverfahren — Teil 3: Verfahren fiir PVC-Mischungen, Hauptabschnitt 1: Wé&rmedruckpriifung,
Priifung der Rissbestdndigkeit (IEC 60811-3-1:1985 + Corrigendum 1986); Deutsche Fassung
EN 60811-3-1:1995

DIN VDE 0250-1 (VDE 0250 Teil 1), Isolierte Starkstromleitungen — Allgemeine Festlegungen
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DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604), Starkstromkabel — Teil 604: Starkstromkabel mit Nennspannungen
Uy 0,6/1 kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall fiir Kraftwerke; Deutsche Fassung HD 604 S1 Teil 1
und Teil 5G:1994

DIN VDE 0282-1 (VDE 0282 Teil 1), Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60245-1:1985, modifiziert), Deutsche Fassung HD 22.1 S3:1997

DIN VDE 0282-2 (VDE 0282 Teil 2), Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V — Teil 2:
Priifverfahren (IEC 60245-2:1980, modifiziert); Deutsche Fassung HD 22.2 S3:1997

DIN VDE 0293 (VDE 0293), Aderkennzeichnung von Starkstromkabeln und isolierten Starkstromleitungen mit
Nennspannungen bis 1000 V

DIN VDE 0295 (VDE 0295), Leiter fiir Kabel und isolierte Leitungen fiir Starkstromanlagen

DIN VDE 0298-3 (VDE 0298 Teil 3), Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen fiir Starkstromanlagen;
Allgemeines fiir Leitungen

DIN VDE 0298-4 (VDE 0298 Teil 4), Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen fiir Starkstromanlagen

Teil 4: Empfohlene Werte fir die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen fir feste Verlegung in
Gebduden und von flexiblen Leitungen

3 Kurzzeichen

3.1 Bauartkurzzeichen

NHXMH

3.2 Beispiele
Halogenfreie Mantelleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall mit vernetzter Isolierhille aus
halogenfreiem Werkstoff und Mantel aus halogenfreiem Werkstoff (NHXMH), mit griin-gelb gekennzeichneter
Ader (J), vieradrig mit Leiternennquerschnitt 16 mm? (4 x 16).

NHXMH-J 4 x 16.
Halogenfreie Mantelleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall mit vernetzter Isolierhille aus
halogenfreiem Werkstoff und Mantel aus halogenfreiem Werkstoff (NHXMH), ohne griin-gelb gekenn-
zeichnete Ader (0), dreiadrig mit Leiternennquerschnitt 1,5 mm?®.

NHXMH-O 3 x 1,5.

4 Nennspannungen

Uo/U 300/500 V

5 Anforderungen

Zusatzlich zu den Anforderungen nach DIN VDE 0250-1 (VDE 0250 Teil 1) gelten die Festlegungen in 5.1 bis
5.7.
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