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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der V D E
,etz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

ICS 33.120.20

Isolierte Starkstromleitungen —
Teil 605: Geschirmte Leitung mit Gummi-Isolierung und PVC-Mantel
Nennspannung Uy/U 3,6/6 kV und 6/10 kV

Cables, wires and flexible cords for power install —

Part 605: Screened flexible cable with rubber insulation and PVC sheath nominal voltage Uy/U
3,6/6 kV and 6/10 kV

Spécifications pour les cables et conducteurs isolés a courant fort —

Partie 605: Céable blindé avec isolation en caoutchouc et gaine en PVC tension nominale Uy/U
3,6/6 kV et 6/10 kV

Gesamtumfang 12 Seiten
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DIN VDE 0250-605 (VDE 0250-605):2006-06
Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2006-06-01.

Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN VDE 0250-605 (VDE 0250-605):1995-06.

Far die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 411.2 ,Isolierte Starkstromleitungen* der DKE
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Far den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen

Normen.
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DIN VDE 0250-605 (VDE 0250-605):2006-06

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur geschirmte Leitungen N3GHSSYCY mit Gummi-Isolierung und PVC-Mantel mit Nenn-
spannungen Uy/U = 3,6/6 kV und Uy/U = 6/10 kV.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN EN 50334 (VDE 0293-334), Kennzeichnung der Adern von Kabeln und Leitungen durch Bedrucken;
Deutsche Fassung EN 50334:2001

DIN EN 60228 (VDE 0295):2005-09, Leiter fur Kabel und isolierte Leitungen (IEC 60228:2004, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60228:2005

DIN EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2), Priifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im
Brandfall — Teil 1-2: Priifung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder
einem Kabel — Priifverfahren mit 1-kW-Flamme mit Gas/Luft-Gemisch (IEC 60332-1-2:2004); Deutsche
Fassung EN 60332-1-2:2004

DIN EN 60811-1-1 (VDE 0473-811-1-1):2002-05, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitun-
gen — Allgemeine Priifverfahren — Teil 1-1: Allgemeine Anwendung — Messung der Wanddicke und der
AuBenmalle — Verfahren zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften (IEC 60811-1-1:1993 + A1:2001);
Deutsche Fassung EN 60811-1-1:1995 + A1:2001

DIN EN 60811-1-2 (VDE 0473-811-1-2):2001-11, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitun-
gen — Allgemeine Prtifverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung — Hauptabschnitt 2: Thermische Alterung
(IEC 60811-1-2:1985 + Corrigendum Mai 1996 + A1:1989 + A2:2000); Deutsche Fassung EN 60811-1-2:1995
+ A2:2000

DIN EN 60811-1-3 (VDE 0473-811-1-3):2002-09, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitun-
gen — Allgemeine Prtifverfahren — Teil 1-3: Allgemeine Anwendung — Dichtebestimmung, Wasseraufnahme-
prifungen, Schrumpfungsprifung (IEC 60811-1-3:1993 + A1:2001); Deutsche Fassung EN 60811-1-3:1995 +
A1:2001

DIN EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4):2002-09, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitun-
gen — Allgemeine Prtifverfahren — Teil 1-4: Allgemeine Anwendung — Priifungen bei niedriger Temperatur
(IEC 60811-1-4:1985 + Corrigendum Mai 1986 + A1:1993 + A2:2001); Deutsche Fassung EN 60811-1-4:1995
+ A2:2001

DIN EN 60811-2-1 (VDE 0473-811-2-1):2002-09, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitun-
gen — Allgemeine Prtifverfahren — Teil 2-1: Besondere Verfahren fiir Elastomere — Ozonbesténdigkeit,
Wérmedehnung, Olbesténdigkeit (IEC 60811-2-1:1998 + A1:2001); Deutsche Fassung EN 60811-2-1:1998 +
A1:2001

DIN EN 60811-3-1 (VDE 0473-811-3-1):2002-07, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitun-
gen — Allgemeine Priifverfahren — Teil 3-1: Verfahren fiir PVC-Mischungen — Warmedruckprifung, Prifung
der Rissbesténdigkeit (IEC 60811-3-1:1985 + Corrigendum 1986 + A1:1994 + A2:2001); Deutsche Fassung
EN 60811-3-1:1995 + A1:1996 + A2:2001

DIN EN 60811-3-2 (VDE 0473-811-3-2):2004-12, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitun-
gen — Allgemeine Priifverfahren — Teil 3-2: Verfahren ftir PVC-Mischungen — Priifung des Masseverlustes —
Priifung der thermischen Stabilitat (IEC 60811-3-2:1985 + Corrigendum 1986 + A1:1993 + A2:2003);
Deutsche Fassung EN 60811-3-2:1995 + A2:2004

DIN EN 60885-2 (VDE 0481-885-2), Priifungen an Kabeln und isolierten Leitungen — Teil 2: Teilentladungs-
priifungen (IEC 60885-2:1987); Deutsche Fassung EN 60885-2
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DIN EN 60885-3 (VDE 0481-885-3), Priifung an Kabeln und isolierten Leitungen — Teil 3: Priifverfahren zur
Teilentladungsmessung an Langen von extrudierten Kabeln (IEC 60885-3:1988); Deutsche Fassung
EN 60885-3

DIN VDE 0207-20 (VDE 0207-20):1993-07, Isolier- und Mantelmischungen fiir Kabel und isolierte Leitungen —
Gummi-Isoliermischungen

DIN VDE 0250-1 (VDE 0250-1):1981-10, Isolierte Starkstromleitungen — Allgemeine Festlegungen

DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603), Starkstromkabel — Teil 603: Energieverteilungskabel mit Nenn-
spannungen Uy/U 0,6/1 kV; Deutsche Fassung HD 603

DIN VDE 0276-605 (VDE 0276-605):1995-10, Starkstromkabel — Teil 605: Ergdnzende Priifverfahren;
Deutsche Fassung HD 605 S1:1994

DIN VDE 0282-2 (VDE 0282-2):2003-09, Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhiille fiir Nennspannungen
bis 450/750 V — Teil 2: Priifverfahren (IEC 60245-2:1994, modifiziert);, Deutsche Fassung HD 22.2 S3:1997 +
A1:2002

DIN VDE 0298-3 (VDE 0298-3):2006-06, Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen fiir
Starkstromanlagen — Teil 3: Leitfaden fiir die Verwendung nicht harmonisierter Starkstromleitungen

DIN VDE 0472-512 (VDE 0472-512):1985-05, Priifung an Kabeln und isolierten Leitungen — Widerstand
zwischen Schutzleiter und Leitschicht

3 Kurzzeichen

3.1 Bauartkurzzeichen

N3GHSSYCY

Zusatzlich ist die Nennspannung anzugeben.

3.2 Beispiel

Geschirmte Leitung mit drei Kupferleitern des Nennquerschnitts 95 mmz, Ethylen-Propylen-Kautschuk-
(EPR-)Isolierhille, Schutzleiter mit Nennquerschnitt 50 mm? gleichmaRig aufgeteilt tber den Isolierhtllen der
AuRenleiter (3 x 50/3E) und mit drei Steueradern (3 x 2,5 ST), mit PVC-Innenmantel, konzentrischem Uber-

wachungsleiter, PVC-Innenmantel, Stahldrahtgeflecht als Bewehrung und PVC-AuRenmantel sowie mit einer
Nennspannung Uy/U = 6/10 kV:

N3GHSSYCY 3 x 95 + 3 x 50/3E + 3 x 2,5 ST + UL 6/10 kV

4 Nennspannung
Uo/U 3,6/6 kV oder Uy/U 6/10 kV fur die Hochspannungsadern.
Uo/U 300/500 V fur die Steueradern.

5 Anforderungen
Zuséatzlich zu den Anforderungen nach DIN VDE 0250-1 (VDE 0250-1) gelten die Festlegungen in 5.1 bis 5.14.

5.1 Aderanzahl und Leiternennquerschnitt

Dreiadrig, 25 mm? bis 95 mm? und
zusatzlich je eine Ader mit 2,5 mm?2 Leiternennquerschnitt in den AuRenzwickeln.
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