DEUTSCHE NORM Mérz 2000

Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten DIN
im Brandfall
Nennspannungen Uy/U 0,6/1 kV VDE 0266
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0266

Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen

ICS 13.220.40; 29.060.20 Ersatz fur
DIN VDE 0266

Power cables with improved characteristics in the case of fire — (VDE 0266):1997-11

Nominal voltages Uy/U 0,6/1 kV

Cables a courant fort avec des caractéristiques améliorés en cas d'incendie —
Tensions nominales Uy/U 0,6/1 kV

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm gilt ab 2000-03-01
Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN VDE 0266/A1 (VDE 0266/A1):1998-01.

Fortsetzung Seite 2 bis 15

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Full document details: DIN VDE 0266:2000-03
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Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 411.1 ,Starkstromkabel“ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustéandig.

Zu Starkstromkabeln mit verbessertem Verhalten im Brandfall wurden 1993-04 die Entwirfe E DIN VDE 0266-1
(VDE 0266 Teil 1), E DIN VDE 0266-2 (VDE 0266 Teil 2), E DIN VDE 0266-3 (VDE 0266 Teil 3) und E DIN
VDE 0266-4 (VDE 0266 Teil 4) veroffentlicht.

Diejenigen Kabelbauarten, die aus den oben genannten Entwirfen nicht in das Harmonisierungsdokument
HD 604 S1:1994 eingeflossen sind und damit auch nicht in DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604) ubernommen
wurden, sind in dieser Norm wiedergegeben. Es handelt sich dabei um Kabel mit Isolationserhalt aus E DIN
VDE 0266-3 (VDE 0266 Teil 3), die in Abschnitt 4 wiedergegeben sind, sowie Kabel fur den Einsatz im Contain-
ment von Kernkraftwerken aus E DIN VDE 0266-4 (VDE 0266 Teil 4), die in Abschnitt 5 wiedergegeben sind. Eine
Harmonisierung dieser Bauarten ist zur Zeit nicht vorgesehen.

In E DIN VDE 0266/A1:1998-01 wurde erganzend eine HEPR-Isoliermischung vorgestellt, die in die vorliegende
Norm eingearbeitet wurde.

Anderungen

Gegeniiber DIN VDE 0266 (VDE 0266):1997-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt von E DIN VDE 0266/A1 (VDE 0266/A1):1998-01 eingearbeitet;
— Norm redaktionell vollstéandig Uberarbeitet.

Frihere Ausgaben
DIN VDE 0266 (VDE 0266): 1985-02, 1997-11
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir halogenfreie, raucharme Kabel mit verminderter Brandfortleitung fur Starkstromanlagen mit
Nennspannungen Uy/U (U, 0,6/1 (1,2) kV.

Weitere Einzelheiten sind in den Abschnitten 4 und 5 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikation nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN VDE 0276-604
(VDE 0276 Teil 604)

DIN VDE 0276-605
(VDE 0276 Teil 605)

DIN VDE 0282-2
(VDE 0282 Teil 2)

DIN VDE 0472-805
(VDE 0472 Teil 805)

DIN VDE 0472-814
(VDE 0472 Teil 814)

DIN VDE 0472-816
(VDE 0472 Teil 816)

Normen der Reihe
DIN EN 50267
(VDE 0482 Teil 267)

DIN EN 60079-14
(VDE 0165 Teil 1)

DIN EN 60811-1-1
(VDE 0473 Teil 811-1-1)

DIN EN 60811-1-2
(VDE 0473 Teil 811-1-2)

DIN EN 60811-1-3
(VDE 0473 Teil 811-1-3)

DIN EN 60811-1-4
(VDE 0473 Teil 811-1-4)

DIN EN 60811-2-1
(VDE 0473 Teil 811-2-1)

Full document details: DIN VDE 0266:2000-03

Starkstromkabel; Starkstromkabel mit Nennspannungen Uy/U 0,6/1 kV mit ver-
bessertem Verhalten im Brandfall fir Kraftwerke;
Deutsche Fassung HD 604 S1, Teil 1 und 5G:1994

Starkstromkabel; Erganzende Prifverfahren;
Deutsche Fassung HD 605 S1:1994

Gummi-isolierte Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —
Teil 2: Prufverfahren (IEC 60245-2:1980, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 22.2 S3:1997-09

Prifung an Kabeln und isolierten Leitungen; Ozonbestandigkeit

Priifung an Kabeln und isolierten Leitungen; Isolationserhalt bei
Flammeneinwirkung

Prufung an Kabeln und isolierten Leitungen; Rauchdichte
(IEC 60034-1:1990, modifiziert, und IEC 60034-2:1991, modifiziert)

Allgemeine Prifverfahren fir das Verhalten von Kabeln und isolierten Leitungen
im Brandfall — Priifung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und
isolierten Leitungen entstehenden Gase;

Deutsche Fassung Européische Normen der Reihe EN 50267:1998

Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefahrdete Bereiche —

Teil 14: Elektrische Anlagen in explosionsgeféhrdeten Bereichen (ausgenommen
Grubenbaue) (IEC 60079-14:1996);

Deutsche Fassung EN 60079-14:1997

Isolier- und Mantelwerkstoffe fir Kabel und isolierte Leitungen —

Allgemeine Prifverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung; Hauptabschnitt 1:
Messung der Wanddicke und der Aul3enmalie; Verfahren zur Bestimmung der
mechanischen Eigenschaften (IEC 60811-1-1:1993);

Deutsche Fassung EN 60811-1-1:1995

Isolier- und Mantelwerkstoffe fur Kabel und isolierte Leitungen —

Allgemeine Prifverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung; Hauptabschnitt 2:
Thermische Alterung (IEC 60811-1-2:1985 + Corrigendum Mai 1986 + A1:1989);
Deutsche Fassung EN 60811-1-2:1995

Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitungen —

Allgemeine Prifverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung; Hauptabschnitt 3:
Dichtebestimmung, Wasseraufnahmeprufungen, Schrumpfungsprifung

(IEC 60811-1-3:1993);

Deutsche Fassung EN 60811-1-3:1995

Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitungen —

Allgemeine Prifverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung; Hauptabschnitt 4:
Prifungen bei niedriger Temperatur (IEC 60811-1-4:1985 +

Corrigendum Mai 1986 + A1:1993);

Deutsche Fassung EN 60811-1-4:1995

Isolier- und Mantelwerkstoffe fir Kabel und isolierte Leitungen —
Allgemeine Prifverfahren — Teil 2-1: Besondere Verfahren fiir Elastomere;
Ozonbestandigkeit, Warmedehnung, Olbestandigkeit (IEC 60811-2-1:1998);
Deutsche Fassung EN 60811-2-1:1998
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DIN EN 60811-3-1 Isolier- und Mantelwerkstoffe fir Kabel und isolierte Leitungen —
(VDE 0473 Teil 811-3-1) Allgemeine Prifverfahren — Teil 3: Verfahren fiir PVC-Mischungen;
Hauptabschnitt 1: Warmedruckprufung, Prifung der RiBbestéandigkeit
(IEC 60811-3-1:1985 + Corrigendum 1986);
Deutsche Fassung EN 60811-3-1:1995

DIN 53519 Priifung von Elastomeren; Bestimmung der Kugeldruckhérte von Weichgummi;
Internationaler Gummihartegrad (IRHD)

IEC 60502-1 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages
from 1 kV (U= 1,2 kV) up to 30 kV (U, = 36 kV); Part 1: Cables for rated
voltages of 1 kV (U, = 1,2 kV) and 3 kV (U, = 3,6 kV)

KTA-Regeln und Richtlinien*) Sicherheitstechnische Regeln des Kerntechnischen Ausschusses

3 Allgemeine Anforderungen

Es qilt DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604), Teil 1 ,Allgemeine Anforderungen“, Abschnitte 2 bis 9, soweit in
den folgenden Abschnitten dieser Norm keine abweichenden Festlegungen getroffen sind.

4 Kabel mit Isolationserhalt

4.1  Anwendungsbereich

Es gilt Abschnitt 1 in Teil 5 von DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604):1995-10 mit folgender Anderung des
ersten Absatzes:

Dieser Abschnitt gilt fir halogenfreie, raucharme Kabel mit verminderter Brandfortleitung und einem Isolations-
erhalt von mindestens 180 min mit einer Isolierhille aus vernetzter Polyolefin-Mischung und einem Mantel aus
thermoplastischer oder vernetzter Polyolefin-Mischung.

4.2  Allgemeine Zusatzforderungen
Es gilt Abschnitt 2 in Teil 5 von DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604) mit folgenden Anderungen in 2.2 ,Kabel-

kennzeichnung*:
— Bauartkurzzeichen:
— Erganzung zu Tabelle 9: HX Isolierung aus vernetzter halogenfreier Polyolefin-Mischung
HX Mantel aus vernetzter halogenfreier Polyolefin-Mischung
FE 180 Isolationserhalt = 180 min
4.3  Aufbau
43.1 Leiter

Es gilt 3.3.1 in Teil 5 von DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604) mit folgenden Anderungen:
— die Leiterform ,sektorférmig, mehrdrahtig” ist nicht zuléssig;

— Uber dem Leiter muB eine Trennschicht aufgebracht sein.

4.3.2 Isolierhiille
Es gilt 3.3.2 in Teil 5 von DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604) mit folgenden Anderungen:

— Als Isoliermischung durfen auch die halogenfreien Isoliermischungen HXI1 oder HXI2 nach Tabelle 1 ver-
wendet werden.

— Die Wanddicke der Isolierhiille vom Typ 2XI1 muf den Werten in der Tabelle 5 in Teil 5 von DIN VDE 0276-
604 (VDE 0276 Teil 604):1995-10 entsprechen, die Wanddicke der Isolierhiille vom Typ HXI1 mufd den Werten
in der Tabelle 5 dieser Norm entsprechen. Fir die Wanddicke der Isolierhiille vom Typ HXI2 gelten die gleichen
Werte wie fir die Isolierhille vom Typ 2XI1.

4.3.3 Verseilverband
Es gilt 3.3.3 in Teil 5 von DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604).

4.3.4  Gemeinsame Aderumhillung
Es gilt 3.3.4 in Teil 5 von DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604).

*) Bezugsquelle: Carl Heymanns Verlag KG, GutenbergstralRe 3, 12557 Berlin
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