DEUTSCHE NORM Mai 1999

Prifungen an Gasinnendruckkabeln und Garnituren fiir DIN
Wechselspannungen bis einschlie3lich 275 kV (U, = 300 kV)
Deutsche Fassung HD 634 S1 Teile 1 und 3C:1997 VDE 0276'634
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
V D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0276
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. Teil 634

Diese Norm enthélt die Deutsche Fassung des Harmonisierungsdokuments HD 634 Sl Teile 1 und 3C

ICS 29.060.20 Ersatz fur
DIN VDE 0258

Tests on internal gas-pressure cables and accessories for alternating voltages (VDE 0258):1992-05

up to and including 275 kV (U, = 300 kV);
German version HD 634 S1 Parts 1 and 3C:1997

Essais des cables a pression de gaz interne et de leurs accessoires pour des
tensions alternatives inférieures ou égales & 275 kV (U, = 300 kV);
Version allemande HD 634 S1 Parties 1 et 3C:1997

Diese Norm enthélt das Européische Harmonisierungsdokument HD 634 S1 Teile 1 und 3C:1997.

Beginn der Gultigkeit
Das Harmonisierungsdokument HD 634 S1 wurde am 1997-10-01 angenommen.

Fortsetzung Seite 2 und 3 und
19 Seiten HD

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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DIN VDE 0276-634 (VDE 0276 Teil 634):1999-05

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 411.1 ,Starkstromkabel“ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig. Dieser Norm ist kein Norm-Entwurf vorausgegangen.
Anstelle dessen wurde das Kurzverfahren durchgefiihrt, was in DIN Mitt Nr. 11/1998 und etz Heft 22/1998 bekannt-
gegeben wurde.

Das Harmonisierungsdokument HD 634 S1 ist vor dem Hintergrund der européischen offentlichen Beschaffungs-
richtlinie (Public Procurement Directive) erstellt worden. Es beschreibt Priifungen an Gasinnendruckkabeln und
Garnituren fiir Wechselspannungen bis einschlieBlich 275 kV (U, = 300 kV). Das HD strukturiert sich wie folgt:

Teil 1 Allgemeine Prufverfahren;
Teil 2 Erganzende Priifverfahren;
Teil 3 Liste der Prufanforderungen fir spezifische Kabelbauarten.

Das Technische Biiro von CENELEC hat auf seiner Sitzung im Juni 1991 beschlossen, daf3 die nationalen Komi-
tees nur verpflichtet sind, die fur das jeweilige Land relevanten Teile des HD in das nationale Normenwerk zu Uiber-
nehmen. Das komplette HD ist jedoch in Englisch bei der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE), Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main, k&auflich zu erwerben.

Die in Deutschland genormten Priifungen an Gasinnendruckkabeln und Garnituren fiir Wechselspannungen bis
einschlieBlich 275 kV (U, = 300 kV) sind in den Teilen 1 und 3C enthalten.

Um den Harmonisierungsvorgang deutlich zu machen, werden alle HD fiir Kabel mit Spannungen von 1 kV und
héher unter der DIN-VDE-Nummer 0276 zusammengefal3t. Die Nummer des Harmonisierungsdokumentes wird
Teile-Nummer von DIN VDE 0276 (VDE 0276).

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Internationale Norm Klassifikation im

Europaische Norm

Deutsche Norm

VDE-Vorschriftenwerk

HD 605 S1:1994

DIN VDE 0276-605
(VDE 0276 Teil 605):1995-10

VDE 0276 Teil 605

HD 620 S1:1996

DIN VDE 0276-620
(VDE 0276 Teil 620):1996-12

VDE 0276 Teil 620

HD 621 S1:1996

DIN VDE 0276-621
(VDE 0276 Teil 621):1997-05

VDE 0276 Teil 621

HD 633

DIN VDE 0276-633
(VDE 0276 Teil 633):1999-05

VDE 0276 Teil 633

EN 60071-1:1995

IEC 60071-1:1993

DIN EN 60071-1
(VDE 0111 Teil 1):1996-07

VDE 0111 Teil 1

IEC 60183

HD 383 S2:1986

IEC 60228:1978

DIN VDE 0295
(VDE 0295):1992-06

VDE 0295

IEC 60229:1982

DIN VDE 0472-807
(VDE 0472 Teil 807):1985-11

VDE 0472 Teil 807

HD 48 S1:1977

IEC 60230:1966

DIN VDE 0472-511
(VDE 0472 Teil 511):1985-08

VDE 0472 Teil 511

HD 405.1 S1:1979
HD 405.2 S1:1991

IEC 60332-2:1989

DIN VDE 0472-804
(VDE 0472 Teil 804):1989-11

VDE 0472 Teil 804

Normen der Reihe
EN 60811

Normen der Reihe
IEC 60811

Normen der Reihe
DIN EN 60811
(VDE 0473 Teil 811)

Normen der Reihe
VDE 0473 Teil 811
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Frihere Ausgaben

Seite 3
DIN VDE 0276-634 (VDE 0276 Teil 634):1999-05

DIN VDE 0258 (VDE 0258):1992-05

Anderungen

Gegeniiber DIN VDE 0258 (VDE 0258):1992-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Europaisches Harmonisierungsdokument HD 634 S1:1997-12 Glbernommen.

— Inhalt redaktionell vollstéandig Uberarbeitet.

Nationaler Anhang NA

Literaturhinweise

DIN EN 60071-1
(VDE 0111 Teil 1)

Normen der Reihe
DIN EN 60811
(VDE 0473 Teil 811)

DIN VDE 0276-605
(VDE 0276 Teil 605)

DIN VDE 0276-620
(VDE 0276 Teil 620)

DIN VDE 0276-621
(VDE 0276 Teil 621)

DIN VDE 0276-633
(VDE 0276 Teil 633)

DIN VDE 0295
(VDE 0295)

DIN VDE 0472-804
(VDE 0472 Teil 804)

DIN VDE 0472-807
(VDE 0472 Teil 807)

DIN VDE 0472-511
(VDE 0472 Teil 511)

(informativ)

Isolationskoordination — Teil 1: Begriffe, Grundsatze und Anforderungen
(IEC 60071-1:1993);
Deutsche Fassung EN 60071-1:1995

Isolier- und Mantelwerkstoffe fur Kabel und isolierte Leitungen —
Allgemeine Prifverfahren

Starkstromkabel — Teil 605: Ergéanzende Prifverfahren;
Deutsche Fassung HD 605 S1:1994

Starkstromkabel — Teil 620: Energieverteilungskabel mit extrudierter Isolierung fur
Nennspannungen Ugy/U 3,6/6 kV bis 20,8/36 kV;
Deutsche Fassung HD 620 S1 Teile 1, 3C, 4C, 5C und 6C:1996

Starkstromkabel — Teil 621: Energieverteilungskabel mit getrénkter Papierisolierung
fur Mittelspannung;
Deutsche Fassung HD 621 S1 Teile 1, 2, 3C und 4C:1996

Priifungen an Olkabeln mit einer Isolierung aus Papier oder polypropylen-
beschichtetem Papier und Metallmantel und Garnituren fir Wechselspannungen bis
einschlieBlich 400 kV (U, = 420 kV);

Deutsche Fassung HD 633 Teile 1 und 3D:1997

Leiter fur Kabel und isolierte Leitungen fur Starkstromanlagen
Prifung an Kabeln und isolierten Leitungen; Brennverhalten

Priifung an Kabeln und isolierten Leitungen; Korrosion

Prifung an Kabeln und isolierten Leitungen; Stol3spannungsfestigkeit
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HARMONISIERUNGSDOKUMENT HD 634 S1
HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D'HARMONISATION Dezember 1997

ICS 29.060.20

Deskriptoren: Elektrische Anlagen, Wechselspannung, Kabel und isolierte Leitungen, Isolierung aus Papier,
Gasdruckvorrichtung, Garnituren, Prifung

Deutsche Fassung

Prifungen an Gasinnendruckkabeln und Garnituren
far Wechselspannungen bis einschlief3lich 275 kV (U, = 300 kV)

Tests on internal gas-pressure cables Essais des cables a pression de gaz interne

and accessories for alternating voltages et de leurs accessoires pour des tensions

up to and including 275 kV (U, = 300 kV) alternatives inférieures ou égales a 275 kV
(U, =300 kV)

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CENELEC am 1997-10-01 angenommen.
Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfiillen, in der die Bedingungen fiir die Ubernahme dieses Harmonisierungsdokumentes
auf nationaler Ebene festgelegt sind.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Ubernahmen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in zwei offiziellen Fassungen (Englisch,
Franzoésisch).

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1997 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. HD 634 S1:1997 D
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Seite 0-2
HD 634 S1:1997

Vorwort

Dieses HD 634 ist durch das Technische Komitee CENELEC TC 20 ,Electric cables” erstellt worden.

Das Dokument enthalt folgende Teile, die die wichtigsten Herstellungseigenschaften von Kabeln abdecken:
Teil 1 Allgemeine Prifverfahren;
Teil 2 Ergénzende Prifverfahren;
Teil 3 Liste der Prifanforderungen fir spezifische Kabelbauarten.

Teil 3 ist in weitere Unterabschnitte aufgeteilt, und das Technische Komitee (D68/047) hat beschlossen, daR die
nationalen Komitees nur verpflichtet sind, die fur das jeweilige Land relevanten Teile zu Ubersetzen und in das
nationale Normenwerk zu Ubernehmen. Die Verpflichtung, das ganze HD durch Verdffentlichung der Titel und
Benummerung bekanntzugeben, besteht jedoch weiterhin sowie auch das Zuriickziehen nationaler Normen, die
den entsprechenden Teilen des HDs entgegenstehen.

Die Numerierung der Seiten gibt die Aufteilung in Teile und Abschnitte des Dokumentes wieder, z. B. steht
Seite 3-C-5 fiir Seite 5 des Abschnitts C von Teil 3.

Verweisungen auf andere HDs, ENs und internationale Normen sind in den einzelnen Teilen oder Abschnitten auf-
gefihrt.

Die Norm wurde zum formellen Abstimmungsverfahren eingereicht und wurde von CENELEC als HD 634 S1 am
1997-10-01 angenommen. Durch BeschluR des Technischen Komitees (D81/139) ist dieses HD nur in Englisch
und Franzgsisch erstellt worden.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem das Vorhandensein des HD
auf nationaler Ebene bekanntgegeben werden muf3 (doa): 1998-03-01

— spatestes Datum, zu dem das HD auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer harmonisierten nationalen Norm

oder durch Anerkennung lbernommen werden mufRd (dop): 1998-09-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die dem HD entgegenstehen,

zuriickgezogen werden missen (dow): 1998-09-01
Inhalt

Teil 1 Allgemeine Prifverfahren
Teil 3 Liste der Prufanforderungen fur spezifische Kabelbauarten
3-C Liste der Prifanforderungen fir Kabelbauart 3C
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TEIL 1: ALLGEMEINE PRUFVERFAHREN
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Prifbedingungen . ... ... .
KenngroBen . . ..o
Kategorien der PrifungenanKabeln............................

Stlckprifungenan Kabeln ... ... ... .. .
AllgeMEINES . . ..o
Prifung des Leiterwiderstandes. . .. ......... ... ... . ...
Prifung der Kapazitét. . .. ...
Messung destan O . ... ..ottt
SpPannUNGSPIifuNg . . . .o
Prifung des Korrosionsschutzes . ......... ...
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Dauerwechselspannungsprifung. . . ...
Mechanische Prufung und StoRspannungsprifung bei hoher Temperatur
Mechanische Priifung und Sichtprifung. .. .......... ... ... ... ...
Mechanische Prifung an Druckschutzbandagen von ummantelten Kabeln

Prifungen an Garnituren ........... .. . ..
AllgemMEINES . . . ..
Gehéause von Kabelmuffen und Endverschlissen . .................
Gasregulatoren. . .. ...
Sicherheitsventile . . ... . .
UberdruckmeRgErate . . ... oottt ettt e
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AllgEMEINES . . .o
Dichtheitsprifung . . ... ...
SpPannUNGSPrifuNg . . . ..o
Prifung des Leiterwiderstandes (Priifung wahlweise, nur zur Information)
Prifungen des Korrosionsschutzes . ............. ... ... ... ... ..

Full document details: DIN VDE 0276-634:1999-05

Seite 1-1
HD 634 S1:1997

Seite

W OOOWWMWMOOW WO NNNN ~N~Nogoubhrbh, BDBEADAMDIMDMNWW WNNNNNNDN

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0276-634-1999-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0276-634-1999-05

