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Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 411.1 „Starkstromkabel“ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zuständig. Dieser Norm ist kein Norm-Entwurf vorausgegangen.
Anstelle dessen wurde das Kurzverfahren durchgeführt, was in DIN Mitt Nr. 11/1998 und etz Heft 22/1998 bekannt-
gegeben wurde.

Das Harmonisierungsdokument HD 635 S1 ist vor dem Hintergrund der europäischen öffentlichen Beschaffungs-
richtlinie (Public Procurement Directive) erstellt worden. Es beschreibt Prüfungen an Gasaußendruckkabeln und
Garnituren für Wechselspannungen bis einschließlich 275 kV (Um = 300 kV). Das HD strukturiert sich wie folgt:

Teil 1 Allgemeine Prüfverfahren

Teil 2 Ergänzende Prüfverfahren

Teil 3 Liste der Prüfanforderungen für spezifische Kabelbauarten

Das Technische Büro von CENELEC hat auf seiner Sitzung im Juni 1991 beschlossen, daß die nationalen Komi-
tees nur verpflichtet sind, die für das jeweilige Land relevanten Teile des HD in das nationale Normenwerk zu über-
nehmen. Das komplette HD ist jedoch in Englisch bei der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE), Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main, käuflich zu erwerben.

Die in Deutschland genormten Prüfungen an Gasaußendruckkabeln und Garnituren für Wechselspannungen bis
einschließlich 275 kV (Um = 300 kV) sind in den Teilen 1 und 3C enthalten.

Um den Harmonisierungsvorgang deutlich zu machen, werden alle HD für Kabel mit Spannungen von 1 kV und
höher unter der DIN-VDE-Nummer 0276 zusammengefaßt. Die Nummer des Harmonisierungsdokumentes wird
Teile-Nummer von DIN VDE 0276 (VDE 0276).

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Frühere Ausgaben

DIN VDE 0257 (VDE 0257):1992-06

Änderungen

Gegenüber DIN VDE 0257 (VDE 0257):1992-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

– Europäisches Harmonisierungsdokument HD 635 S1:1997-12 übernommen.

– Inhalt redaktionell vollständig überarbeitet.

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

HD 605 S1:1994 – DIN VDE 0276-605
(VDE 0276 Teil 605):1995-10

VDE 0276 Teil 605

HD 621 S1:1996 – DIN VDE 0276-621
(VDE 0276 Teil 621):1997-05

VDE 0276 Teil 621

HD 633 – DIN VDE 0276-633
(VDE 0276 Teil 633):1999-05

VDE 0276 Teil 633

EN 60071-1:1995 IEC 60071-1:1993 DIN EN 60071-1
(VDE 0111 Teil 1):1996-07

VDE 0111 Teil 1

– IEC 60183 – –

HD 383 S2:1986 IEC 60228:1978 DIN VDE 0295
(VDE 0295):1992-06

VDE 0295

HD 48 S1:1977 IEC 60230:1966 DIN VDE 0472-511
(VDE 0472 Teil 511):1985-08

VDE 0472 Teil 511
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60071-1
(VDE 0111 Teil 1)

Isolationskoordination – Teil 1: Begriffe, Grundsätze und Anforderungen
(IEC 60071-1:1993);
Deutsche Fassung EN 60071-1:1995

DIN VDE 0276-605
(VDE 0276 Teil 605)

Starkstromkabel – Teil 605: Ergänzende Prüfverfahren;
Deutsche Fassung HD 605 S1:1994

DIN VDE 0276-621
(VDE 0276 Teil 621)

Starkstromkabel – Teil 621: Energieverteilungskabel mit getränkter Papierisolierung
für Mittelspannung;
Deutsche Fassung HD 621 S1 Teile 1, 2, 3C und 4C:1996

DIN VDE 0276-633
(VDE 0276 Teil 633)

Prüfungen an Ölkabeln mit einer Isolierung aus Papier oder polypropylen-
beschichtetem Papier und Metallmantel und Garnituren für Wechselspannungen bis
einschließlich 400 kV (Um = 420 kV);
Deutsche Fassung HD 633 Teil 1 und 3D:1997

DIN VDE 0295
(VDE 0295)

Leiter für Kabel und isolierte Leitungen für Starkstromanlagen

DIN VDE 0472-511
(VDE 0472 Teil 511)

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen; Stoßspannungsfestigkeit
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HD 635 S1

Dezember 1997

ICS 29.060.20

Deskriptoren: Elektrische Anlagen, Wechselspannung, Kabel und isolierte Leitungen, Isolierung aus Papier,
Gasdruckvorrichtung, Garnituren, Prüfung

Deutsche Fassung

Prüfungen an Gasaußendruckkabeln und Garnituren
für Wechselspannungen bis einschließlich 275 kV (Um = 300 kV)

Tests on external gas-pressure (gas compression)
cables and accessories for alternating voltages
up to and including 275 kV (Um = 300 kV)

Essais des câbles à pression de gaz externe
(à compression de gaz) et de leurs dispositifs
accessoires pour des tensions alternatives
inférieures ou égales à 275 kV (Um = 300 kV)

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CENELEC am 1997-10-01 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu
erfüllen, in der die Bedingungen für die Übernahme dieses Harmonisierungsdokumentes
auf nationaler Ebene festgelegt sind.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Übernahmen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in zwei offiziellen Fassungen (Englisch,
Französisch).

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.

HARMONISIERUNGSDOKUMENT

HARMONIZATION DOCUMENT

DOCUMENT D'HARMONISATION

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

© 1997 CENELEC – Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. HD 635 S1:1997 D
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Vorwort

Dieses HD 635 ist durch das Technische Komitee CENELEC TC 20 „Electric cables“ erstellt worden.

Das Dokument enthält folgende Teile, die die wichtigsten Herstellungseigenschaften von Kabel abdecken:

Teil 1 Allgemeine Prüfverfahren

Teil 2 Ergänzende Prüfverfahren

Teil 3 Liste der Prüfanforderungen für spezifische Kabelbauarten

Teil 3 ist in weitere Unterabschnitte aufgeteilt, und das Technische Komitee (D68/047) hat beschlossen, daß die
nationalen Komitees nur verpflichtet sind, die für das jeweilige Land relevanten Teile zu übersetzen und in das
nationale Normenwerk zu übernehmen. Die Verpflichtung, das ganze HD durch Veröffentlichung der Titel und
Benummerung bekanntzugeben, besteht jedoch weiterhin sowie auch das Zurückziehen nationaler Normen, die
den entsprechenden Teilen des HDs entgegenstehen.

Die Numerierung der Seiten gibt die Aufteilung in Teile und Abschnitte des Dokumentes wieder, z. B. steht

Seite 3-C-5 für Seite 5 des Abschnitts C von Teil 3.

Verweisungen auf andere HDs, ENs und internationale Normen sind in den einzelnen Teilen oder Abschnitten auf-
geführt.

Die Norm wurde zum formellen Abstimmungsverfahren eingereicht und wurde von CENELEC als HD 635 S1 am
1997-10-01 angenommen. Durch Beschluß des Technischen Komitees (D81/139) ist dieses HD nur in Englisch
und Französisch erstellt worden.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

– spätestes Datum, zu dem das Vorhandensein des HD
auf nationaler Ebene bekanntgegeben werden muß (doa): 1998-03-01

– spätestes Datum, zu dem das HD auf nationaler Ebene
durch Veröffentlichung einer harmonisierten nationalen Norm
oder durch Anerkennung übernommen werden muß (dop): 1998-09-01

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen,
die dem HD entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 1998-09-01

Inhalt
Teil 1 Allgemeine Prüfverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Teil 3 Liste der Prüfanforderungen für spezifische Kabelbauarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

3-C Liste der Prüfanforderungen für Kabelbauart 3C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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TEIL 1: ALLGEMEINE PRÜFVERFAHREN

HD 635 S1 - TEIL 1
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