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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach 
Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter 
der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der 
„etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden. 

ICS 29.035.20 

Kabel und isolierte Leitungen –  
Garnituren –  
Materialcharakterisierung – Teil 2: Fingerprint- und Typprüfungen für 
wärmeschrumpfende Komponenten für Niederspannungsanwendungen; 
Deutsche Fassung HD 631.2 S1:2007 

Electric cables –  
Accessories –  
Material characterisation – Part 2: Fingerprinting and type tests for heat shrinkable components 
for low voltage applications;  
German version HD 631.2 S1:2007 

Câbles électriques –  
Accessoires –  
Caractérisation des matériaux – Partie 2: Essais d’identification et essais de type pour les 
composants thermorétractables pour les applications basse tension;  
Version allemande HD 631.2 S1:2007 
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Beginn der Gültigkeit 

Das von CENELEC am 2007-09-01 angenommene HD 631.2 S1 gilt als DIN-Norm ab 2008-12-01. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN VDE 0278-631-2 (VDE 0278-631-2):2005-10. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 411.1 „Starkstromkabel“ der DKE  Deutsche 
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 1426 – DIN EN 1426 –

EN 1465 ISO 4587 DIN EN 1465 –

EN 50393 – DIN EN 50393 (VDE 0278-393) VDE 0278-393 

EN 60243-1 IEC 60243-1 DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21) VDE 0303-21 

EN 60296 IEC 60296 DIN EN 60296 (VDE 0370-1) VDE 0370-1 

EN 60684-2 IEC 60684-2 DIN EN 60684-2 (VDE 0341-2) VDE 0341-2 

EN 60811-2-1 IEC 60811-2-1 DIN EN 60811-2-1
(VDE 0473-811-2-1) 

VDE 0473-811-2-1 

EN ISO 62 ISO 62 DIN EN ISO 62 –

EN ISO 527-2 ISO 527-2 DIN EN ISO 527-2 –

EN ISO 868 ISO 868 DIN EN ISO 868 –

Normen der Reihe 
EN ISO 1183 

Normen der Reihe 
ISO 1183 

Normen der Reihe 
DIN EN ISO 1183 –

EN ISO 11358 ISO 11358 DIN EN ISO 11358 –

HD 429 S1 IEC 60093 DIN IEC 60093 (VDE 0303-30) VDE 0303-30 

Full document details: DIN VDE 0278-631-2:2008-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0278-631-2-2008-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0278-631-2-2008-12


DIN VDE 0278-631-2 (VDE 0278-631-2):2008-12 

3

Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

– IEC 60050-461 a –

– ISO 8013 DIN ISO 8013 –

– ISO 115357-3 – –

– ASTM E28-99:2004 – –
a „Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Deutsche Ausgabe“, im Rahmen der Datenbankanwen-

dung DIN-TERM zu beziehen über Beuth Verlag. 

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise 

DIN EN 1426, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Nadelpenetration; Deutsche 
Fassung EN 1426

DIN EN 1465, Klebstoffe – Bestimmung der Zugscherfestigkeit hochfester Überlappungsklebungen 
(ISO 4587); Deutsche Fassung EN 1465

DIN EN 50393 (VDE 0278-393), Prüfverfahren und Prüfanforderungen für die Garnituren von Verteilerkabeln 
mit einer Nennspannung von 0,6/1,0 (1,2) kV; Deutsche Fassung EN 50393

DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21), Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen – Prüf-
verfahren – Teil 1: Prüfungen bei technischen Frequenzen (IEC 60243-1); Deutsche Fassung EN 60243-1

DIN EN 60296 (VDE 0370-1), Flüssigkeiten für elektrotechnische Anwendungen – Neue Isolieröle für 
Transformatoren und Schaltgeräte (IEC 60296); Deutsche Fassung EN 60296

DIN EN 60684-2 (VDE 0341-2), Isolierschläuche – Teil 2: Prüfverfahren (IEC 60684-2:1997 + A1:2003 + 
A2:2005); Deutsche Fassung EN 60684-2

DIN EN 60811-2-1 (VDE 0473-811-2-1), Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen – 
Allgemeine Prüfverfahren – Teil 2-1: Besondere Verfahren für Elastomere; Ozonbeständigkeit, 
Wärmedehnung, Ölbeständigkeit (IEC 60811-2-1); Deutsche Fassung EN 60811-2-1

DIN EN ISO 62, Kunststoffe – Bestimmung der Wasseraufnahme (ISO 62); Deutsche Fassung EN ISO 62

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe – Bestimmung der Zugeigenschaften – Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und 
Extrusionsmassen (ISO 527-2); Deutsche Fassung EN ISO 527-2

DIN EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi – Bestimmung der Eindruckhärte mit einem Durometer (Shore-
Härte) (ISO 868); Deutsche Fassung EN ISO 868

DIN EN ISO 1183 (Reihe), Kunststoffe – Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten 
Kunststoffen

DIN EN ISO 11358, Kunststoffe – Thermogravimetrie (TG) von Polymeren – Allgemeine Grundlagen 
(ISO 11358); Deutsche Fassung EN ISO 11358
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DIN IEC 60093 (VDE 0303-30), Prüfverfahren für Elektroisolierstoffe; Spezifischer Durchgangswiderstand 
und spezifischer Oberflächenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen (IEC 60093); 
Deutsche Fassung HD 429 S1

DIN ISO 8013, Elastomere; Bestimmung des Kriechens bei Druck- oder Schubbeanspruchung; Identisch mit 
ISO 8013
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HARMONISIERUNGSDOKUMENT

HARMONIZATION DOCUMENT  

DOCUMENT D’HARMONISATION  

HD 631.2 S1 

Dezember 2007 

ICS 29.035.20 

Deutsche Fassung 

Kabel und isolierte Leitungen –  
Garnituren –  

Materialcharakterisierung – Teil 2: Fingerprint- und Typprüfungen für 
wärmeschrumpfende Komponenten für Niederspannungsanwendungen 

Electric cables –  
Accessories –  
Material characterisation – Part 2: Fingerprinting 
and type tests for heat shrinkable components 
for low voltage applications 

Câbles électriques –  
Accessoires –  
Caractérisation des matériaux –  
Partie 2: Essais d’identification et essais de 
type pour les composants thermorétractables 
pour les applications basse tension 

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CENELEC am 2007-09-01 angenommen. Die CENELEC-
Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen für 
die Übernahme dieses Harmonisierungsdokuments auf nationaler Ebene festgelegt sind. 

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Übernahmen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch). 

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem 
Vereinigten Königreich und Zypern. 

CENELEC
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

© 2007 CENELEC –  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, 
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. 
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Vorwort 

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von einer Arbeitsgruppe unter Federführung der WG 11 von 
CENELEC TC 20 „Kabel und isolierte Leitungen“ ausgearbeitet. 

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2007-09-01 als 
HD 631.2 S1 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem das Vorhandensein des 
HD auf nationaler Ebene angekündigt werden muss (doa): 2008-03-01 

– spätestes Datum, zu dem das HD auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer harmonisierten nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2008-09-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die dem 
HD entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2010-09-01 

Für HD 631 sind 4 Teile vorgesehen: 

Teil 1: Fingerprint- und Typprüfungen für Reaktionsharzmassen 

Teil 2: Fingerprint- und Typprüfungen für wärmeschrumpfende Komponenten für Niederspannungsanwen-
dungen 

Teil 3: Fingerprintprüfungen für wärmeschrumpfende Komponenten für Mittelspannungsanwendungen 
von 3,6/6 (7,2) kV bis 20,8/36 (42) kV 

Teil 4: Fingerprintprüfungen für kaltschrumpfende Komponenten für Nieder- und Mittelspannungsanwen-
dungen bis 20,8/36 (42) kV 

ANMERKUNG Bei der Vorbereitung dieses Dokuments wurde angenommen, dass die Durchführung der Prüfungen 
durch ausreichend qualifizierte und erfahrene Personen erfolgt, für die es erstellt wurde. 

WARNUNG – Dieses Harmonisierungsdokument erfordert den Einsatz von Substanzen und/oder Verfahren, 
die die Gesundheit gefährden können, wenn keine angemessenen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. 
Es bezieht sich nur auf das technisch Geeignete und entbindet den Anwender nicht von rechtlichen Pflichten 
bezüglich Gesundheit und Sicherheit auf allen Ebenen. 
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