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v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VDE 0281
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. Teil 2

Diese Norm enthélt die Deutsche Fassung des Harmonisierungsdokumentes HD 21.2 83

ICS 29.060.20

Deskriptoren: Kunststoffisolierung, isolierte Leitung, Aderleitung, Prifverfahren

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages
up to and including 450/750 V —

Part 2: Test methods

(IEC 60227-2:1979, modified);
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Ersatz fur
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(VDE 0472 Teil 510):1984-09
DIN VDE 0472-627

(VDE 0472 Teil 627):1983-01

Zusammen mit
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DIN VDE 0472-502

(VDE 0472 Teil 502):1991-11
DIN VDE 0472-508

(VDE 0472 Teil 508):1986-05
DIN VDE 0472-514

(VDE 0472 Teil 514):1985-05

Conducteurs et cdbles isolés au polychlorure de vinyle,
de tension assignée au plus égale a 450/750 V —
Partie 2: Méthodes d'essais

(CEI 60227-2:1979, modifiée);

Version allemande HD 21.2 S3:1997-09

Teilweise Ersatz fiir
DIN VDE 0472-603
(VDE 0472 Teil 603):1989-07
DIN VDE 0472-606
(VDE 0472 Teil 606):1983-08

Beginn der Giiltigkeit

Das HD wurde am 1997-07-01 angenommen.

Norm-Inhalt war verdéffentlicht als E DIN VDE 0281-2 (VDE 0281 Teil 2):1997-02.

AuBerdem wird der Entwurf E DIN VDE 0281-2/A1 (VDE 0281 Teil 2/A1):1995-06 durch die Norm ersetzt.
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DIN VDE 0281-2 (VDE 0281 Teil 2):1999-01

Nationales Vorwort

Diese Norm enthélt die Deutsche Fassung des Harmonisierungsdokumentes HD 21.2 S3:1997-09 ,Polyvinylchlo-
rid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V — Teil 2: Priifverfahren (IEC 60227-2:1979, modifiziert)“.

Das Harmonisierungsdokument HD 21.2 S3:1997-09 ,Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen
bis 450/750 V — Teil 2: Prufverfahren (IEC 60227-2:1993, modifiziert)* wurde vom TC 20 ,Kabel und isolierte Lei-
tungen” des Européischen Komitees fiir Elektrotechnische Normung (CENELEC) erarbeitet.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 411.2 ,Isolierte Starkstromleitungen® der Deut-
schen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zusténdig.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste gliltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geé&ndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

VDE 0299 Teil 2

Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm

EN 60719:1993 IEC 60719:1992 DIN EN 60719

(VDE 0299 Teil 2):1994-02

Européische Normen Publikationen Normen der Reihe VDE 0473

der Reihe der Reihe DIN EN 60811

EN 60811 IEC 60811 (VDE 0473)

Harmonisierungs- - Normen der Reihe VDE 0281
dokumente DIN VDE 0281

der Reihe HD 21 (VDE 0281)

HD 405.1 S1:1979 IEC 60332-1 DIN VDE 0472-804 VDE 0472 Teil 804

(VDE 0472 Teil 804):1989-11

Frithere Ausgaben

DIN VDE 0472 (VDE 0472):1951-01

DIN VDE 0472 (VDE 0472):1954-11x

DIN VDE 0472 (VDE 0472):1965-06

DIN VDE 0472 (VDE 0472):1971-09

DIN VDE 0472a (VDE 0472a):1969-03

DIN VDE 0472b (VDE 0472b):1969-12

DIN VDE 0472c (VDE 0472c):1971-09

DIN VDE 0472d (VDE 0472d):1977-12

DIN 57472-502 (VDE 0472 Teil 502):1983-04
DIN 57472-603 (VDE 0472 Teil 603):1983-11

DIN 57814 (VDE 0814):1981-10

DIN VDE 0472-501 (VDE 0472 Teil 501):1983-04
DIN VDE 0472-502 (VDE 0472 Teil 502):1991-11
DIN VDE 0472-508 (VDE 0472 Teil 508):1986-05
DIN VDE 0472-510 (VDE 0472 Teil 510):1984-09
DIN VDE 0472-514 (VDE 0472 Teil 514):1985-05
DIN VDE 0472-603 (VDE 0472 Teil 603):1989-07
DIN VDE 0472-606 (VDE 0472 Teil 606):1983-08
DIN VDE 0472-627 (VDE 0472 Teil 627):1983-01
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DIN VDE 0281-2 (VDE 0281 Teil 2):1999-01

Anderungen

Gegenuber

DIN VDE 0472-501 (VDE 0472 Teil 501):1983-04,

DIN VDE 0472-502 (VDE 0472 Teil 502):1991-11,

DIN VDE 0472-508 (VDE 0472 Teil 508):1986-05,

DIN VDE 0472-510 (VDE 0472 Teil 510):1984-09,

DIN VDE 0472-514 (VDE 0472 Teil 514):1985-05,

DIN VDE 0472-603 (VDE 0472 Teil 603):1989-07,

DIN VDE 0472-606 (VDE 0472 Teil 606):1983-08 und

DIN VDE 0472-627 (VDE 0472 Teil 627):1983-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Européisches Harmonisierungsdokument HD 21.2 S3:1997-09 Ubernommen.
— Inhalt vollstandig Uberarbeitet.

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 60719 Berechnung der unteren und oberen Grenzen der mittleren AuBenmafe von Leitun-

(VDE 0299 Teil 2) gen mit runden Kupferleitern und Nennspannungen bis 450/750 V (IEC 60719:1992);
Deutsche Fassung EN 60719:1993

Normen der Reihe Isolier- und Mantelwerkstoffe fir Kabel und isolierte Leitungen — Allgemeine Prifver-

DIN EN 60811 fahren

(VDE 0473)

Normen der Reihe Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V

DIN VDE 0281

(VDE 0281)

DIN VDE 0472-804 Prifung an Kabeln und isolierten Leitungen; Brennverhalten

(VDE 0472 Teil 804)
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HARMONISIERUNGSDOKUMENT HD 21.2 S3
HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D’HARMINISATION September 1997

ICS 29.060.20 Ersatz fir HD 21.2 $2:1990 und dessen Anderungen

Deskriptoren:  Ader, Leitung, flexible Leitung, Leitung flr feste Verlegung, einadrige Leitung, mehradrige Leitung,
Leiterwerkstoff, Flachleitung, Lahnlitzenleiter, Mischung, Polyvinylchlorid, Isoliermischung, Typprifung,
Auswahlpriifung, Stickprifung, Nennspannung, Kennzeichen, gemeinsame Kennzeichnung,
Aderkennzeichnung, Farbschema, Aufbau, Isolierhille, Zwickelfillung, Mantel, Umhillung, gemeinsame
Aderumhdllung, extrudierte Umhullung, Wanddicke, Mittelwert, Sollwert, elektrischer Widerstand, Prifung,
Zugfestigkeit, ReiBdehnung, Alterung, Masseverlust, gegenseitige Beeinflussung, Wéarme-Schock,
Druckprifung, erhdhte Temperatur, tiefe Temperatur, Dehnung bei tiefer Temperatur, vollstdndige Leitung,
AuBenmaBe, Biegeprifung, Wechselbiegung, Spannungspriifung, Isolationswiderstand, Fehler in der
Isolierhille, Durchlaufspannungsprifung, Fallprifung, Trennprifung der Adern, Prifung des Brennverhaltens,
Verwendungshinweise, Prufmethode, Haufigkeit der Prifung

Deutsche Fassung
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen
mit Nennspannungen bis 450/750 V

Teil 2: Prufverfahren

Polyvinyl chloride insulated cables of Conducteurs et cables isolés au polychlorure de vinyle,
rated voltages up to and including 450/750 V de tension assignée au plus égale a 450/750 V
Part 2: Test methods Partie 2: Méthodes d'essais

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CENELEC am 1997-07-01 angenommen.
Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erflllen, in der die Bedingungen fiir die Ubernahme dieses Harmonisierungsdokumentes
auf nationaler Ebene festgelegt sind.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Ubernahmen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzésisch).

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, .Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1997 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. HD 21.2 S3:1997 D
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HD 21.2 S3:1997

Vorwort

Diese 3. Ausgabe des HD 21.2 ist durch das Technische Komitee CLC/TC 20, ,Electric cables” erstellt worden.
HD 21 ist von CENELEC erstmals am 9. Juli 1975 angenommen worden.

Die 2. Ausgabe des HD 21, die zu diesem Zeitpunkt 5 Teile umfaBte, istam 1. Januar 1984 in Kraft gesetzt worden.

Nach 1984 sind weitere Teile hinzugekommen, vorhandene verbessert oder ergénzt worden. Diese neue Ausgabe
ist eine Aktualisierung unter Berucksichtigung sdmtlicher Anderungen seit 1984.

HD 21.1 S3 ist &hnlich IEC 60227-2 (1979), jedoch nicht gleichwertig.
HD 21 besteht nun aus folgenden Teilen:

HD 21.1 S3 - Allgemeine Anforderungen

HD 21.2S3 - Prifverfahren

HD 21.3S3 - Aderleitung fir feste Verlegung

HD 21.4S2 - Mantelleitungen fir die feste Verlegung (Nachdruck)
HD 21.5S3 - Flexible Leitungen

HD 21.6 — (Bleibt frei)

HD 21.7S2 - Einadrige Leitungen ohne Mantel fir die innere Verdrahtung mit einer hdchstzuldssigen
Betriebstemperatur am Leiter von 90 °C

HD 21.8 S1 — Einadrige Leitungen ohne Mantel fur Lichterketten (einschlieBlich A1)

HD 21.9S2 - Einadrige Leitungen ohne Mantel zur Verlegung bei tiefen Temperaturen

HD 21.10 S1 — Wendelleitungen

HD 21.11 S1 — Leitungen fur Leuchten

HD 21.12 S1 — Warmebestandige flexible Leitungen

HD 21.13 S1 — Olbestandige PVC-Steuerleitungen mit 2 oder mehr Adern

Um durch die Uberarbeitung dieses Teils 2 des HD 21 keine unnétigen Anderungen bei lang eingefilhrten
Abschnittsnummern einzufuhren, sind die normativen Verweisungen (die sonst im Abschnitt 2 aufgefihrt sind) im
Anhang A aufgefihrt.

Der Entwurf dieses Harmonisierungsdokumentes wurde dem einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von
CENELEC als HD 21.2 S3 am 1997-07-01 verabschiedet.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem das Vorhandensein des HD
auf nationaler Ebene bekanntgegeben werden muf3 (doa): 1997-12-01

— spéatestes Datum, zu dem das HD auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer harmonisierten nationalen Norm
oder durch Anerkennung Ubernommen werden muf3 (dop): 1998-06-01

— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen, die dem HD
entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow): 1998-06-01

Fir Erzeugnisse, die vor 1998-06-01 dem HD 21.2 S2:1990 und dessen Anderungen A2:1990, A3:1993, A4:1993,
A6:1995, A11:1995 und A13:1995 entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder durch eine Zertifizierungs-
stelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fur die Fertigung bis 1999-06-01 noch weiter angewendet
werden.
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HD 21.2 S3:1997
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HD 21.2 S3:1997

1 Allgemeines

11 Anwendungsbereich

HD 21 gilt fur Leitungen fur feste Verlegung und flexible Leitungen mit Isolierhille und, sofern vorhanden, Mantel
aus Kunststoff auf der Basis von Polyvinylchlorid und mit Nennspannungen Uy/U bis 450/750 V fiir Starkstrom-
anlagen mit Nennwechselspannungen bis 450/750 V.

Teil 2 enthalt die durchzufiihrenden Prifverfahren, die in HD 21 in Verbindung mit den Harmonisierungsdokumen-
ten HD 405 Teil 1 und EN 60811 festgelegt sind. Die allgemeinen Anforderungen sind in HD 21 Teil 1 festgelegt.
Die einzelnen Leitungsbauarten sind in Teil 3 und den folgenden Teilen festgelegt, im folgenden als Aufbaunormen
bezeichnet.

1.2  Anzuwendende Prifungen

Die bei den Leitungsbauarten anzuwendenden Priifungen sind in den Aufbaunormen festgelegt.

1.3  Einteilung der Prifungen nach der Haufigkeit ihrer Durchfiihrung

Die festgelegten Prifungen sind Typprifungen (Symbol T) und/oder Auswahlprifungen (Symbol S) und/oder
Stiuckprifungen (Symbol R) entsprechend den in 2.2 von Teil 1 angegebenen Definitionen. Die Symbole T, S und
R werden in den zugehérigen Tabellen der Aufbaunormen angewendet.

1.4 Probenahme

Wenn ein Kennzeichen in die Isolierhiille oder den Mantel eingeprégt ist, sind die Probesticke fir die Prifung so
auszuwahlen, daB die Kennzeichen erfaf3t sind.

Bei mehradrigen Leitungen brauchen mit Ausnahme der Prifung nach 1.9 von Teil 2 nur drei Adern (von unter-
schiedlicher Farbe, sofern vorhanden) gepriift zu werden, wenn nichts anderes festgelegt ist.

1.5 Vorkonditionierung

Die Prufungen dirfen erst 16 h nach der Extrusion der Isolier- oder Mantelmischung durchgefiihrt werden.

1.6 Priiftemperatur
Soweit nicht anders festgelegt, sind die Prifungen bei Umgebungstemperatur vorzunehmen.

1.7  Priifspannung

Soweit nicht anders festgelegt, muf3 die Priufwechselspannung eine Frequenz von 49 Hz bis 61 Hz haben und
annahernd sinusférmig sein. Das Verhaltnis Scheitelwert/Effektivwert betragt V2 mit einer Grenzwertabweichung
17 %.

Die angegebenen Werte sind Effektivwerte.

1.8  Messung der Besténdigkeit von Farben und Kennzeichen

Die Ubereinstimmung mit dieser Anforderung muB durch den Versuch gepriift werden, die Kennzeichnung des Fir-
mennamens oder des Firmenzeichens und der Aderfarben oder Ziffern durch leichtes zehnfaches Reiben mit
einem nassen Baumwoll- oder Stofflappen zu entfernen.

1.9  Messung der Isolierwanddicke

1.9.1 Prifverfahren

Die Dicke der Isolierhille muf3 nach 8.1 von EN 60811-1-1 (gilt fir die ganze Norm) gemessen werden. Je ein Lei-
tungsmuster ist an drei mindestens 1 m voneinander entfernten Stellen zu entnehmen.

Die Kontrolle muf3 an jeder Ader der Leitung vorgenommen werden.

Wenn es schwierig wird, den Leiter zu entfernen, muB3 er in einer Zugprifmaschine gestreckt oder durch eine
andere geeignete Weise gelockert werden, bei der die Isolierhille nicht beschadigt wird.

Die Adern von Zwillingsleitungen dirfen nicht getrennt werden.

1.9.2  Auswertung der Priifergebnisse

Der Mittelwert aus den 18 MeBwerten (in mm angegeben), erhalten von den drei Probestiicken jeder Ader, ist auf
zwei Dezimalstellen zu berechnen und, wie weiter unten angegeben, zu runden.

Dieser Wert gilt als Mittelwert der Isolierwanddicke.

Wenn bei der Rechnung die zweite Dezimalstelle 5 oder gréBer ist, so ist die erste Stelle auf die ndchsthéhere
Zahl aufzurunden; so muB3 z. B. 1,74 auf 1,7 und 1,75 auf 1,8 gerundet werden.

Der kleinste erhaltene MeBwert gilt als Mindestwert der Isolierwanddicke.
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