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Gummi-isolierte Leitungen DIN
mit NennsE)annun%en bis 450/750 V —_—

Teil 7: Aderleitungen mit erhdhter Warmebesténdigkeit fiir die innere Verdrahtung
mit einer hochstzuléssigen Temperatur am Leiter von 110 °C VDE 0282-7
Deutsche Fassung HD 22.7 S2:1995 + A1:1999

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0282

Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. Teil 7

Diese Norm enthélt die Deutsche Fassung des Harmonisierungsdokuments HD 22.7 82 + Al

ICS 29.060.20 Ersatz fur
DIN VDE 0282-7
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — (VDE 0282 Teil 7):1996-07

Part 7: Cables with increased heat resistance for internal wiring
for a conductor temperature of 110 °C;
German version HD 22.7 S2:1995 + A1:1999

Conducteurs et cables isolés au caoutchouc de tension assignée

au plus égale a 450/750 V —

Partie 7: Conducteurs présentant une résistance accrue a la chaleur,
pour une température de I'dme de 110 °C, pour filerie interne;
Version allemande HD 22.7 S2:1995 + A1:1999

Diese Norm enthalt das Europdische Harmonisierungsdokument HD 22.7 S2:1995, zusammen mit der
eingearbeiteten Anderung A1:1999.

Beginn der Glltigkeit

Das Harmonisierungsdokument HD 22.7 S2 wurde am 1995-05-15 und die Anderung A1 wurde am 1998-08-01
angenommen.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN VDE 0282-7/A1 (VDE 0282 Teil 7/A1):1998-10.
Ubergangsfrist siehe Vorwort des HD.

Fortsetzung Seite 2 bis 4 und
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DIN VDE 0282-7 (VDE 0282 Teil 7):2000-07

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt die Deutsche Fassung des HD 22.7 S2 ,Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis
450/750 V — Teil 7: Aderleitungen mit erh6hter Warmebestandigkeit fur die innere Verdrahtung mit einer zuléssigen
Temperatur am Leiter von 110 °C*.

Das HD 22.7 S2:1995 und dessen Anderung 1 wurden vom TC 20 ,Kabel und isolierte Leitungen” des Européi-
schen Komitees fir Elektrotechnische Normung (CENELEC) erarbeitet.

Die Anderung 1 zum Europaischen Harmonisierungsdokument wurde in den Text eingearbeitet und durch eine
senkrechte Linie am linken Seitenrand gekennzeichnet.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 411.2 ,Isolierte Starkstromleitungen® der Deut-
schen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zusténdig.

Die in diesem HD geforderten Gummimischungen fir Isolierhiillen und Mantel nach HD 22.1 sind in der gultigen
DIN VDE 0282-1 (VDE 0282 Teil 1) enthalten. Des weiteren wird in den Priftabellen auf HD 22.2 verwiesen, das
mit DIN VDE 0282-2 (VDE 0282 Teil 2) vorliegt. Beide deutschen Normen sind im Januar 1999 erschienen und
enthalten die derzeit aktuellen Harmonisierungsdokumente S3. Diese HD ersetzen die im Vorwort dieses HD auf-
gefuhrten HD 22.1 S2 und HD 22.2 S2.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Klassifikation im

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

VDE-Vorschriftenwerk

EN 60811

IEC 60811

DIN EN 60811 (VDE 0473)

EN 60719:1993 IEC 60719:1992 DIN EN 60719 VDE 0299 Teil 2
(VDE 0299 Teil 2)

HD 383:1986 IEC 60228:1978 DIN VDE 0295 VDE 0295
(VDE 0295):1992-06

Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe VDE 0473

EN 60811-1-1:1995

IEC 60811-1-1:1993

DIN EN 60811-1-1

(VDE 0473 Teil 811-1-1):1996-03

VDE 0473 Teil 811-1-1

EN 60811-1-2:1995

IEC 60811-1-2:1985
+ Corr. Mai 1986
+ A1:1989

DIN EN 60811-1-2

(VDE 0473 Teil 811-1-2):1996-03

VDE 0473 Teil 811-1-2

EN 60811-2-1:1995

IEC 60811-2-1:1986
+ Corr. Mai 1986

DIN EN 60811-2-1

(VDE 0473 Teil 811-2-1):1996-03

VDE 0473 Teil 811-2-1

+ A1:1992
+ A2:1993

EN 60811-3-1:1995 IEC 60811-3-1:1985 DIN EN 60811-3-1 VDE 0473 Teil 811-3-1
+ Corr. 1986 (VDE 0473 Teil 811-3-1):1996-03

Normen der Reihe
HD 22

Normen der Reihe

DIN VDE 0282 (VDE 0282)

VDE 0282

HD 22.1 S3:1997

IEC 60245-1:1985
(mod.)

DIN VDE 0282-1

(VDE 0282 Teil 1):1999-01

VDE 0282 Teil 1

HD 22.2 S3:1997

IEC 60245-2:1980
(mod.)

DIN VDE 0282-2

(VDE 0282 Teil 2):1999-01

VDE 0282 Teil 2

HD 22.3 S3:1995

IEC 60245-3:1980

DIN VDE 0282-3

VDE 0282 Teil 3

+ Al1:1999 (mod.) (VDE 0282 Teil 3):2000-07
HD 22.4 S3:1995 IEC 60245-4:1994 DIN VDE 0282-4 VDE 0282 Teil 4
+ A1:1999 (mod.) (VDE 0282 Teil 4):2000-07
HD 22.6 S2:1995 - DIN VDE 0282-6 VDE 0282 Teil 6
+ Al1:1999 (VDE 0282 Teil 6):2000-07
HD 22.8 S2:1994 - DIN VDE 0282-8 VDE 0282 Teil 8
+ A1:1999 (VDE 0282 Teil 8):2000-07
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Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im

VDE-Vorschriftenwerk

HD 22.9 S2:1995

DIN VDE 0282-9

VDE 0282 Teil 9

+A1:1999 (VDE 0282 Teil 9):2000-07

HD 22.10 S1:1994 - DIN VDE 0282-10 VDE 0282 Teil 10
+A1:1999 (VDE 0282 Teil 10):2000-07

HD 22.11 S1:1995 - DIN VDE 0282-11 VDE 0282 Teil 11
+A1:1999 (VDE 0282 Teil 11):2000-07

HD 22.12 S1:1996 - DIN VDE 0282-12 VDE 0282 Teil 12
+A1:1999 (VDE 0282 Teil 12):2000-07

HD 22.13 S1:1996

DIN VDE 0282-13
(VDE 0282 Teil 13):1996-12

VDE 0282 Teil 13

HD 22.14 S1:1995
+ A1:1999

DIN VDE 0282-14
(VDE 0282 Teil 14):2000-07

VDE 0282 Teil 14

HD 22.15 S1:1999

DIN VDE 0282-15
(VDE 0282 Teil 15):2000-05

VDE 0282 Teil 15

HD 22.16 S1:2000

E DIN VDE 0282-16
(VDE 0282 Teil 16):1999-09%)

VDE 0282 Teil 16

HD 516 S2:1990

DIN VDE 0298-300

VDE 0298 Teil 300

(VDE 0298 Teil 300)

*)  z. Z. Entwurf, Norm in Vorbereitung: =

Anderungen
Gegeniiber DIN VDE 0282-7 (VDE 0282 Teil 7):1996-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Anderung A1:1999 eingearbeitet.

Friihere Ausgaben

VDE 0250¢/1975-08

DIN VDE 0250 Teil 501:1985-03

DIN VDE 0282 Teil 501:1990-01,1994-01

DIN VDE 0282-507 (VDE 0282 Teil 507):1994-04
DIN VDE 0282-7 (VDE 0282 Teil 7):1996-07

Nationaler Anhang NA  (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60719
(VDE 0299 Teil 2)

Berechnung der unteren und oberen Grenzen der mittleren AuRenmal3e von Leitun-
gen mit runden Kupferleitern und Nennspannungen bis 450/750 V (IEC 60719:1992);
Deutsche Fassung EN 60719:1993

Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitungen — Allgemeine Prif-
verfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung — Hauptabschnitt 1: Messung der Wand-
dicke und der AuRenmafie — Verfahren zur Bestimmung der mechanischen
Eigenschaften (IEC 60811-1-1:1993);

Deutsche Fassung EN 60811-1-1:1995

Isolier- und Mantelwerkstoffe fur Kabel und isolierte Leitungen — Allgemeine Prifver-
fahren — Teil 1. Allgemeine Anwendung — Hauptabschnitt 2: Thermische Alterung
(IEC 60811-1-2:1985 + Corrigendum Mai 1986 + A1:1989);

Deutsche Fassung EN 60811-1-2:1995

DIN EN 60811-1-1
(VDE 0473 Teil 811-1-1)

DIN EN 60811-1-2
(VDE 0473 Teil 811-1-2)
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DIN VDE 0282-7 (VDE 0282 Teil 7):2000-07

DIN EN 60811-2-1

(VDE 0473 Teil 811-2-1)

DIN EN 60811-3-1

(VDE 0473 Teil 811-3-1)

DIN VDE 0282-1
(VDE 0282 Teil 1)

DIN VDE 0282-2
(VDE 0282 Teil 2)

DIN VDE 0282-3
(VDE 0282 Teil 3)

DIN VDE 0282-4
(VDE 0282 Teil 4)

DIN VDE 0282-6
(VDE 0282 Teil 6)

DIN VDE 0282-8
(VDE 0282 Teil 8)

DIN VDE 0282-9
(VDE 0282 Teil 9)

DIN VDE 0282-10
(VDE 0282 Teil 10)

DIN VDE 0282-11
(VDE 0282 Teil 11)

DIN VDE 0282-12
(VDE 0282 Teil 12)

DIN VDE 0282-13
(VDE 0282 Teil 13)

DIN VDE 0282-14
(VDE 0282 Teil 14)

(DIN VDE 0282-15
(VDE 0282 Teil 15)

E DIN VDE 0282-16
(VDE 0282 Teil 16)

DIN VDE 0295
(VDE 0295)

DIN VDE 0298-300
(VDE 0298 Teil 300)

Isolier- und Mantelwerkstoffe fir Kabel und isolierte Leitungen — Allgemeine Prif-
verfahren — Teil 2: Besondere Verfahren fir Elastomermischungen —
Hauptabschnitt 1: Ozonbesténdigkeitsprifung, Warme-Dehnungsprifung,
Olbestandigkeitspriifung

(IEC 60811-2-1:1986 + Corrigendum Mai 1986 + A1:1992 + A2:1993);

Deutsche Fassung EN 60811-2-1:1995

Isolier- und Mantelwerkstoffe fur Kabel und isolierte Leitungen — Allgemeine Priif-
verfahren — Teil 3: Verfahren fiir PVC-Mischungen — Hauptabschnitt 1: Warmedruck-
prifung — Prifung der Ri3besténdigkeit

(IEC 60811-3-1:1985 + Corrigendum 1986);

Deutsche Fassung EN 60811-3-1:1995

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60245-1:1985, mod.);

Deutsche Fassung HD 22.1 S3:1997

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 2: Prufverfahren (IEC 60245-2:1980, mod.);

Deutsche Fassung HD 22.2 S3:1997

Gummi-isolierte Leitungen fir Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 3: Warmebesténdige Silikonaderleitungen (IEC 60245-3:1980, mod.);
Deutsche Fassung HD 22.3 S3:1995 + A1:1999

Gummi-isolierte Leitungen fur Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 4: Flexible Leitungen (IEC 60245-4:1994, mod.);

Deutsche Fassung HD 22.4 S3:1995 + A1:1999

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 6: Lichtbogenschweil3leitungen;

Deutsche Fassung HD 22.6 S2:1995 + A1:1999

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 8: Starkstromleitungen mit einem Mantel aus Polychloropren oder gleichwerti-
gem synthetischen Gummi fur Lichterketten;

Deutsche Fassung HD 22.8 S2:1994 + A1:1999

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 9: Einadrige Leitungen ohne Mantel fiir feste Verlegung mit geringer Entwicklung
von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall;

Deutsche Fassung HD 22.9 S2:1995 + A1:1999

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 10: EPR-isolierte flexible Starkstromleitungen mit Polyurethanmantel;
Deutsche Fassung HD 22.10 S1:1994 4- A1:1999

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 11: EVA-Schlauchleitungen;

Deutsche Fassung HD 22.11 S1:1995 + A1:1999

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 12: Warmebestandige Schlauchleitungen mit EPR-Isolierhille;

Deutsche Fassung HD 22.12 S1:1996 + A1:1999

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 13: Ein-, mehr- und vieladrige Schlauchleitungen mit Isolierhille und Mantel aus
vernetztem Polymer, mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im
Brandfall;

Deutsche Fassung HD 22.13 S1:1996

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 14: Leitungen fir Anwendungen, die hohe Flexibilitat erfordern;

Deutsche Fassung HD 22.14 S1:1995 + A1:1999

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 15: Warmebestandige mehradrige SiR-Schlauchleitungen;

Deutsche Fassung HD 22.15 S1:1999

Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —

Teil 16: Wasserbestandige schwere Schlauchleitungen mit Mantel aus Polychloro-
pren oder gleichwertigem synthetischen Gummi;

Deutsche Fassung prHD 22.16 S1:1998

Leiter fr Kabel und isolierte Leitungen fir Starkstromanlagen

Leitfaden fur die Verwendung harmonisierter Niederspannungsstarkstromleitungen;
Deutsche Fassung HD 516 S2:1997
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