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Umlaufende elektrische Maschinen DIN
Anlaufverhalten von Drehstrommotoren mit Kafiglaufer
— ausgenommen polumschaltbare Motoren — VDE 0530
fur Spannungen bis einschlief3lich 660 V, 50 Hz Teil 12

Diese auch vom Vorstand des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V. genehmigte Norm ist damit zugleich
eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter obenstehender Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk auf-
genommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Rotating electrical machines;
Part 12: Starting performance
of single-speed three-phase cage
induction motors for voltages
up to and including 660 V, 50 Hz

Zusammenhang mit der von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) herausgegebenen Publikation
IEC 34-12, 1. Ausgabe, 1980, und den vom Europaischen Komitee fur Elektrotechnische Normung (CENELEC) heraus-
gegebenen Harmonisierungsdokument HD 53.12 siehe Erlauterungen.

Der Norminhalt war veroéffentlicht im Entwurf DIN 57530 Teil 12/VDE 0530 Teil 12/10.82.

Beginn der Gilltigkeit
Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. Mai 1986.
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Seite 2 DIN VDE 0530 Teil 12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir das Anlaufverhalten von Drehstrommo-
toren der Ausfiihrung N und NY mit Kafiglaufer — ausge-
nommen polumschaltbare Motoren — beliebiger IP-Schutz-
art fir Spannungen bis einschlieBlich 660 V, die direkt
oder in Stern- Dreieck-Schaltung eingeschaltet werden
und die fur die Betriebsart S 1 (Dauerbetrieb) ausgelegt
sind.

Diese Norm gilt auch flir Motoren mit zwei Nennspannun-
gen unter der Voraussetzung, daf? der magnetische Flul3
bei beiden Spannungen gleich ist.

2 Zweck

Diese Norm legt Grenzwerte fur das Anlaufverhalten von
Drehstrommotoren mit Kéafiglaufer — ausgenommen pol-
umschaltbare Motoren — fiir Spannungen bis einschliel3-
lich 660 V, 50 Hz in zwei Ausfuhrungen fest.

Anmerkung 1: Es wird nicht erwartet, da3 alle Hersteller
Motoren in beiden Ausfiihrungen herstellen. Die
Auswahl einer Ausfihrung nach dieser Norm ist
zwischen Hersteller und Anwender zu vereinbaren.

Anmerkung 2: Fir besondere Anwendungsfélle kénnen
andere Ausfiihrungen als die beiden festgelegten
erforderlich sein.

Anmerkung 3: Die Minimal- bzw. Maximalwerte fir Dreh-
moment bzw. Scheinleistung in dieser Norm sind
Grenzwerte, d.h. ohne Toleranz. Es ist jedoch zu
beachten, daR Werte in Herstellerlisten Toleranzen
nach DIN VDE 0530 Teil 1 (IEC 34-1) enthalten.

3 Ausflihrung
Motoren nach dieser Norm werden nach den Abschnitten

Zurtickgezogen: 1993-09

3.1  Grundausfihrung N

Drehstrom-Kéfiglaufermotoren fir direktes Einschalten mit
2p=2, 4, 6, oder 8 und Nennleistungen von 0,4 kW bis
630 kW bei 50 Hz.

3.2  Abgeleitete Ausfihrung NY

Motoren fir Stern-Dreieck-Einschaltung, die denen der
Grundausfuhrung N &hnlich sind. Fir diese Motoren kén-
nen in der Stern-Schaltung Mindestwerte von T, und T, in
Hohe von 25 % der Werte der Grundausfiihrung N (siehe
Tabelle 1) erwartet werden.

4 Drehmomente beim Anlauf bei der
Grundausfiihrung N

Die Drehmomente beim Anlauf werden gekennzeichnet
durch das Anzugsmoment T, das Sattelmoment T, und
das Kippmoment T,,. Diese Drehmomente sind jeweils auf
das Nennmoment bezogen.

Es missen bei der Grundausfuhrung N die entsprechen-
den Werte der Tabelle 1 eingehalten werden. Diese Werte
sind Mindestwerte bei Nennspannung ohne Toleranz.
Hohere Werte sind zulassig.

Die Drehmomente beim Anlauf im Drehzahlbereich zwi-
schen Stillstand und Kippunkt miissen mindestens 30 %
oberhalb der Drehmomentenkurve liegen, die quadratisch
mit der Drehzahl auf Nennmoment bei Nenndrehzahl
ansteigt.

Anmerkung: Der Abstand von 30 % wurde mit Ricksicht
auf eine mogliche Spannungsabsenkung von 10 %
an den Motorklemmen wahrend des Anlaufes

3.1 und 3.2 unterteilt. gewabhlt.
Tabelle 1. Drehmomente der Grundausfiihrung N beim Anlauf
Die Werte sind auf Nennmoment bezogen
Leistungsbereich Polzahi 2 p
2 4 6 8

kW T, T, T, T T, T, T T, T, T T, T,
04 < P< 0863 1.9 1.3 2,0 20 1,4 20 1,7 1,2 1,7 1,5 1,1 1,6
063< P 10 1,8 1,2 2,0 1,9 1,3 2,0 1,7 1,2 1,8 1,5 1.1 1,7
10 <P< 186 1.8 1,2 2,0 1,9 13 2,0 16 1.1 1,9 1,4 1,0 1,8
16 < P< 25 1,7 1,1 2,0 1,8 12 2,0 1,6 1,1 1.9 1,4 1,0 1.8
25 < P=< 40 1,6 1,1 2,0 1,7 12 2,0 1,5 1,1 1.9 1,3 1,0 1.8
40 < P< 63 1,5 1,0 2,0 1,6 1.1 2,0 1,5 11 1,9 1,3 1,0 1.8
63 < P=< 10 1,5 1,0 2,0 1,6 1,1 20 1,5 1,1 1,8 1,3 1,0 17
10 < P=< 16 14 1,0 2,0 15 1.1 20 1,4 1,0 1,8 1,2 0,9 1,7
16 < P< 25 1,3 0,9 1,9 14 1,0 1,9 1,4 1,0 1,8 1,2 0,9 1,7
25 < P=< 40 1,2 0,9 1,9 1.3 1,0 1,9 1,3 1,0 1,8 1,2 0,9 1,7
40 < P=< 63 1,1 08 1,8 1,2 0,9 1,8 1,2 0,9 17 1,1 0,8 17
63 <« P< 100 1,0 0,7 1,8 11 0,8 1,8 1.1 0.8 17 1,0 07 1,6
100 < P< 160 0,9 0,7 1,7 1,0 0.8 1,7 1,0 08 17 0,9 0,7 1,6
160 < P < 250 0,8 0,6 1,7 0,9 0,7 1,7 08 07 16 0,9 0,7 1,6
250 < P <400 0,75 | 0,6 1,6 0,75 | 0,6 1,6 0,75 | 0,6 1,6 0,75 | 0,6 1,6
400 < P<630 065 {056 1.6 065 |05 1.6 065 {05 1,6 0,65 | 0,5 1,6

1, = Anzugsmoment
T, = Satteimoment
T, = Kippmoment
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