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Drehstrom-Öl-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 bis 2500 kVA
mit einer höchsten Spannung für Betriebsmittel bis 36 kV

Teil 2: Verteilungstransformatoren mit Kabelanschlußkästen auf der Ober- und/oder
Unterspannungsseite – Hauptabschnitt 3: Kabelanschlußkästen Typ 2 für Verteilungs-

transformatoren nach HD 428.2.1 Deutsche Fassung HD 428.2.3 S1:1998
VDE 0532-223

VDE 0532
Teil 223

1998-xx

de

Diese Norm enthält die Deutsche Fassung des Harmonisierungsdokuments HD 428.2.3 S1

ICS 29.180

Deskriptoren: Verteilungstransformator, Kabelanschluß, Anschlußkasten,
Unterspannung, Oberspannung

Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to
2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV –
Part 2: Distribution transformers with cables boxes on the high-voltage
and/or low-voltage side –
Section 3: Cable boxes type 2 for use on distribution transformers meeting
the requirements of HD 428.2.1;
German version HD 428.2.3 S1:1998

Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l’huile 50 Hz, de
50 à 2500 kVA de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas
36 kV –
Partie 2: Transformateurs de distribution raccordés par boîtes à câble côté haute
tension et/ou côté basse tension –
Section 3: Boîtes à câbles de type 2 pour utilisation sur transformateurs de distribution
conformes aux exigences du HD 428.2.1;
Version allemande HD 428.2.3 S1:1998

Diese Norm enthält das Europäische Harmonisierungsdokument HD 428.2.3 S1:1998.

Beginn der Gültigkeit
Das Harmonisierungsdokument wurde am 1997-10-01 angenommen.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN 42500-23:1996-03.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Fortsetzung Seite 2 und 3 und
7 Seiten HD

KlassifikationDiese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung  im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

DEUTSCHE NORM November 1998
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Nationales Vorwort

Zuständig für diese Norm ist das Unterkomitee 321.2 „Transformatoren, Leistungen und Abmessungen“ der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 50180:1997 – DIN EN 50180:1998-05 –

EN 60529:1991 IEC 60529:1989 DIN VDE 0470-1
(VDE 0470 Teil 1):1992-11

VDE 0470 Teil 1

HD 428.1 S1:1992 – DIN 42500-1:1993-05 –

HD 428.2.1 S1:1994 – DIN 42500-21:1995-04 –

HD 428.2.2 S1:1997 – DIN VDE 0532-222
(VDE 0532 Teil 222):1997-12

VDE 0532 Teil 222

HD 428.3 S1:1994 – DIN 42500-3:1995-04 –

HD 428.4 S1:1994 – DIN 42500-4:1995-04 –

HD 596 S1:1996 – DIN 42530:1997-03 –
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Nationaler Anhang (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 50180 Durchführungen über 1 kV bis 36 kV und von 250 A bis 3,15 kA für flüssigkeitsgefüllte
Transformatoren;
Deutsche Fassung EN 50180:1997 + Corrigendum 1998

DIN VDE 0470-1
(VDE 0470 Teil 1)

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code); IEC 60529:1989;
Deutsche Fassung EN 60529:1991

DIN 42500-1 Drehstrom-Öl-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 bis 2500 kVA – Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Anforderungen für Transformatoren Um bis 24 kV;
Deutsche Fassung HD 428.1 S1:1992

DIN 42500-21 Drehstrom-Öl-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 bis 2500 kVA mit einer höchsten
Spannung für Betriebsmittel bis 36 kV – Teil 2: Verteilungstransformatoren mit
Kabelanschlußkästen auf der Ober- und/oder Unterspannungsseite –
Hauptabschnitt 1: Allgemeine Anforderungen;
Deutsche Fassung HD 428.2.1 S1:1994

DIN VDE 0532-222
(VDE 0532 Teil 222)

Drehstrom-Öl-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 bis 2500 kVA mit einer höchsten
Spannung für Betriebsmittel bis 36 kV – Teil 2: Verteilungstransformatoren mit
Kabelanschlußkästen auf der Ober- und/oder Unterspannungsseite –
Hauptabschnitt 2: Kabelanschlußkästen Typ 1 für Verteilungstransformatoren nach
HD 428.2.1 S1;
Deutsche Fassung HD 428.2.2 S1:1997

DIN 42500-3 Drehstrom-Öl-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 bis 2500 kVA mit einer höchsten
Spannung für Betriebsmittel bis 36 kV – Teil 3: Ergänzende Festlegungen für
Transformatoren mit einer höchsten Spannung für Betriebsmittel von 36 kV;
Deutsche Fassung HD 428.3 S1:1994

DIN 42500-4 Drehstrom-Öl-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 bis 2500 kVA mit einer höchsten
Spannung für Betriebsmittel bis 36 kV – Teil 4: Bestimmung der Bemessungsleistung
eines Transformators bei nicht sinusförmigen Lastströmen;
Deutsche Fassung HD 428.4 S1:1994

DIN 42530 Durchführung bis 1000 V und von 250 A bis 5000 A für flüssigkeitsgefüllte
Transformatoren;
Deutsche Fassung HD 596 S1:1996

Full document details: DIN VDE 0532-223:1998-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0532-223-1998-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0532-223-1998-11


Seite 4
DIN VDE 0532-223 (VDE 0532 Teil 223):1998-11

Full document details: DIN VDE 0532-223:1998-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0532-223-1998-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0532-223-1998-11

