
Steckvorrichtungen bis 400 V 25 A
Flache, nichtwiederanschließbare zweipolige Stecker,

2,5 A 250 V, mit Leitung, die für die Verbindung von Klasse-II-Geräten
für Haushalt und ähnliche Zwecke
Deutsche Fassung EN 50075:1990

VDE 0620

Die Europäische Norm EN 50075:1990 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. Mai 1992.

Daneben gilt DIN 49464 Teil 1, Ausgabe Oktober 1966, DIN 49464 Teil 2, Ausgabe Oktober 1966, und die betreffenden
Festlegungen in DIN VDE 0620, Ausgabe November 1984, mit DIN VDE 0620 A1, Ausgabe Juni 1987, noch bis zum
1. 3. 1993.

Für Geräte, die vor dem 1. 3. 1993 nachweislich1) DIN 49464 Teil 1/10.66, DIN 49464 Teil 2/10.66 und DIN VDE 0620/
11.84 mit DIN VDE 0620 A1/06.87 entsprochen haben, darf DIN 49464 Teil 1/10.66, DIN 49464 Teil 2/10.66 und
DIN VDE 0620/11.84 mit DIN VDE 0620 A1/06.87 für die Fertigung noch bis 1. 3. 1998 weiter angewendet werden.

Der Norm-Inhalt war veröffentlicht als Entwurf DIN VDE 0620 Teil 101/07.89.

1) Als Nachweis gilt eine Konformitätserklärung des Herstellers oder eine Konformitätsbescheinigung einer anerkann-
ten Prüfstelle.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
und 16 Seiten EN-Norm

Plugs and socket-outlets up to 400 V 25 A;
Flat non-wirable two pole plugs, 2,5 A 250 V, with cord, for the connection
of class-II-equipment for household and similar purposes;
German version EN 50075:1990

Prise de courant jusqu'à 400 V 25 A;
Fiche de prise de courant 2,5 A 250 V plate bipolaire non démontable, avec câble,
pour la connexion des appareils de la classse II pour usages domestiques et analogues;
Version allemande EN 50075:1990

Teil 101

Ersatz für
DIN 49464 Teil 1/10.66,
DIN 49464 Teil 2/10.66
Mit DIN VDE 0620/05.92
Ersatz für
DIN VDE 0620/11.84 und
DIN VDE 0620 A1/06.87

Diese Norm enthält die Deutsche Fassung der Europäischen Norm EN 50075

Diese auch von Vorstand des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V. genehmigte Norm ist damit zugleich
eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter obenstehender Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk auf-
genommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

DEUTSCHE NORM Mai 1992

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

ß
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Nationales Vorwort

Zuständig für diese Europäische Norm EN 50075 ist in Deutschland das Unterkomitee 542.1 „Schalter und Steck-
vorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE).
Zu den in dieser Norm zitierten regionalen bzw. internationalen Normen sind nachfolgend die entsprechenden
Deutschen Normen gegenübergestellt.

Internationale und regionale Normen,
nationale Normen

Full document details: DIN VDE 0620-101:1992-05

http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0620-101-1992-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0620-101-1992-05


DIN VDE 0620 Teil 101 Seite 3

Zitierte Normen

DIN 49406 Teil 1 Zweipoliger Stecker für schutzisolierte Geräte 10 A 250 V— und 16 A 250 V∼
DIN 49440 Teil 1 Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V; Hauptmaße
DIN 49440 Teil 5 Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V für Einbau in

Gerätedosen; Maße
DIN 49440 Teil 6 Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V für Verwendung

auf Montageflächen, für Kupplungsdosen und für ortsveränderliche Steckdosen; Maße
DIN 49441 Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt; 10 A 250 V 6 und 10 A 250 V— 16 A 250 V∼
DIN 50961 Galvanische Überzüge; Zink- und Cadmiumüberzüge auf Eisenwerkstoffen; Chromati-

sierung der Zink- und Cadmiumüberzüge
DIN 50965 Galvanische Überzüge; Zinnüberzüge auf Eisen- und Kupferwerkstoffen
DIN 50967 Galvanische Überzüge; Nickel-Chrom-Überzüge und Kupfer-Nickel-Chrom-Überzüge
DIN 53519 Teil 1 Prüfung von Elastomeren; Bestimmung der Kugeldruckhärte von Weichgummi, Interna-

tionaler Gummihärtegrad (IRHD), Härteprüfung an Normproben
DIN 53519 Teil 2 Prüfung von Elastomeren; Bestimmung der Kugeldruckhärte von Weichgummi, Interna-

tionaler Gummihärtegrad (IRHD), Härteprüfung an Proben geringer Abmessungen,
Mikrohärteprüfung

DIN IEC 23B(CO)43/ Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 1
VDE 0624 Teil 1 (z. Z. Entwurf)
DIN IEC 695 Teil 2-1 Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr, Prüfverfahren 2-1: Prüfung mit dem Glüh-

draht und Anleitung
DIN VDE 0281 Teil 301 PVC-isolierte Starkstromleitungen; leichte Zwillingsleitung
DIN VDE 0281 Teil 302 PVC-isolierte Starkstromleitungen; Zwillingsleitung
DIN VDE 0281 Teil 401 PVC-isolierte Starkstromleitungen; PVC-Schlauchleitungen 03VV
DIN VDE 0281 Teil 402 PVC-isolierte Starkstromleitungen; PVC-Schlauchleitungen 05VV
DIN VDE 0282 Teil 804 Gummi-isolierte Starkstromleitungen; Gummischlauchleitung 05RR
DIN VDE 0282 Teil 817 Gummi-isolierte Starkstromleitungen; Gummischlauchleitung 05RN
DIN VDE 0625 Teil 1 Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke; (IEC 320 (1981)

2. Ausgabe, einschließlich Änderung Nr 1 (1984) und Änderung Nr 2 (1985), modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60320 Teil 1, Ausgabe 1986

EN 60320 Teil 1 Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
HD 21.5 Flexible Leitungen
HD 22.4 Flexible Leitungen
HD 444.2.1 Prüfung zur Beurteilung der Brandgefahr; Prüfverfahren 2-1, Prüfung mit dem Glühdraht

und Anleitung
IEC 83 Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke; Normen
IEC 884-1 Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke; Teil 1 Allgemeine

Festlegungen
ISO 1456 Metallic coatings; Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and of copper plus

nickel plus chromium
ISO 2081 Metallic coatings; Electroplated coatings of zinc on iron or steel
ISO 2093 Metallic coatings; Electroplated coatings of tin

Frühere Ausgaben

VDE 0620: 07.41
VDE 0620e: 09.53
VDE 0620f: 07.55
VDE 0620g: 01.57
VDE 0620h: 03.59
VDE 0620i: 07.59
VDE 0620k: 10.61
VDE 0620l: 03.64
VDE 0620m: 05.66x
DIN 57620s/VDE 0620s: 07.80
DIN 57620/VDE 0620: 11.84
DIN VDE 0620 A1: 06.87
DIN 49464 Teil 1: 10.66
DIN 49464 Teil 2: 10.66
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Änderungen

Gegenüber DIN 49464 Teil 1/10.66 DIN 49464 Teil 2/10.66, DIN 57620/VDE 0620/11.84 und DIN VDE 0620 A1/
06.87 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Die Inhalte dieser Normen DIN 49464 Teil 1 und DIN 49464 Teil 2 wurden in diese Norm weitgehend integriert.

b) Betreffende Bau- und Prüfbestimmungen aus DIN 57620/VDE 0620/11.84 wurden in die vorliegende Norm
eingearbeitet.

Internationale Patentklassifikation

H 01 R 17/00
G 01 R 31/12
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EN 50075

Juli 1990

DK 621.316.541.12:64.06-83

Deskriptoren: Elektrische Geräte, Haushaltsgeräte, Stecker, Bestimmung, Eigenschaft, Aufbau, Prüfung

Deutsche Fassung

Flache, nichtwiederanschließbare zweipolige Stecker,
2,5 A 250 V, mit Leitung, für die Verbindung von

Klasse-II-Geräten für Haushalt und ähnliche Zwecke

Flat non-wirable two-pole plugs, 2,5 A 250 V,
with cord, for the connection of class-
II-equipment for household and similar
purposes

Fiche de prise de courant 2,5 A 250 V plate
bipolaire non démontable, avec câble, pour
la connexion des appareils de la classe II
pour usages domestiques et analogues

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1989.09.11 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfül-
len, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne
jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim CENELEC-Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in ei-
gener Verantwortung durch Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Däne-
mark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Ver-
einigten Königreich.

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

 1990. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref.-Nr. EN 50075:1990 D

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

CENELEC
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Einleitung

Dieses Schriftstück wurde durch CENELEC/TC 23X „Eurostecker und -steckdosen“ erstellt. In der Sitzung am 18.
und 19. November 1986 wurde entschieden, eine EN zu erarbeiten für flache, nichtwiederanschließbare Stecker
2,5 A 250 V für die Verbindung von Klasse-II-Geräten, zu Normblatt XVI (Alternative II) der CEE-Publikation 7 (2.
Ausgabe 1963 und Änderungen 1, 2, 3 und 4) oder zu Normblatt C5 (Alternative II) der IEC-Publikation 83.
Dieser Stecker, auch als „Eurostecker“ bekannt, ist schon in den meisten europäischen Ländern (außer Großbri-
tannien) genormt. Die zutreffenden nationalen Normen sind entweder Bestätigung der CEE-Publikation 7 oder ba-
sieren auf dieser Bestimmung.
Der Eurostecker besteht nun schon seit mehr als 25 Jahren und wird durch eine große Anzahl von Herstellern pro-
duziert. Viele von diesen Eurosteckern wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen nach CEE-Publikation
7 oder entsprechenden nationalen Normen durch die Prüfstellen verschiedener europäischer Länder geprüft und
approbiert.
Da diese EN auf die bestehenden und approbierten Eurostecker (und natürlich auf neue Ausführungen) anwend-
bar sein muß, basiert dieses Schriftstück hauptsächlich auf den Anforderungen nach CEE-Publikation 7. Kleine
Änderungen, die in der IEC-Publikation 884-1 inbegriffen sind, wurden auch mit in Betracht gezogen. Wenn diese
EN im ganzen auf der IEC 884-1 basieren würde, bestünde das Risiko, das vorhandene Stecker nicht mit den An-
forderungen dieser Norm übereinstimmen würden.
In diesem Schriftstück sind Anforderungen durch eine senkrechte Linie am Rand gekennzeichnet. Prüfanforderun-
gen sind nicht gekennzeichnet. Erklärungen wurden eingerückt geschrieben.
Der Text der prEN 50075 (1. Ausgabe Januar 1989) wurde von allen CENELEC-Mitgliedern mit Ausnahme von
Norwegen und Schweden am 11. September 1989 als Europäische Norm genehmigt und ratifiziert.
Es gelten folgende Daten:
– spätestes Datum der Ankündigung

der EN auf nationaler Ebene (doa): 1990-05-01
– Datum der spätesten Veröffentlichung

einer neuen harmonisierten nationalen Norm (dop): 1991-03-01
– Datum der Zurückziehung von

entgegenstehenden nationalen Normen (dow): 1993-03-01
Für Erzeugnisse, die vor 1993-03-01 der einschlägigen nationalen Norm entsprochen haben, wie durch den Her-
steller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm für die Fertigung bis
1998-03-01 noch weiter angewendet werden.
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