DEUTSCHE NORM Zurckgezogen: 2006-01 o4 0par 2004

DIN VDE 0636-201
(VDE 0636 Teil 201)

=,
=

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
setz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 29.120.50 Ersatz fur
DIN VDE 0636-201
(VDE 0636 Teil 201):2003-02
Siehe jedoch Beginn der Giltigkeit

Niederspannungssicherungen (NH-System) —

Teil 2-1: Zusatzliche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch
Elektrofachkréfte bzw. elektrotechnisch unterwiesene Personen
(Sicherungen liberwiegend fiir den industriellen Gebrauch) -
Hauptabschnitt | bis VI: Beispiele von genormten Sicherungstypen

(IEC 60269-2-1:1998 + A1:1999 + A2:2002, modifiziert);

Deutsche Fassung HD 630.2.1 S6:2003

Low-voltage fuses —

Part 2-1: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly
for industrial application) —

Sections | to VI: Examples of types of standardized fuses

(IEC 60269-2-1:1998 + A1:1999 + A2:2002, modified);

German version HD 630.2.1 S6:2003

Fusibles basse tension —

Partie 2-1: Régles supplémentaires pour les fusibles destinés a étre utilisés par des personnes
habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) —

Sections | a VI: Exemples de fusibles normalisés

(CEI 60269-2-1:1998 + A1:1999 + A2:2002, modifiée);

Version allemande HD 630.2.1 S6:2003
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DIN VDE 0636-201 (VDE 0636 Teil 201):2004-10
Beginn der Gultigkeit
Das von CENELEC am 2003-03-01 angenommene HD 630.2.1 S6 gilt als DIN-Norm ab 2004-10-01.

Daneben darf DIN VDE 0636-201 (VDE 0636 Teil 201):2003-02 noch bis 2006-03-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 32B/333/CD (VDE 0636 Teil 131):1999-10.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 541.1 ,Sicherungen und Schalter-Sicherungs-
einheiten“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zu-
standig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 32B ,Low-voltage fuses” erarbeitet.

Das Technische Biiro von CENELEC hat auf seiner Sitzung im Méarz 1997 beschlossen, dass die nationalen
Komitees nur verpflichtet sind, die fir das jeweilige Land relevanten Hauptabschnitte des Harmonisierungs-
dokumentes (jedoch mindestens einen Hauptabschnitt des Harmonisierungsdokumentes) in das nationale
Normenwerk zu Ubernehmen.

| Die gemeinsame Ab&nderung gegeniiber der IEC 60269-2-1 ist am linken Seitenrand durch eine senkrechte
Linie gekennzeichnet.

” Die Anderung A2 ist am linken Seitenrand durch zwei senkrechte Linien gekennzeichnet.

Die neue Ausgabe der IEC 60269 ,Low-voltage fuses ist in die folgenden Teile aufgeteilt:
Erster Teil: — Teil1:  General requirements (IEC 60269-1)

Zweiter Teil: — Teil2:  Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses
mainly for industrial application) (IEC 60269-2)

— Teil 2-1: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses
mainly for industrial application) — Sections | to VI (IEC 60269-2-1)

Dritter Teil:

Teil 3:  Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses
mainly for household and similar applications) (IEC 60269-3)

— Teil 3-1: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses
mainly for household and similar applications) — Sections | to V (IEC 60269-3-1)

Vierter Teil:

Teil 4:  Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor
devices (IEC 60269-4)

— Teil 4-1: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor
devices — Sections | to Ill: Examples of types of standardized fuse-links
(IEC 60269-4-1)
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Gegeniiber DIN VDE 0636-201 (VDE 0636 Teil 201):2003-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die bei IEC erschienenen Anderungen A1:1999 und A2:2002 zur IEC 60269-2-1:1998, die inzwischen als
Anderung A1 und Anderung A2 ratifiziert wurden, und die europdischen Anderungen AA:1999 und AB:1999,

die ebenfalls ratifiziert sind, wurden eingearbeitet.

Durch die Anderung A1 wurde geandert:
— Tabelle VI: Werte geandert,

— Tabelle VIl wurde um Prifung der Alterungsbestéandigkeit erweitert,

Abschnitt 8.10 wurde ersetzt,
Bild 4(I) wurde erweitert,
Bild 10(l) wurde ersetzt.

Durch die Anderung AA wurde gedndert:

— Abschnitt 1.1 wurde erganzt,

Abschnitt 2 wurde eingefugt,
Tabelle D wurde teilweise ersetzt,

Abschnitt 7.1.3 wurde teilweise ersetzt,

Abschnitt 7.1.5 wurde hinzugeflgt,
Abschnitt 7.1.7 wurde erganzt,
Abschnitt 8.3.1 wurde erweitert,
Abschnitt 8.4.3.1 wurde ergénzt,
Abschnitt 8.5.5.1 wurde ergénzt,
Abschnitt 8.5.8 wurde ergénzt,
Abschnitt 8.11.2.3 wurde ergénzt,
Tabelle in Bild 1(I) wurde ersetzt.

Durch die Anderung AB wurde gedndert:

Abschnitt 1.1 wurde geéandert,
Abschnitt 2 wurde ergénzt,
Abschnitt 5.3.1 wurde erweitert,
Tabelle 3 wurde erweitert,
Abschnitt 6.2 wurde erweitert,
Abschnitt 7.2 wurde erweitert,
Tabelle 6 wurde erweitert,
Abschnitt 7.9 wurde erweitert,
Abschnitt 8.1.4 wurde erweitert,
Abschnitt 8.2.2 wurde erweitert,
Abschnitt 8.2.3 wurde erweitert,
Abschnitt 8.2.4.3 wurde erweitert,
Abschnitt 8.2.5.3 wurde erweitert,
Abschnitt 8.2.6 wurde erweitert,
Abschnitt 8.3.2 wurde erweitert,
Abschnitt 8.7.4 wurde erweitert,
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—  Bild 4(l) wurde erweitert,
—  Bild 11(l) wurde eingefugt,
- Bild 12(l) wurde eingefugt.

Durch die Anderung A2 wurde geéndert:

—  Es wurden mit dem Hauptabschnitt IB die Sicherungsleisten aufgenommen, und mit dem Hauptabschnitt
IC die Sicherungsunterteile fir Sammelschienenmontage (40-mm-System).

—  EinfUhrung der BaugréBe 000.

Frithere Ausgaben

DIN VDE 0636-201 (VDE 0636 Teil 201):1997-03, 1998-06, 2001-08, 2003-02
DIN 57636-22 (VDE 0636 Teil 22):1984-05

DIN 57636-21 (VDE 0636 Teil 21):1984-05

DIN 57636-2a (VDE 0636 Teil 2a):1978-08

DIN 57636-2 (VDE 0616 Teil 2):1976-08

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1
Européische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
P VDE-Vorschriftenwerk
HD 588.1 S1:1991 IEC 60060-1:1989 DIN IEC 60060-1 VDE 0432 Teil 1
+ Corr. Marz 1990 (VDE 0432 Teil 1):1994-06

EN 60060-2:1994 IEC 60060-2:1994 DIN EN 60060-2 VDE 0432 Teil 2
(VDE 0432 Teil 2):1996-03

EN 60060-2/ - DIN EN 60060-2/A11 VDE 0432 Teil 2/A11

A11:1998 (VDE 0432 Teil 2/A11):1998-09

HD 214 S2:1980 IEC 60112:1979 DIN VDE 0303-1 VDE 0303 Teil 1
(VDE 0303 Teil 1):1984-06

EN 60269-1:1998 IEC 60269-1:1998 DIN EN 60269-1 VDE 0636 Teil 10
(VDE 0636 Teil 10):1999-11
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Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60269-2:1995
+ A1:1998
+ A2:2002

IEC 60269-2:1986
+ A1:1995
+ A2:2001

DIN EN 60269-2
(VDE 0636 Teil 20):2002-09

VDE 0636 Teil 20

EN 60269-3:1995

IEC 60269-3:1987

DIN EN 60269-3
(VDE 0636 Teil 30):1995-12

VDE 0636 Teil 30

HD 630.3.1 S2:1997

IEC 60269-3-1:1994
+ A1:1995 (mod.)

DIN VDE 0636-301
(VDE 0636 Teil 301):1998-01

VDE 0636 Teil 301

DIN VDE 0636-3011
(VDE 0636 Teil 3011):1999-05

VDE 0636 Teil 3011

EN 60269-4:1996

EN 60269-4/A1 :1997

IEC 60269-4:1986

IEC 60269-4/A1:1995

DIN EN 60269-4
(VDE 0636 Teil 40):1997-04

DIN EN 60269-4/A1
(VDE 0636 Teil 40/A1):1997-10

VDE 0636 Teil 40

VDE 0636 Teil 40/A1

EN 60269-4-1:2002

IEC 60269-4-1:2002

DIN EN 60269-4-1
(VDE 0636 Teil 401):2003-02

VDE 0636 Teil 401

EN 60999-1:1993

IEC 60999-1:1990

DIN EN 60999
(VDE 0609 Teil 1):1994-04

VDE 0609 Teil 1

IEC 60999-2:1995

HD 625.1 S1:1996

IEC 60664-1:1992
(mod.)

DIN VDE 0110-1
(VDE 0110 Teil 1):1997-04

VDE 0110 Teil 1

IEC 60685-2-2:1983

prEN 1ISO
898-1:1996

ISO 898-1:1996

E DIN ISO 898-1:1997-02

DIN VDE 0636-2011
(VDE 0636 Teil 2011):1999-05

VDE 0636 Teil 2011

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60060-2 (VDE 0432 Teil 12), Hochspannungs-Priiftechnik — Teil 2: Messsysteme
(IEC 60060-2:1994); Deutsche Fassung EN 60060-2:1994.

DIN EN 60060-2/A11 (VDE 0432 Teil 2/A11), Hochspannungs-Priiftechnik — Teil 2: Messsysteme;
Anderung A11 (IEC 60060-2:1994); Deutsche Fassung EN 60060-2/A11:1998.

DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Teil 10), Niederspannungssicherungen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen
(IEC 60269-1:1998); Deutsche Fassung EN 60269-1:1998.

DIN EN 60269-2 (VDE 0636 Teil 20), Niederspannungssicherungen — Teil 2: Zusétzliche Anforderungen an
Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkréfte bzw. elektrotechnisch unterwiesene Personen
(Sicherungen liberwiegend fiir den industriellen Gebrauch) (IEC 60269-2:1986 + A1:1995 + A2:2001);
Deutsche Fassung EN 60269-2:1995 + A1:1998 + A2:2002.

DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Teil 30), Niederspannungssicherungen — Teil 3: Zusétzliche Anforderungen an
Sicherungen zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen liberwiegend filir Hausinstallationen und &hnliche
Anwendungen) (IEC 60269-3:1987); Deutsche Fassung EN 60269-3:1995.
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DIN EN 60269-4 (VDE 0636 Teil 40), Niederspannungssicherungen — Teil 4: Zusétzliche Anforderungen zum
Schutz von Halbleiter-Bauelementen (IEC 60269-4:1986); Deutsche Fassung EN 60269-4:1996.

DIN EN 60269-4-1 (VDE 0636 Teil 401), Niederspannungssicherungen — Teil 4: Zusétzliche Anforderungen
an Sicherungseinsédtze zum Schutz von Halbleiter-Bauelementen — Hauptabschnitte | bis Ill: Beispiele fiir
genormte Typen der Sicherungseinsétze (IEC 60269-4-1:2002); Deutsche Fassung EN 60269-4-1:2002.

DIN EN 60999 (VDE 0609 Teil 1), Verbindungsmaterial — Sicherheitsanforderungen fiir Schraubklemmstellen
und schraubenlose Klemmstellen fiir elektrische Kupferleiter (IEC 60999:1990, maodifiziert); Deutsche
Fassung EN 60999:1993.

DIN VDE 0636-301 (VDE 0636 Teil 301), Niederspannungssicherungen (D-System) — Teil 3-1: Zusétzliche
Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen (berwiegend fiir Hausinstallationen
und dhnliche Anwendungen), Hauptabschnitte | bis IV (IEC 60269-3-1:1994 + A1:1995 + A2:2001,
modifiziert); Deutsche Fassung HD 630.3.1 §3:2002.

DIN VDE 0636-3011 (VDE 0636 Teil 3011), Niederspannungssicherungen (D-System) — Teil 3-1: Zusétzliche
Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen (iberwiegend flir Hausinstallationen
und &hnliche Anwendungen), Nationale Ergénzung 1: Uyc = 690 V und Up = 690 V.

E DIN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben (ISO/DIS 898-1:1996); Deutsche Fassung prEN ISO 898-1:1996.

DIN VDE 0110-1 (VDE 0110 Teil 1), Isolationskoordination flir elektrische Betriebsmittel in Nieder-
spannungsanlagen — Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und Prifungen (IEC 60664-1:1992, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 625.1 S§1:1996.

DIN VDE 0303-1 (VDE 0303 Teil 1), Verfahren zur Bestimmung der Vergleichszahl und Priifzahl der
Kriechwegbildung auf festen isolierenden Werkstoffen unter feuchten Bedingungen (VDE-Bestimmung).

DIN VDE 0636-2011 (VDE 0636 Teil 2011), Niederspannungssicherungen (NH-System) — Teil 2-1:
Zusétzliche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkréfte bzw. elektrotechnisch
unterwiesene Personen (Sicherungen liberwiegend fiir den industriellen Gebrauch); Nationale Ergédnzung 1:
Schutz von elektrischen Sonderanlagen.
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HARMONISIERUNGSDOKUMENT HD 630.2.1 S6

HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D'HARMONISATION 1l 2003

ICS 29.120.50 Ersatz fiur HD 630.2.1 S5:2002

Deutsche Fassung

Niederspannungssicherungen (NH-System)
Teil 2-1: Zusétzliche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch
Elektrofachkrafte bzw. elektrotechnisch unterwiesene Personen (Sicherungen
Uberwiegend flr den industriellen Gebrauch)

Hauptabschnitt | bis VI: Beispiele von genormten Sicherungstypen
(IEC 60269-2-1:1998 + A1:1999 + A2:2002, modifiziert)

Low-voltage fuses Fusibles basse tension

Part 2-1: Supplementary requirements for fuses Partie 2-1: Régles supplémentaires pour les

for use by authorized persons (fuses mainly for fusibles destinés a étre utilisés par des

industrial application) personnes habilitées (fusibles pour usages

Sections | to VI: Examples of types of essentiellement industriels)

standardized fuses Sections | a VI: Exemples de fusibles

(IEC 60269-2-1:1998 + A1:1999 + A2:2002, normalisés

modified) (CEI 60269-2-1:1998 + A1:1999 + A2:2002,
modifiée)

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CENELEC am 2003-03-01 angenommen. Die CENELEC-
Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen far
die Ubernahme dieses Harmonisierungsdokumentes auf nationaler Ebene festgelegt sind.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Ubernahmen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch).

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2003 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. HD 630.2.1 S6:2003 D
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 60269-2-1:1998, deren Anderung 1:1999 und deren Ande-
rung 2:2002, ausgearbeitet von dem SC 32B ,Low-voltage fuses” des IEC TC 32 ,Fuses”, wurde zusammen
mit den von dem CENELEC BTTF 56-2 ,Low-voltage fuses“ ausgearbeiteten gemeinsamen Abanderungen
dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 2003-01-01 als HD 630.2.1 S6
angenommen.

Dieses Harmonisierungsdokument ersetzt das HD 630.2.1 S$5:2002.

Nachstehende Daten werden vorgeschlagen:

— spatestes Datum, zu dem das Vorhandensein des HD
auf nationaler Ebene angekiindigt werden muss (doa):  2003-09-01

— spatestes Datum, zu dem das HD auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer harmonisierten nationalen
Norm oder durch Anerkennung tbernommen werden
muss (dop):  2004-03-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die dem
HD entgegenstehen, zuriickgezogen werden mussen (dow):  2006-03-01

Dieses Harmonisierungsdokument ist in Verbindung mit EN 60269-1:1998 und EN 60269-2:1995 (einschlie3-
lich Anderungen) anzuwenden.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm IEC 60269-2-1:1998 + A1:1999 + A2:2002 wurde von CENELEC als

Harmonisierungsdokument mit vereinbarten gemeinsamen Abé&nderungen angenommen, die nachstehend
angegeben sind.

Gemeinsame Abénderungen

1 Allgemeines
Ersetze die Anmerkung durch:

ANMERKUNG Die folgenden Sicherungssysteme sind genormte Systeme unter Berlicksichtigung ihrer Sicherheits-
gesichtspunkte. Das nationale Komitee soll mindestens einen kompletten Hauptabschnitt dieser Norm fur seine nationa-
len Normen auswahlen.

Die Ausschaltbereiche und Betriebsklassen ,,gD“ und ,,gN“ sind nur fir Hauptabschnitt V relevant.

Hauptabschnitt | — Sicherungen mit Sicherungseinsatzen mit Messerkontaktstiicken

1.1  Anwendungsbereich
»Siehe Bild 3(1)“ ist hinter ,Sicherungsaufsteckgriff‘ einzufligen.
Fluge hinzu:

Eingeschlossen sind auch Sicherungseinsatze mit Grifflaschen aus Isoliermaterial oder Metallgrifflaschen, die
in Isoliermaterial eingebunden sind.
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2 Begriffe
Die folgenden Begriffe gelten zusétzlich zu den Begriffen von EN 60269-1.

2.1.12

Einschwenkvorrichtung

ein Sicherungshalter, der am Sicherungsunterteil mechanisch gelagert ist und eine vorbestimmte Bewegung
beim Einsetzen und Herausnehmen des Sicherungseinsatzes sicherstellt

ANMERKUNG  Siehe auch EN 60947.

2.1.13

Grifflaschen

Grifflaschen sind Teile des Sicherungseinsatzes, der mit dem Aufsteckgriff als Sicherungshalter gekuppelt ist.
Grifflaschen kénnen aus Metall oder Isolierstoff sein. Metallische Grifflaschen kénnen spannungsfihrend
oder im Betrieb spannungsfrei sein.

2.1.13.1

spannungsfiihrende Grifflaschen

spannungsfiihrende Grifflaschen haben galvanische Verbindung zu den Messerkontakistliicken des Siche-
rungseinsatzes; metallische Grifflaschen ohne galvanische Verbindung zu den Messerkontaktstiicken gelten
auch als spannungsfiihrend, falls Kriech- und Luftstrecken nach dieser Norm nicht erfillt werden

2.1.13.2

spannungsfreie Grifflaschen

spannungsfreie Grifflaschen, nicht spannungsfiihrende, kbnnen aus Isolierstoff oder Metall sein. Wenn sie
aus Metall sind, mussen die erforderlichen Kriech- und Luftstrecken nach der entsprechenden Uberspan-

nungskategorie zwischen den Grifflaschen und den Messerkontaktstiicken sowie zwischen den Grifflaschen
und den Sicherungsunterteil-Kontakten dieser Norm entsprechen.

5.2 Bemessungsspannung

Flige hinzu:

Die Bemessungsspannung von Sicherungsunterteilen nach Bild 2(1) ist 690 V.

5.3.1 Bemessungsstrom des Sicherungseinsatzes

Fiige hinzu:

Ein Bemessungsstrom von 224 A wird den Werten nach 5.3.1 von EN 60269-1 hinzugeflgt.
5.6.3 Tore

Die folgenden Werte fir 224 A sind in Tabelle Il hinzuzuftigen:

1 2 3 4 5
I, bei ,gG* I (10 8) I (5 8 I (01) I (0,19)
A A A A A
224 680 1450 2240 3980

6.2 Aufschriften auf Sicherungseinsatzen
Flige hinzu:

Sicherungseinséatze mit spannungsfreien Grifflaschen sind an einer von vorne gut sichtbaren Stelle mit dem
Symbol einer Grifflasche im Quadrat gekennzeichnet.

ANMERKUNG Einzelabmessungen des Symbols sind in Bild 12(I) angegeben.
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7.1.2 Feste Verbindungen einschlieBlich Anschliisse
Die Tabelle D wird fur die Baugré3en 00 bis 2 durch die folgende Tabelle ersetzt:

Tabelle D — Mindestquerschnittbereiche nicht vorbehandelter Leiter

BaugréBe Bereich der Bemessungsstrome Querschnitte
der Sicherungseinséatze
A mm?

Kupfer Aluminium
00 6 bis 160 6 bis 70 25 bis 95
0¥ 6 bis 160 6 bis 70 25 bis 95
1 80 bis 250 25 bis 120 35 bis 150
2 125 bis 400 50 bis 240 70 bis 300

Y Fur Neuanlagen nicht erlaubt, auBer fiir Sicherungseinsatze mit Schlagvorrichtung.

7.1.3 Sicherungskontaktstiicke
Der zweite Satz ist durch folgenden Satz zu ersetzen:

Wenn der Oberflacheniiberzug der Messerkontakistlicke eines Sicherungseinsatzes nicht aus Silber besteht,
muss die Prifung nach 8.10 mit den in 8.10.1 beschriebenen Modelleinsatzen bestanden werden.

Die folgende Anmerkung ist hinzuzufigen:

ANMERKUNG Wenn Sicherungseinsatze unter Last entfernt oder eingesetzt werden sollen, sollte der Aufbau der
Sicherung, insbesondere der Sicherungskontaktstlcke, flr diesen Zweck geeignet sein.

Der folgende Abschnitt ist hinzuzuftugen:

7.1.5 Aufbau von Sicherungsunterteilen

Die dynamische Kurzschlussfestigkeit der Sicherung muss, sofern benétigt, die Durchlassstréme nach
Tabelle G einhalten.

Sicherungsunterteile mussen die Erwédrmungspriifung nach 8.3 unter Verwendung aller Schutzabdeckungen,
deren Einsatz vorgesehen ist, bestehen.

7.1.7 Aufbau eines Sicherungseinsatzes
Fige hinzu:

Elektrisch leitende Teile von Anzeigern dirfen wahrend der Ausschaltung nicht vom Sicherungseinsatz weg-
geschleudert werden.

7.2 Isolationseigenschaften
Fige hinzu:

Die Kriech- und Luftstrecken der Sicherungen und des Sicherungszubehérs sind nach IEC 60664-1 mindes-
tens fir Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 3 auszulegen. Die minimalen Luftstrecken
gelten ebenfalls fir Metallteile, die nicht dauernd unter Spannung stehen, aber beriihrt werden kénnen. Sie
dirfen wahrend des Auswechselns des Sicherungseinsatzes nicht verringert werden. Fur Kriechstrecken
zwischen spannungsfreien Grifflaschen und spannungsfliihrenden Teilen gilt die Bemessungsspannung des

Sicherungseinsatzes, geteilt durch J3.
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Fir kurzzeitige Isolationsbeanspruchung durfen fiir die Kriechstrecken von spannungsfreien Grifflaschen aus
Metall die entsprechenden Werte zwei Spannungsstufen tiefer gewahlt werden.

Isolierteile des Sicherungsunterteils, die spannungsfihrende Teile tragen, missen die Prifung von
PTI 500 M nach IEC 60112 an fiinf Priflingen bestehen.

7.7 Pt-Kennlinien

Die folgenden Werte flr 224 A sind in Tabelle VI hinzuzufiigen:

I, bei ,,gG Pt Pt ..
A 10% x (A%s) 10° x (A%s)
224 200 520

7.9 Schutz vor elektrischem Schlag

Fige hinzu:

Das Handhaben der Sicherungseinsatze wird als sicher angesehen, wenn es von Fachkraften ausgefuhrt
wird, die elektrotechnisch unterwiesen sind und Aufsteckgriffe nach dieser Norm oder Einschwenkvorrich-
tungen benutzen. Isolierende Abdeckungen und/oder Phasentrennwénde kénnen, falls zutreffend, verwendet
werden.

Fige hinzu:

8.1.4 Anordnung der Sicherung und Abmessungen

Die Anforderungen nach 7.2 werden an Sicherungsunterteilen Uberpriift. Die Unterteile werden mit Leitern
angeschlossen, die den kleinsten und gréBten Querschnitt des in Tabelle D angegebenen Bereichs haben.

Falls spannungsfreie Metallgrifflaschen vorliegen, werden die Kriech- und Luftstrecken des Sicherungsein-

satzes nach 7.2 Uberprift. Die Luftstrecken werden ebenfalls an einem Sicherungseinsatz Uberpriift, der in
ein Pruf-Sicherungsunterteil nach Bild 11(1) eingesetzt ist.

8.2.2 Punkte, zwischen denen die Priifspannung anzulegen ist:

Flige hinzu:

e) zwischen spannungsfreien Metallgrifflaschen und den Anschllssen des Prif-Sicherungsunterteils.

8.2.3 Wert der Priifspannung

Die Isolationseigenschaften von spannungsfreien Grifflaschen kénnen wahlweise durch eine Steh-Stof3-
spannungsprifung Uberprift werden. Die entsprechende Bemessungs-Steh-StoBspannung ist in Tabelle O
unter Bezug auf die Bemessungsspannung des Sicherungseinsatzes angegeben.

Tabelle O — Bemessungs-Steh-StoBspannung

Bemessungsspannung Bemessungs-Steh-StoBspannung
\ kV
400 4
500 4
690 6
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8.2.4 Prufverfahren
Der folgende Abschnitt ist hinzuzufiigen:
8.2.4.3 Es werden drei Impulse von beiden Polaritdten und von der Impulsform 1,2/50 nach IEC 60060-1
und bei einem Bemessungs-Steh-StoBspannungspegel nach Tabelle O am Prifling angelegt. Der Mindest-
zeitraum zwischen den Impulsen muss 1 s betragen.
ANMERKUNG 1 Falls nicht anders festgelegt, darf der Widerstand des Impulsgenerators 500 Q nicht Gberschreiten.
ANMERKUNG 2 Siehe IEC 60060-1, IEC 60060-3 und IEC 60060-4 zur detaillierten Beschreibung der Prifausriistung.
8.2.5 Bewertung der Priifung

Der folgende Abschnitt ist hinzuzufiigen:

8.2.5.3 Kein Uberschlag oder Durchschlag darf wéhrend der Priifung auftreten. Einzelne Entladungen
werden nicht beachtet.

Sicherungseinsatze mit Metallgrifflaschen ohne elektrische Verbindung zu den Messerkontaktstiicken, die
nicht mit den Anforderungen nach 7.2 Ubereinstimmen, werden als im Betrieb nicht spannungsfrei betrachtet.
Sie missen jedoch die Anforderungen der Abschnitte 8.9.2 und 8.11.1.8 erfillen.

Der folgende Abschnitt ist hinzuzufiigen:

8.2.6 Kriechstromfestigkeit
Die Prifung an Sicherungseinsatzen und -unterteilen wird nach IEC 60112 unter Verwendung der Pruf-

I6sung B durchgefihrt. Es missen funf Priflinge geprift werden, die die Prifung bei einer Héhe von
PTI 500 M bestehen mussen. Keramische Isolierteile missen nicht geprift werden.

8.3.1 Anordnung der Sicherung
Fige hinzu:

Falls der Aufbau mehr als eine Sicherung umfasst, sind die Priflinge in Ublicher Gebrauchslage auf einem
Holzbrett bei einem Abstand zwischen den Mittellinien von 3 e, nach Bild 1(l) zu montieren.

Kupferschienen, die fur Sicherungsprifstrdme von 500 A bis 1250 A verwendet werden, werden matt-
schwarz gestrichen.

8.3.2 Messung der Erwdrmung
Fiige hinzu:

Es werden die vom Hersteller vorgesehenen Schutzabdeckungen und Sicherungshalter angebracht.
8.4.3.1 Prifung des groBen und kleinen Priifstromes
Flige hinzu:

Falls die Priifung des kleinen Prifstromes auch fiir die Uberpriifung der Zeit/Strom-Kennlinie herangezogen
wird, ist ein zweiter Prifling flr b) zu verwenden.
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8.5.5.1 Prifung der maximalen Kurzschlussfestigkeit eines Sicherungsunterteils
Der erste Satz ist wie folgt zu ergénzen:

... wurde oder wenn die minimalen Abzugskréafte nach 8.11 iberschritten werden.

8.5.8 Bewertung der Priifung
Der folgende Abschnitt ist hinzuzufigen:

ANMERKUNG Die Sicherung oder der Schutzschalter zum Schutz der Stromquelle darf wahrend der Priifung nicht
auslosen.

8.7.4 Priufung der Selektivitét

Es sind die folgenden Werte fir 224 A in Tabelle H hinzuzufiigen:

1, Kleinster Schmelz-Pt-Wert GroBter Ausschalt-Pt-Wert Selektivitéts-
verhéltnis
unbeeinflusstes / Pt unbeeinflusstes / Pt
(Effektivwert) (Effektivwert)
A kA A2S KA A2s
224 5,900 139 000,00 10,200 412 000,00 1:1,6

8.11.2.3 Prifung des Rostschutzes
Der folgende Abschnitt ist hinzuzufigen:

8.11.2.3.1  Die Prifung muss nach EN ISO 6988 zyklisch mit einer Luftfeuchte durchgefiihrt werden, die
0,2 % SO, (SFW 0,2 S) enthélt; Zahl der Zyklen: 1.

Um Prifkosten zu sparen, kann diese Prifung an Priflingen durchgefihrt werden, die fir die Prifung der
Alterungsbesténdigkeit der Kontakte nach 8.10 verwendet werden, nachdem diese Prufung abgeschlossen
ist.

8.11.2.3.2 Die folgende Prifung ist eine freigestellte Prifung, die zwischen Hersteller und Ké&ufer zu
vereinbaren ist. Sie berlcksichtigt harte Umweltbedingungen.

Sicherungseinsatze und Sicherungsunterteile, die in einer Umgebung mit einem Verschmutzungsgrad >3
nach IEC 60664-1 verwendet werden sollen, missen mit SFW 2,0 S Uber 5 Zyklen gepruft werden. Sie sind
entsprechend zu kennzeichnen.
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Bilder
Bild 1(l)
Die erste Tabelle von Bild 1(1) fur ,gG*“ ist durch die folgende Tabelle zu ersetzen:
gG
AC 400 V AC 500 V AC 690 V
BaugréBe
In Pn In Pn 'n Pn
A w A w A w
" 000 100 55 100 75 63 12
00 100/160 5,5/12 100/160 7,5/12 100 12
0 160 12 160 16 100 25
1 250 18 250 23 200 32
2 400 28 400 34 315 45
3 630 40 630 48 500 60
4 - - 1000 90 800 90
4a 1250 90 1250 110 1 000 110
Bild 4(1)
Der Zeit/Strom-Bereich flr /, = 224 A ist hinzuzufiigen.
101. 1
5
2 ‘\ \
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5 i
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Fuge die folgenden Bilder hinzu:
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Bild 11(I) — Bezugs-Sicherungsunterteil
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a>3mm

Bild 12(I) — Bildzeichen fiir spannungsfreie Grifflaschen
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ERKLARENDE ANMERKUNG
Da die vorliegende Norm zusammen mit EN 60269-1 und EN 60269-2 anzuwenden ist, entspricht sie diesen
hinsichtlich der Benummerung der Abschnitte. Bei den Tabellen wurde ebenfalls die Benummerung der

EN 60269-1 (bernommen, wobei neu hinzugekommene Tabellen mit GroBbuchstaben, z. B. Tabelle A,
Tabelle B usw., bezeichnet wurden.

1 Allgemeines

Die in den folgenden Mafblattern beschriebenen Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkrafte bzw.
elektrotechnisch unterwiesene Personen mussen in allen Abschnitten Ubereinstimmen mit:

IEC 60269-1: Niederspannungssicherungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

und

IEC 60269-2: Niederspannungssicherungen — Teil 2: Zusatzliche Anforderungen an Sicherungen zum
Gebrauch durch Elektrofachkrafte bzw. elektrotechnisch unterwiesene Personen (Sicherungen iberwiegend

far den industriellen Gebrauch).

Diese Norm ist in Hauptabschnitte aufgeteilt, von denen sich jeder mit einem speziellen Beispiel von genorm-
ten Sicherungen fur den Gebrauch durch Elektrofachkrafte bzw. elektrotechnisch unterwiesene Personen

beschaftigt:
Hauptabschnitt I: Sicherungen mit Sicherungseinsétzen mit Messerkontaktsticken
Hauptabschnitt [A: Sicherungen mit Sicherungseinsétzen mit Messerkontaktstiicken mit
Schlagvorrichtung
" Hauptabschnitt IB: Sicherungsleisten
" Hauptabschnitt IC: Sicherungsunterteile fir Sammelschienenbefestigung
Hauptabschnitt 11 Sicherungen mit Sicherungseinséatzen fir Schraubanschluss
Hauptabschnitt Il1: Sicherungen mit Sicherungseinsétzen mit zylindrischen Kontaktkappen
Hauptabschnitt IV: Sicherungen mit Sicherungseinsétzen mit versetzten Messerkontaktstiicken
Hauptabschnitt V: Sicherungen mit Sicherungseinsatzen mit ,gD“- und ,gN“-Abmessungen
" Hauptabschnitt VI: Sicherungseinsétze mit Keilbefestigung der Kontakte

ANMERKUNG Die folgenden Sicherungssysteme sind genormte Systeme unter Bericksichtigung ihrer Sicherheitsge-
sichtspunkte. Das nationale Komitee soll mindestens einen kompletten Hauptabschnitt dieser Norm fiir seine nationalen
Normen auswéhlen.

Die Ausschaltbereiche und Betriebsklassen ,,gD“ und ,gN“ sind nur fir den Hauptabschnitt V relevant.
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Hauptabschnitt I: Sicherungen mit Sicherungseinsatzen mit Messerkontaktstiicken
(NH-System)

1.1 Anwendungsbereich

Die folgenden zusétzlichen Anforderungen gelten flr Sicherungen mit Sicherungseinsédtzen mit Messer-
kontaktstiicken, die mit den in den Bildern 1(1)" und 2(1)" festgelegten MaBen bereinstimmen, und fiir deren
Auswechslung Hilfsmittel, wie z. B. ein Sicherungsaufsteckgriff (siehe Bild 3(I)), zu verwenden sind. Einge-
schlossen sind auch Sicherungseinsatze mit Grifflaschen aus Isoliermaterial oder Metallgrifflaschen, die in
Isoliermaterial eingebunden sind. Diese Sicherungen haben Bemessungsstréme bis 1 250 A und Bemes-
sungsspannungen bis 690 V Wechselspannung oder 440 V Gleichspannung.

2 Begriffe

2112

Einschwenkvorrichtung

ein Sicherungshalter, der am Sicherungsunterteil mechanisch gelagert ist und eine vorbestimmte Bewegung
beim Einsetzen und Herausnehmen des Sicherungseinsatzes sicherstellt

ANMERKUNG  Siehe auch EN 60947.

2.1.13

Grifflaschen

Grifflaschen sind Teile des Sicherungseinsatzes, der mit dem Aufsteckgriff als Sicherungshalter gekuppelt ist.
Grifflaschen kénnen aus Metall oder Isolierstoff sein. Metallische Grifflaschen kénnen spannungsfihrend
oder im Betrieb spannungsfrei sein

2.1.131

spannungsfiihrende Grifflaschen

spannungsfiihrende Grifflaschen haben galvanische Verbindung zu den Messerkontakistliicken des Siche-
rungseinsatzes; metallische Grifflaschen ohne galvanische Verbindung zu den Messerkontaktstiicken gelten
auch als spannungsfiihrend, falls Kriech- und Luftstrecken nach dieser Norm nicht erfillt werden

2.1.13.2

spannungsfreie Grifflaschen

spannungsfreie Grifflaschen, nicht spannungsfiihrend, kénnen aus Isolierstoff oder Metall sein. Wenn sie aus
Metall sind, missen die erforderlichen Kriech- und Luftstrecken nach der entsprechenden Uberspannungs-
kategorie zwischen den Grifflaschen und den Messerkontaktstlicken sowie zwischen den Grifflaschen und
den Sicherungsunterteil-Kontakten dieser Norm entsprechen

5.2 Bemessungsspannung

Bei Wechselspannung sind die genormten Werte der Bemessungsspannung 400 V, 500 V und 690 V. Bei
Gleichspannung sind die Bemessungsspannungen 250 V und 440 V. Die Normwerte der Bemessungsspan-
nung bei Gleichstrom sind nicht verknipft mit den Normwerten der Bemessungsspannung bei Wechselstrom.
Zum Beispiel sind folgende Norm-Verknipfungen mdéglich: AC 500 V — DC 250 V, AC 500 V — DC 440V,
AC 500 V usw.

Die Bemessungsspannung von Sicherungsunterteilen nach Bild 2(1) ist 690 V.

5.3.1 Bemessungsstrom des Sicherungseinsatzes

Die groBten Bemessungsstrome einer jeden BaugréBe sind in Bild 1(l) angegeben. Diese Werte sind abhéan-
gig von der Betriebsklasse und der Bemessungsspannung.

Ein Bemessungsstrom von 224 A wird den Werten nach 5.3.1 von EN 60269-1 hinzugeflgt.

" Bezieht sich auf Hauptabschnitt I.
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5.3.2 Bemessungsstrom des Sicherungshalters

Der Bemessungsstrom der Sicherungsunterteile in den einzelnen BaugréBen ist in Bild 2(1) festgelegt.

5.5 Bemessungsleistungsabgabe eines Sicherungseinsatzes und
Bemessungsleistungsaufnahme eines Sicherungshalters

Die Hochstwerte fir die Bemessungsleistungsabgabe sind fir die einzelnen BaugréBen der Sicherungsein-

séatze in Bild 1(I) festgelegt. Die Werte gelten flr die groBten Bemessungsstréme der Sicherungseinséatze. Die
Werte der Bemessungsleistungsaufnahme der Sicherungsunterteile sind in Bild 2(I) festgelegt.

5.6 Grenzen der Zeit/Strom-Kennlinien

5.6.1 Zeit/Strom-Kennlinien, Zeit/Strom-Bereiche und Uberlastkennlinien

Die Abweichung von der vom Hersteller angegebenen Zeit/Strom-Kennlinie darf in Richtung der Stromachse
nicht mehr als = 10 % betragen. Alle bei der in 8.7.4 angegebenen Priifspannung gemessenen Schmelz- und
Ausschaltzeiten miissen innerhalb der die Herstellertoleranzen einschlieBenden Zeit/Strom-Bereiche nach
Bild 4(l) liegen.

5.6.2 Konventionelle Zeiten und Strome

Zusatzlich zu den Werten in IEC 60269-1 werden konventionelle Zeiten und Stréme in Tabelle Il festgelegt.

Tabelle Il — Konventionelle Zeiten und Strome fiir ,,gG“-Sicherungseinséatze mit
Bemessungsstromen kleiner 16 A

Bemessungsstrom /, Konventionelle Priifzeit Konventioneller Priifstrom
A h It i
I <4 1 1,51, 211
4</ <16 1 1,51 1,91,
5.6.3 Tore

Far ,gG“-Sicherungseinsatze gelten zusatzlich zu den in IEC 60269-1 festgelegten Toren die Tore nach
Tabelle IlI.

Tabelle Il - Tore fiir festgelegte Schmelz- und Ausschaltzeiten von ,,gG“-Sicherungseinsatzen
mit Bemessungsstrémen kleiner 16 A

| I I, (10 8y oy (5 S)™ Iin (0,1'5) Iy (0,1°5)
A A A A A
2 37 9,2 6,0 23,0
4 7.8 18,5 14,0 47,0
6 11,0 28,0 26,0 72,0
8 16,0 35,2 41,6 92,0
10 22,0 46,5 58,0 110,0
12 24,0 55,2 69,6 140,4
224 680 1450 2240 3980

6 Aufschriften

Sicherungseinséatze und Sicherungshalter, die den Anforderungen und Prifungen des ersten Hauptabschnitts
dieser Norm entsprechen, dirfen mit der Aufschrift ,,60269-2-1“ versehen werden.
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6.1 Aufschriften auf Sicherungshaltern

Die Angabe des Bemessungsstromes und der Bemessungsspannung muss von vorn erkennbar sein, wenn
kein Sicherungseinsatz eingesetzt ist.

6.2 Aufschriften auf Sicherungseinsatzen
Die Angabe des Bemessungsstromes und der Bemessungsspannung muss von vorn erkennbar sein. Dar-
Uber hinaus muissen Sicherungseinsatze, wie unter der folgenden Tabelle beschrieben, beschriftet werden.

Sicherungseinsétze mit spannungsfreien Grifflaschen sind an einer von vorne gut sichtbaren Stelle mit dem
Symbol einer Grifflasche im Quadrat gekennzeichnet.

| ANMERKUNG Einzelabmessungen des Symbols sind in Bild 12(I) angegeben.
Betriebsklasse gG aM
Farbe der Beschriftung schwarz griin
Art der Schrift Streifen mit normale Schrift Streifen mit normale Schrift
Umkehrschrift Umkehrschrift
Spannung 400 V" X X
500 V X X
690 V X X

" Far 400 V gG ist eine blaue Farbe ebenso zugelassen.

7.1 Mechanische Ausfiihrung

Die MaBe fur Sicherungseinsétze und Sicherungsunterteile sind in den Bildern 1(I) und 2(l) festgelegt.

7.1.2 Feste Verbindungen einschlieBlich Anschliisse

Es gibt verschiedene Arten von Anschlissen. Bei Flachanschlissen ergibt sich der Bereich der anschlief3-
baren Leiterquerschnitte aus den folgenden Bereichen von Bemessungsstromen fir Sicherungseinsétze in
der jeweiligen Baugréfe.

Direkt-Anschlussklemmen mussen in der Lage sein, mindestens drei aufeinander folgende Leiterquerschnitte
innerhalb des in der Tabelle D angegebenen Querschnittbereiches aufzunehmen. Handelt es sich bei dem
Anschluss um einen Flachanschluss (siehe IEC 60999”), so sind die in Tabelle F angegebenen Drehmo-
mente anzuwenden. Drehmomentwerte flir sonstige Anschlussklemmen sollten in den Herstellerunterlagen
genannt sein.

2 |EC 60999 (all parts), Connecting devices — Safety requirements for screw-type and screwless-type

clamping units for electrical copper conductors.

19
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN VDE 0636-201:2004-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-201-2004-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-201-2004-10

HD 630.2.1 S6:2003

Tabelle D — Mindestquerschnittbereiche nicht vorbehandelter Leiter

BaugroBe Bereich der Bemessungsstrome Querschnitte
der Sicherungseinsatze
A mm2
Kupfer Aluminium
00 6 bis 160 6 bis 70 25 bis 95
0* 6 bis 160 6 bis 70 25 bis 95
1 80 bis 250 25 bis 120 35 bis 150
2 125 bis 400 50 bis 240 70 bis 300
3 315 bis 630
4 500 bis 1 000 keine Angaben verfiigbar
4a 500 bis 1 250
Y Far Neuanlagen nicht erlaubt, auBer fur Sicherungseinsétze mit Schlagvorrichtung.

Verbindungen mit gréBeren und/oder kleineren Querschnitten kénnen erforderlich sein. Diese kann man ent-
weder durch den Aufbau des Anschlusses oder durch vom Hersteller empfohlene zuséatzliche Verbindungs-
elemente erreichen.

Es muss entsprechend gekennzeichnet werden, ob die Anschlussklemmen fir unbehandelte Leiter, fir
Kupfer, Aluminium oder Kupfer und Aluminium geeignet sind. Ferner muss der Querschnittbereich am oder in
der N&he des Klemmblgels gekennzeichnet oder in den Angaben des Herstellers enthalten sein.

7.1.3 Sicherungskontaktstiicke

Kontaktflachen von Sicherungseinsatzen und Sicherungsunterteilen sollten versilbert sein; andernfalls muss
der Nachweis gefuhrt werden, dass die Kontaktgabe im bestimmungsgemaBen Betrieb nicht beeintrachtigt
wird. Wenn der Oberflacheniberzug der Messerkontaktstiicke eines Sicherungseinsatzes nicht aus Silber
besteht, muss die Prifung nach 8.10 mit den in 8.10.1 beschriebenen Modelleinsatzen bestanden werden.

ANMERKUNG Wenn Sicherungseinsatze unter Last entfernt oder eingesetzt werden sollen, sollte der Aufbau der
Sicherung, insbesondere der Sicherungskontaktstlcke, fur diesen Zweck geeignet sein.
7.1.5 Aufbau von Sicherungsunterteilen

Die dynamische Kurzschlussfestigkeit der Sicherung muss, sofern benétigt, die Durchlassstréme nach
Tabelle G einhalten.

Sicherungsunterteile missen die Erwarmungspriifung nach 8.3 unter Verwendung aller Schutzabdeckungen,
deren Einsatz vorgesehen ist, bestehen.

7.1.7 Aufbau von Sicherungseinsétzen

Der Aufbau ist mdglichst wie folgt: Die Messerkontaktstiicke missen aus Vollmaterial ausgefihrt werden.
Falls fUr die Kontaktmesser ein anderer Aufbau gewahlt wird, hat der Hersteller den Nachweis zu fihren,
dass dieser Aufbau fir den Zweck ausreichend ist.

Die Endplatten, mit Ausnahme der Grifflaschen fir den Sicherungsaufsteckgriff, dirfen radial nicht Gber den
Isolierkdrper hinausragen. Fur bestimmte Anwendungsfélle kann es nitzlich sein, die Grifflaschen von span-
nungsfuhrenden Teilen zu isolieren.

Sicherungseinséatze missen einen Anzeiger haben.

Elektrisch leitende Teile von Anzeigern dirfen wahrend der Ausschaltung nicht vom Sicherungseinsatz weg-
geschleudert werden.
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