DEUTSCHE NORM Zuruckgezogen: 2003-06  j5,,4r 1998
Niederspannungssicherungen (D-System)

Teil 3-1: Zusatzliche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Laien D | N
(Sicherungen tberwiegend fur Hausinstallationen und ahnliche Anwendungen) —
Hauptabschnitte | bis IV (IEC 60269-3-1:1994 + A1:1995, modifiziert) VDE 0636-301

Deutsche Fassung HD 630.3.1 S2:1997

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation

v D E Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter VD E 0636

nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. Teil 301

Diese Norm enthélt die Deutsche Fassung des Harmonisierungsdokuments HD 6303 1 52

ICS 29.120.50 Ersatz fur
DIN VDE 0636-301
Deskriptoren: Niederspannungssicherung, Anforderung, Laie, Sicherung, (VDE 0636 Teil 301):1997-03 und
Hausinstallation DIN_49362:1984'01
sowie
DIN 57636-31
Low-voltage fuses — . . (VDE 0636 Teil 31):1983-12 und
Part 3-1: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled DIN 57636-41
persons (fuses mainly for household and similar applications) — (VDE 0636 Teil 41):1983-12.

Sections | to IV
(IEC 60269-3-1:1994 + A1:1995, modified);
German version HD 630.3.1 S2:1997

(Siehe Beginn der Giiltigkeit)

Fusibles basse tension —

Partie 3-1: Régles supplémentaires pour les fusibles destinés a étre
utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles Zpour usages
essentiellement domestiques et analogues) —

Sections | a IV

(CEI 60269-3-1:1994 + A1:1995, modifiée);

Version allemande HD 630.3.1 S2:1997

Diese Norm enthlt das Européische Harmonisierungsdokument HD 630.3.1 S2:1997

Beginn der Gultigkeit
Dieses Harmonisierungsdokument wurde am 1997-03-11 angenommen.

Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN IEC 32B(Sec)192 (VDE 0636 Teil 115):1994-09, E DIN IEC 32B/231/CDV
(VDE 0636 Teil 118):1995-04, E DIN VDE 0636-31/A3 (VDE 0636 Teil 31/A3):1989-05, E DIN VDE 0636-41/A3 (VDE 0636
Teil 41/A3):1989-05 und in E DIN VDE 0636-117 (VDE 0636 Teil 117):1995-02.

Ubergangsfrist siehe Abschnitt ,Vorwort* des HD.

Fortsetzung Seite 2 bis 5 und
42 Seiten HD

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. und VDE Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. Ref. Nr. DIN VDE 0636-301 (VDE 0636 Teil 301):1998-01

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN, Berlin, und D u‘ﬁﬁmé

des VDE, Frankfurt am Main, gestattet. &G |
Einzelverkauf und Abonnements durch VDE-VERLAG GMBH, 10625 Berlin Beuth-Vertr.-Nr. 2428
Einzelverkauf auch durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin - 01.98 vS Document Sharing Hub

Full document details: DIN VDE 0636-301:1998-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-301-1998-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-301-1998-01

Zurtickgezogen: 2003-06

Seite 2
DIN VDE 0636-301 (VDE 0636 Teil 301):1998-01

Nationales Vorwort

Zustandig fur dieses Harmonisierungsdokument ist in Deutschland das Unterkomitee 541.1 ,Sicherungen und
Schalter-Sicherungseinheiten* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE), von dem
die Ubersetzung zur Veréffentlichung autorisiert wurde.

Das Harmonisierungsdokument besteht aus der IEC-Publikation 60269-3-1, 1. Ausgabe 1994, und der Anderung 1
der IEC 60269-3-1:1995.

Die Einteilung des Harmonisierungsdokumentes in Abschnitte entsprechend den wichtigsten Sicherungssyste-
men blieb gegeniiber der Ausgabe 1997-03 unverandert. Die Anderung 1 betrifft allein den Hauptabschnitt | ,D-
Sicherungssysteme*.

DIN 57636-31 (VDE 0636 Teil 31):1983-12 und DIN 57636-41 (VDE 0636 Teil 41):1983-12 sowie diverse DIN-
MaRnormen bildeten weitgehend die Grundlage der Uberarbeitung des Abschnitts tiber D-Sicherungen.

Gegeniiber der Ausgabe DIN VDE 0636-301 (VDE 0636 Teil 301):1997-03 enthalt die Anderung 1 folgende Neue-
rungen:

Bemessungsstrom

Zwischen 10 A und 16 A fehlt eine Bemessungsstufe, die die Reihe R 10 der ISO-Norm 3, nach der alle Bemes-
sungsstrome festgelegt sind, vorsieht. Gewéahlt wurde 13 A, nicht 12 A.

Nennstromunverwechselbarkeit zur 10 A ist nicht gegeben, da der Durchmesser der Sicherungseinsatze, der die
Unverwechselbarkeit garantiert, mit 10 A identisch ist. Da die Durchmesser-Stufung der bestehenden Reihen bei
DO-Sicherungseinsatzen nur 1,2 mm und bei D nur 2 mm betragt, war eine engere und damit eigene Stufe fir
13 A nicht mdglich.

Die 13 A-Sicherung besitzt jedoch eine eigene Kennfarbe = Schwarz, die beim Anzeiger, PaR3ring (DO) und Pal3-
schraube (D) festgelegt wurde.

Die Festlegungen fiir die Betriebsklasse gG (Kabel- und Leitungsschutz) zeigen, daf3 der konventionelle kleine
und groBe Priifstrom wie bei den gréReren Bemessungsstromen auf 1,25 |, bzw. 1,6 |, festgelegt wurde.

Weitere Zeit/Strom-Tore wie auch Grenzen fir %t-Werte garantieren, daR die Selektivitat zwischen 10 A und 16 A
weiter optimiert werden kann.

Messung der Gewindedicke

Es wurde die fehlende, aber bewéahrte Methode nach VDE 0636 Teil 31 und Teil 41 zur Messung der Wandstéarke
von gerollten Gewinden der Schraubkappen und Gewindebrillen der D- und DO-Sicherungen aufgenommen.

Pafring-D-Sicherungssystem

Das Paf3schraubensystem (Baugréf3en DIl und DIII) ist bei IEC 60269-3A, Section |, 1978, festgeschrieben wor-
den als das damals am weitesten verbreitete System. Durch Sammelschienensysteme fiir Niederspannungs-
schaltanlagen gewinnt der direkt kontaktierende Sicherungseinsatz an Bedeutung. Bei dieser Anwendung hat das
Pafringsystem Vorteile gegenliber dem PalRschraubensystem. Daher wurde es nachtraglich bei IEC genormt.

Durch diese Anderung 1 wird DIN 49362 abgelst.
Kabeluberlastschutz-Prifung

Diese Prifung wird zusatzlich zur Prifung nach 8.4.3.5 in DIN VDE 0636-10 (VDE 0636 Teil 10) festgelegt, um
nachweisen zu kénnen, dal? Sicherungen und Leitungsschutzschalter gleichwertige Schutzeinrichtungen sind. Die
Zuordnung Kabel zu Schutzorgan vereinfacht sich dadurch auf die Formel |, (Schutzorgan) < |, (Belastbarkeit des
Kabels).

Durch die Anderung werden abgeldst: E DIN VDE 0636-31/A3 (VDE 0636 Teil 31/A3) und
E DIN VDE 0636-41/A3 (VDE 0636 Teil 41/A3).

Das Technische Biiro von CENELEC hat auf seiner Sitzung im Méarz 1997 beschlossen, daf3 die nationalen Komi-
tees nur verpflichtet sind, die fiir das jeweilige Land relevanten Hauptabschnitte des Harmonisierungsdokumentes
(jedoch mindestens einen Hauptabschnitt des Harmonisierungsdokumentes) in das nationale Normenwerk zu
Ubernehmen.

Die gemeinsame Abanderung gegeniber der IEC 60269-3-1 ist am linken Seitenrand durch eine senkrechte Linie
gekennzeichnet.

Um Verwechselungen des Bildes 1 und der Tabellen A, B und C in der vorliegenden Norm mit Bild 1 und den Tabel-
len A bis C des Uibergeordneten Folgeteils IEC 60269-3 (DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Teil 30)) zu vermeiden, wur-
den genanntes Bild bzw. Tabellen in der vorliegenden Norm in Abweichung von HD 630.3.1 S1 mit dem zusatzli-
chen Hinweis auf den Hauptabschnitt I, und zwar durch ein (1), gekennzeichnet.
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DIN VDE 0636-301 (VDE 0636 Teil 301):1998-01

Die neue Ausgabe der IEC 60269 ,Low-voltage fuses"” ist in die folgenden Teile aufgeteilt:

Erster Teil: —Teil 1: General requirements (IEC 60269-1).
Zweiter Teil: — Teil 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly
for industrial application) (IEC 60269-2).
—Teil 2-1: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly
for industrial application) — Sections | to V (IEC 60269-2-1).
Dritter Teil: - Teil 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for
household and similar applications) (IEC 60269-3).
— Teil 3-1: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for
household and similar applications) — Sections | to IV (IEC 60269-3-1).
Vierter Teil: - Teil 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor

devices (IEC 60269-4).

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wieder-
gegeben.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 269-1 nun IEC 60269-1 geworden.

Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig.

Klassifikation im

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

VDE-Vorschriftenwerk

EN 60269-1:1989

IEC 60269-1:1986

DIN VDE 0636-10
(VDE 0636 Teil 10):1992-07

VDE 0636 Teil 10

EN 60269-1:1989/
A1:1994

IEC 60269-1:1986/
A1:1994

DIN EN 60269-1/A1
(VDE 0636 Teil 10/A1):1995-02

VDE 0636 Teil 10/A1

EN 60269-1:1989/
A2:1997

IEC 60269-1:1986/
A2:1995, modifiziert

DIN EN 60269-1/A2
(VDE 0636 Teil 10/A2):1997-07

VDE 0636 Teil 10/A2

EN 60269-2:1995

IEC 60269-2:1986

DIN EN 60269-2
(VDE 0636 Teil 20):1995-12

VDE 0636 Teil 20

EN 60269-2:1995/
A1:1997

IEC 60269-2:1986/
A1:1995, modifiziert

DIN EN 60269-2/A1
(VDE 0636 Teil 20/A1):1997-07

VDE 0636 Teil 20/A1

HD 630.2.1 S1:1996

IEC 60269-2-1:1987

+ Anderung A1:1993
+ Anderung A2:1994,
modifiziert

DIN VDE 0636-201
(VDE 0636 Teil 201):1997-03

VDE 0636 Teil 201

EN 60269-3:1995

IEC 60269-3:1987

DIN EN 60269-3
(VDE 0636 Teil 30):1995-12

VDE 0636 Teil 30

DIN VDE 0636-301/A10
(VDE 0636 Teil 301/A10):1997-10

VDE 0636 Teil 301/A10

EN 60529:1991

IEC 60529:1989

DIN VDE 0470-1
(VDE 0470 Teil 1):1992-11

VDE 0470 Teil 1

IEC 60664:1980

IEC 60664A:1981
wurden ersetzt durch
IEC 60664-1:1992

~ DIN VDE 0110-1
(VDE 0110 Teil 1):1989-01

VDE 0110 Teil 1

EN 60898:1991

IEC 60898:1987, mod.

DIN VDE 0641-11
(VDE 0641 Teil 11):1992-08

VDE 0641 Teil 11

(fortgesetzt)
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Tabelle (abgeschlossen)

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60898:1991/

DIN EN 60898/A11

VDE 0641 Teil 11/A3

Al11:1994 (VDE 0641 Teil 11/A3):1995-10
EN 60898:1991/ - DIN EN 60898/A12 VDE 0641 Teil 11/A6
A12:1995 (VDE 0641 Teil 11/A6):1996-05
EN 60898:1991/ IEC 23E(C0O)141:1994 DIN EN 60898/A13 VDE 0641 Teil 11/A1
A13:1995 (VDE 0641 Teil 11/A1):1996-06
EN 60898:1991/ IEC 23E(C0O)140:1994 DIN EN 60898/A14 VDE 0641 Teil 11/A4
Al14:1995 (VDE 0641 Teil 11/A4):1996-06
EN 60898:1991/ IEC 23E(C0O)124:1991 DIN EN 60898/A15 VDE 0641 Teil 11/A7
A15:1995 (VDE 0641 Teil 11/A7):1996-06
EN 60898:1991/ - DIN EN 60898/A16 VDE 0641 Teil 11/A9
A16:1996 (VDE 0641 Teil 11/A9):1996-12

EN 60999-1:1993

+ Corr. Marz 1997

IEC 60999-1:1990, mod.

DIN EN 60999
(VDE 0609 Teil 1):1994-04

VDE 0609 Teil 1

Anderungen

Gegenuber DIN VDE 0636-301 (VDE 0636 Teil 301):1997-03, DIN 49362:1984-01 sowie DIN 57636-31 (VDE
0636 Teil 31):1983-12 und DIN 57636-41 (VDE 0636 Teil 41):1983-12 wurden folgende Anderungen vorgenom-

men:

Européaische Festlegungen des HD 630.3.1 S2 ubernommen.

Frihere Ausgaben

DIN VDE 0636-301 (VDE 0636 Teil 301):1997-03

DIN 49362:1953-12, 1960-05, 1967-01, 1976-12, 1984-01

DIN 49521:1966-04

DIN 57636-3 (VDE 0636 Teil 3):1977-04
DIN 57636-4 (VDE 0636 Teil 4):1977-04

DIN 57636-31 (VDE 0636 Teil 31):1983-12
DIN 57636-41 (VDE 0636 Teil 41):1983-12
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Nationaler Anhang NA
Literaturhinweise

DIN EN 60269-2
(VDE 0636 Teil 20)

DIN EN 60269-3
(VDE 0636 Teil 30)

DIN VDE 0110-1
(VDE 0110 Teil 1)

DIN VDE 0470-1
(VDE 0470 Teil 1)

DIN VDE 0641-11
(VDE 0641 Teil 11)

DIN VDE 0636-10
(VDE 0636 Teil 10)

DIN VDE 0636-201
(VDE 0636 Teil 201)

DIN VDE 0636-301/A10
(VDE 0636 Teil 301/A10)

DIN EN 60269-1/A1
(VDE 0636 Teil 10/A1)

DIN EN 60269-1/A2
(VDE 0636 Teil 10/A2)

DIN EN 60269-2/A1
(VDE 0636 Teil 20/A1)

DIN EN 60898/A11
(VDE 0641 Teil 11/A3)

DIN EN 60898/A12
(VDE 0641 Teil 11/A6)

DIN EN 60898/A13
(VDE 0641 Teil 11/A1)

DIN EN 60898/A14
(VDE 0641 Teil 11/A4)

DIN EN 60898/A15
(VDE 0641 Teil 11/A7)

DIN EN 60898/A16
(VDE 0641 Teil 11/A9)

DIN EN 60999
(VDE 0609 Teil 1)
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(informativ)

Niederspannungssicherungen — Teil 2: Zusatzliche Anforderungen an Sicherungen
zum Gebrauch durch Elektrofachkréfte bzw. elektrotechnisch unterwiesene Personen
(Sicherungen tberwiegend fiir den industriellen Gebrauch) (IEC 60269-2:1986);
Deutsche Fassung EN 60269-2:1995

Niederspannungssicherungen — Teil 3: Zusétzliche Anforderungen an Sicherungen
zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen Gberwiegend fur Hausinstallationen und
ahnliche Anwendungen) (IEC 60269-3:1987);

Deutsche Fassung EN 60269-3:1995

Isolationskoordination fur elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen —
Grundsatzliche Festlegungen

Schutzarten durch Gehause (IP Code) (IEC 60529 (1989), 2. Ausgabe);
Deutsche Fassung EN 60529:1991

Leitungsschutzschalter fir den Haushalt und &hnliche Anwendungen
(IEC 60898:1987, Stand November 1991, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60898:1991

Niederspannungssicherungen — Allgemeine Festlegungen
(IEC 60269-1 (1986), 2. Ausgabe);
Deutsche Fassung EN 60269-1:1989

Niederspannungssicherungen (NH-System) — Teil 2: Zusatzliche Anforderungen an
Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkrafte bzw. elektrotechnisch unterwie-
sene Personen (Sicherungen tberwiegend fir den industriellen Gebrauch);
Hauptabschnitte | bis Il (IEC 60269-2-1:1987 + A1:1993 + A2:1994, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 630.2.1 S1:1996

Niederspannungssicherungen (D-System) — Teil 3-1: Zusétzliche Anforderungen an
Sicherungen zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen Uberwiegend fuir Hausinstal-
lationen und &hnliche Anwendungen); Hauptabschnitte | bis IV

Niederspannungssicherungen — Allgemeine Festlegungen
(IEC 60269-1:1986/A1:1994);
Deutsche Fassung EN 60269-1:1989/A1:1994

Niederspannungssicherungen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen
(IEC 60269-1:1986/A2:1995, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60269-1:1989/A2:1997

Niederspannungssicherungen — Teil 2: Zusétzliche Anforderungen an Sicherungen
zum Gebrauch durch Elektrofachkréfte bzw. elektrotechnisch unterwiesene Perso-
nen (Sicherungen Giberwiegend fur den industriellen Gebrauch)

(IEC 60269-2:1986/A1:1995, modifiziert);

Deutsche Fassung EN 60269-2:1995/A1:1997

Leitungsschutzschalter fiir den Hausgebrauch und ahnliche Anwendungen;
Deutsche Fassung EN 60898:1991/A11:1994

Leitungsschutzschalter fiir den Haushalt und ahnliche Anwendungen;
Deutsche Fassung EN 60898:1991/A12:1995

Leitungsschutzschalter fir den Haushalt und ahnliche Anwendungen;
Deutsche Fassung EN 60898:1991/A13:1995

Leitungsschutzschalter fur den Haushalt und &hnliche Anwendungen;
Deutsche Fassung EN 60898:1991/A14:1995

Leitungsschutzschalter fir den Haushalt und ahnliche Anwendungen;
(IEC 23E(C0)124:1991);
Deutsche Fassung EN 60898:1991/A15:1995

Leitungsschutzschalter fiir den Haushalt und ahnliche Anwendungen;
Deutsche Fassung EN 60898:1991/A16:1996

Verbindungsmaterial; Sicherheitsanforderungen fiir Schraubklemmstellen und
schraubenlose Klemmstellen fir elektrische Kupferleiter

(IEC 60999:1990, modifiziert);

Deutsche Fassung EN 60999:1993
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HARMONISIERUNGSDOKUMENT HD 630.3.1 S2
HARMONIZATION DOCUMENT

DOCUMENT D'HARMONISATION Viai 1907

ICS 29.120.50 Ersatz fir HD 630.3.1 S1:1996

Deskriptoren: Niederspannungssicherungen, Anwendungen im Haushalt, zusatzliche Anforderungen, Laien, D-Sicherungen,
Zylindersicherungen, PIN-Typ-Sicherungen, zylindrische Sicherungseinsatze

Deutsche Fassung
Niederspannungssicherungen (D-System)

Teil 3-1: Zuséatzliche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Laien
(Sicherungen tberwiegend flr Hausinstallationen und ahnliche Anwendungen)
Hauptabschnitte | bis IV
(IEC 60269-3-1:1994 + A1:1995, modifiziert)

Low-voltage fuses — Fusibles basse tension —

Part 3-1: Supplementary requirements for fuses Partie 3-1: Régles supplémentaires pour les
for use by unskilled persons (fuses mainly for fusibles destinés & étre utilisés par des
household and similar applications) — personnes non qualifiées (fusibles pour usages
Sections 1 to IV essentiellement domestiques et analogues) —
(IEC 60269-3-1:1994 + A1:1995, modified) Sections | a IV

(CEI 60269-3-1:1994 + A1:1995, modifiée)

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CENELEC am 1997-03-11 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfullen, in der die Bedingungen fiir die Ubernahme dieses Harmonisierungsdokumentes
auf nationaler Ebene festgelegt sind.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Ubernahmen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzdsisch).

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Kdnigreich.

CENELEC

Europdisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1997 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. Ref. Nr. HD 630.3.1 S2:1997 D
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HD 630.3.1 S2:1997

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 60269-3-1:1994 und deren Anderung 1:1995, ausgearbeitet von dem SC
32B ,Low-voltage fuses” des IEC TC 32 ,Fuses”, wurde zusammen mit den von dem CENELEC BTTF 56-2 aus-
gearbeiteten gemeinsamen Abanderungen dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC
am 1997-03-11 als HD 630.3.1 S2 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem das Vorhandensein des HD
auf nationaler Ebene angekiindigt werden muf3 (doa): 1997-09-01

— spétestes Datum, zu dem das HD auf nationaler Ebene
durch Veroffentlichung einer harmonisierten nationalen Norm
oder durch Anerkennung bernommen werden mufd (dop): 1997-12-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die dem HD
entgegenstehen, zurtickgezogen werden miissen (dow): 1997-12-01

Fur Erzeugnisse, die vor 1997-12-01 dem HD 630.3.1 S1:1996 entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder
durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fir die Fertigung bis 2002-12-01
noch weiter angewendet werden.

Dieser Teil 3.1 des HD 630 muf3 in Verbindung mit EN 60269-1:1989 und EN 60269-3:1995 angewendet werden.
Anhange, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.

Anhange, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ, und Anhang A ist informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60269-3-1:1994 und deren Anderung 1:1995 wurde von CENELEC als Har-
monisierungsdokument mit vereinbarten, gemeinsamen Abanderungen angenommen, die nachstehend angege-
ben sind.

Gemeinsame Abanderungen

1 Allgemeines

Die 2. Anmerkung ist durch folgende Anmerkung zu ersetzen:

ANMERKUNG 2: Die folgenden Sicherungssysteme sind genormte Systeme unter Beriicksichtigung ihrer Sicherheits-
gesichtspunkte. Das nationale Komitee soll mindestens einen kompletten Hauptabschnitt dieser Norm fur seine natio-
nalen Normen auswahlen. Nicht fir jedes Sicherungssystem sind Farbkennzeichnungen festgelegt. Wenn
Farbkennzeichnungen angegeben sind, so gelten diese jeweils nur fir das System, dem sie zugeordnet sind.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN VDE 0636-301:1998-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-301-1998-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-301-1998-01

Zurtickgezogen: 2003-06

Seite 3
HD 630.3.1 S2:1997
Inhalt Seite
Y] 471 ] o 2
Erklarende AnmerkUNg ..o 5
1 AlIGEMeINES .o 5
1.0 Normative VerwWeISUNGEN . .. oottt e e e e e e e e e 5
HAUPTABSCHNITT I: D-SICHERUNGEN . . . . .o e e e 6
11 AnwendungsbereiCh . ... ... 6
5 KenngroRen der SiCherungen .. ... 6
5.2 BemessuNgSSPaANNUING . . . ..ottt et e e e 6
5.3.1 Bemessungsstrom des SiCherungseinsatzes . .. .......... it 6
5.3.2  Bemessungsstrom des Sicherungshalters . ............ . . i 6
5.5 Bemessungs-Leistungsabgabe eines Sicherungseinsatzes und Bemessungs-Leistungsaufnahme
eines Sicherungshalters . . ... ... 6
5.6 Grenzen der Zeit/Strom-Kennlinien . ... ... 6
5.6.1 Zeit/Strom-Kennlinien, Zeit/Strom-Bereiche und Uberlastkennlinien . .......... .. ... ... .... 6
5.6.2 Konventionelle Zeiten und StrOme . . .. ... . 7
B.B.3 O . o 7
5.7 Ausschaltbereich und Ausschaltvermdgen . . ... 7
5.7.2  BemessungsausschaltvermOgen . . ........ ...t 7
6 AUTSCNIItEN L 7
7 Anforderungen an den Aufbau ... ... e 7
7.1 Mechanische AusTUNIUNG . . .. ... e e 7
7.1.2  Feste Verbindungen einschlieBlich Anschllsse . ......... ... i 8
7.1.3  Sicherungskontaktstlicke . ........ ... .. 8
7.1.4  Unverwechselbarkeit . . . ... . 8
7.1.5  Aufbau eines Sicherungsunterteils ... ......... . e 8
7.1.6  Aufbau einer Sicherungsschraubkappe . ....... ... . . i 8
7.1.7  Aufbau eines SiCherungseiNSatZes . . . . ...ttt 8
7.1.8  Aufbau eines Paleinsatzes . . ... ... ... 9
7.2 Isolationseigenschaften . ... ... .. 9
7.3 Erwarmung, Leistungsabgabe des Sicherungseinsatzes und Leistungsaufnahme des
Sicherungshalters . .. ... . 10
7.7 PEKENNENIEN © .ot e e 10
770 SChMEIZ-IPEWEIE .ottt e e e e 10
772 AUSSChalt-IZt-Werte . ... 10
7.8 Selektivitat von ,gG“-SicherungseinsSatzen . . ... e 10
7.9 BerlhrungssChutz . . ... 10
8 PrlfUNGEN 11
8.1.4  Anordnung der Sicherung und ADMESSUNGEN . . . ..\ttt e e 11
8.1.5.1 \Vollstandige Prifungen . ... ... e 11
8.1.5.2 Prifung von Sicherungseinsatzen einer homogenen Reihe . .............. ... ... ... ...... 11
8.2 Nachweis der Isolationseigenschaften . .......... ... . . . . i e 12
8.2.1  Anordnung des Sicherungshalters . ... ... ... ... . 12
8.2.6  Kriech- und Luftstrecken sowie Abstande . . .. ... .. . 12
8.2.6.1 Prifverfanren . ... ... e 12
8.2.6.2 Bewertung der Prifung . . .. .ot 12
8.3 Prufung der Erwarmung und der Leistungsabgabe . ........ ... . ... ... . ... .. .. 12
8.3.1  Anordnung der SICheruNg . .. ... o e 12
8.3.3  Messung der Leistungsabgabe des Sicherungseinsatzes ............... ... ... 12
8.3.4.1 Erwarmung des Sicherungshalters . . ........ .. . . 12
8.3.5  Bewertung der Prifung . . .. .ot 13
8.4.3.1 Prifung des kleinen und des groBen Prifstroms . ...t 13
8.4.3.2 Prifung des Bemessungsstroms von Sicherungseinsatzen . .............. ... ... .. 13
8.4.3.5 Konventioneller Leitungsiiberlastschutz ... ... ... ... . .. . . . 13
8.4.3.6 Funktionsfahigkeit etwaiger Anzeige- und Schlagvorrichtungen ........................... 13
8.5.2 Kennwerte des PrifStromKreiSes . ... ...t e 13
8.5.8  Bewertung der Prifung . ... ..ot 13
8.7.4  Prufung der SelektiVItat . . . . ... 13
8.9 Prufung der Warmebestandigkeit . . ... ... 14
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN VDE 0636-301:1998-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-301-1998-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-301-1998-01

Zurtickgezogen: 2003-06

Seite 4

HD 630.3.1 S2:1997

8.9.1  Sicherungsunterteil . .. ... ... 14
8.9.1.1 PrifanordnuUng . . ... ...t 14
8.9.1.2 Prufverfanren . ... .. 15
8.9.1.3 Bewertung der Prifung . . ... ... 15
8.9.2  Sicherungsschraubkappe . ... ... .. 15
8.9.2.1 PrifanordnuUng . .. ...t 15
8.9.2.2 Prufverfanren . .. ... 15
8.9.2.3 Bewertung der Prifung . . ... ..ot 15
8.10 Prifung der Alterungsbestandigkeit der Kontakte . .. ... .. 15
8.10.1 Anordnung der SIChEIUNG . . . ..ottt e e 15
8.10.2 Prlfverfanren . ... .. 15
8.10.3 Bewertung der Prifung . . . .. ... 16
8.11 Mechanische Prifungen; andere Prifungen . . ... . i e 16
8.11.1 Mechanische Festigkeit . . ... ... e 16
8.11.1.1 Mechanische Festigkeit des PalReinsatzes ............... e 16
8.11.1.2 Mechanische Festigkeit der Sicherungsschraubkappe .......... ... ... ... ... ... . ...... 16
8.11.1.3 Mechanische Festigkeit des Sicherungseinsatzes .. ... 17
8.11.1.4 Mechanische Festigkeit der vollstandigen Sicherung . ......... ... .. . .. 17
8.11.2.4 Warmelagerungsbestandigkeit . . . ... .. 17
8.11.2.4.1 Prifaufbau . . ... .. 17
8.11.2.4.2 Prlfverfanren . . ... 17
8.11.2.4.3 Bewertung der Prifung . . ... ... 17
Anhang A (informativ) Sonderpriifung fUr Leitungsliberlastschutz ~ .......... ... ... ... ... .. ..... 18
Bilder (L Dis Q) . ..o 18

Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren
entsprechenden europaischen Publikationen .. .. ... ... . . e 42

Hauptabschnitt [IA: Zylindersicherungen vom Typ A

Der Hauptabschnitt IIA wurde nicht in das deutsche Normenwerk ilbernommen.
Hauptabschnitt [IB: Zylindersicherungen vom Typ B

Der Hauptabschnitt [IB wurde nicht in das deutsche Normenwerk (ilbernommen.
Hauptabschnitt 1IC: Zylindersicherungen vom Typ C

Der Hauptabschnitt 1IC wurde nicht in das deutsche Normenwerk bernommen.
Hauptabschnitt 1ll: Pin-Typ-Sicherungen

Der Hauptabschnitt 11l wurde nicht in das deutsche Normenwerk tbernommen.
Hauptabschnitt IV: Zylindrische Sicherungseinsétze fiir die Verwendung in Steckern
Der Hauptabschnitt IV wurde nicht in das deutsche Normenwerk Gbernommen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN VDE 0636-301:1998-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-301-1998-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-301-1998-01

Zurtickgezogen: 2003-06

Seite 5
HD 630.3.1 S2:1997

Erklarende Anmerkung:

Da die vorliegende Norm zusammen mit IEC 60269-1 und IEC 60269-3 anzuwenden ist, entspricht sie die-
sen hinsichtlich der Benummerung der Abschnitte. Bei den Tabellen wurde ebenfalls die Benummerung der
IEC 60269-1 Ubernommen, wobei neu hinzugekommene Tabellen mit Grol3buchstaben, z. B. Tabelle A,
Tabelle B usw., bezeichnet wurden.

1 Allgemeines

Sicherungen zum Gebrauch durch Laien, welche den folgenden Hauptabschnitten entsprechen, missen allen
Abschnitten der

— |EC 60269-1: Niederspannungssicherungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen,

— |EC 60269-3: Niederspannungssicherungen — Teil 3: Zusatzliche Anforderungen an Sicherungen zum
Gebrauch durch Laien (Sicherungen tberwiegend fiir Hausinstallationen und &hnliche
Anwendungen)

sowie den in den folgenden Hauptabschnitten enthaltenen Anforderungen gentigen.

Die vorliegende Norm ist in vier Hauptabschnitte unterteilt, von denen jeder eine spezielle Ausfilhrung genormter
Sicherungen behandelt.

Hauptabschnitt I: D-Sicherungen (Sicherungseinsatze und Sicherungshalter)
Hauptabschnitt II: Zylindersicherungen
Ausfiihrung A

Ausfiihrung B
Ausfuihrung C
Hauptabschnitt 111 Pin-Typ-Sicherungen
Hauptabschnitt IV: Zylindrische Sicherungseinsatze (in erster Linie zur Verwendung in Steckern)

ANMERKUNG 1: Beispiele von genormten Sicherungen, die den Anforderungen der IEC 60269-1 und der IEC 60269-
3 entsprechen, sind in der vorliegenden Norm zusammengestellt. Weitere Beispiele konnen mit aufgenommen werden,
vorausgesetzt, daB sie ebenfalls mit diesen Anforderungen tibereinstimmen.

ANMERKUNG 2: Die folgenden Sicherungssysteme sind genormte Systeme unter Beriicksichtigung ihrer Sicherheits-
gesichtspunkte. Das nationale Komitee soll mindestens einen kompletten Hauptabschnitt dieser Norm fur seine natio-
nalen Normen auswahlen. Nicht fur jedes Sicherungssystem sind Farbkennzeichnungen festgelegt. Wenn
Farbkennzeichnungen angegeben sind, so gelten diese jeweils nur fiir das System, dem sie zugeordnet sind.

1.0 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil
des vorliegenden Teils der IEC 60269 sind. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Internationalen Norm waren
die angegebenen Ausgaben giiltig. Alle normativen Dokumente unterliegen der Uberarbeitung. Vertragspartner,
deren Vereinbarungen auf diesem Teil der IEC 60269 basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu prifen, ob die
jeweils neuesten Ausgaben der im folgenden genannten Normen angewendet werden kénnen. Die Mitglieder von
IEC und ISO fuhren Verzeichnisse der gegenwartig giiltigen Internationalen Normen.

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
IEC 60664 Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems
IEC 60898:1987 Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations

IEC 60999:1990 Connecting devices — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units
for electrical copper conductors
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HAUPTABSCHNITT I: D-SICHERUNGEN

1.1 Anwendungsbereich

Die folgenden zuséatzlichen Anforderungen gelten fir D-Sicherungen mit Bemessungsstromen bis 100 A und
Bemessungsspannungen bis 500 V Gleich- und Wechselstrom.

5 Kenngrol3en der Sicherungen

5.2 Bemessungsspannung

Bei Wechselstrom betragen die genormten Werte der Bemessungsspannung 400 V fiir die Baugréf3en DO1, DO2
und DO3 *) und 500 V fir die Baugréen DI, DIl und DIV.

Bei Gleichstrom betragen die Bemessungsspannungen 250 V fir die DO1-, DO2- und DO3-Sicherungen und
500 V fir die DII-, DIlI- und DIV-Sicherungen.

5.3.1  Bemessungsstrom des Sicherungseinsatzes
Die Bemessungsstrome der Sicherungseinsatze sind in Bild 6 aufgefihrt.

5.3.2  Bemessungsstrom des Sicherungshalters

Die Bemessungsstrome der Sicherungsschraubkappen sind in Bild 7 aufgefiihrt. Die Bemessungsstrome der
Sicherungsunterteile sind in Bild 8 aufgefihrt.

5.5 Bemessungs-Leistungsabgabe eines Sicherungseinsatzes und Bemessungs-Leistungsaufnahme eines
Sicherungshalters
Die Hochstwerte der Leistungsabgabe von D-Sicherungseinsatzen sind in Tabelle A(l) genannt.

5.6 Grenzen der Zeit/Strom-Kennlinien

5.6.1 Zeit/Strom-Kennlinien, Zeit/Strom-Bereiche und Uberlastkennlinien

Zusétzlich zu den sich aus den Toren und den konventionellen Zeiten und Strdmen ergebenden Grenzen der
Schmelzzeit sind Zeit/Strom-Bereiche in Bild 1 (a und b) (1) aufgefiihrt. Die vom Hersteller angegebenen Grenz-
abweichungen der Zeit/Strom-Kennlinien dirfen hinsichtlich des Stroms £10 % nicht tberschreiten.

Den in Bild 1 (a und b) (I) aufgefuhrten Zeit/Strom-Bereichen, einschlielich der vom Hersteller angegebenen
Grenzabweichungen, mussen alle Schmelz- und Ausschaltzeiten, die bei der Prifspannung nach 8.7.4 gemessen
werden, entsprechen.

Tabelle A(l): Hochstwerte der Leistungsabgabe

Bemessungsstrom hdchste Leistungsabgabe
In w
A DO1-DO3 DII-DIV
2 25 3,3
1,8 2,3
6 1,8 2,3
10 2,0 2,6
13 2,2 2,8
16 25 3,2
20 3,0 3,5
25 35 45
35 *¥) 4,0 5,2
50 5,0 6,5
63 55 7,0
80 6,5 8,0
100 7,0 9,0
**) In einigen Landern werden anstelle des Bemessungsstroms 35 A die Bemes-
sungsstrome 32 A und 40 A verwendet.

*) Diese drei BaugréRen kdnnen auch in 415 V-Anlagen verwendet werden.
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5.6.2 Konventionelle Zeiten und Stréme

Zusatzlich zu den in IEC 60269-1 aufgefihrten Werten sind die konventionellen Zeiten und Stréme in der nach-
stehenden Tabelle Il angegeben.

Tabelle 1I: Konventionelle Zeiten und Strome fiir ,,gG“-Sicherungseinséatze

Bemessungsstrom konventionelle Prufdauer Priifstrom
In
A h Inf I¢
2und 4 1 151, 2,11,
6 und 10 1 151, 191,
13<1,<35 1 1,251, 161,
5.6.3 Tore

Fir ,gG“-Sicherungseinsétze gelten zuséatzlich zu den in IEC 60269-1 angegebenen Werten die Tore in Tabelle I11.

Tabelle 1lI: Tore fUr festgelegte Schmelzzeiten von ,gG*“-Sicherungseinsétzen mit den
Bemessungsstromen 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 Aund 35 A

I I min (10's) I max(5 S) I min (0.1 S) I max (0.1 S)
A A A A A

2 3,7 9,2 6,0 23,0

4 7.8 18,5 14,0 47,0

6 11,0 28,0 26,0 72,0
10 22,0 46,5 58,0 111,0
13 26,0 59,8 75,4 1443
35 89,0 175,0 255,0 4450

5.7  Ausschaltbereich und Ausschaltvermdgen

5.7.2 Bemessungsausschaltvermégen

Tabelle A von IEC 60269-3 wird durch folgende Werte ersetzt:
— mindestens 50 kA fur Wechselstrom,
— mindestens 8 KA fur Gleichstrom.

ANMERKUNG: D-Sicherungen werden haufig in Wechselstromanlagen mit Kurzschlu3stromen von mehr als 20 kA wie
auch in Gleichstromanlagen verwendet. Aus diesem Grund missen alle Sicherungen den Anforderungen von diesem
Abschnitt gentigen.

6 Aufschriften

Sicherungseinsatze und Sicherungshalter, die den Anforderungen und Priifungen dieses Hauptabschnitts gena-
gen, kdnnen mit der Aufschrift ,60269-3-1" versehen werden.

Fir Geréte, die dieser Norm entsprechen, kdnnen durch nationale Prifungsorganisationen nationale Zulassungen
erteilt werden. Solche nationalen Zulassungen kénnen auf den jeweils wichtigen Teilen der Sicherung durch eine
Aufschrift zur Kenntnis gebracht werden. Die Aufschrift muf? dauerhaft sein. Diese Dauerhaftigkeit muf3 durch
geeignete Prufungen nachgewiesen werden.

7 Anforderungen an den Aufbau

7.1  Mechanische Ausfiihrung

Von den in dieser Norm festgelegten Abmessungen darf nur dann abgewichen werden, wenn sich daraus ein tech-
nischer Vorteil ergibt und sich entsprechend dieser Norm keine nachteiligen Auswirkungen fur den Gebrauch und
die Sicherheit der Sicherungen, insbesondere hinsichtlich ihrer Austauschbarkeit und ihrer Unverwechselbarkeit,
ergeben. Sicherungen, die solche Abweichungen aufweisen, missen dennoch alle Gibrigen Anforderungen dieser
Norm erfiillen, insoweit deren Anwendung angemessen ist.
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7.1.2  Feste Verbindungen einschliel3lich Anschliisse

Die AnschluBklemmen missen in der Lage sein, Leiter mit den in Tabelle B(l) genannten Querschnitten aufzuneh-
men.

Die gréBten in Tabelle B(l) angegebenen Querschnittsflachen konnen auf 6 mm? (DII-Sicherung), 16 mm? (DIll-
Sicherung) und 35 mm? (DIV-Sicherung) reduziert werden unter der Voraussetzung, daB die Anschliisse der
Sicherungsunterteile mit einer inneren Verdrahtung von Schalttafeln, Sicherungskéasten usw. verbunden sind und
AuRenleiter in der Folge zu getrennten Netzklemmen von typgepruften oder teilweise typgepriiften Baugruppen
gefuihrt werden.

7.1.3  Sicherungskontaktstiicke

Die Sicherungskontaktstiicke miissen durch einen Uberzug aus Nickel oder durch einen mindestens gleichwerti-
gen Uberzug geschiitzt sein.

Bei Bemessungsstréomen von 50 A und darliber missen die Kontaktstlicke von Sicherungseinsatzen durch einen
Uberzug aus Silber mit einer Mindeststarke der Silberschicht von 3 um geschiitzt sein.

Tabelle B(l): Querschnitte von starren (ein- und mehrdrahtigen) oder flexiblen Kupferleitern

Sicherungsunterteil
Querschnitt
BaugroRle In mm?2
A
DO1 16 1,5bis 4
DO2 63 1,5 bis 25
DO3 100 10 bis 50
DIl 25 1,5 bis 10
DIl 63 2,5 bis 25
DIV 100 10 bis 50
ANMERKUNG: Diese Tabelle ist vorlaufig. Sie gilt bis zur Vorlage der Ergebnisse des Unterkomitees 17B und/oder 23F.

7.1.4 Unverwechselbarkeit

Fir Nennstrome kleiner 10 A wird Unverwechselbarkeit nicht gefordert.

7.1.5  Aufbau eines Sicherungsunterteils

Stromfuhrende Teile aus massiver Kupferlegierung missen einen Kupferanteil von mindestens 50 % haben, wenn
sie gegossen oder aus Stangenmaterial hergestellt sind. Bei Verwendung von Walzblech mufd der Kupferanteil
mindestens 62 % betragen.

Bei Sicherungssockeln der GréRen DIl und DIl gibt es 2 Typen, die sich im Hinblick auf den Aufbau des PaRorgans
unterscheiden:

— Sicherungssockel fur Schraub-PaR3einsétze (Bild 8b(l)) und

— Sicherungssockel fur Ring-PaReinséatze (Bild 8c(l)).

7.1.6  Aufbau einer Sicherungsschraubkappe

Die Gewindehiilse muf3 aus massiver Kupferlegierung mit einem Kupferanteil von mindestens 50 % bestehen,
wenn sie gegossen oder aus Stangenmaterial hergestelltist. Bei Verwendung von Walzblech muR3 der Kupferanteil
mindestens 62 % betragen. Die isolierenden Teile mussen aus Keramik oder einem anderen ausreichend warme-
bestandigen Material bestehen.

7.1.7  Aufbau eines Sicherungseinsatzes

Der Sicherungseinsatzkorper mufd aus keramischem Material bestehen. Die Kontaktstiicke mussen aus Kupfer
oder einer Legierung mit mindestens 62 % Kupferanteil bestehen. Die Farbe des Sicherungsanzeigers muf3 den
Angaben in Bild 6b entsprechen.
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7.1.8 Aufbau eines Pal3einsatzes

Eventuell vorhandene Kontaktstiicke miissen aus einem Stuick geformt sein und aus Kupferlegierung mit minde-
stens 50 % Kupferanteil bestehen. Ihre Kontaktflachen miissen eben sein und dirfen keinen Grat aufweisen.

Das Metallteil von PaReinsatzen der Baugréf3en DIl und DIl muRR an beiden Seiten innerhalb des vorgeschriebe-
nen Bereichs glatte Kontaktflachen ohne Grat aufweisen. Beide Kontaktflachen mussen tber den benachbarten
keramischen Werkstoff hinausragen.

Bei DlI-, DIlI- und DIV-Sicherungen muf3 der Teil, der den Paldring bildet, aus keramischem Werkstoff bestehen.
Die Farbe der Stirnflache des Pal3rings mul3 der in Bild 6b angegebenen Farbe des Sicherungsanzeigers entspre-
chen.

ANMERKUNG: Pal3einsatze stellen die Unverwechselbarkeit sicher. Aus diesem Grund sind sie derart gestaltet, daf3 sie
nur mit Werkzeugen eingesetzt oder ersetzt werden kdnnen, die fur Laien nicht erhaltlich sind.

Der Nachweis der Ubereinstimmung mit den Anforderungen dieses Abschnitts erfolgt durch Besichtigung.
Entsprechend den 2 Sicherungssockel-Typen der Gro3en Il und Il gibt es 2 Typen von Pal3organen:

— Schraub-Pafeinsatz (Bild 9b(l)) und

— Ring-PaReinsatz (Bild 9c(l)).

7.2 Isolationseigenschaften

Die Mindest-Kriechstrecken, -Luftstrecken und -Abstéande durch Isolierstoff oder VerguBmasse missen den Wer-
ten in Tabelle C(I) entsprechen.

Tabelle C(l): Kriech- und Luftstrecken sowie Abstédnde durch VerguB3masse

Kriechstrecken
mm DII-DIV DO1-D0O3
zwischen Metallteilen einschlieRlich Kontaktstlicken, die nach dem Ansprechen 5 4

des Sicherungseinsatzes verschiedene Polaritat haben

zwischen unter Spannung stehenden und beriihrbaren Metallteilen einschlief3lich 5 3
Befestigungsschrauben fir Sicherungsunterteile oder metallischen Befestigungs-
mitteln fir Schienenmontage, wenn die Sicherungsschraubkappe, der Siche-
rungseinsatz und der PaReinsatz montiert sind

zwischen unter Spannung stehenden Teilen und Abdeckungsbefestigungs- 3 2
schrauben oder metallischen Befestigungsmitteln fir Schienenmontage, die nicht
geerdet sind und mit dem genormten Priiffinger nicht beruhrbar sind

Luftstrecken DI-DIV | DO1-DO3
mm
zwischen Metallteilen einschlieRlich Kontaktstlicken, die nach dem Ansprechen 5 3

des Sicherungseinsatzes verschiedene Polaritat haben

zwischen unter Spannung stehenden und beriihrbaren Metallteilen einschlie3lich 5 3
Befestigungsschrauben fir Sicherungsunterteile oder metallischen Befestigungs-
mitteln fiir Schienenmontage, wenn die Sicherungsschraubkappe, der Siche-
rungseinsatz und der PaRReinsatz montiert sind

zwischen unter Spannung stehenden Teilen und Abdeckungsbefestigungs- 3 2
schrauben oder metallischen Befestigungsmitteln fir Schienenmontage, die nicht
geerdet sind und mit dem genormten Pruffinger nicht beriihrbar sind

Abstande DI-DIV | DO1-DO3
mm
zwischen unter Spannung stehenden Teilen und der Flache, auf der ein Siche- 10 6

rungsunterteil flir vorderseitigen Anschlul? befestigt wird

durch die VerguBmasse zwischen unter Spannung stehenden Teilen, die mit min- 5 3
destens 2,5 mm dicker Verguf3masse abgedeckt sind, und der Flache, auf der ein
Sicherungsunterteil fiir vorderseitigen Anschlul? befestigt wird

ANMERKUNG 1: Bei dem in der vorstehenden Tabelle erwéhnten Priffinger handelt es sich um den Priffinger entsprechend
der IEC 60529.

ANMERKUNG 2: Diese Tabelle ist vorlaufig. Sie gilt bis zum Vorliegen der Ergebnisse des SC 17B, TC 23 und SC 28A.
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