DEUTSCHE NORM August 2005

DIN VDE 0636-301
(VDE 0636-301) |

p

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
setz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 29.120.50 Ersatz fur
DIN VDE 0636-301
(VDE 0636-301):2003-06
Siehe jedoch Beginn der Gultigkeit

Niederspannungssicherungen —

Teil 3-1: Zusatzliche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch
Laien (Sicherungen liberwiegend fiur Hausinstallationen und d@hnliche
Anwendungen) —

Hauptabschnitte | bis IV: Beispiele von genormten Sicherungstypen

(IEC 60269-3-1:2004, modifiziert);

Deutsche Fassung HD 60269-3-1:2004

Low-voltage fuses —

Part 3-1: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for
household and similar applications) —

Sections | to IV: Examples of types of standardized fuses

(IEC 60269-3-1:2004, modified);

German version HD 60269-3-1:2004

Fusibles basse tension —

Partie 3-1: Régles supplémentaires pour les fusibles destinés a étre utilisés par des personnes
non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues) —

Sections | a IV: Exemples de types de fusibles normalisés

(CEI 60269-3-1:2004, modifiée);

Version allemande HD 60269-3-1:2004

Gesamtumfang 58 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN VDE 0636-301:2005-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-301-2005-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0636-301-2005-08

DIN VDE 0636-301 (VDE 0636-301):2005-08
Beginn der Gultigkeit
Das von CENELEC am 2004-11-01 angenommene HD 60269-3-1 gilt als DIN-Norm ab 2005-08-01.

Daneben darf DIN VDE 0636-301 (VDE 0636-301):2003-06 noch bis 2007-11-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 60269-3-1/A3 (VDE 0636-301/A3):2002-01.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 541.1 ,Sicherungen und Schalter-Sicherungs-
einheiten“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
zustandig.

Das Technische Biro von CENELEC hat auf seiner Sitzung im Marz 1997 beschlossen, dass die nationalen
Komitees nur verpflichtet sind, die fir das jeweilige Land relevanten Hauptabschnitte des Harmonisierungs-
dokumentes (jedoch mindestens einen Hauptabschnitt des Harmonisierungsdokumentes) in das nationale
Normenwerk zu Ubernehmen.

Die gemeinsamen Abanderungen gegeniiber der IEC 60269-3-1 sind am linken Seitenrand durch eine senk-
rechte Linie gekennzeichnet.

Um Verwechselungen des Bildes 1 und der Tabellen A, B und C in der vorliegenden Norm mit Bild 1 und den
Tabellen A bis C des Ubergeordneten Folgeteils IEC 60269-3 (DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Teil 30)) zu ver-
meiden, wurden genanntes Bild bzw. genannte Tabellen in der vorliegenden Norm in Abweichung von
HD 630.3.1 S3 mit dem zuséatzlichen Hinweis auf den Hauptabschnittl, und zwar durch ein (I),
gekennzeichnet.

Die neue Ausgabe der IEC 60269 ,Low voltage fuses” ist in die folgenden Teile aufgeteilt:

Erster Teil: - Teil 1: General requirements (IEC 60269-1).

Zweiter Teil: —Teil 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly
for industrial application) (IEC 60269-2).

—Teil 2-1:  Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly
for industrial application) — Sections | to V (IEC 60269-2-1).

Dritter Teil: - Teil 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly
for household and similar applications) (IEC 60269-3).

— Teil 3-1:  Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly
for household and similar applications) — Sections | to IV (IEC 60269-3-1).

Vierter Teil: — Teil 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor
devices (IEC 60269-4).

—Teil 4-1:  Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor
devices — Sections | to lll: Examples of types of standardized fuse-links
(IEC 60269-4-1).

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 32B ,Low-voltage fuses” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem in der IEC-Website unter
»http://webstore.iec.ch mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Pflegeergebnisdatum (mainte-
nance result date) unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des
Komitees die Publikation

— bestatigt,

zuriickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.
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DIN VDE 0636-301 (VDE 0636-301):2005-08

Anderungen
Gegeniiber DIN VDE 0636-301 (VDE 0636-301):2003-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Européische Festlegungen des HD 60269-3-1:2004 wurden Gbernommen.

Wesentlicher Bestandteil der Anderung ist das Maintenance-Team-Ergebnis der Uberarbeitung und fiihrt
kleine Verbesserungen bezuglich der Verstéandlichkeit ein.

Frithere Ausgaben

DIN 57636-41 (VDE 0636-41):1983-12

DIN 57636-31 (VDE 0636-31):1983-12

DIN 57636-4 (VDE 0636-4):1977-04

DIN 57636-3 (VDE 0636-3):1977-04

DIN 49521:1966-04

DIN 49362:1953-12, 1960-05, 1967-01, 1976-12, 1984-01

DIN VDE 0636-301 (VDE 0636-301):1997-03, 1998-01, 2003-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Klassifikation im

Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

Européaische Norm | Internationale Norm

EN 60529:1991 + IEC 60529:1989 + DIN EN 60529 VDE 0470-1
A1:2000 A1:1999 (VDE 0470-1):2000-09
EN 60664-1:2003 IEC 60664-1:1992 + | DIN EN 60664-1 VDE 0110-1

A1:2000 + A2:2002 (VDE 0110-1):2003-11

EN 60898 (Reihe) IEC 60898 (Reihe), DIN EN 60898 VDE 0641 (Reihe)
modifiziert (VDE 0641) (Reihe)
EN 60999 (Reihe) IEC 60999 (Reihe) DIN EN 60999 VDE 0609 (Reihe)

(VDE 0609) (Reihe)
DIN 228-1 (Reihe) -
DIN 228-2 (Reihe) -
DIN ISO 965-1:1999-11 -

- ISO 965-1:1998
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000.

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11, Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Nieder-
spannungsanlagen — Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und Prifungen (IEC 60664-1:1992 + A1:2000 +
A2:2002); Deutsche Fassung EN 60664-1:2003.

DIN EN 60898 (VDE 0641) (Reihe), Elektrisches Installationsmaterial — Leitungsschutzschalter fir
Hausinstallationen und dhnliche Zwecke (IEC 60898, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60898.

DIN EN 60999 (VDE 0609) (Reihe), Verbindungsmaterial — Elektrische Kupferleiter — Sicherheits-
anforderungen flir Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen (IEC 60999);
Deutsche Fassung EN 60999.

DIN 228-1 (Reihe), Morsekegel und Metrische Kegel — Kegelschifte.

DIN 228-2 (Reihe), Morsekegel und Metrische Kegel — Kegelhtilsen.

DIN ISO 965-1:1999-11, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien
und Grundlagen (ISO 965-1:1998).
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HARMONISIERUNGSDOKUMENT  HD 60269-3-1

HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D'HARMONISATION Desember 2004

ICS 29.120.50 Ersatz fur HD 630.3.1 S3:2002

Deutsche Fassung

Niederspannungssicherungen
Teil 3-1: Zusétzliche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch
Laien (Sicherungen tUberwiegend fir Hausinstallationen und ahnliche
Anwendungen)

Hauptabschnitte | bis IV: Beispiele von genormten Sicherungstypen
(IEC 60269-3-1:2004, modifiziert)

Low-voltage fuses Fusibles basse tension

Part 3-1: Supplementary requirements for fuses Partie 3-1: Régles supplémentaires pour les
for use by unskilled persons (fuses mainly for fusibles destinés a étre utilisés par des
household and similar applications) personnes non qualifiées (fusibles pour usages
Sections | to IV: Examples of types of essentiellement domestiques et analogues)
standardized fuses Sections | a IV: Exemples de types de fusibles
(IEC 60269-3-1:2004, modified) normalisés

(CEI 60269-3-1:2004, modifiée)

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CENELEC am 2004-11-01 angenommen. Die CENELEC-
Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen far
die Ubernahme dieses Harmonisierungsdokumentes auf nationaler Ebene festgelegt sind.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Ubernahmen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch).

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie__chenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten K&nigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. HD 60269-3-1:2004 D
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HD 60269-3-1:2004

Vorwort

‘

Der Text der Internationalen Norm IEC 60269-3-1:2004, ausgearbeitet von dem SC 32B ,Low-voltage fuses’
des IEC TC 32 ,Fuses, wurde zusammen mit den von dem CENELEC-Berichtsekretariat SR 32B ausgear-
beiteten gemeinsamen Abanderungen dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC
am 2004-11-01 als HD 60269-3-1 angenommen.

Dieses Harmonisierungsdokument ersetzt HD 630.3.1 S3:2002.

Es beinhaltet die folgende wesentliche technische Anderung:

— Einfuhrung von bevorzugten Bemessungsstromen 3 A und 13 A in Hauptabschnitt IV (Zylindrische
Sicherungseinsétze fir die Verwendung in Steckern).

Dieses Harmonisierungsdokument ist in Zusammenhang mit EN 60269-1 und EN 60269-3 anzuwenden.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem das Vorhandensein des HD
auf nationaler Ebene angekilindigt werden muss (doa):  2005-05-01

— spatestes Datum, zu dem das HD auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer harmonisierten nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden
muss (dop):  2005-11-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die dem
HD entgegenstehen, zuriickgezogen werden mussen (dow):  2007-11-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefligt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60269-3-1:2004 wurde von CENELEC als Harmonisierungsdokument
mit vereinbarten, gemeinsamen Ab&nderungen angenommen, die nachstehend angegeben sind.

Gemeinsame Abanderungen

1 Allgemeines

Anmerkung 2 ist durch folgende Anmerkung zu ersetzen:

ANMERKUNG 2 Die folgenden Sicherungssysteme sind genormte Systeme unter Berlicksichtigung ihrer Sicherheitsge-
sichtspunkte. Das nationale Komitee soll mindestens einen kompletten Hauptabschnitt dieser Norm flir seine nationalen

Normen auswaéhlen. Nicht fir jedes Sicherungssystem sind Farbkennzeichnungen festgelegt. Wenn Farbkennzeichnun-
gen angegeben sind, so gelten diese jeweils nur fir das System, dem sie zugeordnet sind.
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Hauptabschnitt llA: Zylindersicherungen vom Typ A (NF-System flr Zylindersicherungen)
Der Hauptabschnitt 1A wurde nicht in das deutsche Normenwerk Gbernommen.

Hauptabschnitt IIB: Zylindersicherungen vom Typ B  (BS-System fur Zylindersicherungen)
Der Hauptabschnitt 11B wurde nicht in das deutsche Normenwerk ibernommen.

Hauptabschnitt lIC: Zylindersicherungen vom Typ C (ltalienisches System fiir Zylindersicherungen)
Der Hauptabschnitt 1IC wurde nicht in das deutsche Normenwerk Gibernommen.

Hauptabschnitt lll: Pin-Typ-Sicherungen
Der Hauptabschnitt 11l wurde nicht in das deutsche Normenwerk Gbernommen.

Hauptabschnitt IV: Zylindrische Sicherungseinsétze fiir die Verwendung in Steckern (BS-System fir
Sicherungen in Steckern)
Der Hauptabschnitt IV wurde nicht in das deutsche Normenwerk Gbernommen.
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Erkldrende Anmerkung

Da die vorliegende Norm zusammen mit IEC 60269-1 und IEC 60269-3 anzuwenden ist, entspricht sie diesen
hinsichtlich der Benummerung der Abschnitte. Bei den Tabellen wurde ebenfalls die Benummerung der
IEC 60269-1 Ubernommen, wobei neu hinzugekommene Tabellen mit GroBbuchstaben, z. B. Tabelle A,
Tabelle B usw., bezeichnet wurden.

1 Allgemeines

Sicherungen zum Gebrauch durch Laien, welche den folgenden Hauptabschnitten entsprechen, muissen

allen Abschnitten der

— |EC 60269-1: Low-voltage fuses — Part 1: General requirements

— |EC 60269-3: Low-voltage fuses — Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled
persons (fuses mainly for household and similar applications)

sowie den in den folgenden Hauptabschnitten enthaltenen Anforderungen gentigen.

Die vorliegende Norm ist in vier Hauptabschnitte unterteilt, von denen jeder eine spezielle Ausflhrung
genormter Sicherungen behandelt:

Hauptabschnitt I:  D-Sicherungen (Sicherungseinséatze und Sicherungshalter)
Hauptabschnitt Il:  Zylindersicherungen

Typ A (NF-System fur Zylindersicherungen)

Typ B (BS-System fur Zylindersicherungen)

Typ C (Italienisches System fur Zylindersicherungen)

Hauptabschnitt [ll:  Pin-Typ-Sicherungen

Hauptabschnitt IV:  Zylindrische Sicherungseinsatze vorwiegend flr die Verwendung in Steckern
(BS-System flr Sicherungen in Steckern)

ANMERKUNG 1 Beispiele von genormten Sicherungen, die den Anforderungen der IEC 60269-1 und der |IEC 60269-3
entsprechen, sind in der vorliegenden Norm zusammengestellt. Weitere Beispiele kénnen mit aufgenommen werden,
vorausgesetzt, dass sie ebenfalls mit diesen Anforderungen Ubereinstimmen.

ANMERKUNG 2 Die folgenden Sicherungssysteme sind genormte Systeme unter Berlicksichtigung ihrer Sicherheits-
gesichtspunkte. Das nationale Komitee muss mindestens einen kompletten Hauptabschnitt dieser Norm fiir seine natio-
nalen Normen auswéhlen. Nicht flr jedes Sicherungssystem sind Farbkennzeichnungen festgelegt. Wenn Farbkenn-
zeichnungen angegeben sind, so gelten diese jeweils nur fir das System, dem sie zugeordnet sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Be-
standteil des vorliegenden Teils der IEC 60269 sind. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Internationa-
len Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig. Alle normativen Dokumente unterliegen der Uberarbei-
tung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf diesem Teil der IEC 60269 basieren, werden gebeten, die
Méglichkeit zu prifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im Folgenden genannten Normen angewendet
werden kénnen. Die Mitglieder von IEC und ISO flihren Verzeichnisse der gegenwértig gultigen Internationa-
len Normen.

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).
IEC 60664 (Reihe), Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems.

IEC 60898 (Reihe), Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations.
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IEC 60999 (Reihe), Connecting devices — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping
units for electrical copper conductors.

ISO 228-1 (Reihe), Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimen-
sions, tolerances and designation.

ISO 228-2 (Reihe), Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 2: Verification
by means of limit gauges.

I1ISO 965-1:1998, ISO general-purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data.

HAUPTABSCHNITT I: D-SICHERUNGEN

1.1 Anwendungsbereich

Die folgenden zuséatzlichen Anforderungen gelten fiir D-Sicherungen mit Bemessungsstrémen bis 100 A und
Bemessungsspannungen bis 500 V Gleich- und Wechselstrom.

5 KenngréBen der Sicherungen

5.2 Bemessungsspannung

Bei Wechselstrom betragen die genormten Werte der Bemessungsspannung 400 V flr die BaugréBen D01,
D02 und D03 ? und 500 V fiir die BaugréBen DI, DIl und DIV.

Bei Gleichstrom betragen die Bemessungsspannungen 250 V fir die DO1-, DO2- und D03-Sicherungen und
500 V fur die DII-, DIll- und DIV-Sicherungen.

5.3.1 Bemessungsstrom des Sicherungseinsatzes

Die Bemessungsstréme der Sicherungseinséatze sind in Bild 6 aufgefihrt.

5.3.2 Bemessungsstrom des Sicherungshalters

Die Bemessungsstréme der Sicherungsschraubkappen sind in Bild 7 aufgefihrt. Die Bemessungsstrome der
Sicherungsunterteile sind in Bild 8 aufgefihrt.

5.5 Bemessungs-Leistungsabgabe eines Sicherungseinsatzes und zuldssige
Bemessungs-Leistungsaufnahme eines Sicherungshalters

Die Hoéchstwerte der Leistungsabgabe von D-Sicherungseinsatzen sind in Tabelle A(l) genannt.
5.6 Grenzen der Zeit/Strom-Kennlinien

5.6.1 Zeit/Strom-Kennlinien, Zeit/Strom-Bereiche und Uberlastkennlinien

Zusatzlich zu den sich aus den Toren und den konventionellen Zeiten und Strémen ergebenden Grenzen der
Schmelzzeit sind Zeit/Strom-Bereiche in Bild 1 (a und b) (I) aufgefuhrt. Die vom Hersteller angegebenen
Grenzabweichungen der Zeit/Strom-Kennlinien durfen hinsichtlich des Stroms + 10 % nicht Uiberschreiten.

Den in Bild 1 (a und b) (I) aufgefihrten Zeit/Strom-Bereichen, einschlie3lich der vom Hersteller angegebenen
Grenzabweichungen, mussen alle Schmelz- und Ausschaltzeiten, die bei der Prifspannung nach 8.7.4 ge-
messen werden, entsprechen.

) Diese drei BaugroBen kénnen auch in 415-V-Anlagen verwendet werden.
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Tabelle A(l) - Héchstwerte der Leistungsabgabe

Bemessungsstrom Héchste Leistungsabgabe
I, w
A DO1 -DO3 DIl - DIV
2 2,5 3.3
4 1,8 2,3
6 1,8 2,3
10 2,0 2,6
13 2,2 2,8
16 2,5 3,2
20 3,0 3,5
25 3,5 4,5
35+ 4,0 5,2
50 5,0 6,5
63 5,5 7,0
80 6,5 8,0
100 7,0 9,0
In einigen Landern werden anstelle des Bemessungsstroms 35 A die Bemessungsstrome 32 A
und 40 A verwendet.

5.6.2

Konventionelle Zeiten und Strome

Zusatzlich zu den in IEC 60269-1 aufgefuhrten Werten sind die konventionellen Zeiten und Stréme in der
nachstehenden Tabelle || angegeben.

Tabelle Il - Konventionelle Zeiten und Stréme fiir ,,gG“-Sicherungseinsatze

Bemessungsstrom Konventionelle Priifdauer Priifstrom
In
A h Inf
2 und 4 1 1,51,
6und 10 1 151,
183<7, <35 1 1,251
5.6.3 Tore
Fir ,gG"-Sicherungseinsatze gelten zusétzlich zu den in IEC 60269-1 angegebenen Werten die Tore in
Tabelle lll.
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Tabelle Il - Tore fiir festgelegte Schmelzzeiten von ,,gG“-Sicherungseinséitzen mit den
Bemessungsstromen 2 A, 4 A,6 A,10 A, 13 Aund 35 A

I I.,,(10s) I..x(59) I.,,(0,15s) I..(0,15)
A A A A A

2 3,7 9,2 6,0 23,0

4 7,8 18,5 14,0 47,0

6 11,0 28,0 26,0 72,0

10 22,0 46,5 58,0 111,0
13 26,0 59,8 75,4 144,3
35 89,0 175,0 255,0 445,0

5.7 Ausschaltbereich und Ausschaltvermégen

5.7.2 Bemessungsausschaltvermodgen

Tabelle A von IEC 60269-3 wird durch folgende Werte ersetzt:

— mindestens 50 kA flir Wechselstrom;

— mindestens 8 kA fiir Gleichstrom.

ANMERKUNG D-Sicherungen werden haufig in Wechselstromanlagen mit Kurzschlussstrémen von mehr als 20 kA wie

auch in Gleichstromanlagen verwendet. Aus diesem Grund mussen alle Sicherungen den Anforderungen von diesem Ab-
schnitt gentgen.

6 Aufschriften

Sicherungseinsatze und Sicherungshalter, die den Anforderungen und Prufungen dieses Hauptabschnitts
genugen, kébnnen mit der Aufschrift ,,60269-3-1“ versehen werden.

Fur Gerate, die dieser Norm entsprechen, kénnen durch nationale Prifungsorganisationen nationale Zulas-
sungen erteilt werden. Solche nationalen Zulassungen kénnen auf den jeweils wichtigen Teilen der Sicherung
durch eine Aufschrift zur Kenntnis gebracht werden. Die Aufschrift muss dauerhaft sein. Diese Dauerhaftig-
keit muss durch geeignete Prifungen nachgewiesen werden.

7 Anforderungen an den Aufbau

7.1 Mechanische Ausfiihrung

Von den in dieser Norm festgelegten Abmessungen darf nur dann abgewichen werden, wenn sich daraus ein
technischer Vorteil ergibt und sich entsprechend dieser Norm keine nachteiligen Auswirkungen fir den
Gebrauch und die Sicherheit der Sicherungen, insbesondere hinsichtlich ihrer Austauschbarkeit und ihrer
Unverwechselbarkeit, ergeben. Sicherungen, die solche Abweichungen aufweisen, missen dennoch alle Gb-
rigen Anforderungen dieser Norm erfillen, insoweit deren Anwendung angemessen ist.

7.1.2 Feste Verbindungen einschlieBlich Anschliisse

Die Anschlussklemmen missen in der Lage sein, Leiter mit den in Tabelle B(l) genannten Querschnitten auf-
zunehmen.

Die groBten in Tabelle B(l) angegebenen Querschnittsflachen kénnen auf 6 mm? (DII-Sicherung), 16 mm?

(DIlI-Sicherung) und 35 mm? (DIV-Sicherung) reduziert werden unter der Voraussetzung, dass die An-
schliisse der Sicherungsunterteile mit einer inneren Verdrahtung von Schalttafeln, Sicherungskésten etc.
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verbunden sind und AuBenleiter in der Folge zu getrennten Netzklemmen von typgepriiften oder teilweise
typgepruften Baugruppen gefihrt werden.

7.1.3 Sicherungskontaktstiicke

Die Sicherungskontaktstiicke miissen durch einen Uberzug aus Nickel oder durch einen mindestens gleich-
wertigen Uberzug geschitzt sein.

Bei Bemessungsstromen von 50 A und dartiber mussen die Kontaktstiicke von Sicherungseinsatzen durch
einen Uberzug aus Silber mit einer Mindeststarke der Silberschicht von 3 um geschutzt sein.

Tabelle B(l) — Querschnitte von starren (ein- und mehrdréahtigen) oder flexiblen Kupferleitern

Sicherungsunterteil Querschnitt
BaugroBe ;,: mm?
D01 16 1,5bis 4
D02 63 1,5 bis 25
D03 100 10 bis 50
DIl 25 1,5 bis 10
DIl 63 2,5 bis 25
DIV 100 10 bis 50
ANMERKUNG Diese Tabelle ist vorlaufig. Sie gilt bis zur Vorlage der Ergebnisse des Unterkomitees 17B und/oder 23F.

7.1.4 Unverwechselbarkeit

Far Nennstréme kleiner 10 A wird Unverwechselbarkeit nicht gefordert.

7.1.5 Aufbau eines Sicherungsunterteils

Stromfuhrende Teile aus massiver Kupferlegierung missen einen Kupferanteil von mindestens 50 % haben,
wenn sie gegossen oder aus Stangenmaterial hergestellt sind. Bei Verwendung von Walzblech muss der
Kupferanteil mindestens 62 % betragen.

Ein Sicherungsunterteil fir die Schienenmontage darf sich nicht l6sen, wenn ein Sicherungseinsatz
eingesetzt oder herausgenommen wird. (Im Falle von Schraubsicherungen missen 2/3 des Drehmoments,
welches fir Sicherungsschraubkuppen in Tabelle H angegeben ist, angewandt werden.)

Das Sicherungsunterteil kann auf der Schiene in Langsrichtung verschiebbar sein.

Ein Sicherungsunterteil fir Aufbaumontage darf nicht wackeln, wenn es auf einer flachen Oberflache montiert
ist.

Bei Sicherungssockeln der GrdBen DIl und DIl gibt es 2 Typen, die sich im Hinblick auf den Aufbau des
Passorgans unterscheiden:

— Sicherungssockel fur Schraub-Passeinsatze (Bild 8b(l)) und

— Sicherungssockel fur Ring-Passeinsatze (Bild 8c(l))

Siehe Bilder 7d, 7f, 8a, 8c und 9d.
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7.1.6 Aufbau einer Sicherungsschraubkappe

Die Gewindehllse muss aus massiver Kupferlegierung mit einem Kupferanteil von mindestens 50 % beste-
hen, wenn sie gegossen oder aus Stangenmaterial hergestellt ist. Bei Verwendung von Walzblech muss der
Kupferanteil mindestens 62 % betragen. Die isolierenden Teile missen aus Keramik oder einem anderen
ausreichend warmebestandigen Material bestehen.

Das Loch fiir den Spannungsprifer ist wahlweise.

Siehe Bilder 7a, 7b, 7c, 7d und 7e.

7.1.7 Aufbau eines Sicherungseinsatzes

Der Sicherungseinsatzkérper muss aus keramischem Material bestehen. Die Kontaktstiicke muissen aus
Kupfer oder einer Legierung mit mindestens 62 % Kupferanteil bestehen. Die Farbe des Sicherungsanzeigers
muss den Angaben in Bild 6b entsprechen.

Siehe Bilder 6a und 6b.

7.1.8 Aufbau eines Passeinsatzes

Eventuell vorhandene Kontaktsticke missen aus einem Stuck geformt sein und aus Kupferlegierung mit
mindestens 50 % Kupferanteil bestehen. lhre Kontaktflichen missen eben sein und dirfen keinen Grat auf-
weisen.

Das Metallteil von Passeinsatzen der BaugréBen DIl und DIl muss an beiden Seiten innerhalb des vorge-
schriebenen Bereichs glatte Kontaktflachen ohne Grat aufweisen. Beide Kontaktflichen missen Uber den
benachbarten keramischen Werkstoff hinausragen.

Bei DIl-, DIll- und DIV-Sicherungen muss der Teil, der den Passring bildet, aus keramischem Werkstoff be-
stehen. Die Farbe der Stirnflaiche des Passrings muss der in Bild 6b angegebenen Farbe des Sicherungsan-
zeigers entsprechen.

ANMERKUNG Passeinséatze stellen die Unverwechselbarkeit sicher. Aus diesem Grund sind sie derart gestaltet, dass
sie nur mit Werkzeugen eingesetzt oder ersetzt werden kénnen, die fur Laien nicht erhaltlich sind.

Der Nachweis der Ubereinstimmung mit den Anforderungen dieses Abschnitts erfolgt durch Besichtigung.

Entsprechend den 2 Sicherungssockel-Typen der GréBen Il und Il gibt es 2 Typen von Passorganen:
—  Schraub-Passeinsatz (Bild 9b(l)) und
— Ring-Passeinsatz (Bild 9c(l)).

Siehe Bilder 9a, 9b, 9¢ und 9d.

7.2 Isolationseigenschaften

Die Mindest-Kriechstrecken, -Luftstrecken und -Abstande durch Isolierstoff oder Vergussmasse muissen den
Werten in Tabelle C(l) entsprechen.
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Tabelle C(lI) — Kriech- und Luftstrecken sowie Abstande durch Vergussmasse

Kriechstrecken
mm

DIl - DIV

D01 - D03

zwischen Metallteilen einschlieBlich Kontaktstlicken, die nach dem Ansprechen des Sicherungs-
einsatzes verschiedene Polaritat haben

zwischen unter Spannung stehenden und berlhrbaren Metallteilen einschlieBlich Befestigungs-
schrauben fir Sicherungsunterteile oder metallischen Befestigungsmitteln fir Schienenmontage,
wenn die Sicherungsschraubkappe, der Sicherungseinsatz und der Passeinsatz montiert sind

zwischen unter Spannung stehenden Teilen und Abdeckungsbefestigungsschrauben oder metalli-
schen Befestigungsmitteln fir Schienenmontage, die nicht geerdet und mit dem genormten Prdif-
finger nicht berthrbar sind

Luftstrecken
mm

DIl - DIV

D01 - D03

zwischen Metallteilen einschlieBlich Kontaktstlicken, die nach dem Ansprechen des Sicherungs-
einsatzes verschiedene Polaritat haben

zwischen unter Spannung stehenden und berlihrbaren Metallteilen einschlieBlich Befestigungs-
schrauben flr Sicherungsunterteile oder metallischen Befestigungsmitteln fiir Schienenmontage,
wenn die Sicherungsschraubkappe, der Sicherungseinsatz und der Passeinsatz montiert sind

zwischen unter Spannung stehenden Teilen und Abdeckungsbefestigungsschrauben oder metalli-
schen Befestigungsmitteln fir Schienenmontage, die nicht geerdet und mit dem genormten Prdif-
finger nicht berthrbar sind

Absténde
mm

DIl - DIV

D01 - D03

zwischen unter Spannung stehenden Teilen und der Fl&che, auf der ein Sicherungsunterteil fir
vorderseitigen Anschluss befestigt wird

10

durch die Vergussmasse zwischen unter Spannung stehenden Teilen, die mit mindestens 2,5 mm
dicker Vergussmasse abgedeckt sind, und der Flache, auf der ein Sicherungsunterteil fir vorder-
seitigen Anschluss befestigt wird

5

3

ANMERKUNG 1

ANMERKUNG 2

Diese Tabelle ist vorlaufig. Sie gilt bis zum Vorliegen der Ergebnisse des SC 17B, TC 23 und SC 28A.

Bei dem in der vorstehenden Tabelle erwahnten Priffinger handelt es sich um den Pruffinger entsprechend der IEC 60529.

7.3 Erwarmung, Leistungsabgabe des Sicherungseinsatzes und zulédssige

Leistungsabgabe des Sicherungshalters

Anstelle von Tabelle IV von IEC 60269-1 gilt Tabelle IV von IEC 60269-3.
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7.7 I’+Kennlinien

7.7.1 Schmelz-I*-Werte

Zusétzlich zu Tabelle VI der IEC 60269-1 gelten folgende Schmelz-I*-Werte.

HD 60269-3-1:2004

Tabelle VI - Schmelz-I*-Werte fiir ,,gG“-Sicherungseinsitze bei 0,01 s

I, Pt P
A A%s A%s

2 1,0 23,0
4 6,2 90,2
6 24,0 225,0
10 100,0 676,0
13 170,0 900,0
35 2 250,0 8 000,0

7.7.2  Ausschalt-I’+-Werte

Die in Tabelle VI dieser Norm und in IEC 60269-1 aufgefihrten oberen Grenzen fiur die Schmelz-I?-Werte

gelten als obere Grenze fur die Ausschalt-7?+-Werte und miissen durch die in 8.7.1 der IEC 60269-1 festge-
legte Prifung des Ausschaltvermdgens verifiziert werden.

7.8 Selektivitat von ,,gG“-Sicherungseinséatzen

In Reihe geschaltete Sicherungseinsatze von 16 A und darlber, deren Bemessungsstrome im Verhaltnis
1:1,6 stehen, missen in ihrem gesamten Ausschaltbereich selektiv arbeiten (siehe 8.7.4).

Bei der Verwendung von Leitungsschutzschaltern mussen hinsichtlich der Selektivitat die folgenden Pr-Werte

eingehalten werden:

I, Iztmin bei I,

A A3s A
16 250 500
20 450 670
25 810 900
35 2000 1410
50 4 000 2000
63 6 300 2510
80 10 000 3160

100 16 000 4 000

7.9 Beriihrungsschutz

Bei D-Sicherungen sind wihrend des Vorgangs des Auswechselns eines Sicherungseinsatzes zwei Zustén-
de zu unterscheiden: ,wahrend des Entfernens des Sicherungseinsatzes und der Sicherungsschraubkappe*®
sowie ,wenn der Sicherungseinsatz und die Sicherungsschraubkappe entfernt sind“. Der erste Zustand
entspricht den normalen Betriebsbedingungen der D-Sicherungen. Nur dann, wenn der Sicherungseinsatz
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und die Sicherungsschraubkappe entfernt sind, kann sich der Schutzgrad voribergehend auf IP1X ver-
ringern.

ANMERKUNG Die voriibergehende Aufhebung des vollstdndigen Berihrungsschutzes IP2X darf (nach einer viele
Jahre wéhrenden ausreichend sicheren Verwendung von D-Sicherungen durch Laien) nicht als geféhrlich eingestuft wer-

den, da beim Auswechseln von Glihlampen, bei dem vergleichbare Sicherheitsklassen vorliegen, genigend Erfahrung
gesammelt wurde.

8 Prifungen

8.1.4 Anordnung der Sicherung und Abmessungen

Die Wanddicke der Gewindehllse von Sicherungssockeln und Sicherungshaltern wird mit Hilfe einer Bugel-
messschraube gemessen. Der Mittelwert aus zwei Reihen von je drei Messungen muss mindestens gleich
dem in Bild 7a(l) bis 7c(l) und 8a(l) bis 8c(l) festgelegten Wert sein.

Die beiden Messreihen werden entlang zweier gegeneinander um mindestens 30° versetzter Langslinien an-
gelegt.

Im Allgemeinen werden die drei entlang der Langslinie vorzunehmenden Messungen gleichméBig tber diese
verteilt, wenn méglich auf die unglnstigsten Stellen.

Bei gerollten Gewinden wird eine der Messungen an der Gewindekuppe, eine im Gewindetalk und die rest-
liche beliebig zwischen diesen vorgenommen.

Bei Schraubkappen werden die Messungen an dem aus der Isolierkappe herausragenden Teil der Gewinde-
hilse vorgenommen.

Bei Sicherungssockeln wird im ersten Gewindegang keine Messung vorgenommen.

8.1.5.1 Volistandige Priifungen
Folgende zusatzliche Prifungen sind entsprechend Tabelle VIl und Tabelle D durchzufihren.

Tabelle VII - Uberblick iiber die Priifungen von Sicherungseinsitzen

Anzahl der Priiflinge
Priifung nach Abschnitt

3 4 1 1 2 1
8.4.3.2 Prifung des Bemessungsstroms X
8.7.4 Prifung der Selektivitat X
8.11.1 Mechanische Festigkeit X X
8.11.2.4  Warmelagerungsbestéandigkeit X X
8.11.2.6  Abmessungen und Unverwechselbarkeit X X
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