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Schaltgeräte
Zusatzbestimmung für Gleichstrom-Lastschalter,

-Trenner und -Lasttrenner über 1200 V bis 3000 V
VDE 0660

Teil 112

Diese auch vom Vorstand des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) e. V. genehmigte Norm ist damit zugleich
eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter obenstehender Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk
aufgenommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Switchgear and controlgear;
Additional specification for d.c. air-break switches,
air-break disconnectors and air-break switch-
disconnectors exceeds 1200 V but not exceeds 3000 V

Teilweise Ersatz für
VDE 0660 Teil 1/08.69

Für den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Die Abschnitte dieser Norm sind in Übereinstimmung mit DIN VDE 0660 Teil 107 benummert.

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. Februar 1987.

1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit den Festlegungen für Schaltgeräte nach DIN VDE 0660 Teil 107 für Lastschalter,
Trenner und Lasttrenner über4 1200 V bis4 3000 V.

1.2 Zweck

Zweck dieser Norm ist es, neben den allgemeinen Festlegungen nach DIN VDE 0660 Teil 107, zusätzliche Kenndaten
und Prüfungen festzulegen.

2 Begriffe

Nach DIN VDE 0660 Teil 107.

3 Einteilung

Nach DIN VDE 0660 Teil 107.

4 Kennzeichnende Merkmale

Zusätzlich zu DIN VDE 0660 Teil 107 gilt:

Zu 4.3.12 Mechanische Lebensdauer

Für elektrische und mechanische Verbindungsglieder, die nur bei Geräteauswechslung mechanisch beansprucht sind,
wird eine mechanische Lebensdauer von 100 Betätigungen zugrunde gelegt, z. B. Steckkontakte an steckbaren
Geräten.
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5 Aufschriften

Nach DIN VDE 0660 Teil 107.

6 Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Nach DIN VDE 0660 Teil 107.

7 Bauanforderungen

Zusätzlich zu DIN VDE 0660 Teil 107 gilt:

Zu 7.3.1 Erwärmung, zulässige Werte, Tabelle V

Die Angaben der Grenzübertemperatur für Schaltstücke
aus Kupfer gelten auch für Schaltstücke aus Messing,
Bronze oder Metallen mit ähnlichem Verhalten.

Die Angaben der Grenzübertemperatur für Schaltstücke
aus Silber gelten auch für Schaltstücke aus Metallen,
Legierungen und Sintermetallen mit ähnlichem Verhalten,
soweit der Kontaktwiderstand durch betriebliche Bean-
spruchung, z. B. Erwärmung, Abbrand, nicht unzulässig
erhöht wird.

Die Werte der Grenzübertemperatur von Schaltstücken
aus Kupfer im Dauerbetrieb können überschritten werden,
wenn ein Dauerversuch über mehrere Monate (min-
destens 4 Monate) die Zuverlässigkeit erwiesen hat. Das
Gerät ist je nach den Betriebsverhältnissen, für die es
bestimmt ist, während der gesamten Versuchsdauer mit
Nennbetriebsstrom oder wechselndem Strom zu belasten

und gegebenenfalls stromlos oder unter Last zu betätigen,
z. B. bei Geräten für Wochenbetrieb jede Woche einmal
stromlos. Die Spannungsabfälle und Erwärmungen sind
während des Versuches laufend zu beobachten.

Die ermittelten Werte können als zulässig angesehen
werden, wenn sie sich im letzten Drittel der Versuchsdauer
nicht wesentlich erhöht haben und keine bemerkens-
werten Veränderungen an den Schaltstücken aufgetreten
sind.

8 Prüfung

Zusätzlich zu DIN VDE 0660 Teil 107 gilt:

Zu 8.2.3.3 Prüfspannung, Ergänzung der Tabelle IX

Tabelle IX. (Ergänzung)

Nennisolationsspannung
Ui
V

Prüfspannung
(Effektivwert)
V

Ui ≤ 1500
1500 < Ui ≤ 2000
2000 < Ui ≤ 2500
2500 < Ui ≤ 3000

3 500
5 000
7 000

10 000

Zitierte Normen

DIN VDE 0660 Teil 107 Schaltgeräte; Niederspannung-Schaltgeräte, Lastschalter, Trenner, Lasttrenner und
Schalter-Sicherungs-Einheiten.

Frühere Ausgaben

VDE 0660 Teil 1: 08.69

Änderungen

Gegenüber VDE 0660 Teil 1/08.69 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Festlegungen über Lastschalter, Trenner und Lasttrenner für bestimmte Nennisolationspannungen als Zusatzbestimmung
zu DIN VDE 0660 Teil 107 neu gefaßt.

Erläuterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom K 431 „Niederspannung-Schaltgeräte und -Kombinationen“ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die Herausgabe dieser Norm wurde erforderlich, nachdem DIN VDE 0660 Teil 1/08.69 am 31. Dezember 1985 ungültig
wurde und diese Schaltgeräte weder durch DIN VDE 0660 Teil 107/09.82 noch durch eine andere nationale Norm der Reihe
DIN VDE 0660 oder eine entsprechende IEC-Publikation abgedeckt waren.

Internationale Patentklassifikation

H 01 H
H 01 H 31/00
H 01 H 33/00
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