
DEUTSCHE NORM Juni 2008 

DIN VDE 0701-0702 
(VDE 0701-0702) 

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach 
Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter 
der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der 
„etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden. 

ICS 29.020 
Ersatzvermerk 
siehe unten 

Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte –  
Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte –  
Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit 

Inspection after repair, modification of electrical appliances –  
Periodic inspection on electrical appliances –  
General requirements for electrical safety 

Inspection avant réparation, modification des appareils électriques –  
Inspection périodique sur les appareils électrique –  
Règles générales pour la sécurité de électrique 

Ersatzvermerk 
Ersatz für DIN VDE 0701-1 (VDE 0701-1):2000-09 und  
DIN VDE 0701-1/A1 (VDE 0701-1/A1):2005-10 und  
DIN 57701-7 (VDE 0701-7):1982-11 und  
DIN VDE 0701-8 (VDE 0701-8):1985-02 und  
DIN VDE 0701-240 (VDE 0701-240):1986-04 und  
DIN VDE 0701-3 (VDE 0701-3):1987-08 und  
DIN VDE 0702 (VDE 0702):2004-06 und  
DIN VDE 0702 Ber. 1 (VDE 0702 Ber. 1):2004-08 
Siehe jedoch Beginn der Gültigkeit 

Gesamtumfang 42 Seiten

DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Full document details: DIN VDE 0701-0702:2008-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0701-0702-2008-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0701-0702-2008-06


DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2008-06 

2

Inhalt

Seite

Vorwort ............................................................................................................................................................... 4

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................. 5

2 Normative Verweisungen....................................................................................................................... 6

3 Begriffe................................................................................................................................................... 7

4 Anforderungen ....................................................................................................................................... 9

5 Prüfung ................................................................................................................................................ 10

5.1 Allgemeines ......................................................................................................................................... 10

5.2 Sichtprüfung......................................................................................................................................... 11

5.3 Prüfung des Schutzleiters .................................................................................................................... 11

5.4 Messung des Isolationswiderstands .................................................................................................... 12

5.5 Messung des Schutzleiterstroms......................................................................................................... 13

5.6 Messung des Berührungsstroms......................................................................................................... 14

5.7 Nachweis der sicheren Trennung vom Versorgungsstromkreis (SELV und PELV)............................ 15

5.8 Nachweis der Wirksamkeit weiterer Schutzeinrichtungen................................................................... 15

5.9 Abschließende Prüfung der Aufschriften ............................................................................................. 15

5.10 Funktionsprüfung ................................................................................................................................. 15

6 Auswertung, Beurteilung, Dokumentation ........................................................................................... 15

7 Messeinrichtungen............................................................................................................................... 16

Anhang A (informativ)  Prüfablaufschema ....................................................................................................... 17

Anhang B (normativ)  Anforderungen an Prüfgeräte ....................................................................................... 19

Anhang C (informativ)  Schaltungsbeispiele .................................................................................................... 21

Anhang D (informativ)  Erläuterungen ............................................................................................................. 30

Anhang E (normativ)  Ergänzende Festlegungen für Elektrowerkzeuge......................................................... 37

Anhang F (normativ)  Ergänzende Festlegungen für Raumheizgeräte ........................................................... 38

Anhang G (normativ)  Ergänzende Festlegungen für Mikrowellenkochgeräte ................................................ 39

Anhang H (normativ)  Ergänzende Festlegungen für Rasenmäher und Gartenpflegegeräte ......................... 40

Anhang I (normativ)  Ergänzende Festlegungen für ortsfeste Wassererwärmer ............................................ 41

Literaturhinweise .............................................................................................................................................. 42

Bilder

Bild A.1 – Prüfablaufschema für Geräte mit Schutzleiter und berührbaren leitfähigen Teilen, die alle 
am Schutzleiter angeschlossen sind (Schutzklasse-I-Geräte) ............................................................ 17

Bild A.2 – Prüfablaufschema für Geräte ohne Schutzleiter und mit berührbaren leitfähigen Teilen 
(Schutzklasse II) .................................................................................................................................. 18

Bild C.1a – Schutzleiterwiderstandsmessung; Gerät mit Schutzleiter und Steckeranschluss......................... 22

Bild C.1b – Schutzleiterwiderstandsmessung; Gerät mit Schutzleiter und Festanschluss sowie 
möglicher Parallelverbindung .............................................................................................................. 22

Bild C.2a – Isolationswiderstandsmessung; Gerät mit Schutzleiter und Steckeranschluss ............................ 23

Bild C.2b – Isolationswiderstandsmessung; Gerät mit Schutzleiter und Festanschluss sowie 
berührbaren leitfähigen Teilen, die nicht am Schutzleiter angeschlossen sind................................... 23

Full document details: DIN VDE 0701-0702:2008-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0701-0702-2008-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0701-0702-2008-06


DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2008-06 

3

Seite

Bild C.2c – Isolationswiderstandsmessung; Gerät mit Schutzisolierung und Steckeranschluss .................... 24

Bild C.2d – Isolationswiderstandsmessung; Gerät mit SELV/PELV (Schutzkleinspannung) und 
Steckeranschluss................................................................................................................................. 24

Bild C.2e – Isolationswiderstandsmessung; Gerät mit Schutzleiter und Steckeranschluss sowie 
berührbaren leitfähigen Teilen, die nicht am Schutzleiter angeschlossen sind .................................. 25

Bild C.2f – Isolationswiderstandsmessung; Gerät mit Sicherheitstrafo, Feststellung der sicheren 
Trennung ............................................................................................................................................. 25

Bild C.3a – Schutzleiterstrommessung; Direktes Messverfahren.................................................................... 26

Bild C.3b – Schutzleiterstrommessung; Differenzstrommessverfahren .......................................................... 26

Bild C.3c – Schutzleiterstrommessung; Ersatz-Ableitstrommessverfahren .................................................... 27

Bild C.3d – Schutzleiterstrommessung; Differenzstrommessverfahren mit Strommesszange nach 
DIN VDE 0404-4 .................................................................................................................................. 27

Bild C.4a – Berührungsstrommessung; Differenzstrommessverfahren .......................................................... 28

Bild C.4b – Berührungsstrommessung; Direktes Messverfahren.................................................................... 28

Bild C.4c – Berührungsstrommessung; Direktes Messverfahren.................................................................... 29

Bild C.4d – Berührungsstrommessung; Direktes Messverfahren.................................................................... 29

Tabellen

Tabelle 1 – Grenzwerte (Mindestwerte) für den Isolationswiderstand ............................................................ 13

Tabelle 2 – Grenzwerte (Höchstwerte) für den Schutzleiterstrom................................................................... 14

Tabelle 3 – Grenzwerte (Höchstwerte) für den Berührungsstrom................................................................... 15

Tabelle E.1 – Prüfspannungen ........................................................................................................................ 37

Full document details: DIN VDE 0701-0702:2008-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0701-0702-2008-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-vde-0701-0702-2008-06


DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2008-06 

4

Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab 2008-06-01. 

Daneben dürfen DIN VDE 0701-1 (VDE 0701-1):2000-09, DIN VDE 0701-1/A1 (VDE 0701-1/A1):2005-10, 
DIN 57701-7 (VDE 0701-7):1982-11, DIN VDE 0701-8 (VDE 0701-8):1985-02, DIN VDE 0701-240 (VDE
0701-240):1986-04, DIN VDE 0701-3 (VDE 0701-3):1987-08, DIN VDE 0702 (VDE 0702):2004-06 und DIN
VDE 0702 Ber. 1 (VDE 0702 Ber. 1):2004-08 noch bis 2009-06-1 angewendet werden. 

Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2007-08. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 211 „Prüfung für die Instandhaltung elektrischer Be-
triebsmittel“ der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE 
(www.dke.de) zuständig. 

Diese Norm fasst die Normenreihe DIN VDE 0701 (VDE 0701) und DIN VDE 0702 (VDE 0702) in einem ein-
zigen Dokument zusammen. Die neue Benummerung der Norm mit DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702) 
soll dies zum Ausdruck bringen. Mit der Zusammenfassung soll die Anwendung der Norm erleichtert werden, 
da oft Prüfungen nach Instandsetzung und Änderung von unterschiedlichen elektrischen Geräten sowie 
Wiederholungsprüfungen von den gleichen Organisationen durchgeführt werden. Auch wird mit der Zu-
sammenfassung aller Anforderungen in einer einzigen Norm eine bessere Übersichtlichkeit bei der Anwen-
dung erreicht. 

Änderungen 

Gegenüber DIN VDE 0701-1 (VDE 0701-1):2000-09, DIN VDE 0701-1/A1 (VDE 0701-1/A1):2005-10, 
DIN 57701-7 (VDE 0701-7):1982-11, DIN VDE 0701-8 (VDE 0701-8):1985-02, DIN VDE 0701-240
(VDE 0701-240):1986-04, DIN VDE 0701-3 (VDE 0701-3):1987-08, DIN VDE 0702 (VDE 0702):2004-06 und 
DIN VDE 0702 Ber. 1 (VDE 0702 Ber. 1):2004-08 wurden im Wesentlichen folgende Änderungen 
vorgenommen: 

a) Der Untertitel Allgemeine Anforderungen wurde gegenüber der bisherigen Fassung um den Zusatz „… 
für die elektrische Sicherheit“ ergänzt, um den gegenüber einer kompletten Wiederholungsprüfung 
eingeschränkten Anwendungsbereich der Norm bereits im Titel deutlich zum Ausdruck zu bringen. 

b) Die Prüfabläufe für die Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte und für die Wieder-
holungsprüfung elektrischer Geräte wurden für gleichartige Prüfungen aneinander angeglichen. 

c) Der Anhang D wurde um weitere Erläuterungen ergänzt. 

d) Die Grenzwerte dieser Norm für Schutzleiterwiderstände und Schutzleiterstrom können durch Hersteller-
vorgaben geändert werden. 

Frühere Ausgaben 

DIN VDE 0701-12 (VDE 0701-12): 1988-05
DIN VDE 0701-11 (VDE 0701-11): 1988-05
DIN VDE 0701-200 (VDE 0701-200): 1988-06
DIN VDE 0701-13 (VDE 0701-13): 1989-11
DIN VDE 0701-10 (VDE 0701-10): 1990-01
DIN VDE 0702-1 (VDE 0702-1): 1995-11
DIN VDE 0701-1 (VDE 0701-1): 1993-05, 2000-09
DIN VDE 0701-1/A1 (VDE 0701-1/A1): 2005-10
DIN 57701-7 (VDE 0701-7): 1982-11
DIN VDE 0701-8 (VDE 0701-8): 1985-02
DIN VDE 0701-240 (VDE 0701-240): 1986-04
DIN VDE 0701-3 (VDE 0701-3): 1987-08
DIN VDE 0702 (VDE 0702): 2004-06
DIN VDE 0702 Ber. 1 (VDE 0702 Ber. 1): 2004-08
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für 

– Prüfungen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten mit Bemessungsspannungen bis 
Wechselspannung 1 000 V/Gleichspannung 1 500 V 

– nach Instandsetzung, Änderung und 

– bei Wiederholungsprüfung; 

– die anzuwendenden Prüfverfahren für den Nachweis der elektrischen Sicherheit; 

– Grenzwerte, deren Einhaltung durch die Prüfungen nachzuweisen ist; 

– wieder in Verkehr gebrachte elektrische Geräte; 

– die elektrische Ausrüstung von Geräten, die nicht ausdrücklich als elektrische Geräte bezeichnet werden 
(z. B. Gasthermen). 

Die Anforderungen dieser Norm gelten z. B. für 

– Laborgeräte; 

– Mess-, Steuer- und Regelgeräte; 

– Geräte für Hausgebrauch und ähnliche Zwecke; 

– Geräte zur Spannungsumformung und -Erzeugung; 

– Elektrowerkzeuge; 

– Elektrowärmegeräte; 

– Elektromotorgeräte; 

– Leuchten; 

– Geräte der Unterhaltungs-, Informations- und Kommunikationstechnik; 

– Leitungsroller, Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen; 

– ortsveränderliche Schutzeinrichtungen; 

– mobile Verteiler (siehe Erläuterungen in Anhang D).

Besondere Anforderungen für einzelne Gerätearten sind in den Anhängen E bis H dieser Norm festgelegt. 

Diese Norm gilt nicht 

– für Geräte, bei denen für das Instandsetzen, Ändern und/oder die Prüfungen spezielle Gesetze, Verord-
nungen oder Normen beachtet werden müssen (z. B. Geräte für Ex-Bereiche, den Bergbau oder medizi-
nische elektrische Geräte); 

– für das üblicherweise bzw. in der Gebrauchsanleitung dem Benutzer eines Geräts gestattete Instandhal-
ten wie z. B. das Auswechseln von Lampen, Startern oder Sicherungen. 

ANMERKUNG 1 Sicherheitsanforderungen, die sich nicht oder nicht direkt aus den durch die Elektrizität entstehenden 
Gefährdungen ergeben, z. B. zum Schutz gegen mechanische Einwirkungen oder zum Brandschutz, sowie die gegebe-
nenfalls dafür vorgegebenen Prüfverfahren sind nicht Gegenstand dieser Norm; sie sind in der jeweiligen Gerätenorm 
oder für bestimmte Geräte in den Anhängen dieser Norm festgelegt. 

ANMERKUNG 2 Notwendigkeit und Häufigkeit der Prüfungen werden in dieser Norm nicht geregelt. Sie ergeben sich 
aus gesetzlichen oder anderen Regelwerken. 
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2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen) 

Normenreihe DIN VDE 0404 (VDE 0404), Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicher-
heit von elektrischen Geräten

DIN VDE 0404-2 (VDE 0404-2):2002-05, Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicher-
heit von elektrischen Geräten – Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder 
für Wiederholungsprüfungen

DIN 44531, Elektrische Heißwasserbereiter – Regeln für die Anschlussanweisung

DIN EN 836, Gartengeräte – Motorbetriebene Rasenmäher – Sicherheit

DIN EN 50338 (VDE 0700-771), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – 
Besondere Anforderungen an handgeführte batteriebetriebene Rasenmäher

DIN EN 50434 (VDE 0700-93) (in Veröffentlichung), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke – Besondere Anforderungen für Schredder/Zerkleinerer (Häcksler)

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60335-2-15 (VDE 0700-15), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-15: Besondere Anforderungen für Geräte zur Flüssigkeitserhitzung

DIN EN 60335-2-21 (VDE 0700-21), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-21: Besondere Anforderungen für Wassererwärmer (Warmwasserspeicher und 
Warmwasserboiler)

DIN EN 60335-2-35 (VDE 0700-35), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-35: Besondere Anforderungen für Durchflusserwärmer

DIN EN 60335-2-73 (VDE 0700-73), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-73: Besondere Anforderungen für ortsfeste Heizeinsätze

DIN EN 60335-2-77 (VDE 0700-77), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-77, Besondere Anforderungen an handgeführte netzbetriebene Rasenmäher

DIN EN 60335-2-91 (VDE 0700-91), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-91: Besondere Anforderungen für handgeführte Rasentrimmer und Rasenkantenschneider

DIN EN 60335-2-92 (VDE 0700-92), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-92: Besondere Anforderungen für handgeführte, netzbetriebene Vertikutierer und Lüfter

Normenreihe DIN EN 60745, Sicherheit handgeführter motorbetriebener Elektrowerkzeuge

DIN EN 60990 (VDE 106-102), Verfahren zur Messung von Berührungsstrom und Schutzleiterstrom

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- 
und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Normenreihe DIN EN 61029 (VDE 0740), Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerkzeuge

DIN EN 61557 (VDE 0413), Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und 
DC 1 500 V – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen
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DIN EN 61557-2 (VDE 0413-2), Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und 
DC 1 500 V – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen – Teil 2: Isolations-
widerstand

DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4), Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und 
DC 1 500 V – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen – Teil 4: Widerstand 
von Erdungsleitern, Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern

DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200), Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 200: Begriffe

DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100), Betrieb von elektrischen Anlagen – Teil 100: Allgemeine Festlegungen

DIN VDE 0700-253, Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 2: Be-
sondere Anforderungen für ortsfeste Heizeinsätze zur Verwendung in geschlossenen Systemen

DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10), Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1
elektrische Sicherheit 
Gerät gilt als elektrisch sicher, wenn keine Gefahren durch den elektrischen Strom für Anwender und Dritte 
bestehen. Dazu ist es erforderlich, dass die Schutzmaßnahmen in vollem Umfang wirksam sind (siehe Er-
läuterungen in Anhang D) 

ANMERKUNG Sicherheit ist definiert als Freiheit von unannehmbaren Risiken [ISO 14971]. 

3.2
prüfen 
Anwendung von Maßnahmen zum Bestimmen der elektrischen Sicherheit von Geräten 

3.3
Wiederholungsprüfungen 
Prüfungen in bestimmten Zeitabständen, die dem Nachweis dienen, dass die erforderliche elektrische Sicher-
heit des betreffenden Geräts vorhanden ist 

3.4
Instandsetzung 
Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes von technischen Mitteln eines Systems 

ANMERKUNG Durch die Instandsetzung wird ein fehlerhaftes Gerät wieder gebrauchsfähig gemacht, ohne die vom 
Hersteller vorgegebenen Merkmale oder Eigenschaften zu ändern. 

3.5
Änderung 
ein nach Herstellerangaben zulässiger Eingriff in das Gerät 

3.6
Elektrofachkraft 
als Elektrofachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie sei-
ner Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Ge-
fahren erkennen kann 

[DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10) modifiziert] 
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3.7
elektrotechnisch unterwiesene Person 
Person, die durch eine Elektrofachkraft über die ihr übertragenen Arbeiten und die möglichen Gefahren bei 
unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie über die notwendigen Schutz-
einrichtungen und Schutzmaßnahmen unterrichtet wurde 

[DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10) modifiziert]

3.8
elektrisches Gerät 
gebrauchsfertiges elektrisches Betriebsmittel nach Abschnitt 1 (Anwendungsbereich) 

ANMERKUNG 1 Im nachfolgenden Text wird das zu prüfende elektrische Gerät auch als Prüfling oder als Gerät be-
zeichnet. 

ANMERKUNG 2 Ein elektrisches Gerät kann fest oder über eine Steckvorrichtung mit der elektrischen Anlage verbun-
den sein. 

3.9
Ableitstrom 
Strom, der über die fehlerfreien Isolierungen eines Geräts zur Erde oder zu einem fremden leitfähigen Teil 
fließt 

[DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200) modifiziert] 

ANMERKUNG Der Ableitstrom kann auch durch Beschaltungen verursacht werden. 

3.10
Fehlerstrom 
Strom, der über eine fehlerhafte Isolierung des Geräts zur Erde oder zu einem fremden leitfähigen Teil fließt 

[DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200) modifiziert]

ANMERKUNG Der Fehlerstrom kann auch durch fehlerhafte Beschaltungen verursacht werden. 

3.11
Berührungsstrom 
Strom, der beim Berühren von nicht mit dem Schutzleiter verbundenen Teilen des Körpers eines elektrischen 
Betriebsmittels (Geräts) über die berührende Person zur Erde fließt 

[DIN EN 60990 (VDE 106-102) modifiziert] 

3.12
Schutzleiterstrom 
Summe der Ströme, die über die Isolierungen eines Geräts zum Schutzleiter fließen 

[DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200) modifiziert]

ANMERKUNG Der Schutzleiterstrom kann auch durch Beschaltungen verursacht werden. 

3.13
Differenzstrom 
vektorielle Summe aller Ströme, die am netzseitigen Eingang (Anschluss) des Geräts über die aktiven Leiter 
fließen 

3.14
Isolationswiderstand 
ohmscher Widerstand der Isolierungen (isolierende Stoffe) zwischen leitfähigen Teilen 

3.15
Schutzleiterwiderstand 
Widerstand zwischen einem zu Schutzzwecken an den Schutzleiter angeschlossenen leitfähigen Teil und 
dem Schutzkontakt des Netz- oder Gerätesteckers bzw. der Schutzleiteranschlussstelle des Gerätes 
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4 Anforderungen 

Das Prüfen nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte ist durch eine Elektrofachkraft vorzunehmen. 
Wiederholungsprüfungen sind durch Elektrofachkräfte oder von elektrotechnisch unterwiesenen Personen 
unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchzuführen. 

Zusätzliche Anforderungen (z. B. zur mechanischen Sicherheit, zum Brandschutz) der jeweiligen Gerätenor-
men bzw. der Anhänge dieser Norm sind zu beachten. 

Durch das Instandsetzen oder Ändern darf der Zustand des Gerätes nicht so verändert werden, dass seine 
Sicherheit gegenüber dem Originalzustand verringert wird. Insbesondere betrifft dies 

– die Kriech- und Luftstrecken; 

– die Maßnahmen zum Schutz gegen den elektrischen Schlag; 

– die Schutzart (Eindringen von Feuchte und Staub); 

– Maßnahmen zum Schutz gegen mechanische und andere Gefährdungen; 

– den Funktionsablauf der Software. 

ANMERKUNG Als Ersatzteile sollten nur Originalteile oder vom Hersteller/Importeur benannte Teile verwendet werden. 

Geräte, für deren Instandsetzung, Änderung oder Prüfung Spezialkenntnisse und spezielle Prüf-/Messmittel 
benötigt werden, wie z. B. Mikrowellengeräte, dürfen nur nach den Anweisungen des Herstellers/Importeurs 
instand gesetzt, geändert und geprüft werden. 

Durch die unter Abschnitt 5 festgelegten Einzelprüfungen ist nachzuweisen, dass 

– keine sichtbaren Mängel an den die Sicherheit gewährleistenden, für den Benutzer zugänglichen (sicht-
baren) Teilen des Geräts bestehen und 

– bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Geräte keine Gefahr für den Benutzer oder die Umgebung 
ausgeht. 

Von der für die Prüfung verantwortlichen Elektrofachkraft ist zu entscheiden, ob darüber hinaus weitere Ein-
zelprüfungen erforderlich sind, um das Schutzziel zu erreichen. 

Bei Wiederholungsprüfungen sind die Vorgaben 5.2 bis 5.10 so anzuwenden, wie dies ohne Öffnen des Ge-
räts möglich ist. 

Bei einem Gerät, dessen Standort nicht ohne Hilfsmittel verändert werden kann, das über eine fest und ge-
schützt verlegte Leitung an die elektrische Anlage angeschlossen ist und bei bestimmungsgemäßer Anwen-
dung nicht in der Hand gehalten wird, darf die für die Wiederholungsprüfung verantwortliche Elektrofachkraft 
entscheiden, ob die Vorgaben nach Abschnitt 5 dieser Norm oder die Vorgaben von DIN VDE 0105-100
(VDE 0105-100) anzuwenden sind. 

Wird bei der Wiederholungsprüfung festgestellt, dass 

– Beschädigungen, Merkmale von unsachgemäßen Eingriffen oder Modifikationen vorhanden sind, die zur 
Verminderung der Sicherheit führen können, 

– beim Verwenden des Gerätes Beschädigungen entstanden sein könnten oder  

– Funktionsmängel auftreten, 

ist der Prüfvorgang abzubrechen und das Gerät als fehlerhaft zu kennzeichnen. 
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5 Prüfung 

5.1 Allgemeines 

Am Gerät sind die Einzelprüfungen nach 5.1.1 bis 5.1.6 durchzuführen, soweit dies bei dem zu prüfenden 
Gerät möglich ist. Die nachfolgend angegebenen Reihenfolge der Prüfungen ist einzuhalten, die in den An-
hängen genannten Ergänzungen sind zu berücksichtigen. 

Jede Einzelprüfung muss mit positivem Ergebnis abgeschlossen worden sein, bevor die nächste begonnen
wird. 

Kann eine der Einzelprüfungen nicht durchgeführt werden, so ist vom Prüfer zu entscheiden, ob die Sicher-
heit des Gerätes trotzdem bestätigt werden kann. Diese Entscheidung ist zu begründen und zu dokumentie-
ren (siehe Erläuterungen in Anhang D).

Wenn die in dieser Norm angegebenen Grenzwerte überschritten werden, gelten die Grenzwerte gemäß Pro-
duktnorm. Wenn keine Produktnorm vorhanden ist oder in der betreffenden Produktnorm keine Angaben ent-
halten sind, gelten die Herstellerangaben. 

ANMERKUNG Bei angeschlossenen externen Einrichtungen über Verbindungen wie Datenleitungen, Antennenleitun-
gen usw. ergeben die Messungen lediglich Aussagen über die Gesamtkonfiguration am Aufstellungsort, aber keine Aus-
sage über die Sicherheit des einzelnen Gerätes. Werden die externen Einrichtungen abgetrennt und die Verbindungslei-
tungen verbleiben am zu prüfenden Gerät, so können diese die Messergebnisse so verfälschen, dass sich keine Aussage 
über die Sicherheit des zu prüfenden Gerätes ergibt (siehe Erläuterungen in Anhang D).

5.1.1 Sichtprüfung nach 5.2 

5.1.2 Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag nach 5.3 bis 5.7 

Bei Instandsetzung, Änderung 

– Nachweis des ordnungsgemäßen Zustands der Schutzleiterverbindung zu allen leitfähigen berührbaren 
Teilen, die zu Schutzzwecken mit dem Schutzleiter verbunden sind. Zusätzlich ist der Nachweis bei allen 
Teilen zu führen, die bei der Instandsetzung/Änderung zugänglich werden nach 5.3.

Bei Wiederholungsprüfungen 

– Nachweis des ordnungsgemäßen Zustands der Schutzleiterverbindung zu allen leitfähigen berührbaren 
Teilen, die zu Schutzzwecken mit dem Schutzleiter verbunden sind, nach 5.3.

Bei Instandsetzung, Änderung und Wiederholungsprüfungen 

– Nachweis des ordnungsgemäßen Zustands der Isolierungen durch das Messen des Isolationswider-
stands zwischen den aktiven Teilen und leitfähigen berührbaren Teilen; 

– die mit dem Schutzleiter verbunden sind (vornehmlich bei Geräten der Schutzklasse I) nach 5.4;

– die durch doppelte oder verstärkte Isolierung geschützt und daher nicht mit dem Schutzleiter 
verbunden sind (vornehmlich bei Geräten der Schutzklasse II) nach 5.4;

– Nachweis des Einhaltens der zulässigen Grenzwerte für den Ableitstrom und des ordnungsgemäßen Zu-
stands der Isolierungen durch das Messen; 

– des Schutzleiterstroms nach 5.5 und 

– des an den leitfähigen, berührbaren, nicht mit dem Schutzleiter verbundenen Teilen auftretenden 
Berührungsstroms nach 5.6;

– Nachweis des Einhaltens der Vorgaben für die Schutzmaßnahme SELV/PELV (Schutzkleinspannung), 
sofern diese bei berührbaren äußeren Anschlussstellen zur Anwendung kommt, nach 5.7. 

5.1.3 Nachweis der Wirksamkeit weiterer Schutzmaßnahmen nach 5.8

5.1.4 Abschließende Prüfung der Aufschriften nach 5.9 
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5.1.5 Funktionsprüfung nach 5.10 

5.1.6 Dokumentation/Auswertung der Prüfung nach Abschnitt 6 

5.2 Sichtprüfung 

Das Besichtigen des Geräts erfolgt, um äußerlich erkennbare Mängel und, so weit wie möglich, die Eignung 
für seinen Einsatzort festzustellen. 

Das Gerät ist bei einer Wiederholungsprüfung nur dann zu öffnen, wenn ein begründeter Verdacht auf einen 
Sicherheitsmangel nur auf diese Weise geklärt werden kann. 

Ein Gerät, bei dem ein Mangel zu einer Gefährdung führen kann, ist der weiteren Benutzung zu entziehen 
und entsprechend zu kennzeichnen. 

Beim Besichtigen ist z. B. auf Folgendes zu achten: 

– Schäden an den Anschlussleitungen; 

– Schäden an Isolierungen; 

– bestimmungsgemäße Auswahl und Anwendung von Leitungen und Stecker; 

– Zustand des Netzsteckers, der Anschlussklemmen und -adern; 

– Mängel am Biegeschutz; 

– Mängel an der Zugentlastung der Anschlussleitung; 

– Zustand der Befestigungen, Leitungshalterungen, der dem Benutzer zugänglichen Sicherungshalter 
usw.; 

– Schäden am Gehäuse und den Schutzabdeckungen; 

– Anzeichen einer Überlastung oder einer unsachgemäßen Anwendung/Bedienung; 

– Anzeichen unzulässiger Eingriffe oder Veränderungen; 

– die Sicherheit unzulässig beeinträchtigende Verschmutzung, Korrosion oder Alterung; 

– Verschmutzungen, Verstopfungen von der Kühlung dienenden Öffnungen; 

– Zustand von Luftfiltern; 

– Dichtigkeit von Behältern für Wasser, Luft oder anderer Medien, Zustand von Überdruckventilen; 

– Bedienbarkeit von Schaltern, Steuereinrichtungen, Einstellvorrichtungen usw.; 

– Lesbarkeit aller der Sicherheit dienenden Aufschriften oder Symbole, der Bemessungsdaten und Stel-
lungsanzeigen. 

ANMERKUNG Es ist zweckmäßig im Rahmen der Besichtigung festzustellen, ob berührbare leitfähige Teile vorhanden 
sind, die bei den Messungen nach 5.3 bis 5.8 berücksichtigt werden müssen. 

5.3 Prüfung des Schutzleiters 

Der ordnungsgemäße Zustand der elektrischen Verbindung zwischen 

– der Anschlussstelle des Gerätes für den Schutzleiter (gegebenenfalls Schutzkontakt des Netzsteckers) 
und

– jedem mit dem Schutzleiter verbundenen berührbaren Teil. Zusätzlich ist der Nachweis bei allen Teilen 
zu führen, die bei der Instandsetzung/Änderung zugänglich werden. 

Dies ist nachzuweisen durch 

– das Besichtigen der Schutzleiterstrecke nach 5.2 und 

– eine Widerstandsmessung, bei der jede in die Messung einbezogene Leitung abschnittsweise und an 
ihren Einführungsstellen zu bewegen ist, und 
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– eine Handprobe an Befestigungen sowie an den Einführungen der betreffenden Leitung. 

Es sind die Messschaltungen von Bild C.1a oder Bild C.1b zu verwenden. 

Für Leitungen bis 5 m Länge und bis zu einem Bemessungsstrom von 16 A ist nachzuweisen, dass der Wi-
derstand des Schutzleiters den Grenzwert 0,3 Ω nicht überschreitet (siehe Erläuterungen in Anhang D).

Für längere Leitungen bis zu einem Bemessungsstrom von 16 A darf der Grenzwert je 7,5 m zusätzlicher 
Länge um 0,1 Ω bis zu einem Maximalwert von 1 Ω erhöht werden. 

Für andere Leitungen gilt als Grenzwert der errechnete Widerstandswert. 

Bei der Bewertung des Messwerts sind auch der entsprechend Länge und Querschnitt des Schutzleiters zu 
erwartende Widerstandswert sowie die Übergangswiderstände an den Steckkontakten zu beachten. 

Bei Geräten, die während der Messung mit dem Versorgungsstromkreis verbunden sind, ist ein geeigneter 
Messpunkt in diesem Stromkreis, z. B. der Schutzkontakt einer Steckdose, zu wählen. Bei dieser Messung 
können parallele Erdverbindungen, z. B. über den Aufstellungsort (Wasserleitungen oder Datenleitungen), 
das Messergebnis beeinflussen oder das Vorhandensein des Schutzleiters vortäuschen. 

Um den Einfluss von Übergangswiderständen zu vermeiden und eine sichere Kontaktgabe zu erreichen, 
sollte die Messstelle gesäubert und/oder eine geeignete Messsonde verwendet werden. 

Beim Überschreiten des Grenzwertes ist festzustellen, ob durch Produktnormen oder Herstellerangaben 
andere Grenzwerte gelten. 

5.4 Messung des Isolationswiderstands 

Der Isolationswiderstand ist zu messen 

– zwischen den aktiven Teilen und jedem berührbaren leitfähigen Teil, einschließlich des Schutzleiters (au-
ßer PELV); 

– bei der Instandsetzung/Änderung zwischen den aktiven Teilen eines SELV/PELV-Stromkreises und den 
aktiven Teilen des Primärstromkreises. 

Es sind die in Tabelle 1 genannten Messschaltungen zu verwenden. Auf eine sichere Trennung des zu prü-
fenden Geräts vom Versorgungsstromkreis ist zu achten. Bei der Messung müssen alle Schalter, Regler usw. 
geschlossen sein, um die Isolierungen aller aktiven Teile vollständig zu erfassen. Gegebenenfalls sind die 
Messungen in mehreren Schalterstellungen vorzunehmen. 

Nachzuweisen ist, dass der Isolationswiderstand die in Tabelle 1 angegebenen Grenzwerte nicht unter-
schreitet. 
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Tabelle 1 – Grenzwerte (Mindestwerte) für den Isolationswiderstand 

Prüfobjekt Grenzwert Bild 

Allgemein 1,0 MΩ C.2a bzw.

Geräte mit Heizelementen 0,3 MΩ C.2b 

Aktive Teile, die nicht zu SELV- oder PELV-Stromkreisen 

gehören, gegen den Schutzleiter und die mit dem Schutzleiter 

verbundenen berührbaren leitfähigen Teile 

Geräte mit Heizelementen mit einer 

Leistung > 3,5 kW 

0,3 MΩ
1)

Aktive Teile gegen die nicht mit dem Schutzleiter verbundenen 

berührbaren leitfähigen Teile (vornehmlich bei Geräten der 

Schutzklasse II, aber auch bei Geräten der Schutzklasse I) 

C.2c 

Aktive Teile, die nicht zu SELV- oder PELV-Stromkreisen 

gehören, gegen berührbare leitfähige Teile mit der 

Schutzmaßnahme SELV, PELV in Geräten der Schutzklassen I 

oder II 

2,0 MΩ C.2e 

Bei der Instandsetzung/Änderung zwischen den aktiven Teilen 

eines SELV/PELV-Stromkreises und den aktiven Teilen des 

Primärstromkreises 

 C.2f 

Aktive Teile mit der Schutzmaßnahme SELV, PELV 

(Schutzkleinspannung) gegen berührbare leitfähige Teile  

0,25 MΩ C.2d 

1)
 Wird bei Geräten der Schutzklasse I mit Heizelementen > 3,5 kW Gesamtleistung der geforderte Isolationswiderstand nicht er-

reicht, gilt das Gerät dennoch als einwandfrei, wenn der Schutzleiterstrom die Grenzwerte von 5.5 nicht überschreitet. 

ANMERKUNG 1 Bei offensichtlich, z. B. durch Schleifstaub, stark verschmutzten oder nassen Geräten sollte die Prü-
fung nach Reinigung und Trocknung wiederholt werden. 

ANMERKUNG 2 Wird bei Geräten mit Heizelementen einer Leistung von > 3,5 kW der Isolationswiderstand 0,3 MΩ

wesentlich unterschritten, so ist bei der Messung des Schutzleiterstroms mit der Möglichkeit eines Kurzschlusses zu 
rechnen. 

ANMERKUNG 3 Die Messung darf bei Geräten der Informationstechnik entfallen. Die Messung darf ebenfalls entfallen 
bei SELV führenden Teilen, wenn durch das dabei nötige Adaptieren (z. B. an Schnittstellen) oder durch den Messvor-
gang eine Beschädigung des Gerätes erfolgen kann. 

ANMERKUNG 4 Bei Geräten, die gemäß Herstellerangaben mit Schutzimpedanzen zwischen den aktiven Teilen und 
dem Schutzleiter ausgestattet sind, gilt der Widerstandswert dieser Impedanzen als Grenzwert. 

ANMERKUNG 5 Bei Geräten mit netzspannungsabhängigen Schalteinrichtungen wird bei dieser Messung nur der Iso-
lationswiderstand der aktiven Teile bis zu den Klemmen der Schalteinrichtungen erfasst (siehe Erläuterungen in An-
hang D).

5.5 Messung des Schutzleiterstroms 

An jedem Gerät mit Schutzleiter ist der Schutzleiterstrom zu messen. 

Es dürfen dafür 

– die direkte Messung (Bild C.3a) oder 

– das Differenzstrommessverfahren (Bilder C.3b und C.3d) oder 

– das Ersatz-Ableitstrommessverfahren (Bild C.3c), wenn sich in dem zu prüfenden Gerät keine netzspan-
nungsabhängigen Schalteinrichtungen befinden und zuvor eine Isolationswiderstandsmessung mit posi-
tivem Ergebnis durchgeführt wurde, 

verwendet werden. 
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