DEUTSCHE NORM April 2000

Rufanlagen in Krankenh&usern, Pflegeheimen DIN
und &hnlichen Einrichtungen -
Teil 2: Umweltbedingungen und Elektromagnetische Vertraglichkeit VDE 0834-2
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
V D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0834
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. Teil 2

Far den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen

ICS 11.140; 13.320; 33.100.01 Mit

DIN VDE 0834-1

(VDE 0834 Teil 1):2000-04

Ersatz fur

DIN VDE 0834:1991-04,

DIN 41050-1:1991-02 und

DIN 41050-2:1982-06

Siehe jedoch Beginn der Glltigkeit

Call systems in hospitals, nursing homes and similiar institutions —
Part 2: Environmental conditions and electromagnetic compatibility

Systemes d’appel dans les hospitaux, les maisons d’entretien
et les établissements similaire —
Partie 2: Conditions d’environnement et compatibilité électromagnétique

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 2000.

Daneben darf DIN VDE 0834:1991-04, DIN 41050-1:1991-02 und DIN 41050-2:1982-06
noch zwei Jahre nach Veréffentlichung der DIN VDE 0834-1 (VDE 0834 Teil 1) und
DIN VDE 0834-2 (VDE 0834 Teil 2) angewendet werden.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN VDE 0834-2 (VDE 0834 Teil 2):1998-02.

Fortsetzung Seite 2 bis 13

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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DIN VDE 0834-2 (VDE 0834 Teil 2):2000-04

Vorwort

Zustandig fur die Norm DIN VDE 0834-2 (VDE 0834 Teil 2) ist das Unterkomitee 713.2 ,Allgemeine Signalanlagen
und Signalgerate“.

Die vorliegende Norm ist aus mehreren Griinden erforderlich geworden.

Die bisherige Fassung enthielt Querverweise auf die VDE 0800. Da diese Norm jedoch méglicherweise zu einem
spateren Zeitpunkt zuriickgezogen wird, muf3ten diese Verweise nach Anpassung an den Stand der Technik
inhaltlich in die Neufassung eingearbeitet werden. Ebenso wurde bisher bezuglich der Begriffsbestimmungen und
Funktionen auf die DIN 41050-1:1991-02 und DIN 41050-2:1982-06 verwiesen. Auch diese Themen wurden tber-
arbeitet und in die Neufassung eingefiigt.

Das Unterkomitee 713.2 war sich der Gefahren bewuf3t, die fur die Benutzer der Anlage (Patienten) entstehen kon-
nen, wenn eine Rufanlage ausfallt oder wenn er mit einem medizinischen elektrischen Gerat leitend verbunden
ist. Aus diesem Grund wurde auf die funktionelle und elektrische Sicherheit von Rufanlagen besonderes Augen-
merk gerichtet. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff ,Verwendungsbereich* neu definiert; der Begriff
~Schutzbereich* wurde neu eingefiihrt.

Dem Thema ,Energieversorgung von Rufanlagen“ wurde ein eigener Abschnitt gewidmet, ebenso den Unterlagen,
die der Hersteller mitliefern muf3.

Die letzten Abschnitte von Teil 1 betreffen die Priifung und Inbetriebnahme sowie den Betrieb einer Rufanlage.

Die bisherige Fassung von DIN VDE 0834 (VDE 0834):1991-04 enthielt keinerlei Angaben tber die klimatischen
und mechanischen Einflisse, denen die Geréate einer Rufanlage standhalten miissen. Desgleichen fehlten Anga-
ben beziglich der Elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV). Diese Bestimmungen wurden in die Norm neu auf-
genommen und in einem getrennten Teil 2 zusammengefaldt.

Das Trennen in zwei Teile erschien zweckmafig, da auf diese Weise Teil 1, der fir alle, vom Hersteller bis zum
Betreiber, wichtig ist, nicht zu umfangreich wird. Teil 2 hingegen enthélt ausschlie3lich fir den Hersteller wichtige
Bestimmungen.

Die Norm ist inhaltlich und begrifflich auf den Anwendungsfall Krankenhaus ausgerichtet.

Anderungen
Gegeniber DIN VDE 0834 (VDE 0834):1991-04, DIN 41050-1:1991-02, DIN 41050-2:1982-06 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde in zwei Teilen angelegt: Teil 1 enthélt Gerateanforderungen, Errichten und Betrieb, Teil 2
die Umweltbedingungen und Elektromagnetische Vertraglichkeit.

b) Die Querverweise auf VDE 0800 und DIN 41050-1 und DIN 41050-2 wurden geldscht. An den entsprechen-
den Stellen wurde der an den Stand der Technik angepaf3te Sachverhalt in den Text eingearbeitet.

c) Festlegungen zu klimatischen und mechanischen Einflissen wurden erganzt.

Frihere Ausgaben

DIN 41050-1:1979-09, 1991-02;
DIN 41050-2:1982-06;

DIN 57834 (VDE 0834):1982-08;
DIN VDE 0834:1991-04.
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DIN VDE 0834-2 (VDE 0834 Teil 2):2000-04
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DIN VDE 0834-2 (VDE 0834 Teil 2):2000-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur das Errichten, Andern, Erweitern und Priifen sowie fiir den Betrieb von Rufanlagen (RA), mit
deren Hilfe Personen herbeigerufen oder gesucht werden koénnen; dariiber hinaus kénnen zusétzliche Infor-
mationen Ubertragen werden. Kennzeichnend fur diese Anlagen ist eine mehr oder minder groRe Gefahr, die fir
den Rufenden oder Dritte auftreten kann, wenn Rufe infolge einer Stérung nicht signalisiert werden oder Stérun-
gen nicht rechtzeitig erkannt werden.

Die Norm gilt fir Anlagen in:
a) Krankenh&usern, Pflegeheimen, Pflegestationen und &hnlichen Einrichtungen;
b) Alten- oder Seniorenwohnheimen;
¢) Justizvollzugsanstalten.

Diese Norm gilt in vollem Umfang fur andere Anlagen der Fernmelde- und Informationstechnik, wenn sie die Funk-
tionen einer Rufanlage beinhalten.

Diese Norm gilt nicht fir Rufanlagen, die in den Normen der Reihe DIN EN 50134 behandelt werden.

RA nach dieser Norm sind keine Medizinprodukte oder Zubehér zu Medizinprodukten im Sinne der Richtlinie
93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 Uber Medizinprodukte.

2 Normative Verweisungen

DIN VDE 0470-1 Schutzarten durch Gehéause (IP-Code) (IEC 60529:1989, 2. Ausgabe);

(VDE 0470 Teil 1):1992-11 Deutsche Fassung EN 60529:1991

DIN EN 50081-1 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV); Fachgrundnorm Stéraussendung —

(VDE 0839 Teil 81-1):1993-03 Teil 1: Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe;
Deutsche Fassung EN 50081-1:1992

DIN EN 50082-1 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV); Fachgrundnorm Stérfestigkeit —

(VDE 0839 Teil 82-1):1997-11 Teil 1: Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe;

Deutsche Fassung EN 50082-1:1997
Normen der Reihe

DIN EN 50134 Alarmanlagen — Personen-Hilferufanlagen

DIN EN 60068-1:1995-03 Umweltprifungen — Teil 1: Allgemeines und Leitfaden
(IEC 60068-1:1988 + Corrigendum 1988 + A1:1992);
Deutsche Fassung EN 60068-1:1994
DIN EN 60068-2-1:1995-03 Umweltprifungen — Teil 2: Prifungen; Prifgruppe A: Kélte
(IEC 60068-2-1:1990 + A1:1993 + A2:1994);
Deutsche Fassung EN 60068-2-1:1993 + A1:1993 + A2:1994
DIN EN 60068-2-2:1994-08 Umweltprifungen — Teil 2: Prifungen; Prifgruppe B: Trockene Warme
(IEC 60068-2-2:1974 + IEC 60068-2-2A:1976 + A1:1993);
Deutsche Fassung EN 60068-2-2:1993 + A1:1993
DIN IEC 60068-2-3:1986-12  Elektrotechnik — Grundlegende Umweltprufverfahren; Prifungen;
Prifung Ca: Feuchte Warme, konstant; Identisch mit IEC 60068-2-3,
Ausgabe 1969 (Stand 1984)
DIN EN 60068-2-6:1996-05 Umweltprifungen — Teil 2: Prifungen; Prifung Fc: Schwingen, sinusférmig
(IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995);
Deutsche Fassung EN 60068-2-6:1995
DIN IEC 60068-2-18:1991-04 Elektrotechnik — Grundlegende Umweltprifverfahren; Prifung R und Leitfaden:
Wasser; ldentisch mit IEC 60068-2-18:1989
DIN IEC 60068-2-30:1986-09 Elektrotechnik — Grundlegende Umweltpriifverfahren; Prifung Db und Leitfaden:
Feuchte Wéarme, zyklisch (12 + 12 Stunden); Identisch mit IEC 60068-2-30,
Ausgabe 1980 (Stand 1985)
DIN EN 60068-2-32:1995-03  Umweltprifungen — Teil 2: Prifungen; Prufung Ed: Frei Fallen
(IEC 60068-2-32:1975 + A1:1982 + A2:1990);
Deutsche Fassung EN 60068-2-32:1993
DIN EN 60068-2-75:1998-06 Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen; Prifung Eh: Hammerpriifungen
(IEC 60068-2-75:1997);
Deutsche Fassung EN 60068-2-75:1997
DIN EN 60721-3-3 Klassifizierung von Umweltbedingungen — Teil 3: Klassen von Umwelteinfluf3-
groRen und deren Grenzwerte; Hauptabschnitt 3: Ortsfester Einsatz, wetter-
geschutzt (IEC 60721-3-3:1994);
Deutsche Fassung EN 60721-3-3:1995
DIN VDE 0834-1 Rufanlagen in Krankenhausern, Pflegeheimen und &hnlichen Einrichtungen —
(VDE 0834 Teil 1):2000-04 Teil 1: Gerateanforderungen, Errichten und Betrieb
Richtlinie 93/42/EWG v. 14.06.1993
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