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Lichtwellenleiter-Kabel fir Fernmelde- und
Informationsverarbeitungsanlagen

Teil 6: Innenkabel mit mehreren Lichtwellenleitern
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VDE 0888-6

VDE

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Klassifikation

VDE 0888

Teil 6

ICS 33.180.10

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen

Optical fibre cables for communication systems —
Part 6: Indoor cables with several fibres

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1999.
Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN VDE 0888-6 (VDE 0888 Teil 6):1996-03.
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Vorwort

Zustandig fur diese Norm ist in Deutschland das Unterkomitee 412.6 ,Lichtwellenleiter, -kabel und -subsysteme*
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Innenkabel mit Lichtwellenleitern, die in Fernmeldeanlagen und Informationsverarbeitungs-
anlagen verwendet werden. Die Kabel sind fiir trockene und feuchte Betriebsstatten, jedoch nicht fir Erdverlegung
zugelassen. Diese Norm gilt nicht flr faseroptische Elemente der Licht- und Bildubertragung. Zweck dieser Norm
ist die Festlegung einheitlicher Anforderungen an den Aufbau, die Maf3e, die optischen, die Ubertragungstechni-
schen, die mechanischen und die Umwelteigenschaften von Lichtwellenleiter-Innenkabeln sowie die Festlegung
der entsprechenden Prifungen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Normen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Normen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehoren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Normen zu dieser Norm
nur, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe der in Bezug genommenen Norm (einschlieBlich Anderungen).

DIN 30600:1985-11
DIN 30640:1991-04

DIN 55350-12:1989-03

DIN EN 60794-3:1998-12
(VDE 0888 Teil 108)

DIN EN 60811-1-1:1996-03

(VDE 0473 Teil 811-1-1)

DIN EN 187000:1993-10
(VDE 0888 Teil 100)

DIN EN 188000:1994-02
(VDE 0888 Teil 101)

DIN EN 188100:1996-01
(VDE 0888 Teil 102)

DIN EN 188101:1996-01
(VDE 0888 Teil 103)

DIN EN 188200:1996-02
(VDE 0888 Teil 105)

DIN EN 188201:1996-02
(VDE 0888 Teil 106)

DIN EN 188202:1996-02
(VDE 0888 Teil 107)

DIN IEC 60304:1987-01

DIN VDE 0472-1:1987-06
(VDE 0472 Teil 1)

DIN VDE 0472-804:1989-11

(VDE 0472 Teil 804)

DIN VDE 0819-102:1995-02

(VDE 0819 Teil 102)

DIN VDE 0819-107:1995-02

(VDE 0819 Teil 107)

DIN VDE 0800-1:1989-05
(VDE 0800 Teil 1)

DIN VDE 0800-4:1986-03
(VDE 0800 Teil 4)

Full document details: DIN VDE 0888-6:1999-10

Graphische Symbole — Registrierung, Bezeichnung

Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua; Druckschriften fir Beschriftungen in
Schriftart Neuzeit-Grotesk

Begriffe der Qualitéatssicherung und Statistik — Merkmalsbezogene Begriffe

Lichtwellenleiter-Kabel — Teil 3: Réhren-, Erd- und Luftkabel; Rahmenspezifikation
(IEC 60794-3:1998);
Deutsche Fassung EN 60794-3:1998

Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitungen —

Allgemeine Prifverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung;

Hauptabschnitt 1: Messung der Wanddicke und der AuRenmalie; Verfahren zur
Bestimmung der mechanischen Eigenschaften (IEC 60811-1-1:1993);
Deutsche Fassung EN 60811-1-1:1995

Fachgrundspezifikation — Lichtwellenleiterkabel;
Deutsche Fassung EN 187000:1992

Fachgrundspezifikation — Lichtwellenleiter;
Deutsche Fassung EN 188000:1992

Rahmenspezifikation — Einmoden-Lichtwellenleiter;
Deutsche Fassung EN 188100:1995

Familienspezifikation — Nicht-Dispersions-verschobene Einmoden-Lichtwellenleiter
(Typ B1.1);
Deutsche Fassung EN 188101:1995

Rahmenspezifkation — Mehrmoden-Lichtwellenleiter — Kategorie Al
Deutsche Fassung EN 188200:1995

Familienspezifikation — Mehrmoden-Lichtwellenleiter — Kategorie Ala;
Deutsche Fassung EN 188201:1995

Familienspezifikation — Mehrmoden-Lichtwellenleiter — Kategorie Alb;
Deutsche Fassung EN 188202:1995

Standardfarben der Isolierung von Niederfrequenz-Kabeln und Dréhten;
Identisch mit IEC 60304, Ausgabe 1982

Prufung an Kabeln und isolierten Leitungen — Allgemeines
Prufung an Kabeln und isolierten Leitungen — Brennverhalten

Werkstoffe fir Kommunikationskabel — Teil 2: PVC-Mantelmischungen;
Deutsche Fassung HD 624.2 S1:1994

Werkstoffe fur Kommunikationskabel — Teil 7: Halogenfreie flammwidrige
thermoplastische Mantelmischungen;
Deutsche Fassung HD 624.7 S1:1994

Fernmeldetechnik — Allgemeine Begriffe, Anforderungen und Prifungen fur die
Sicherheit der Anlagen und Geréte

Fernmeldetechnik — Errichtung von Fernmeldelinien
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DIN VDE 0888-4:1999-10 Lichtwellenleiter-Kabel fiir Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen —

(VDE 0888 Teil 4) Teil 4: Innenkabel mit einem Lichtwellenleiter

IEV Kapitel 731:1998 Internationales Elektrotechnisches Worterbuch — Kapitel 731: Lichtwellenleiter —
Nachrichtentechnik; Identisch mit IEC 60050-731:1991-10

IEC 61930:1998 Fibre optic graphical symbology (Technical Report)

IEC 61931:1998 Fibre optic terminology (Technical Report)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach:
— Lichtwellenleitertechnik nach DIN IEV Kapitel 731.
— Fernmeldeanlagen nach DIN VDE 0800-1 (VDE 0800 Teil 1) bis DIN VDE 0800-4 (VDE 0800 Teil 4).
ANMERKUNG: Zu einer Fernmeldeanlage gehdren auch Innenkabel mit Lichtwellenleitern.
— Elektrische Betriebsstatten nach 2.21 von DIN VDE 0800-1 (VDE 0800 Teil 1).
— Nennwerte und Richtwerte nach DIN 55350-12.

4 Allgemeine Festlegungen

Die vorliegende Norm ist in Ubereinstimmung mit DIN EN 60794-3 (VDE 0888 Teil 108).

4.1 Bauarten

Die Kabel enthalten als Ubertragungselemente Lichtwellenleiter sowie gegebenenfalls Elemente fiir elektrische
Nachrichten- und Informationsuibertragung sowie nichtmetallische Zugentlastungselemente.

Die Verseilelemente sind lagenverseilt. Bei Kabeln mit einer Blindelader ist diese zentral angeordnet. Die Kabel
haben einen Mantel aus PVC oder halogenfreiem Material.

4.2  Transport und Lagern

4.2.1 Die Enden der Kabel miissen beim Transport und Lagern gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschitzt
sein.

4.2.2 Spulen mit aufgewickelten Kabeln diirfen nur in der durch Pfeile auf den Spulenflanschen angegebenen
Richtung gerollt und mit waagerecht liegender Spulenachse beférdert werden.

StoRbeanspruchungen sind zu vermeiden.

4.2.3 Der Kerndurchmesser der Versandspulen muf3 mindestens das 20fache des AuRendurchmessers des
Kabels, darf jedoch nicht weniger als 150 mm betragen. Kabel mit AuRendurchmessern < 10 mm und Lieferlangen
< 250 m durfen auch auf Konen oder in Ringen geliefert werden. In diesen Fallen dirfen die jeweils festgelegten
kleinstzulassigen Umlenkradien nicht unterschritten werden.

4.3  Temperaturbereiche

Die Grenztemperaturen bei Transport, Lagerung, Verlegung und Betrieb sind in Tabelle 8 angegeben.

4.4  AuRere Kennzeichnung der Kabel

4.4.1 Die Kabel missen einen als Warenzeichen (Ursprungszeichen) eingetragenen Firmenkennfaden der
Herstellerfirma enthalten.

4.4.2 Die Farbe des Kennfadens muf3 besténdig sein.

4.4.3 Die Kennfaden mussen bei Kabeln mit gemeinsamer Bedeckung der Verseilelemente unmittelbar unter,
innerhalb oder unmittelbar Uber dieser Bedeckung liegen. Bei Kabeln ohne gemeinsame Bedeckung der Verseil-
elemente miissen die Kennfaden unmittelbar oberhalb der Gesamtheit der Verseilelemente angeordnet sein.

4.4.4 Die Kabel missen auf dem Mantel fortlaufend eine Kennzeichnung nach Bild 1 tragen:

2 x Bildzeichen ,Wechselstrom“ nach DIN 30600 Reg.-Nr. 37 sowie dazwischen das Kurzzeichen fir die Faserart,
z.B. ,E" fur Einmodenfaser, ,G 50 fir Mehrmodenfaser mit 50 pum Kerndurchmesser, ,G 62,5 fir Mehr-
modenfasern mit 62,5 um Kerndurchmesser, Schrift nach DIN 30640-A.
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VAWV E ~U E aAvVav
k/2 k/2 m k/2 k/2
Richtwerte
Kabeldurchmesser
k m
<10 mm 26,5 12
> 10 mm 59 24
Bild 1: Kabelkennzeichnung
4.5 Kurzzeichen
451  Aufbau des Kurzzeichens
1 =2 3 4 5 6 7 /8 9 10 11 12
LG Lagenverseilung
Bandbreite in MHz fir 1 km
bei Mehrmodenfasern
Dispersionskoeffizient in ps/nm e km
bei Einmodenfasern
Wellenlange

Y PVC-Mantel

V Vollader
W Hohlader
D Bundelader

Produktbezeichnung
J-Innenkabel
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B 850 nm bei Mehrmodenfasern
F 1300 nm bei Mehrmodenfasern
F 1310 nm bei Einmodenfasern
H 1550 nm bei Einmodenfasern

Dampfungskoeffizient in dB/km

Manteldurchmesser in um

Felddurchmesser in ym bei Einmodenfasern
Kerndurchmesser in um bei Mehrmodenfasern

Bauart
E Einmodenfaser

Anzahl der Fasern bzw.
Anzah! der Bundeladern x Anzahl der Fasern je Biindelader

H Mantel aus halogenfreiem Material

(ZN) nichtmetallische Zugentlastungselemente

Glaskern/Glasmantel
G Gradientenfaser Glaskern/Glasmantel
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